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RZUT PIWNICY

LEGENDA:
= Rozdzielnica zasilajaca:
IK=2 Istniejgce ztacze kablowe na $cianie budynku (wtasno$¢ Energa)
ZKP Ztacze kablowo - pomiarowe
ZK-PWP  Ziacze przeciwpozarowego wytgcznika pradu
16 Rozdzielnica gtéwna
TE1,TE2,TE3 Rozdzielnice obwodowe (pietrowe)
T0S Istniejgca szafka oswietlenia bosika wplnostojaca na fundamencie
FPV Inwerter instalacji fotowoltaicznej
PVDC Rozdzielnica DC instalacji fotowoltaicznej
PVAC Rozdzielnica AC instalacji fotowoltaicznej
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UWAGI:

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
Gniazdo elektryczne pojedyricze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne pojedynicze hermetyczne z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 16A, 230V, IP44

Wypust 3-faz kuchnia/piekarnik zakoriczony puszka p/t

Wypust zasilanie urzgdzenia zakonczony puszka p/t

Punkt elektryczno-logiczny sktadajacy sie z:
-1 x gniazdo 230V 16A

- 2 x gniazdo 230V 16A typu DATA

- gniazdo 2xRJ45

Montaz we wspdlnej ramce

Szafa teletechniczna IT

1. Instalcje elektryczng prowadzi¢ podtynkowo (pod warstwa tynku min. 5Smm).

2. Typ osprzetu podtynkowy biaty.
3. Gniazda montowac na wysokosci (chyba ze rysunek stanowi inaczej):
- biura, pokoje, korytarze 0,3m
- kuchnia 1,2m
- tazienka 1,4m
- pom. techniczne, gospodarcze 1,2m
- wypust kuchnia/piekarnik 0,5m

4. Przejécia kabli i przewoddw pomiedzy strefami ogniowymi, wykona¢ w klasie odpornosci
danej przegrody odpowiednimi certyfikowanymi masami ognioodpornymi.
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