ROZDZIELNIA TE1

] Rozdzielnia mod. 3x18 N+PE | TE1
| Un=400/230V IP40 | pz-3,9kW
L1,L2,13 kj = 0,9kW
| L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 | Psz = 3,5kW
! 35301 P304 P302 P304 | Isz=5,4A o
| ﬁx B6 25A 25A 25A Parametry rozdzielnicy:
1P 2 30mA ¥ 30mA  30mA I o _
| H AC D XA D =AAC | - napiecie znamionowe 400V AC
FR303. & SPD Lk P N N N - rozdzielnia podtynkowa
! 63A \( typ. 2 3-faz@/ | - ilo$¢ modutdéw min. 3x18=54 mod.
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I I - klasa ochronnosci |l
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 - ien
! &816 &816 &816 &516 &816 é&x B10 éﬂx B10 & B10 ! stopien ochrony 1P40
| A 1P AP AP AP AP P AP AP | - zaciski/szyny PE + N
- ochrona przeciwprzepieciowa typu 2
| | - zaleca sig taczenie zabezpieczen w rzedzie
! g I za pomocg mostkéw grzebieniowych
| @ | - rozdzielnie wyposazy¢ w drzwi metalowe z zamkiem
° na klucz oraz czytelny opis obwodéw
I % I
! | Ochrona od porazeh:
! I Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
N /. / / /. / / / | Uktad sieci odbiorczej: TN-C-S
| PE / | SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
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NUMER OBWODU - - - 1 2 3 4 5 6 7 8
NAZWA ODBIORU ot e i@ Gniazda 230V | Gniazda230V | Gniazda 230V Gniazda 230V | Opwad rezerwowy | Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie RE—
MOC PIkW - - - e 0 s e - o2 o ! PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU
PRZEWéD/KABEL YDYzo 5x10 - - YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 - YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 NA TEREN'E STAD'ONU MlEJSK'EGO W KROSN'EW'CACH
POMIESZCZENIE - - - 1.14,1.15 15,112,113 16,19 1.14 - Hi 118 1?9?’171’3’, It 1 P —— Inwestor
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branz : stadium
ranza nazwisko
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