
[szt.][mm] [mm]

Długość wg średnic  [m]

Masa jed. preta  [kg/m]

Masa łaczna wg średnic  [kg]

Masa całkowita  [kg]

65.73 101.23

166.96

Zestawienie stali zbrojeniowej

NR

0.395 0.888

Ilośćø L Dł. całkowita [m]

ø 8 ø 12

1141 1 114000

166.40 114.00

12

166.42 104 16008

Widok z g�ry
połËczenie zbrojenia ław

zbrojenie podłużne
4x ø12mm

300

300

400

50
0 2  4 ø 8 co 250mm 

10
0

30
0

40
0

300

100

2  104 ø 8 L=1600mm 1  2 ø 12 

1  2 ø 12 

Ława fund. ŁF-1
L= 26,0 m

-2.20m

-1.70m

strzemiona ø8mm
co 250mm

UWAGI:
-  połaczenie prętów φ12mm na zakład 600mm
- na długości zakładu prętów podłużnych  rozstaw  
strzemion zmniejszyć do połowy

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

Adres inwestycji:

Nazwa i adres inwestora:

Przemysław Rybczyński
ul. Żeromskiego 2

99-300 Kutno

PROJEKTOWANIE BUDOWLANEBIG-BUD
tel. 507 157 949
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

Nazwa arkusza:

Data: Skala: Etap/branża: Nr arkusza:

Nazwa inwestycji:

1:50

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
Pręty odgięte

Ø

lo
≥5

Ø

Otulina > 5cm i > 3Ø

Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø

Dmin = 10Ø

Dmin = 15Ø

Dmin = 20Ø

Ø < 20mm

Ø ≥ 20mm

Otulina > 10cm i > 7Ø

Dmin = 4Ø

Dmin = 7Ø

Klasa betonu:

Otulina:

DANE MATERIAŁOWE

Stal:

- wg PN-EN 206-1

DDD

Haki, strzemiona, szpilki

Ø

DD

Ø D

lo
≥5

Ø

Ø

lo≥5Ø

D

Ø
D

Opis kształtu  prętów:  metodą A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

fyk=500,0MPa, klasa ciągliwości B lub C,  wg PN-EN-1992-1-1

Gmina Krośniewice

03.2024R. PT/K
Projektant:

C16/20

Cnom = 50 mm

14



NR
[szt.][mm] [mm] ø 6 ø 12

Długość wg średnic  [m]

Masa jed. preta  [kg/m]

Masa łaczna wg średnic  [kg]

Masa całkowita  [kg]

0.222 0.888

10.27 33.74

44.01

Zestawienie stali zbrojeniowej

Ilośćø L Dł. całkowita [m]

381 1 38000

46.28 38.00

12

46.282 52 8906

belka stropu Teriva

Skala: 1:25

Wieniec W2 
L=12,0m

24
0

240

3 ø 12 1

90

10

28
0

190

90

2  52 ø 6 L=890mm 

24
0

2  ø 6 co 250 

NR
[szt.][mm] [mm] ø 6 ø 12

Długość wg średnic  [m]

Masa jed. preta  [kg/m]

Masa łaczna wg średnic  [kg]

Masa całkowita  [kg]

0.222 0.888

6.39 30.19

36.58

Zestawienie stali zbrojeniowej

Ilośćø L Dł. całkowita [m]

28.81 32 900

28.80 34.00

6

342 1 3400012

Skala: 1:25

240

70

190

19
0

190

1  32 ø 6 L=900mm 

2  4 ø 12 

Wieniec W3 
L=8,0m

70

24
0

ø 6 co 250 1

NR
[szt.][mm] [mm] ø 6 ø 12

Długość wg średnic  [m]

Masa jed. preta  [kg/m]

Masa łaczna wg średnic  [kg]

Masa całkowita  [kg]

0.222 0.888

4.28 17.05

21.33

Zestawienie stali zbrojeniowej

Ilośćø L Dł. całkowita [m]

19.21 1 19200

19.28 19.20

12

19.2752 25 7716

Skala: 1:25

Wieniec W1 
L=6,00m

belka stropu Teriva

240

24
0

90

190

20

190 18
0

2  25 ø 6 L=771mm 

90

3 ø 12 1

zbrojenie podłużne
4(3) x ø12mm

300

300

strzemiona ø6mm
co 250mm

Widok z g�ry
połËczenie wienc�w

2  ø 6 co 250 

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

UWAGI:
-  połaczenie prętów φ12mm na zakład 500mm
- na długości zakładu prętów podłużnych  rozstaw  
strzemion zmniejszyć do połowy

Adres inwestycji:

Nazwa i adres inwestora:

Przemysław Rybczyński
ul. Żeromskiego 2

99-300 Kutno

PROJEKTOWANIE BUDOWLANEBIG-BUD
tel. 507 157 949
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

Nazwa arkusza:

Data: Skala: Etap/branża: Nr arkusza:

Nazwa inwestycji:

1:50

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
Pręty odgięte

Ø

lo
≥5

Ø

Otulina > 5cm i > 3Ø

Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø

Dmin = 10Ø

Dmin = 15Ø

Dmin = 20Ø

Ø < 20mm

Ø ≥ 20mm

Otulina > 10cm i > 7Ø

Dmin = 4Ø

Dmin = 7Ø

Klasa betonu:

Otulina:

DANE MATERIAŁOWE

Stal:

- wg PN-EN 206-1C20/25

DDD

Haki, strzemiona, szpilki

Ø

DD

Ø D

lo
≥5

Ø

Ø

lo≥5Ø

D

Ø
D

Opis kształtu  prętów:  metodą A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

fyk=500,0MPa, klasa ciągliwości B lub C,  wg PN-EN-1992-1-1

Gmina Krośniewice

03.2024R. PT/K
Projektant:

Cnom = 25 mm

15



AA

250

Słup SŻ-1
3 szt.

35
0

32
00

32
00

90

290

190

29
090

31
50

2  16 ø 6 4 ø 12 1

2  16 � 6 L=1146mm 

1
 4

 �
 12

 L=
31

50
mm

 

15
x2

00

2
 16

 ø
 6

 

1  1 ø 12 

1 ø 12 1

3  1 ø 12 

3  1 ø 12 

40
0

3
 8 

� 
12

 L=
40

0m
m 

NR
[szt.][mm] [mm] ø 6 ø 12

Długość wg średnic  [m]

Masa jed. preta  [kg/m]

Masa łaczna wg średnic  [kg]

Masa całkowita  [kg]

0.222 0.888

4.07 14.03

18.10

Zestawienie stali zbrojeniowej

Ilośćø L Dł. całkowita [m]

12.61 4 3150

18.34 15.80

12

18.3362 16 11466

3.23 8 40012

Uwagi:
- zestawienie stali dla jednego elementu
-pret nr 3 łacznikowy wklejany na zaprawie cemnetowej 
w istniejącą scianę oporową schodów oraz płytę 
żelbetową zadaszenia

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

Adres inwestycji:

Nazwa i adres inwestora:

Przemysław Rybczyński
ul. Żeromskiego 2

99-300 Kutno

PROJEKTOWANIE BUDOWLANEBIG-BUD
tel. 507 157 949
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

Nazwa arkusza:

Data: Skala: Etap/branża: Nr arkusza:

Nazwa inwestycji:

1:50

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
Pręty odgięte

Ø

lo
≥5

Ø

Otulina > 5cm i > 3Ø

Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø

Dmin = 10Ø

Dmin = 15Ø

Dmin = 20Ø

Ø < 20mm

Ø ≥ 20mm

Otulina > 10cm i > 7Ø

Dmin = 4Ø

Dmin = 7Ø

Klasa betonu:

Otulina:

DANE MATERIAŁOWE

Stal:

- wg PN-EN 206-1C20/25

DDD

Haki, strzemiona, szpilki

Ø

DD

Ø D

lo
≥5

Ø

Ø

lo≥5Ø

D

Ø
D

Opis kształtu  prętów:  metodą A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

fyk=500,0MPa, klasa ciągliwości B lub C,  wg PN-EN-1992-1-1

Gmina Krośniewice

03.2024R. PT/K
Projektant:

Cnom = 30 mm

17



NR
[szt.][mm] [mm] ø 6 ø 12

Długość wg średnic  [m]

Masa jed. preta  [kg/m]

Masa łaczna wg średnic  [kg]

Masa całkowita  [kg]

0.222 0.888

1.75 22.38

24.13

Zestawienie stali zbrojeniowej

Ilośćø L Dł. całkowita [m]

25.21 1 25200

7.87 25.20

12

7.8722 24 3286

strop Teriva

120
24

0

ŻR-1
L= 2x 6,0m

2 ø 12 1 2  2 ø 6 co 500 

70
19

0
70

2  24 ø 6 L=328mm 

UWAGI:

-zbrojenie podłużne zeber kotwić e wiencach na 

dł. min 0,50m

w/s = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2024

Adres inwestycji:

Nazwa i adres inwestora:

Przemysław Rybczyński
ul. Żeromskiego 2

99-300 Kutno

PROJEKTOWANIE BUDOWLANEBIG-BUD
tel. 507 157 949
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

Nazwa arkusza:

Data: Skala: Etap/branża: Nr arkusza:

Nazwa inwestycji:

1:50

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
Pręty odgięte

Ø

lo
≥5

Ø

Otulina > 5cm i > 3Ø

Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø

Dmin = 10Ø

Dmin = 15Ø

Dmin = 20Ø

Ø < 20mm

Ø ≥ 20mm

Otulina > 10cm i > 7Ø

Dmin = 4Ø

Dmin = 7Ø

Klasa betonu:

Otulina:

DANE MATERIAŁOWE

Stal:

- wg PN-EN 206-1

Cnom = 20 mm

C20/25

DDD

Haki, strzemiona, szpilki

Ø

DD

Ø D

lo
≥5

Ø

Ø

lo≥5Ø

D

Ø
D

Opis kształtu  prętów:  metodą A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

fyk=500,0MPa, klasa ciągliwości B lub C,  wg PN-EN-1992-1-1

Gmina Krośniewice

03.2024R. PT/K
Projektant:

16



80
0

6x
20

0

6x
20

0

6x
20

0

2
 7

 ø
 10

 

2
 7

 ø
 10

 

2
 7

 ø
 10

 

3  ø 8 co 600 

1  115 ø 10 co 200 115 ø 10 co 200 1
115 ø 10 1

1  115 ø 10 co 200 

ø 8 co 600 3

ø 8 3

3  ø 8 

3  ø 8 co 600 

200 1000 200
1400

Ściana oporowa pochylni
L=2x21,50m

-2.00m2
 28

 �
 10

 L=
23

00
0m

m 

23
00

0

3  234 � 8 L=320mm 

10
0

120

1
 4

60
 �

 10
 L=

13
20

mm
 

13
20

     Lista prętów - kształty gięcia

Nr

      374.64        607.20

 (nie w skali)  
Kształt gięcia całkowita

Długość

[m] [kg][m]

Masa 

     460

Ø

[mm]
Szt. 

   10        1.32       1

Długość

      397.35        644.00      28    10       23.00       2

       29.58         74.88     234     8        0.32       3

Masa całkowita [kg] :       801.57

1320

23000

10
0

120

8 74.88

Masa całkowita [kg]

0.395 29.58

801.57

[mm] [kg]
Ø Dł. całkowita Masa wg średnic

[m] [kg/m]
Masa jed.

Zestawienie stali zbrojeniowej wg średnic

10 1251.20 0.617 771.99

UWAGI:

-wysokosc  ściany na  rysunku  przedstawiono  jako średnią - 1,45m

-pret nr 1 o zmiennej długości dostosowany do wysokości ściany oporowej

-prety podłużne nr 2 łączyć na zakład 400mm

-ilośc pretów nr 2 zmienna na wysokosci  - dostosować do zmiennej 

wysokości ściany

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

Adres inwestycji:

Nazwa i adres inwestora:

Przemysław Rybczyński
ul. Żeromskiego 2

99-300 Kutno

PROJEKTOWANIE BUDOWLANEBIG-BUD
tel. 507 157 949
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

Nazwa arkusza:

Data: Skala: Etap/branża: Nr arkusza:

Nazwa inwestycji:

1:50

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
Pręty odgięte

Ø

lo
≥5

Ø

Otulina > 5cm i > 3Ø

Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø

Dmin = 10Ø

Dmin = 15Ø

Dmin = 20Ø

Ø < 20mm

Ø ≥ 20mm

Otulina > 10cm i > 7Ø

Dmin = 4Ø

Dmin = 7Ø

Klasa betonu:

Otulina:

DANE MATERIAŁOWE

Stal:

- wg PN-EN 206-1

DDD

Haki, strzemiona, szpilki

Ø

DD

Ø D

lo
≥5

Ø

Ø

lo≥5Ø

D

Ø
D

Opis kształtu  prętów:  metodą A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

fyk=500,0MPa, klasa ciągliwości B lub C,  wg PN-EN-1992-1-1

Gmina Krośniewice

03.2024R. PT/K
Projektant:

Cnom = 40 mm

C25/30
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