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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:
- Zlecenie Inwestora;
— wizje lokalne w terenie;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065);
— rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw;

- obowigzujgce normy.
1.2. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego i kanalizaciji
sanitarnej do istniejagcego budynku klubu na terenie stadionu miejskiego w
Krosniewicach przeznaczonego do przebudowy, rozbudowy i remontu
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 20/2, obreb ewidencyjny 0001 ,Krosniewice”.
Zasilanie w wode dla przedmiotowej dziatki realizowane bedzie za pomocg
projektowanego przytgcza wodociggowego (odcinek od istniejgcej studni
wodomierzowej do budynku), wtgczonego do gminnej sieci wodociggowej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do kanatu sanitarnego z
rur PCV DN200 na terenie dziatki nr ew. 19/9.

Usytuowanie przytgczy — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Lokalizacja obiektu

Wojewddztwo: lédzkie
Powiat: Kutno
Miasto: Krosniewice



Tabela 1. Wykaz dziatek objetych projektem — przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:

Miejscowos¢ Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej
Krosniewice 20/1, 20/2 (dziatki Inwestora)
Krosniewice 19/9 (Wspdlnota Mieszkaniowa Kolejowa 25 blok 4)

2.2. Stan istniejacy
Przedmiotowy projektowany budynek klubu na terenie stadionu miejskiego w
Krosniewicach objety przebudowg, rozbudowg i remontem usytuowany jest w

Krosniewicach na terenie dziatki nr ew. 20/2, obreb 0001 ,Krosniewice”.

Projekt opracowano na podstawie warunkow technicznych na budowe przytgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej RKW.2024.0363 z dnia 07.02.2024r.

wydanych przez MZGKiM w Kro$niewicach.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na przedmiotowym terenie wystepujg warunki geologiczno-inzynierskie umozliwiajace
racjonalne posadowienie projektowanego przytgcza wodociggowego i kanalizacji

sanitarne;j.

3.2. ILOSC WODY DO CELOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH
Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano na podstawie normy PN-92/B-
01706 z 1992 r. ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

ZESTAWIENIE PRZYBOROW SANITARNYCH W BUDYNKU:

Lp. Przybory Wyptyw jedn. budynek klubu
1 Umywalka 0,07 13 szt.x0,07
2 Zlewozmywak 0,07 2 szt.x0,07
3 WC 0,13 11 szt.x0,13
4 Natrysk 0,15 9 szt.x0,15
5 Zawor czerpalny 0,30 12 szt.x0,30
6 Pisuar 0,30 5 s2t.x0,30
Zqgn [dm?¥/s] 8,93




PRZEPLYW OBLICZENIOWY:

Budynek klubu

q=0,682x(Zqn) % -014 [dm3/s] = 1,68 |/s
Przyjeto $rednice przytgcza wodociggowego PEHD DN 63, dla przeptywu 1,68 dm?3/s
predkos¢ wyniesie 0,70 m/s.

3.3. WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZYLACZE
WODOCIAGOWE

Srednica istniejgcego przytacza DN 40 PE, jest niewystarczajgca, w zwigzku z czym
projektuje sie wykonanie nowego przytgcza PE DN 63, (odcinek od istniejgcej studni
wodomierzowej do budynku klubu). Projektuje sie doprowadzenie instalacji do

pomieszczenia projektowanej kottowni budynku.

Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE-HD 100 DN 63 mm na cisnienie
min. PN 10, SDR 17.

Opomiarowanie (wodomierz sprzezony dla celéw bytowych oraz p.poz.) znajduje sie
w istniejgcej studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa z wodomierzem — bez
zmian. Na przejsciu przez sciane studni zamontowac przejscie szczelne tancuchowe
dla rury PE DN63.

W miejscu kolizji z istniejgcym cieptociggiem, przejscie wykona¢ metodg przewiertu
(przecisku). Na rurze przewodowej zamontowac rure ostonowg DN100mm, dtugosci
3,0mb.

Nad rurociggiem (20 cm nad rurg) utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg wktadkg ze

stali nierdzewnej umozliwiajgcg lokalizacje wodociggu.

Potgczenie rur przytgcza wodociggowego z instalacjg wykona¢ za pomocg ksztattki
przejsciowej PE/stal.

Na przejsciu rury PE przez fundament budynku zamontowac rure ostonowg PCV/PE
@ 110. Przestrzeh pomiedzy rurg z rurg ostonowg wypetni¢ z obu stron 5 cm warstwg

sznura konopnego biatego i 5 cm warstwg pianki poliuretanowe;j.

3.4. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé prébe szczelnosci.



Proba hydrauliczna przewodu winna by¢é wykonana po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

— wszystkie koncowki przewoddw winny by¢ doktadnie zakorkowane,

— po napetnieniu przewodu wodg nalezy go dokfadnie odpowietrzy¢, przed
przystgpieniem do préby powinien on by¢é co najmniej przez 6 godzin
napetniony,

- cisnienie probne w przewodzie powinno wynosi¢ 1 MPa (10kG/cm?),

- czas préby 1 godzina.

Probe uznaje sie za pozytywna, jezeli:
- w czasie préby nie wystgpit spadek cisnienia,

— na ztgczach nie wystgpity przecieki.

Po wykonaniu przewody powinny by¢ wyptukane czystg wodg. W celu uzyskania
efektu ptukania predkosc¢ przeptywu powinna wynosi¢ 1 m/s. Po wyptukaniu przewod
nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje mozna przeprowadzic za pomocag
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 mg
Cl/dm3 tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego lub 0,14-0,20 dm? podchlorynu sodu na
1 m3 wody. Chlorowang wode nalezy pozostawi¢ w wodociggu na 48 h, po czym
przeptuka¢ wodociagg czystg wodg. Po dokonaniu ww. czynno$ci nalezy wykonaé
analize jakosci wody. Dopiero po pozytywnej opinii badania wody wodocigg moze byé
oddany do eksploatacji. Czynnos$ci powyzsze nalezy przeprowadzi¢ przed wigczeniem

do wodociggu i zabudowg zestawu wodomierzowego.

3.5. WLACZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku klubu na terenie stadionu miejskiego w
Krosniewicach objetego przebudowa, rozbudowg i remontem odprowadzane beda
projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej z litych rur PCV @ 160, SN 8 do
przepompowni sciekow. Od przepompowni sciekéw $cieki odprowadzane bedg do
kanatu sanitarnego z rur PCV DN200. Odcinek przytacza od przepompowni do studni
wigczeniowej zaprojektowano z rur PE-HD 100 DN 63 mm na ci$nienie min. PN 10,
SDR 17.



Wiaczenie do sieci na terenie dziatki nr ew. 19/9 poprzez istniejacg studnie
kanalizacyjng PCV DN425 (rz. dna 122,51).

Rury PCV (grawitacyjne) tgczone na wcisk za pomocg uszczelek wargowych.

Rury PCV @ 160, uklada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubosci
15 cm, z obsypka piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

W miejscu kolizji z istniejgcym cieptociggiem, przejscie wykona¢ metodg przewiertu
(przecisku). Na rurze przewodowej zamontowaé rure ostonowg stalowg DN100mm,
dtugosci 4,0mb.

Na przejsciu rury PCV przez fundament w budynku zamontowac¢ rure ostonowg PCV
@ 200. Przestrzeh pomiedzy rurg przewodowg z rurg ostonowg wypetni¢ z obu stron 5

cm warstwa sznura konopnego biatego i 5 cm warstwg pianki poliuretanowe;j.
Spadek rur zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.

Na terenie dziatki nr ew. 20/2 w odlegtosci 9m od budynku wykonaé przepompownie
$ciekdw sanitarnych betonowg @ 1000mm.

Projektuje sie prefabrykowang przepompownie PS - PSB.2_EKO.

llos¢ $ciekéw sanitarnych w przyblizeniu réwna jest zuzyciu wody do celéw socjalnych.
Wg réwnowaznikowego zapotrzebowania budynku ilos¢ wody (Sciekdéw) wynosi:

Qmax = 1,68 dm?/s, Qmaxh = 6,05 m3/h.

Parametry techniczne:

- llo$¢ pomp: 2szt.
- Praca pomp (pompownia PS): naprzemienna

Lp. Nazwa Parametry rurociagu Parametry pompowni
obiektu DN Vrur. Q(m3/h) | Hc(m)

rur. Dt. Typ Typ Armatura Typi

rur. (m/s) Pompowni pomp DN pompy | pompy wymiary
(mm)

(m) zbiornika

(mm)

1 Pompownia PE63 | 63,74 | ~0,8 | PSB.2_EKO | FZV.1.01 50 ~8,6 ~5,1 o

P$ (55.4) 0,55kW 1000/3570

400V Beton
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Wyposazenie pompowni Podstawowe PD - PSE.1_EKO

Elementy podstawowe wchodzace w zakres pompowni Hos¢ Material

Szafa sterujaca UZS.7 1 szt. ABS, Poliweglan

Wytaczniki ptywakowe wraz z kablem o dtugosci 10 mb 4 szt. Kopolimer polipropylenu

Pompa zatapialna (zgodnie z tabela wyzej) 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250

Kable zasilajace pompy o dtugosci 10 mb 2 kpl. -

Kolano stopowe sprz¢gajace, sprzgg ZSP.1 + prowadnice 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250 +
stal 1.4301

FLancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal 1.4301

Wiaz @600 mm kl.A15 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250

Zawor zwrotny liniowy DN50O 2 szt. Zeliwo EN-GJL-250

Zawor odcinajacy DN50 2 szt. Stal 1.4301

Orurowanie wewnatrz pompowni ze Srubami, kotnierzami DN50 1 kpl. Stal 1.4301

System wentylacji grawitacyjnej @110 mm 2 szt. PVC/PE

Elementy Dodatkowe wchodzace w zakres pompowni Ilos¢ Material

Uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego zakonczony koncéwka 1 szt. Stal 1.4301, Aluminium

strazacka AKl11

Z1aczka DNSO/PE63 1 szt. Stal 1.4301 /Polietylen

Filtr antyodorowy FW 110 2 szt. -

Deflektor 1 szt. Stal 1.4301

Pompy

Agregaty FZ to zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem

indukcyjnym asynchronicznym w uktadzie

monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego
odbywa sie przez otaczajgce go medium. Stojan silnika wcisniety jest w Zeliwny
korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal utozyskowany
jest na dwéch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje
silnika osiggnieto przez zabudowe dwoch uszczelniehh mechanicznych pojedynczych
rozdzielonych komorg olejowa petnigcg role bufora pochtaniajgcego ewentualne

przecieki pierwszego

uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik
krzemu/weglik krzemu. Pompy typu FZV wyposazone sg w wielotopatowe wirniki

jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze
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znaczng zawartoscig elementoéw statych, dtugowtdknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowanie $ciekdw surowych podczyszczonych Ilub
niepodczyszczonych, osadéw czynnych, osadéw gnilnych itp. Wolny przelot FZV.1 —
@30mm.

Sterowanie - urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 2x0.55 [kW]

Lp. Typ Parametry elektryczne Parametry uktadu sterowania
sterowania | Napiecie
Moc | Ilo$¢ | Obudowa | Sposéb | Sterownik | Tryb | Sygnat Sygnat sterujacy
(V] [kW] | pomp rozruchu pracy | sterujacy | awaryjny/komunikacja
gtéwny
1 UZS.7 400 0,55 2 IP65 DOL Delta Auto | Plywaki brak
Reka

Standardowy algorytm sterowania przepompownig sciekdéw

a) Tryb automatyczny

zabezpieczenie elektryczne silnikéw agregatéw pompowych od przecigzenia,

zwarcia, asymetrii napieciowej zasilania, pracg na sucho

- realizacja pracy naprzemiennej agregatéw pompowych w celu rownomiernego
zuzycia z mozliwoscig pracy réwnolegtej agregatow pompowych w przypadku
przepompowni

— rozruch bezposredni agregatéw popowych

- skokowy pomiar wypetnienia zbiornika przepompowni w celu realizaciji

algorytmu sterowania - rejestracja podstawowych parametréw elektrycznych

obiektu poprzez sterownik PLC
b) Tryb reczny

- mozliwo$¢ zatgczenia / wytgczenia agregatu pompowego z pominieciem

ptywaka suchobiegu

PIONY TLEOCZNE

Piony ttoczne ze stali 1.4301, potaczone tréjnikiem ,,Ortowym” zapewniajgcym
ptynnos¢ przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych. Spawanie wg. Standardu H-



V S.A za pomocg TIG z uzyciem poétautomatu. Wszystkie piony wyposazone w

armature odcinajgca oraz zwrotna.

Wiaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa

W zbiorniku zamontowaé wtaz zeliwny klasy A15 nieprzejazdowy. Drabinka ztazowa
ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy
kwasoodpornej OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadratu.
Goérne elementy stopni przettaczane. Elementy mocujace drabiny do $ciany wykonane
z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i wtaz wejsciowy wykonane sg z materiatu
OH18N9. Ponadto posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci od dostawcy
towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego
zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

Sposob montazu pomp w pompowni

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajgcego ZSP.
Umozliwia on w razie koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz
pompy. Pompa z zamocowanym do niej ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na
tancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu
(bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz
zbiornika samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego przepompowni.
Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem, a tgcznikiem zamocowanym
do pompy, gwarantuje szczelnos¢ uktadu. Uniesienie pompy do goéry przy pomocy
tancucha powoduje samoczynne odtgczanie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania
jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg
wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu.
Zestaw sprzegajacy sktada sie z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika

przepompowni oraz prowadnic rurowych.

Zbiornik pompowni

Zbiornik wykonany z betonu B-45 Zbiornik ten sktada sie z kilku elementow, w
zaleznosci od wysokosci i S$rednicy zbiornika. Monolityczna czes¢ denna jest
wykonana z betonu B-45, a nadstawka w postaci rury z betonu B-40. Elementy

zbiornika tgczone sg na uszczelke elastomerowg. Pokrywa Zelbetowa jest
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wyposazona w wiaz zeliwny kl. B125 @800mm kanatowy. Pokrywa zelbetowa nie jest

najazdowa i musi by¢ zamontowana z dala od ciggéw komunikacyjnych.

4. KOLIZJE
Trasa projektowanych przytaczy krzyzuje sie z innym istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, a miejsca skrzyzowah obrazuje =zatgczony plan sytuacyjno-

wysokosciowy (zagospodarowanie terenu) oraz profile podtuzne.

Trasa projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z siecig
cieptowniczg, projektowang instalacjg drenazowg i projektowanym przytgczem

wodociggowym oraz z podziemnymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Trasa przytgcza wodociggowego Krzyzuje sie z podziemnymi kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi, z siecig cieptowniczg oraz projektowang instalacjg drenazowag

i projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy metodg przekopow prébnych zlokalizowaé
istniejaca infrastrukture techniczng. Roboty w miejscu kolizji nalezy prowadzic recznie.
Szczegl6lng uwage zachowac¢ w obrebie istniejgcej sieci cieplnej (z uwagi na brak
zrodtowych danych dotyczgcych $rednicy oraz gtebokosci zagtebienia rurociggdw i
kanatow). W zwigzku z tym dokona¢ recznie poprzedzajgcych odkrywek rurociggdéw i
kanatéw, a nastepnie po ich zlokalizowaniu przejscia poprzeczne wykona¢ metodg

przewiertu lub przecisku w stalowej rurze ostonowe;.

Przy natrafieniu na istniejgce uzbrojenie nalezy je zabezpieczyé. Przy wykonywaniu
urzadzen nalezy zachowaé odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz decyzjg z Narady koordynacyjnej.
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonac¢ zachowujgc ponizsze
wytyczne:
— przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem,
powiadamiajgc stuzby techniczne wiasciciela kabla;
— roboty ziemne w miejscach zblizen wykonywacé recznie;
— w miejscu kolizji infrastrukture telekomunikacyjng zabezpieczy¢ dodatkowo
rurg dwudzielng z tworzywa sztucznego typ AROT PS 110, dt. 2,0m,

11



zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ w obecnosci
wyznaczonego przez zarzgdce sieci pracownika;

— odlegtosci pionowe krzyzujgcych sie urzadzen wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami;

- skrzyzowanie/kolizja bezwzglednie muszg by¢é odebrane przez stuzby

techniczne przed zasypaniem.

W miejscu kolizji z kablami energetycznymi infrastrukture techniczng zabezpieczy¢
poprzez montaz na kablach rury ostonowej dwudzielnej z tworzywa sztucznego typ
AROT PS 110, dt. 2,0m, roboty prowadzi¢ w obecnosci wyznaczonego przez

wiasciciela infrastruktury pracownika.

Przy napotkaniu urzadzehn podziemnych niezinwentaryzowanych, obowigzuje
ustalenie wiasciciela i zgtoszenie miejsca kolizji wraz z odbiorem po zakonczeniu robot

montazowych. W miejscu skrzyzowania roboty ziemne wykonywac recznie.

Wszelkie rodzaje uszkodzen urzgdzen zwigzane z budowg przytaczy beda naprawiane

na koszt wykonawcy tych prac.

Po wykonaniu, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Wtasciciela uzbrojenia.
5. ZALECENIA KONCOWE

- Inwestor zobowigzany jest po opracowaniu projektu uzyskaé zgode z
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krosniewicach
na wigczenie sie w sie¢ gminng;

- Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem i uzyskac od witasciciela dziatki 19/9 (Wspédlnota
Mieszkaniowa Kolejowa 25 blok 4) zezwolenia na umieszczenie urzgdzenia
(przytacze kanalizacyjne) na terenie stanowigcym wiasnos¢é Wspdlnoty i na
zajecie terenu na czas prowadzenia robot;

- Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

- Przed zasypaniem zgtosi¢ do MPWIiK w Kros$niewicach do odbioru;

— Dokonac¢ wytyczenia geodezyjnego rurociggdéw. Rurociggi po zamontowaniu w
wykopie nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej

jednostce geodezyjnej;

12



Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robot, dokona¢ odtworzenie uszkodzonych nawierzchni itp.

Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodni¢
Z projektantem;

Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robét;

Przytgcza moze wykonac¢ tylko uprawniona jednostka;

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych
robot;

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Wydanie PKTSGGIK
Warszawa 1994 r. z pdzniejszymi zmianami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” Wyd. COBRTI
INSTAL W-wa 2003.

(mgr inz. Maciej Dzikowski)
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Przytgcze kanalizacji sanitarnej:
1. Rura kanalizacyjna PCV @ 160 mm, SN 8 z uszczelkami
Rura kanalizacyjna PE @ 63 mm, PN10
Przepompownia $ciekéw betonowa @ 1000m z wyposazeniem
Rura ostonowa PCV DN 250mm

Rura ostonowa przewiertowa (stal) DN 100mm

oUW

Tuleja ochronna DN160

9,00 mb
64,00 mb
1 kpl.
24,50m
4,00m

1 szt.

7.  Piasek (~50 t — do ustalenia na budowie w trakcie wykonywania prac)

Przytgcze wodociggowe:
1. Rura PE-HD @ 63 mm PN 10, SDR 17
Rura ostonowa stalowa DN 125
Rura ostonowa przewiertowa (stal) DN 100mm
Rura ostonowa PE @ 110
Kolano PE @ 63

o v AW

stali nierdzewnej

™~

Przejscie szczelne tancuchowe DN63

8. Piasek (~45 t — do ustalenia w trakcie wykonywania prac)

Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z paskiem metalicznym ze

65,00 mb
9,00 mb
3,00m
1,50 mb
2 szt.

18,00 mb
1 kpl.
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TABELA NR 1 - Zestawienie weztdw przytgcza wodociggowego

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna Ozn. Kat P/ | Srednica | Spadek
ter. ter. osi rur. dna wylotu/ | wylotu | L | wylotu/ wlotu /
proj. istn. [m] studz. wlotéw / wlotéw odgat.
[m] [m] [m] wlotow [mm] [%0]

]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SW 5792359,29 | 6579742,61 | 124,65 | 124,65 | 123,22 | 122,95 | W8 - SW 0 L 63 -257,7
W1 5792325,72 | 6579769,57 | 124,40 | 124,40 | 122,97 W1 - w2 0 63 0
W2 5792324,23 | 6579769,69 | 124,40 | 124,40 | 122,97 W2 - W3 0,0 63 0,0

W1-wW2 | 90,0 P 63 0,0
W3 5792324,81 | 6579776,87 | 124,40 | 124,40 | 122,97 W3 - W4 0,0 63 0,0
W2-W3 | 90,0 P 63 0,0
W4 5792334,33 | 6579776,10 | 124,40 | 124,40 | 122,97 W4 - W5 0,0 63 25,4
W3-W4 | 32,7 P 63 0,0
W5 5792345,73 | 6579767,39 | 124,40 | 124,40 | 122,60 W5 - W6 0,0 63 -9,8
W4 -W5 | 259 P 63 25,4
W6 5792353,23 | 6579752,48 | 124,50 | 124,50 | 122,77 W6 - W7 0,0 63 150,0
W5-W6 | 35,6 L 63 -9,8
W7 5792356,58 | 6579750,72 | 124,50 | 124,50 | 122,20 W7 - W8 0,0 63 -1,0
W6-W7 | 71,0 P 63 150,0
W8 5792355,48 | 6579743,56 | 124,60 | 124,60 | 122,21 W8 - SW 0,0 63 -257,7
W7-W8 | 84,7 L 63 -1,0
TABELA NR 2 - Zestawienie odcinkoéw przytgcza wodociggowego
Oznaczenie Rzedna osi Rzedna osi L Srednica Typ rury Przykr. | Przykr.
pocz. konca [m] [mm] pocz konca
[m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
W1 - W2 122,97 122,97 1,50 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,40
zwojach
W2 - W3 122,97 122,97 7,20 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,40
zwojach
W3 - W4 122,97 122,97 9,55 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,40
zwojach
W4 - W5 122,97 122,60 14,35 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,76
zwojach
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W5 - W6 122,60 122,77 16,69 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,76 1,70
zwojach
W6 - W7 122,77 122,20 3,82 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,70 2,27
zwojach
W7 - W8 122,20 122,21 7,25 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 2,27 2,36
zwojach
W8 - SW 122,21 123,22 3,47 63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w 2,36 1,40
zwojach
TABELA NR 3 - Zestawienie weztdéw przytgcza kanalizacji sanitarnej
Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y Rzedna Rzedna | Rzednadna | Rzedna Ozn. Kat P/ | Sr. wlotu/
ter. proj. ter. istn. kanatu dna studz. | wlotu/ wlotu / L odgat.
[m] [m] [m] [m] odgat. odgat. [mm]
[°]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PS 5792343,39 | 6579770,95 124,4 124,4 122,91 121,91 PS - T1 0,0 63
S1-PS 20,6 P 160
Sistn. 5792373,49 | 6579724,24 | 124,83 124,83 122,51 122,51 T5 - 0 L 63
Sistn.
T1 5792351,30 | 6579767,23 124,4 124,4 122,97 T1-T2 0,0 63
PS - T1 19,3 P 63
T2 5792373,20 | 6579745,72 124,5 124,5 122,68 T2-T3 0,0 63
T1-T2 27,7 L 63
T3 5792376,47 | 6579744,73 124,6 124,6 122,17 T3-T4 0,0 63
T2-T3 41,4 P 63
T4 5792376,87 | 6579744,09 124,6 124,6 122,06 T4-T5 0,0 63
T3-T4 41,4 P 63
T5 5792375,78 | 6579737,71 124,7 124,7 122,16 T5 - 0,0 63
Sistn. 0,0 L 63
T4-T5
S 5792334,42 | 6579771,67 124,4 124,4 123,04 S1-PS 0 160
TABELA NR 4 - Zestawienie odcinkow przytgcza kanalizacji sanitarnej
Oznaczenie | Rzedna Rzedna L Spadek | Srednica Typ rury Przykr. | Przykr.
dna pocz. | dna konca [m] [mm] pocz konca
[m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9
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S1-P$ 123,04 122,91 8,50 15 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 1,20 1,34

PS - T1 122,94 122,94 8,23 0,40 63 x 3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,40
zwojach

T1-T2 122,94 122,66 30,70 9,30 63x 3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,78
zwojach

T2-T3 122,66 122,14 3,46 150,00 | 63x3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,78 2,40
zwojach

T3-T4 122,14 122,03 0,76 150,00 | 63x 3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 2,40 2,51
zwojach

T4-T5 122,03 122,13 6,47 15,30 63x3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 2,51 2,51
zwojach

T5 - Sistn. 122,13 122,51 13,46 | 27,80 63 x 3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 2,51 2,26
zwojach
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Maciej Dzikowski

ul. tubinowa 16

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do istniejacego budynku klubu na terenie
stadionu miejskiego w Krosniewicach

dziatki nr ew. 20/1, 20/2, 19/9, obreb ew. 0001 ,Kro$niewice”

zostat wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

(mgr inz. Maciej Dzikowski)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7EY-NU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £0OD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztiozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Okregowa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod1, ul. Polnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E.6d%, dnia 16 grudnia 20107.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akr. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inZzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, Zze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem P.dédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) - cy -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /éo/@fﬁd”

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Z/v =
mgr inz. Jan Galazka
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOI /2 Z ,

mgr inz. Tomasz Kluska

lz2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wthasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 . ]
mer inz. Zbigniew Cichoriski ﬁﬂm

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB T A
mgr inz. Jan Gatazka / 1
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB _/
Lew

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

el
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Urzad J“;hr;sﬂ;u; ?(Fogﬁ}éwicach ‘ 4
Sekretariat GMIN KROSNIEWICE
E‘;:r‘”wm 004 - g g Mok ul. sznaﬁska 5
99-300 Krosniewice

2at

Nasz znak: Data:
RKW.2024.0363 Kroéniewice, 07.02.2024 r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkdow

technicznych na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku dziatka
Nr dz. 20/2 w Kroéniewicach, Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Krosniewicach podaje jak nizej:

Kanalizacja sanitarna - wiaczenie do studni kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie
Nr dz. 19/9 rzedna studni kanalizacyjnej 124,62/122,43. Kanalizacje
zaprojektowac z rur PVC-U SN 8 ze $cianka lita, studnie tworzywowe.

Wodociag — zaprojektowac wymiang przylgcza wodociggowego do istniejacej
studni wodomierzowej znajdujacej sie na Nr dz. 20/2. Przylacze wodociagowe
wykonaé z rur PEHD , PN 10, o érednicy dostosowanej do zapotrzebowania na
wodg.

Materialy uzyte do przystosowania przylacz winny posiada¢ swiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Na wykonanie w/w zakresu robot nalezy opracowaé Projekt Techniczny. Projekt winien
posiada¢ niezbedne uzgodnienia a pod wzgledem technicznym uzgodnienie z MZGKiM
Krosniewice. Roboty zwiazane z przystosowaniem przylacza mogg by¢ wykonane przez
osoby lub firmy posiadajgce uprawnienia do prowadzenia prac tego typu.

Informujemy o obowigzku dokonania:

i

5

~

2.

Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w MZGKIM Krosniewice.

Zapewnienic wyznaczenia i inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) sieci
uzbrojenia terenu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Uzgodnienia przez Przewodniczgcego Narady Koordynacyjnej.

7. powazaniem.

P.o. Dy
MZGKing Egiﬁ TOF,;);]‘

MGr Mareiy, Mf%us i
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KUTNO 2024-03-20

ODPIS
STAROSTA KUTNOWSKI
asia orgamy, ko, narads
GK.I1.6630.74.2024
ek sprany!
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu:
2024-03-20
Przewodniczacy narady: AGNIESZKA NAWROCKA, GEODETA
(i § Wik araz simowiskn shisbavie
Sposcb przeprowadzenia narady: za pomocq $rodkow komunikacji elektronicznej
Wnioskodawca Inwestor
PROJEKT-STUDIO Maciej Dzikowski 99-300 Kutno, ul. Gmina Kro$niewice
Fubinowa 16
Lubinowa 16 ul. Poznanska 5
99-300 Kutno 99-340 Krosniewice

Zakres obszarowy przedmiotu narady keordynacyjnej

Nr gminy Nr obrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obre¢bu
044 1 20/2 m. Krosniewice m Kroéniewice
044 1 20/1 m. Krosniewice m Krosniewice
044 1 19/9 m. Krosniewice m. Krosniewice

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | przylacze kanalizacyjne

Uwagi przewodniczacego narady

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. D2.U.2023.1752).

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | Energa-Operator SA Oddzial w Plocku Nowak Krzysztof brak uwag

2024-03-13 09:59:45

&

ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. Wasiak Stanistaw brak uwag

2024-03-14 11:52:32

3 | Multimedia Polska S.A. Boren Piotr brak uwag

2024-03-14 08:27:14

4 | NEXERA Sp. zo.o Grycmacher Andrzej brak uwag

2024-03-14 09:21:28

5 | Gaz-System S.A. Oddzial w Gaz-System S.A. brak uwag
RembelszezyZnie
2024-03-14 11:35:22
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6 | Hawe Telekom Sp. zo.o. w Ratajczyk Aleksandra brak uwag
restrukturyzacji
2024-03-1811:15:11
7 | Instytut Chemii Bioorganicznej Kuberka Grzegorz brak uwag

Polskiej Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

2024-03-14 14:36:52

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.| Nazwa Instytucji

1 | Starostwo Powiatowe w Kutnie Wy dziat Architektury i Budownictwa

=]

ORANGE POLSKA S.A.

3 | Urzad Gminy w Krosniewicach

4 | Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

5| ITV Media Sp. z 0.0.

6 | DUONDYSTRYBUCIA Sp. z 0.0. Wysogotowo

7| PROJEKT-STUDIO Maciej Dzikowski 99-300 Kutno, ul. Lubinowa 16

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.2023.1752 t.j.) Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktorym mowa w art. 28b ust. 3.

Zalacnikiem do niniejszego protokolu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia.

Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej
ds. Uzgadniania Sytuowania
Projektowane] Sieci Uzbrojenia Terenu

Z up. Starosty
GEODETA
Agnieszka Nawrocka
(dokument podpisany cyfrowo)

Ag n i esz ka Elektronicznie podpisany

przez Agnieszka Nawrocka
Data: 2024.03.20 11:07:32

NaerCka 101'00"
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