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RZUT DACHU

LEGENDA:

Uziom powierzchniowy FeZn 25x4

Drut FeZn fi 8mm

K

HXH Skrzynka fgczeniowa z zaciskiem kontrolno — pomiarowym
L Potgczenie spawane
° ZHgeze krzyzowe/mostkowe

UWAG:

1. Zwody poziome instalacji odgromowej na dachu wykonaé drutem DFeZn #8mm.

2. Uziom wykona¢ jako powierzchniowy bednarkg Fe/Zn 25x4.

3 Wszystkie pofgczenia bednarki w ziemi wykonat jako spawane na zakfadke.
Miejsca pofgczefi zabezpieczy¢ antykorozyjie.

4. Wartosc uziemienia R<=100.

5. Przewody odprowadzajgce pionowe wykonaé drutem DFeZn #8mm.

6. Przewody odprowadzajgce ponizef poziomu pokrycia dachowego prowadzic w rurach ochronnych
odgromowych. Prowadzenie rur w warstwie ocieplenia budynku.

7. Zfgeza kontrolno—pomiarowe umiescic w skrzynkach reiwzyjnych na elewacji budynku.

8 Przewody instalacji fotowoltaicznej na dachu prowadzic w rurkach elektroinstiacyjych
oraz w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych.

9. Panele instalacji fotowoltaicznej zamontowane zostang za pomocq dedykowanego systemu
montazowego przystosowanego do montazu na dachu pfaskim.
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