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. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu

e rodzaj budynku - budynek klubu sportowego

e  kategoria- XV

1.2 Sposdb uzytkowania obiektu, program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek klubu sportowego stuzy za zaplecze socjalno-biurowe dla stadionu miejskiego.

1.3 Architektura obiektu, uktad przestrzenny

Charakterystyka zewnetrzna

Istniejgcy budynek klubu sportowego jest budynkiem dwupietrowym, czeSciowo podpiwniczonym.

Gtowna bryta budynku w rzucie w ksztatcie dwdch przesunietych wzgledem siebie prostokatéw o
wymiarach zewnetrzny 15,61x21,80m. Wysokos¢ budynku wynosi 8,12m liczac od poziomu ternu do
kalenicy dachu oraz 8,20m liczac od poziomu ternu do attyki dachu. Od strony pdtnocnej znajdowacd
sie wejscie gtdwne wraz z zadaszeniem.

Sciany budynku murowane wykoriczone od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Przekrycie
budynku stropodachem ptaskim dwuspadowym krytym papa.

Projektowana rozbudowa znajdowac sie bedzie od strony wschodniej i bedzie budynkiem
parterowym, nie podpiwniczony. Bryta budynku w rzucie w ksztatcie prostokgta o wymiarach
6,45x8,50m. Wysokos¢ budynku wynosi 3,80m liczac od poziomu ternu do attyki dachu.

Sciany budynku murowane wykoriczone od zewnatrz tynkiem sylikonowym. Przekrycie budynku
stropodachem ptaskim jednospadowym krytym papa.

Od strony pétnocno-zachodniej projektuje pochylnie zewnetrzna dla osdb niepetnosprawnych
stanowigcg komunikacie z poziomu terenu na parter budynku.

Charakterystyka wewnetrzna

W czesci istniejgcej budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia:

zaplecza sanitarnego dla zawodnikéw (szatnie, natryski, toalety)
zaplecze sanitarno-biurowe treneréw

pomieszczenia gospodarcze- magazynki sprzetu sportowego

o O O O

pomieszczenia biurowo-konferencyjne z zapleczem socjalnym
W projektowanej rozbudowie znajdowac sie bedg pomieszczenia:

o toalety dla widzéw

o kottownia na paliwo gazowe
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1.4 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy

e istniejacy budynek klubu 265,50m?
e projektowana rozbudowa budynku klubu 54,80m?
320,30m?

Powierzchnia uzytkowa

e czesciistniejacej 384, 68m?

e czesci projektowane;j 43,40m?

428,08m?

Powierzchna catkowita— stan projektowany 449,69m?
Kubatura

e czesciistniejacej 2 186,0m3

e czesci projektowane;j 198,0m3

2 384,0m?

Wysokos¢ budynku

e od poziomu terenu do kalenicy dachu 8,12m
e do attyki dachu 8,20m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych do4
Dopuszczalna wysoko$¢ budynku * do 12,0m
Dopuszczalna wysokos¢ elewacji frontowej * do 14,0m

dach ptaski o nachyleniu
do 1-3° (2-3%)

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachu * do 30°

Kat nachylenia potaci dachu

* warunek wg Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego



BIG- BUD PROJEKTOWANIE BUDOWLANE ul. Zeromskiego 2, 99-300 Kutno
Przemystaw Rybczynski tel. 507 157 949, e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

1.5 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych na poziom parteru budynku zapewniono poprzez pochylnie
zewnetrzna przed wejsciem gtéwnym do o spadku do 6%.

Dostep do toalet dla widzéw na poziom parteru zapewniono poprzez dojscie piesze o spadku do 5%.

Dla potrzeb osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich przystosowano jedng
z kabin ustepowych dla widzéw w projektowanej rozbudowie.

Wszystkie przejscia, drzwi i dojscia przewidziane dla ruch oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac o
szerokosci min. 90cm i bez progowo.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na Srodowisko -
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
moggqcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

e zapotrzebowanie i jako$¢ wody, oraz ilos¢, jakosé i sposdb odprowadzania $ciekdw, oraz wéd
opadowych

o zapotrzebowanie na wode $rednio dobowo do 15 oséb —do 5,0 m3/doba
o ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw dla budynku — do 5,0 m3/doba

o odprowadzenie wdd opadowych z dachu i terendéw utwardzonych powierzchniowo na
teren biologicznie czynne dziatki inwestora w sposéb niezorganizowany

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Ogrzewanie budynku z kotta zasilanego gazem ziemnym.
e rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie odpady komunalne przy zatozeniu do 10 uzytkownikéw srednio dobowo.

Gromadzenie odpadkow statych na terenie dziatki nr ew. 20/3 stanowigcej wtasnosci inwestor w
szczelnych kontenerach z mozliwoscig selektywnej segregacji. Obior odpaddw przez upowazniony
podmiot na podstawie zawartej umowy.

e wiasciwosci akustyczne, oraz emisja drgan i promieniowania

Budynek z projektowanym wyposazenie oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegblnych hataséw i wibracji, a takze promieniowania wymagajacych dodatkowych s$rodkéw
zaradczych.

e wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na dziatce w miejscu lokalizacji projektowanej rozbudowy nie znajduje sie zielen w postaci drzew i
krzewoéw. Na potrzeby inwestycji nie przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw.
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Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzen terenu.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ogrzewanie budynku z kottowni lokalnej znajdujgcej sie w projektowanej rozbudowie zasilanej gazem
ziemnym cieplny o mocy do 60kW.

Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej — zasobnik CWU zasilanego z kotta C.O.
Wentylacja budynku grawitacyjna.

Zgodnie z wymaganiami § 328 pkt. 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) wartos¢ wskaznika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP uznaje sie za spetnione dla budynku
podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace
przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia. Projektowana izolacyjnos¢ przegrod zewnetrznych budynku spetnia
wymagania zatgcznik 2 do rozporzadzenia.

4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

4.1 Pokrycie stropodachu istniejgcego

Pokrycie stropodachu istniejgcego papg wierzchniego krycia termozgrzewalng modyfikowang SBS na
tkaninie poliestrowej gr. min 5,2mm z posypka kwarcowa.

Warstwa dociepleniowa stropodachu — ptyty styropianowe EPS 200 gr. 20cm laminowane od gory

papa.

4.1 Pokrycie stropodachu projektowanego

Pokrycie stropodachu projektowanego papga wierzchniego krycia termozgrzewalng modyfikowang SBS
na tkaninie poliestrowej gr. min 5,2mm z posypka kwarcowa.

Warstwa dociepleniowa stropodachu projektowanego — ptyty styropianowe EPS 100 gr. 20cm
laminowane od gory papg + kliny spadkowe styropianowe EPS 100 gr. 0-20cm.

4.1 Pokrycie dachu nad wejsciem gtownym

Pokrycie dachu papg wierzchniego krycia termozgrzewalng modyfikowang SBS na tkaninie
poliestrowej gr. min 5,2mm z posypka kwarcowa.
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4.2 Odwodnienie dachu

Rynny z PCV $120 mm w kolorze grafitowym.

Rury spustowe z PVC 90mm w kolorze grafitowym.

4.3 Wytaz dachowy

Istniejgcy wytaz dachowy o wymiarach 70x90cm do wymiany na wytfaz o konstrukcji stalowej izolowany
termicznie.

4.4 Wykoniczenie scian

Ocieplanie Scian od zewnatrz styropianem w systemie ETICS.

Wykonczone zewnetrzne Scian tynkiem silikonowym cienkowarstwowym gr. 2mm w kolorze szarym i
grafitowym.

Od strony podtnocnej na elewacji frontowej projektuje sie boniowanie pomiedzy oknami Ip.
Projektowane boniowanie o wymiarach szczeliny po wykonczeniu 35x35mm.

4.5 Podokienniki zewnetrzne, obrdbki blacharskie

Podokienniki zewnetrzne okien, obrobki blacharskie na $cianach (attykach) obrébki kominéw, oraz
wszelkie potgczenia $cian z pokryciem dachu z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej i powlekanej
powtoka poliestrowg w kolorze grafitowym.

4.6 Schody zewnetrzne wejscia gtdwnego czesci istniejgcej

Projektuje sie rozbidrke ptyty betonowej spocznika i biegu schodéw i wykonanie nowej nawierzchni z
kostki betonowej.

Projektowane warstwy konstrukcyjne schodéw- spocznika i biegu:

o nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

o podsypka piaskowo-cementowa 10cm
Ograniczenie stopni schoddw z prefabrykowanych obrzezy betonowych o wymiarze 8x30cm.

Wykonczone zewnetrzne istniejgcych $cian oporowych schodéw tynkiem silikonowym
cienkowarstwowym gr. 2mm w kolorze grafitowym. Przygotowania powierzchni $cian pod tynk
zaprawg szpachlowg gr. 3+2mm zbrojong siatka z witékna szklanego.

Balustrady schodow zewnetrznych o wysokosci 1,10m.

Konstrukcja balustrad stalowa ocynkowana i powlekana proszkowg powtoka lakierniczg w kolorze
grafitowym matowym.
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4.7 Schody zewnetrzne wejscia do projektowanej rozbudowy

Projektuje sie schody o nawierzchni z kostki betonowe;.
Projektowane warstwy konstrukcyjne schodéw- spocznika i biegu:

o nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze grafitowym
o podsypka piaskowo-cementowa 10cm

o podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie ID>0,67 70cm
Ograniczenie stopni schoddw z prefabrykowanych obrzezy betonowych o wymiarze 8x30cm.

Ograniczenie boczne schoddw z prefabrykowanej betonowej palisady o dtugosci min 1,0m osadzonych
na fawie z betonu klasy C8/10.

4.8 Pochylnia zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych.

Od strony pédtnocno-zachodniej projektuje pochylnie zewnetrzna dla osdb niepetnosprawnych
stanowigcg komunikacie z poziomu terenu na parter budynku.

Wysokos¢ pochylni 1,15m, szerokosé 1,40m.

Spadek podtuzny pochylni do 6%. Podziat pochylni spocznikami o dtugosci 1,40m na odcinki ze
spadkiem do 9,0m.

Sciany oporowe pochylni zelbetowe monolityczne gr. 20cm lub z palisady betonowej prefabrykowanej.

Wykonczenie $cian zelbetowych monolitycznych pochylni poprzez malowanie farbg akrylowg do
betonu w kolorze grafitowym. Przygotowania powierzchni scian pod malowanie zaprawg szpachlowa
gr. 2mm.

Nawierzchnia pochylni pomiedzy Scinamy oporowymi szerokosci 1,0m z kostki betonowej.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni pochylni:

o nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze grafitowym
o podsypka piaskowo-cementowa 10cm
o zasypka piaskowa stabilizowana mechanicznie ID>0,67 20-100cm

Balustrady pochylni dwustronne z dwoma poreczami na wysokosci 75 i 90cm w rozstawie 1,0-1,10m.
Burtnice pochylni zintegrowane z balustradg o wysokosci 7-10cm.

Konstrukcja balustrad stalowa ocynkowana i powlekana proszkowg powtoka lakierniczg w kolorze
grafitowym matowym.
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5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

5.1 Posadzka

Warstwy posadzki na gruncie projektowanej rozbudowy:

nawierzchnia posadzki- gres na zaprawie klejowej

jastrych betonowy gr. 50mm zbrojony siatkg @3x150/150mm
izolacja cieplna styropian EPS 100 2x 50mm

izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE 0,2mm

podbudowa betonowa z betonu klasy C8/10 gr. 10cm,

o O O O O O

podsypka piaskowa o wskazniku zageszczenia 1p>0,67 gr. min 20cm
Warstwy posadzki na stropie i parteru na gruncie w 30% czesci istniejace;j:

o nawierzchnia posadzki- gres na zaprawie klejowej
o wylewka samopoziomujgca 5-10mm

o istniejgca jastrych betonowy
Warstwy posadzki parteru na gruncie w 70% czesci istniejace;j:

istniejgce warstwy (beton) ~ 10cm do usuniecia
nawierzchnia posadzki- gres na zaprawie klejowe;j
jastrych betonowy zbrojony 50mm

styropian EPS 100 50mm

2x folia PE gr. 0,2mm

o O O O O O

Istniejgce warstwy posadzki

Uwaga: ze wzgledu na prowadzenie instalacji zatozono na parterze wymiane warstw podbudowy
posadzki na gruncie w 70% .

Istniejgce warstwy posadzki -gres i wyktadzina PVC do usuniecia.

Istniejgca posadzka betonowa w piwnicy bez zmian, projektowane oczyszczenie i gruntowanie przeciw
pyleniu.

5.2 Wykonczenie $cian
e tynki wewnetrzne s$cian projektowanej rozbudowy cementowo-wapiennym gr. 15mm
kategorii lll

e wykonczenie Scian istniejgcych i projektowanych kondygnacji nadziemnych pod malowanie
gtadzig gipsowg gr 3+2mm

e przygotowanie $cian piwnic pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne
e malowanie Scian wewnetrznych ogdlnie - 2x farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych

e malowanie Scian piwnic - 2x farba wapienng
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5.3

malowanie Scian wewnetrznych komunikacji ogdlnej (korytarze, klatka schodowa, wiatrotapy)
oraz pomieszczen gospodarczych - 2x farbami olejnymi do wysokosci 1,50m w kolorach
pastelowych

wykonczenie $cian toalet, natryskéw, fazienki trenerdw, kottowni, pomieszczenia
porzgdkowego - glazurg do sufitu

wykonczenie Scian w obrebie umywalek do wysokosci 1,50m oraz przy zlewozmywakach
glazura

Wydzielenia toalet i natryskéw

Wydzielenia kabin WC dla widzéw projektuje sie w formie zabudowy systemowej z ptyt HPL gr. 10mm.

Wysokosc¢ przegrod min 2,0m z przeswitem 12-15cm nad posadzka.

Wydzielenia natryskdw przy szatniach dla zawodnikéw projektuje sie z ptyt HPL gr. 10mm o wysokosci
2,0m z przeswitem o 12-15cm nad posadzka.

5.4

5.5

Wykonczenie sufitow
tynki wewnetrzne sufitdw projektowanej rozbudowy cementowo-wapiennym gr. 15mm
kategorii lll
w pomieszczeniach na parterze (natryski i WC przy szatniach zawodnikéw) 1.7,1.8,1.10, 1.11
projektuje sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKI gr 12,5mm na

ruszcie stalowym

wykonczenie sufitdow czesci istniejacej i projektowanej kondygnacji nadziemnych pod
malowanie gfadzig gipsowa gr 3+2mm

przygotowanie sufitu piwnic pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne
malowanie sufitéw 2x farbami emulsyjnymi w kolorze biatym lub pastelowych

malowanie sufitu piwnic - 2x farba wapienng

Podokienniki

Podokienniki wewnetrzne okien projektuje sie z PVC.

5.6

Balustrady

Balustrady schodow wewnetrznych z poziomu parteru na Ip o wysokosci 1,10m.

Konstrukcja balustrad stalowa powlekana powtoka lakierniczg w kolorze grafitowym matowym.

10
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5.7 Wyposazenie sanitarne

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w urzadzenia do utrzymania porzadku na parterze w tym w
toaletach dla widzow poprzez:

o montaz jednokomorowego zlewu gtebokiego ze stali kwasoodpornej
o montaz zfaczki do weza

o wyposazenia w szafki na srodki czystosci

6. STOLARKA

6.1 Drzwi

e drzwi zewnetrzne wejs¢ gtdéwnego - rozwierane o profilach aluminiowych izolowanych
termicznie Umax =1,3 [W/(m?K)]

drzwi zewnetrzne do toalet - rozwierane stalowe izolowanych termicznie Umax =1,3
[W/(m?K)]

e drzwi wewnetrzne rozwierane jednoskrzydtowe ptytowe z ptyt drewnopochodnych MDF

drzwi wewnetrzne do kottowni i piwnicy rozwierane stalowe petne o odpornosci oghiowej
EI30

e drzwi wewnetrzne w piwnicy rozwierane stalowe petne
Uwagi:
e projektuje sie wymiane wszystkich drzwi czesci istniejgcej w budynku

e drzwi zewnetrzne, do toalet, otwierane na korytarze i o wymaganej odpornosci ognhiowej
wyposazy¢ w samozamykacze

e drzwi zewnetrzne wejscia gtdwnego i wewnetrzne do wiatrotapu wyposazy¢ w stopki

e drzwido toaleti tazienek wyposazy¢ u dotu w otwory lub szczelny nawiewne

6.2 Okna

Projektuje sie wymiane wszystkich okien czesci istniejgcej w budynku.

Ogdlnie okna projektuje sie o profilach z PVC z okleing zewnetrzng w kolorze grafitowym z szybg
zespolong, Umax =0,90 [W/(m?K)].

Okna Sciany potudniowej oznaczone symbolem ,x” o profilach aluminiowych izolowanych termicznie i
o odpornosci ogniowe;j EI30.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki sterowane cisnieniowo V=30,0m3/h.
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7. IZOLACIE | POWLOKI OCHRONNE

7.1

7.2

Termiczne

$cian - styropian EPS 70-040 gr. 200mm w systemie ETICS

$cian od strony potudniowej — wetna mineralna gr. 200mm w systemie ETICS
cokotu $cian - styropian EPS 100-038 gr. 200mm w systemie ETICS

$cian piwnicy w gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 100mm

stropodachu istniejgcego - styropian EPS 100-038 gr. 200mm

stropodachu projektowanego - styropian EPS 100-038 gr. 250-450mm

posadzki na gruncie rozbudowy- styropian EPS 100-038 gr. 2x 50mm

Hydroizolacje

przeciwwilgociowa pozioma muréw projektowanych - folia fundamentowa PVC gr. 0,5mm
przeciwwilgociowa pozioma posadzki rozbudowy — 2x folia izolacyjna PE gr. 0,20mm

przeciwwilgociowa pionowa projektowanych Scian i taw fundamentowych —masa asfaltowo—
kauczukowa na zimno o facznej grubosci warstwy odpowiadajgcej 2,0 kg/m?

przeciwwilgociowa pionowa S$cian istniejgcych czesci parterowej —pas w gruncie wokot
budynku od strony zewnetrznej z foli kubetkowej z PVC o wysokosci 0,50m

przeciwwodna piwnic istniejgcych- izolacja pionowa $cian w gruncie z masy bitumicznej KMB
o grubosci po wyschnieciu 3mm oraz folia kubetkowa z PVC
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8. INSTALACIJE

8.1 Instalacja elektryczna i odgromowa

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng niskiego napiecia oswietleniows,
i gniazd wtykowych 230/400V oraz panele fotowoltaiczne PV na dachu budynku.

Instalacje wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa w stopniu podstawowym.

Wykonanie instalacji wg projektu technicznego- branzowego.

8.2 Instalacja grzewcza

Budynek wyposazony bedzie w instalacje grzewczg wodng centralnego ogrzewania zasilang z kottowni
na gaz ziemny.

Wykonanie instalacji wg projektu technicznego- branzowego.

8.3 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg cieptej i zimnej wody uzytkowe;.
Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej z kotta C.O.

Wykonanie instalacji wg projektu technicznego- branzowego.

8.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wykonanie instalacji wg projektu technicznego- branzowego.

8.5 Instalacja wentylacyjna

Wentylacja ogdlna budynku grawitacyjna poprzez istniejgce i projektowane kominy
Pojekiwanie kominy z pustakéw keramzytobetonowych.

W toaletach, natryskach i fazienkach projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorami mechanicznymi zblokowanymi z o$wietleniem.

8.6 Instalacja wéd deszczowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i utwardzen terenu w sposéb nie zorganizowany
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne dziatki inwestora.
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9. EKSPERTYZA ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek istniejgcy wykonano w technologii tradycyjnej:
e tawy fundamentowe betonowe monolityczne
e Sciany murowane
e stropy pomiedzy kondygnacjami zelbetowe
e biegiispoczniki klatki schodowe] zelbetowe

e stropodach dwudzielny: strop zelbetowy oraz warstwa spadkowa z zelbetowych
prefabrykowanych ptyt korytkowych z pokryciem papa

Podczas wykonywania ogledzin i inwentaryzacji budynku stwierdzono:

e stan techniczny istniejgcych $cian murowanych ocenia sie jako dobry — brak widocznych
wiekszych peknied i zarysowan o charakterze konstrukcyjnym.

e stwierdzono poziome pekniecie attyki sciany szczytowe] od strony zachodniej spowodowane
odksztatceniami termicznymi stropodachu

e stwierdzono poziome i pionowe rysy lokalne Sciany szczytowej od strony wschodniej
e istniejgce stropy bez zrysowani i nadmiernych ugiec

e stwierdzono zawilgocenia $cian piwnic oraz $lady zalewni dolnej czesci kondygnacji przez wody
opadowe- zalecenie: wykonanie izolacji pionowej Scian oraz odwodnienia otokowego piwnic

e stwierdzono na fragmentach zawilgocenie czesci przycokotowej $cian- zalecenie: wykonanie
izolacji pionowej Scian od zewnatrz

Whioski:

Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku istniejgcego ocenia sie jako dobry i pozwalajgcy
przeprowadzi¢ projektowang inwestycje.

Dodatkowe obcigzenie dopuszczalne stropodachu czesci istniejgcej budynku dla potrzeb montazu
instalacji fotowoltaicznej - paneli PV do 0,50kN/m?2.

Ogadlny stan techniczny elementow wykonczeniowych zewnetrznych i wewnetrznych budynku ocenia
sie jako zty i wymagajgcy remontu.

Ogdlny stan techniczny instalacji wewnetrznych — elektrycznej, wod.-kan. i C.O. ocenia sie zty i
wymagajgcy wymiany.

Projektowana rozbudowa budynku stanowi odrebny ustréj konstrukcyjny i nie powoduje zmian w
konstrukcji budynku istniejgcego oraz wielkosci i uktadu obcigzen.

Projektowana przebudowa nie powoduje zmian w konstrukcji budynku istniejgcego oraz istotnej
zmiany wielkosci i uktadu obcigzen w stosunku do stanu obecnego.

Funkcja czesci istniejgcej budynku, uktad i wielkos$¢ obcigzen nie ulega zmianie w stosunku do stanu
obecnego.

Projektowana inwestycja nie powoduje oddziatywania na konstrukcje obiektow sgsiednich.
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10. DANE OGOLNE KONSTRUKCJI BUDYNKU

10.1  Ogdlna koncepcja konstrukcji projektowanej rozbudowy

e posadowienie bezposrednie na gruncie nosnym
o tawy fundamentowe betowe
e Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego gr. 24cm

e Sciany czesSci nadziemnej konstrukcyjne murowane z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komdrkowego gr. 24cm

e Scianki dziatowe murowane z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego gr. 12cm

10.2  Warunki geotechniczne posadowienia

I”

Kategoria geotechniczna projektowanego budynku ,,

Na podstawie zachowania obiektéw sgsiednich stwierdzono ze w miejscu lokalizacji projektowanej
rozbudowy wystepujg proste warunki geotechniczne umozliwiajgce jej posadowienie.

Zaktada sie ze w miejscu lokalizacji projektowanego budynku wystepujg grunty o nastepujgcych
parametrach geotechnicznych:

e grunty spoiste —gliny w stan twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, <0,30
e grunty niespoiste —piaski o stopniu zageszczenia Ip >0,50
e poziom wad gruntowych ponizej poziomu posadowienia

Podczas prowadzenia robdt ziemnych po wykonaniu wykopu pod fundamenty dokonac¢ odbiér podtoza
gruntowego na catej powierzchni w zakresie weryfikacji jako$¢ podtoza gruntowego w stosunku do
zaktadanego w projekcie oraz ewentualnie poziomu koniecznej wymiany gruntu.

Warunki gruntowe sprawdzi¢ do gtebokosci min. 1,0m ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku stwierdzenia jakosci podtoza gruntowego odbiegajgcego od zaktadanych parametrow
oraz w sytuacjach watpliwych wykona¢ wymiany gruntu o niedostatecznych parametrach lub
skontaktowac sie z autorem opracowania.

1.1 Obcigzenia dopuszczalne

e strefa obcigzenia wiatrem | wg. PN-EN 1991-1-4
e strefa obcigzenia $niegiem Il wg. PN-EN 1991-1-3

e obcigzenie tropéw Ip 1,50kN/m?

1.2 Materiaty konstrukcyjne

e beton konstrukcji klasy C16/20, C20/25, C25/30
e stal zbrojeniowa fky=500MPa , klasa ciggliwosci B lub C — np. gatunku RB 500W

e bloczek z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany 600 klasy 2,0
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e bloczki betonowe M6 klasy 15MPa
e zaprawa murarska cem-wapienna marki M5
e zaprawa murarska cementowa marki M10

e stal ksztattownikdw profilowanych —S 235JR wg. EN 10025-2

e materiaty do spawania wg. technologii robdt spawalniczych okreslone przez wykonawce
konstrukcji

e drewno konstrukcyjne lite iglaste klasy C24 o wilgotnosci max 18%

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby (materiaty) budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

11. ROBOTY ZIEMNE

Grunt préchnicze (humus) w obszarze projektowanych obiektéw o migzszosci ~0,3m projektuje sie do
usuniecia i zagospodarowania na czes¢ nie utwardzonej dziatki - biologicznie czynne;j.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych (wykopdédw pod fundamenty) przeprowadzi¢ weryfikacje
(odbidr) podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa. W przypadku warunkow geotechnicznych
odbiegajacych od zaktadanych wykona¢ wymiane gruntdw lub sposéb posadowieni skonsultowac sie z
autorem opracowania.

Wymiane gruntu (nasyp budowlany) wykona¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie metoda
warstwowa. Nasyp wykonywac.

Wymagania podstawowe dla nasypu budowlanego pod fundamenty i posadzke budynku:

o materiat kruszywa— piasek sredni lub gruby zakwalifikowany do nie wysadzinowych

o warstwa kruszywa do zageszczenia 0,20-0,30m w zaleznosci od mozliwosci uzytego sprzetu
o stopien zageszczenia 1p>0,70 ( Is > 0,97)

o wskaznik uziarnienia U>7

o materiat zasypowy bez czesci organicznych i zanieczyszczen

o poszczegdlne warstwy nasypu o tych samych parametrach kruszywa i stopniu zageszczenia
Wymagane parametry zageszczenia wbudowanego kruszywa potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi.

W przypadku stwierdzenia poziomu wdéd gruntowych powyzej dna wykopu nie dopuszcza¢ do
rozluznienia gruntéw rodzimych poprzez naptyw wody gruntowej pod cisnieniem hydrostatycznym w
kierunku bocznym i od dotu. Wykonanie czasowego obnizenia poziomu wéd gruntowych ponizej
poziomu dna wykopow.

Podtoze gruntowe dna wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi, roztopowymi i mrozem, nie
dopuszczac do rozluznienia.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050.

Na istniejgcych przytagczach i instalacjach (wodociggowych, energii elektrycznej, monitoringu,
telefonicznej) pod projektowang pochylnig dla niepetnosprawnych zamontowaé rury ostonowe
dwudzielne z tworzywa sztucznego. Roboty ziemne w tym obszarze prowadzié¢ recznie.
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12. ELEMRNTY KONSTRUKCYJNE

12.1  Posadowienie - tawy fundamentowe

Posadowienie projektowanej rozbudowy budynku klubu bezposrednie na gruncie za pomocg taw
fundamentowych.

Poziom posadowienia min 1,0m ponizej przylegtego terenu.
tawy fundamentowe betowe monolityczne z betonu klasy C16/20 o wymiarach 40x50cm.

Zbrojenie taw fundamentowych pod Scianami zewnetrznymi konstrukcyjne podtuine 4x pretami
¢12mm, strzemiona ¢8mm co max 25cm.

Otulenie zbrojenia Chnom=50mm.
Podbudowa fundamentéw betonowa C8/10 gr. 10cm.

W przypadku napotkania lokalnie w poziomie posadowienia gruntdw o parametrach (nosnosci) nizszej
od zatozonych w projekcie wykona¢ wymiane gruntu pod projektowane fundamenty.

12.2  Sciany

e Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane dwuwarstwowe

o warstwa wewnetrzna gr. 240mm z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komaérkowego
odmiany 600 klasy 2,0 na zaprawie cem-wap. marki M5

o warstwa zewnetrzna — ocieplenie styropian EPS 70 gr 200mm
e Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane gr. 240mm z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komdérkowego
odmiany 600 klasy 2,0 na zaprawie cem-wap. marki M5.

e Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 240mm klasy 15 na zaprawie cementowej marki
M10.

e zamurowania otwordw i wnek w $cianach

Zamurowania otwordw i wnek w Scianach z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego
odmiany 600 klasy 2,0 na zaprawie cem-wap. marki M5.

Zamurowania otwordw i wnek w Scianach okien klatki schodowej z cegty ceramicznej petnej klasy 15,0
na zaprawie cem-wap. marki M5.

17



BIG- BUD PROJEKTOWANIE BUDOWLANE ul. Zeromskiego 2, 99-300 Kutno
Przemystaw Rybczyniski tel. 507 157 949, e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

12.1 Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane typu L-19.

Nadproza otworéw do wykonana w Scianach istniejgcych z dwuteownikow stalowych walcowaniach
IPE 100.

Minimalna dtugos¢ oparcia nadproza prefabrykowanego typu L-19 i stalowych na $cianie 150mm.

12.2  Stropodach

Konstrukcja stropodachu - strop zelbetowy gestozebrowy typu Teriva 4,0/1.
Wysokos¢ konstrukcyjna stropu 240mm, w tym ptyta nadbetonu 30mm.
Rozstaw modularny zeber stropu (belek) 60cm.

Dtugosé maksymalna belek w swietle 4,40m

Przed zamoéwieniem dtugosci belek zweryfikowaé w naturze po wykonaniu podpdr -scian
konstrukcyjnych.

Strop betonowaé betonem klasy C20/25.
W stropie wykona¢é zebra rozdzielcze (ZR) zlokalizowane wg rysunkéw.

Zbrojenie podtuzne zeber rozdzielczych z dwdch pretéw ¢12mm (jeden pret w gornej strefie zebra, a
drugi w dolnej). Prety zbrojenia podtuznego kotwi¢ we wiencach i taczy¢ strzemionami typu ,S” o
Srednicy 6mm rozstawionych co 50cm.

Strop wykonywac zgodnie z dokumentem dopuszczenia do stosowania i instrukcjg producenta.

12.1 Wieniec

W poziomie stropu projektuje sie wience zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25.

Zbrojenie podfuzne wiency 3-4 x pretami $12mm, strzemiona $6mm w rozstawie co 25cm.

12.2  Przebudowa zadaszenia wejscia gtéwnego

Projektuje przebudowe konstrukcji zadaszenia wejscia gtdwnego wykonanego w formie ptyty
zelbetowej wspartej na Scianie budynku oraz trzech stupach z rur stalowych.

Przebudowa obejmuje:

rozbidrke zabudowy wejscia - krat stalowych
rozbidrke scianki bocznej

wzmocnienie podparcia — stupdw stalowych z rur zadaszenia wejscia gtéwnego

o O O O

przebudowe nawierzchni schodéw

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia istniejgce stupy z rur stalowych poprzez ich obudowanie
stupami zelbetowymi. Projektowane stupy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 o przekroju
poprzecznym 250x350mm.
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Podparcie projektowanych stupow na istniejgcych murowanych $ciankach oporowych schodéw

Zbrojenie podtuine stupéw 4x prety @12mm. Zbrojenie poprzeczne w formie strzemion zamknietych
dwuramiennych z pretéw @6mm w rozstawie co 200mm. Otulina zbrojenia Cnom=25mm.

UWAGI:

o przed wykonaniem rozbidrki scianki bocznej i wykonaniem stupéw zelbetowych
wykonaé tymczasowe podparcie ptyty zadaszenia — wystemplowanie.

o zapewni¢ odpowiednie wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy stupem a ptyta
zadaszenia. Ewentualne szczeliny wypetni¢ cementowgq zaprawg ekspansywng

12.3  Konstrukcja pochylni dla niepetnosprawnych

Sciany oporowe pochylni zelbetowe monolityczne gr. 20cm z betonu klasy €25/30.

Poziom posadowienia $cian oporowych min 0,80m ppt.

Zbrojenie podtuzne i poprzeczne Scian pretami $10mm w rozstawie co 200mm.

Zbrojenie scian pretami ¢10mm w rozstawie co 200mm.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie $cian oporowych z palisady betonowej prefabrykowane;.
Nawierzchnia pochylni pomiedzy Scinamy oporowymi szerokosci 1,0m z kostki betonowe;j.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni pochylni:

o nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze grafitowym
o podsypka piaskowo-cementowa 10cm

o zasypka piaskowa stabilizowana mechanicznie ID>0,67 20-100cm
13. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13.1  Dojscia piesze

Konstrukcje dojs¢ pieszych wykonad z nastepujgcych warstw:
o nawierzchnia — kostka betonowa w kolorze szarym z betonu klasy min C30/37 gr. 6cm
o podsypka piaskowo-cementowa 3cm

o podbudowa- podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie 1s>0,97 gr. 20-25cm (min
15cm)

Ograniczenie nawierzchni z obrzezy betonowych 6x25cm na fawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15.

13.2  Roboty agrotechniczne
Czesci nieutwardzone dziatek projektuje sie zagospodarowacd pod tereny biologicznie czynne — trawniki
i zielen niska.

Istniejgce trawniki zniszczone robotami budowlanymi podda¢ rekultywacji.

19



BIG- BUD PROJEKTOWANIE BUDOWLANE ul. Zeromskiego 2, 99-300 Kutno
Przemystaw Rybczynski tel. 507 157 949, e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

14. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje sie rozbidrke i demontaz nastepujgcych elementow:

rozbiérka fragmentéw Scianek dziatowych murowanych
rozbidrka balkonu i zadaszenia balkony od strony pétnocne;j
wykonanie otworéw drzwiowych

powiekszenia otworéw drzwiowych i okiennych

rozbiérka warstw wykorczeniowych podtég

demontaz stalowych krat okiennych

demontaz krat stalowych zabudowy ganku

demontaz balustrad schodéw zewnetrznych i wewnetrznych
demontaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich
skucie luznych tynkéw elewacji

rozbiérka nawierzchni schodéw zewnetrznych

demontaz instalacji wewnetrznych i wyposazenia sanitarnego

Materiaty rozbiérkowe zakwalifikowane do niebezpiecznych poddac utylizacji przez uprawniony
podmiot.

15. UWAGI DO ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter inwestycji (przebudowa i remont) nie wyklucza sie zaistnienia dodatkowych
robot nie ujetych w projekcie lub wyniktych w trakcji realizaciji.

Przed ztozeniem oferty wykonawca robdt zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalnai zapoznac sie
ze stanem technicznym obiektu w celu wtasciwego oszacowania kosztéw i zakresu realizacji inwestycji.
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16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

16.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 536,0m>.
Wysokos¢ budynku — budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czeSciowo podpiwniczony.
Wysokos¢ budynku liczac od poziomu terenu do kalenicy dachu —8,12m oraz do attyki -8,20m.
Budynek zakwalifikowano jako niski (N).
16.2  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatébw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow

technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

W projektowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo oraz nie
bedg prowadzone zadne procesy technologiczne.

16.3 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek stuzy jako zaplecze socjalno-biurowe klubu sportowego .
Kategoria zagrozenia ludzmi — ZL lIl.
16.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzmi —ZL Ill.
Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku na poszczegdlnych kondygnacjach:

o parter—do 25 oséb

o lp— do 20 os6b

Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku: do 45 oséb.

16.5 Informacja o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi oddzielna strefe pozarowa o powierzchni 536,0m?2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego ZL Il wynosi do 8 000,0m?2.

W budynku wydzielono pozarowo:
e kondygnacje piwnicy Scianami i stropem o odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o

odpornosci ogniowej EI30. Wszelkie przepusty w przegrodach o srednicy >4cm zabezpieczyc
do klasy odpornosci ogniowej EI60.
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e pomieszczenie kottowni na gaz ziemny o mocy do 60kW S$cianami i stropem o odpornosci
ogniowej REI 60 oraz drzwiami o odpornosci ogniowej EI30. Wszelkie przepusty w przegrodach
o srednicy >4cm zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe] EI60.

Nie projektuje sie podziatu budynku na strefy dymowe.

16.6 Informacja o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W budynku znajdujg sie pomieszczenia socjalno-biurowe z typowym dla tego typu funkcji
wykonczeniem i wyposazeniem wnetrz.

W catym obiekcie nie bedg magazynowane materiaty zapalajgce sie samoczynnie oraz mieszaniny
palnych par i gazéw, a takze materiaty wybuchowe.

16.7 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

ogniowej i stopniu

Wymagana klas odpornosci pozarowej niskiego budynku ZL 11l ,,C”, dopuszczalna dla budynku o dwdch
kondygnacjach , D" .

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementow budynku dla klas odpornosci pozarowej D:

Gtéwna Konstrukcja Stropy Sciany Sciany Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzne wewnetrzne dachu
nosna
R 30 bez wymagan REI 30 El 30 bez wymagan | bez wymagan

Wszelkie elementy budynku projektuje sie jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), pokrycie gérne
dachu BROOF(t1).

Budynek spetnia wymagang klase odpornosci ogniowej D.

16.8 Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

16.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Budynek posiada dwa bezposrednie wyjscia gtéwne na zewnatrz drzwi dwuskrzydtowymi otwieranymi
na zewnatrz o szerokosci w $wietle min 90+30cm (minimalna szerokosc¢ jednego skrzydta drzwi 0,90m)
i wysokosci 2,0m.

Odrebne bezposrednie wyjscia na zewnatrz posiadajg toalety dla widzéw z projektowanej rozbudowy
drzwiami o wymiarach w swietle min 90x200cm.

Ewakuacja pionowa z budynku odbywac sie bedzie klatkg schodowg o szerokos¢ biegu w swietle mon
1,20m oraz spocznikow min 1,50m.
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Dtugosé poziomego przejscia ewakuacyjnego z pomieszczen na droge ewakuacyjng nie przekracza
10,0m. Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia dla budynku ZL wynosi do 40m.

Ditugo$¢ najdtuziszego dojscia ewakuacyjnego (z pomieszczenia socjalnego na lp) do drzwi
zewnetrznych z budynku wynosi 28,5m. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla budynku
ZL Il wynosi do 30m.

Dtugos$é najdtuiszego poziomego dojscia ewakuacyjnego od drzwi z pomieszczen do biegu klatki
schodowej oraz drzwi zewnetrznych z budynku nie przekracza 20m.

Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzone wiecej niz przez trzy pomieszczenia.

16.10 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w projektowanym budynku nie wymagana.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP).
Przycisk uruchamiajgcy PWP zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zastosowac
wytgcznik padu posiadajgcy odpowiedni certyfikat dopuszczenia zgodnie z obowigzujagcym prawem.
Wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu technicznego branzy elektryczne;j.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg w stopniu podstawowym.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w pomieszczeniach komunikacji wewnetrznej: korytarze,
klatka schodowa oraz wiatrotap.

Wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego wg. projektu technicznego branzy elektrycznej.

System oddymiania

Nie projektuje sie systemu oddymiania w budynku.
Gasnice

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej wyposazyé w gasnice typu GP4 ABC w ilosci — 2,0kg (lub 3,0dm?).

16.11 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w projektowanym budynku nie wymagana.
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16.12 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Wszystkie $ciany zewnetrzne budynku istniejgcego i projektowanej rozbudowy posiadajg na
powierzchni >65% odpornos¢ ogniowa wymagang dla budynku o klasy odpornos¢ pozarowej D w
stopniu NRO.

Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy od najblizszej granic dziatki sgsiedni od strony potudniowej
wynosi 3,10m. Sciane te projektuje sie jako $ciane oddzielenia pozarowego o odpornoéci ogniowej
REI60 z materiatéw niepalnych bez otworéw. Najmniejsza odlegtos¢ pozostatych Scian rozbudowy od
granic dziatek sgsiednich wynosi 13,50m.

Istniejgcy budynek klubu od strony potudniowej i zachodniej znajduje sie w granicy dziatek sgsiednich
nrew. 880/8 i 880/9. Sciana budynku od strony granicy dziatki nr ew. 880/9 posiada otwory okienne,
a dziatka ta przeznaczona jest na plac zbaw dla dzieci. Sciany od strony granicy dziatek sgsiednich nr
ew. 880/8 i 880/9 projektuje sie jako $ciany oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI60 oraz
okna o odpornosci EI30. Najmniejsza odlegto$¢ pozostatych $cian istniejgcego budynku od granic
dziatek sgsiednich wynosi powyzej 10,0m.

16.13 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe]j zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych dla projektowanego budynku w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.
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