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Zestawienie pomieszczen- pigtro
Powierzchnia |  Wykonczenie
Numer Nazwa mz] };7 osadzki
2.1 |Korytarz 30.21) gres|
2.2 |Biuro 12.27 gres|
2.3 |Sala 53.84 gres|
konferencyjna
2.4 |Biuro 14.19| gres|
2.5 |Przedsionek WC 4.57 gres|
2.6 |WCM. 3.29| gres|
2.7 |Przedsionek WC 2.99 gres
2.8 |WCD. 1.92 gres|
2.9 |Pom. socjalne 13.37] gres|
2.10 |Pom. porzadkowe 3.57| gres|
2.11  |Biuro 21.49| gres|
2.12 |Biuro 21.74 gres|
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RZUT PIETRA

LEGENDA:
Al
Q:" Oprawa kasetonowa LED 34W 4137Im 4000K IP 44 840 dyfuzor opalizowany PLX + ramka NT
% np: LUXIONA POLAND S.A. RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 1P44 840 + RAMKA NT
% Oprawa hermetyczna nastropowa LED 28W 5099Im 4000K IP66 840 klosz z poliweglanu
np: LUXIONA Poland S.A. NEPTUN LED COMPACT V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840/L-1200
B2,  Oprawa hermetyczna nastropowa LED 10,7W 1724m 4000K IP66 840 klosz z poliweglanu
np: LUXIONA Poland S.A. NEPTUN LED V2 1300 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600
8 Oprawa typu plafon LED 24W 4103Im 4000K IP65 840 IK10 klosz opalizowany z poliweglanu
np: LUXIONA Poland S.A. AMETYST NEW PC LED 4000 IP65 1K10 840
% Oprawa typu plafon LED 12W 2197Im 4000K IP54 840 klosz opalizowany z poliweglanu
np: LUXIONA Poland S.A. LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200 E CMW IP54 840
251 Oprawa nascienna z blachy stalowej malowanej proszkowo LED 14W 1295Im 4000K IP65
klosz z poliweglanu np: LUXIONA Poland S.A. UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 25
z2
Naéwietlacz LED 70-80W 8800Im 4000K IP65 optyka asymetryczna
A1 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 360Im 1h z funkcja autotest AT optyka otwarta waska
np: TM TECHNOLOGY TM.ONTEC R M1 60 NM AT
A2 Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 306Im 1h z funkcja autotest AT optyka korytarzowa
) np: TM TECHNOLOGY TM.ONTEC R C1 60 NM AT
Ag3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 389Im 1h IP65 z funkcjg autotest AT optyka otwarta waska
np: TM TECHNOLOGY iTECH M1 60 NM AT
Aw4 Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 289Im 1h z funkcja autotest AT IP65
np: TM TECHNOLOGY ONTEC S W1 60 NM AT
Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 289Im 1h z funkcja autotest AT do pracy w niskich
i temperaturach IP65 np: TM TECHNOLOGY ONTEC S W1 60 NM AT COLD + zestaw $cienny
| Oprawa os$wietlenia kierunkowego z piktogramem 150Im 1h z funkcjg autotest AT
= np: TM TECHNOLOGY ONTEC S M1
W2 Oprawa os$wietlenia kierunkowego z piktogramem 1h z funkcja autotest AT jedno lub dwustronna
np: TM TECHNOLOGY ONTEC G

tacznik instalacyjny podwdjny 10A 1P20
tacznik instalacyjny pojedyriczy 10A IP20
tacznik instalacyjny schodowy 10A IP20
tacznik schodowy hermetyczny 10A 1P44
tacznik pojedynczy hermetyczny 10A P44

Wentylator kanatowy 230V z wytacznikiem czasowym (wg. projektu branzy sanitarnej)

UWAG:

1. Instalcje elektryczng prowadzi¢ podtynkowo (pod warstwa tynku min. 5mm).

2. Typ osprzetu podtynkowy.

3. taczniki instalowac na wysokosci 1,4m.

4. Przejécia kabli i przewodéw pomiedzy strefami ogniowymi, wykona¢ w klasie odpornosci
danej przegrody odpowiednimi certyfikowanymi masami ognioodpornymi.

Nazwa projektu

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH

adres inwestycji

Kro$niewice, dz. nr 20/2, obreb 0001 Krosniewice,
jedn. ewid.: Kro$niewice - miasto 100204_4

Inwestor

Gmina KROSNIEWICE

ul. Poznanska 5
99-340 Kros$niewice

branza ) stadium
nazwisko data podpis .
nr uprawnien PROJEKT TECHNICZNY branza elektryczna
projektant nazwa rys.
Plan instalacji o$wietlenia - rzut pigtra
03.2024
skala nrrys.




