Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowsjiejscowdci Lubogoszcz
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
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Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego o przynaleznosci do Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa

Opis techniczny.

Podstawa opracowania.
Przedmiot opracowania.
Lokalizacja obiektu.

Stan istniejacy.
Rozwigzania projektowe.

Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia

Podstawa opracowania.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegoinych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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OSWIADCZENIE

Poznan, ................. 2016 r

Dotyczy : Projektu budowlany branzy sanitarnej na budowe kanalizacji deszczowej dla
przebudowywanej ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowej w m. Lubogoszcz,
gm. Stawa.

Zgodnie z treScig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016 — tekst
jednolity) ja nizej podpisany o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajgcego
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat wykonany na podstawie zlecenia inwestora - Gmina Stawa, 67-410 Stawa
ul. Henryka Poboznego 10 (Nr umowy 272.71.2014 z dnia 14.01.2015.).

Materiaty wyjsciowe:
« Aktualizowana mapa zasadnicza do celéw projektowych
* Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe inwestora
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
« Badania geotechniczne gruntu
* Projekt branzy drogowej
* Wizja lokalna
e Ustalenia z Inwestorem
¢ Pozwolenie wodnoprawne
* Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na budowe kanalizacji deszczowej
dla przebudowywanej ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowej w miejscowosci Lubogoszcz,
gm. Stawa.

3. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach: 142/39, 142/40, 142/41, 142/62,
142/63, 203, obreb: 0010 - Lubogoszcz, ark.: 432.314.181 ; 182 ; 183 ; 184.

1. Stan istniej acy.

Projektem przebudowy objety zostala ulica Stonecznikowa oraz odcinek ul. Chabrowej
0 diugosci 100 m od skrzyzowania z ul. Stonecznikowa. Przebudowywane ulice posiadajg
nawierzchnie gruntowag odwadniang powierzchniowo.

Uksztattowanie terenu w obrebie pasa drogowego jest mato zréznicowane.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest podziemna infrastruktura w postaci sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjnej i elektroenergetyczne;j.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze
stosownie do rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw
geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych oraz normy PN-EN 1997-1:2008,
kategorie zagrozenia bezpieczenstwa przebudowy drég wynikajagcg ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych
okreslono jako | w prostych warunkach geotechnicznych. Ustabilizowany poziom wody
gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego znajduje sie na gtebokosci od 2,80 m do
3,80 m p.p.t.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze NATURA 2000 (Pojezierze Stawskie — Obszar
specjalnej ochrony, PLB300011), jednak ze wzgledu na niewielki zasieg zamierzonego
korzystania z woOd, nie przewiduje sie jakiegokolwiek oddziatywania projektowanych
urzadzen wodnych na te obszary.

Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania obliczenia oraz rozpoznanie
srodowiska przyrodniczego wykazujg, ze dla projektowanej inwestycji stanowigcej przedmiot
opracowania bedg zachowane standardy jakosci srodowiska i nie zachodzi koniecznosé
ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania. Majgc na uwadze polozenie
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geograficzne, skale i charakter przedsiewziecia, nie ma podstaw przypuszczac, aby
realizacja inwestycji mogta rowniez spowodowaé¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi,
tym samym:
- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i
zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
- wplyngé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaly
wyznaczone;
- pogorszy¢ integralnos¢ obszarow Natura 2000 lub ich powigzania z innymi
obszarami.
Podstawowe dane dotyczace catego obszaru :
- Kod poziomu NUTS 2 : PL43
- Nazwa regionu administracyjnego : lubuskie
- Potozenie centralnego punktu obszaru [wartosci dziesietne stopnil:
- Dilugos¢ geograficzna : 16.1596°
- Szerokosc¢ geograficzna : 91.9251°
- Powierzchnia [ha]: 39 144,83
- Obszar morski [%] : 0,0

2. Rozwi gzania projektowe.

Zaprojektowano odwodnienie podziemne projektowanych nawierzchni drogowych w postaci
kanalizacji deszczowe.

Obszar odwadniany przez projektowang kanalizacje deszczowg objety zostat jedng zlewnia.

Odbiornikiem $ciekéw deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie grunt,
a budowlg zrzutowg podziemny zbiornik retencyjno-chlonny zlokalizowany na dzialce
nr 142/40.

W celu zapewnienia parametrow SciekOw deszczowych przed budowlg zrzutowg
zaprojektowano urzgdzenia podczyszczajgce.

Scieki deszczowe z projektowanych nawierzchni drogowych wprowadzane bedg do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przez projektowane wpusty uliczne oraz
odwodnienia liniowe.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
* 1 podziemny zbiornik retencyjno-chtonny,
» 1 separator produktow ropopochodnych,
* 2 osadniki
e 6 studni rewizyjnych DN 1200 mm,
e 25 studni rewizyjnych DN 1000 mm,
e 2 odwodnienia liniowe

Rurociggi.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej sklada sie z kanatldbw DN 300 mm o tgcznej
dlugosci 567,55 m, 23 szt. przykanalikéw DN 200 mm o iacznej dlugosci 59,49 m, 2 szt.
przykanalikbw DN 150 mm o tgcznej diugosci 14,24 m

Rurociggi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwusciennych PP SN8, z wyjatkiem
podigczenia do skrzynek rozsaczajgcych, ktére nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
klasy ,S” (SDR34, SN8), o jednorodnej strukturze scianki oraz odcinka kanatu
w ul. Stonecznikowej od D-20 do D-23, ktoéry nalezy wykona¢ z rur Zzelbetowych
0 dopuszczalnym obcigzeniu roboczym nie mniejszym niz 50 kN/m. Rury zelbetowe powinny
by¢ wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci minimum C 35/45, o nasigkliwosci betonu
max 5% i o wodoszczelnosci min. W8, z kielichami z uszczelkg zintegrowana.

Obliczenia hydrauliczne kanatéw przeprowadzono metodg granicznych natezen deszczu,
w oparciu o0 horme PN-S-02204.
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Warunki utozenia kanatéw spadki terenu ponad 2%
Wspétczynnik sptywu dla korony jezdni s;= 09
Wspotczynnik sptywu dla chodnikéw Sep= 0,85
Wspétczynnik sptywu dla dachow sq= 1,0
Wspotczynnik sptywu dla pozostatych obszaréw w pasie drogowym sp= 07
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego p= 20%
Czas koncentracji terenowej t= 1200 s
Roczna suma opadéw H= 550 mm
Wartos¢ statej A= 804
ZESTAWIENIE PARAMETROW ZLEWNI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE
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0S-02 | 3383 | 1168 0 0 4551 | 0,887 | 4038 266,00 | 0,89 | 1559 92

ZESTAWIENIE PARAMETROW HYDRAULICZNYCH KANALU
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a mm [m] [mm] | [ls] [m/s]
08-02 295 PP | 0,00025 | 0,33% | 173 37 0,89 spetniony

Zbiornik retencyjno-chionny.

Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjno-chtonny ze skrzynek rozsaczajgcych
w polaczeniu z rurociggiem rozsaczajgcym.

Zbiornik ze skrzynek rozsgczajgcych zaprojektowano w zabudowie jednowarstwowej,
z elementéw systemu rozsgczajgcego z kanatami inspekcyjno-rewizyjnymi o parametrach
nie mniejszych niz elementy systemu Q-Bic produkcji WAVIN.

Rurociagg rozsgczajgcy zaprojektowano z rur perforowanych PP DN 600 mm SN8 w otulinie
z wiokniny filtracyjnej PE/PP, o parametrach nie mniejszych niz elementy liniowego uktadu
retencyjno-rozsgczajgce wody deszczowej IT-Sewer produkcji WAVIN.

W skiad projektowanego zbiornika retencyjno-chtonnego wchodzg nastepujace, podstawowe
elementy:

e system rozsgczajacy ze skrzynek rozsgczajgcych,

* rury rozsaczajgce,

« zabezpieczenie skrzynek oraz rur rozsgczajgcych widkning systemowsa,

e studzienki rewizyjne,

* studzienki rewizyjno-inspekcyjne,

e instalacja odpowietrzajaca,

e podsypka, obsypka i zasypka.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHEONNEGO

o Diugos¢ | Szeroko$¢ | Wysokosé Objetoé(? Objetose Rzedna dna
Wyszczegolnienie konstrukcyjna | czynna
[m] (m] [m] (m3] [m?] [m]
CzesCzeskizynek | a4y | 190 | 060 | 40608 | 38578 | 6220
rozsaczajacych
Czg8¢ 2 rur 4941 | 0,60 0,60 13,740 | 13,740 | 62,20
rozsaczajacych
Obliczenia hydrauliczne  zbiornika retencyjno-chtonnego przeprowadzono metodg

granicznych natezen deszczu, w oparciu o norme PN-S-02204.

Warunki utozenia kanatow

Wspotczynnik sptywu dla korony jezdni
Wspétczynnik sptywu dla chodnikow

Wspotczynnik sptywu dla dachéw

Wspétczynnik sptywu dla pozostatych obszaréw w pasie drogowym
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego

Czas koncentracji terenowej

Roczna suma opaddéw
Wartos¢ statej

spadki terenu ponad 2%

s;= 09

Seh= 0,85

sq= 1,0

s, = 07
p= 20%

tc= 1200 s
H= 550 mm
A= 804

ZESTAWIENIE PARAMETROW ZLEWNI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE
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mq | [m?] [m?] mq | [m?] [m?] [m] [m/s] | [s] | [Vsha]
0S-02 | 3383 | 1168 0 0 4551 | 0,887 | 4038 266,00 | 0,89 | 1559 92
rzedna terenu [m] = 65,50
gtebokos¢ zwierciadta wody gruntowej [m] = 3,80
rzedna zwierciadfa wody gruntowej [m] = 61,70
ilo§¢ warstw skrzynek [szt] = 1
rodzaj gruntu piasek drobnoziarnisty
wspotezynnik filtracji gruntu nasyconego ki [m/s] = 0,000010
gtebokos¢ filtracji w gruncie hr  [m] = 0,50
gteboko$¢ wody w zbiorniku hw  [m] = 0,60
powierzchnia konstrukcyjna zbiornika Fx  [m2] = 67,21
wsp6tczynnik akumulacyjny skrzynek = 0,95
powierzchnia czynna zbiornika Fr  [m2] = 63,847
zdolnos¢ chtonna Qs [m3/s] = 0,00044
czas trwania deszczu miarodajnego tm [s] = 1559
ilo$¢ wody wchfonietej w czasie trwania deszczu miarodajnego Vi [m3] = 0,684
powierzchnia zredukowana zlewni Fres  [m?] = 4038
natezenie miarodajne opadu deszczu q [l/stha] = 92
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lokalizacja zbiornika:

wielko$¢ opadu doptywajaca z KD, Qop

wielko$¢ opadu doptywajgca z KD w czasie opadu miarodajnego Vo

ilos¢ wody nie wchtonigtej przez zbiornik w czasie trwania deszczu miarodajnego Vn

objeto$¢ wody zmagazynowanej w zbiorniku o powierzchni Fy, V;

szeroko$¢ skrzynki

dtugos¢ skrzynki

sumaryczna ilo$¢ skrzynek
wysokos$¢ skrzynki

objetos¢ konstrukcyjna zbiornika
pojemnos$¢ zbiornika

$rednica nominalna studni rewizyjnych DN

gtebokos¢ wody studniach rewizyjnych hus

ilos¢ studni rewizyjnych

ilos¢ wody zmagazynowana w studniach rewizyjnych Vzs

$rednica nominalna studni rewizyjnych DN

gteboko$¢ wody studniach rewizyjnych hus

ilos¢ studni rewizyjnych

ilo§¢ wody zmagazynowana w studniach rewizyjnych Vzs

rodzaj rur rurociggu szczelnego
$rednica nominalna rurociggu szczelnego DN

$rednica wewnetrzna rurociggu szczelnego Durs

gteboko$¢ wody w rurociggu szczelnym hurs

dtugo$é rurociggu szczelnego Lrs

ilo$¢ wody zmagazynowana w rurociggu szczelnym Vas

ilos¢ wody zmagazynowana w skrzynkach, studniach rewizyjnych oraz w rurociggu szczelnym V
ilo¢ wody do przejecia przez rurociag rozsaczajacy Vn

rodzaj rur rurociggu rozsaczajacego
$rednica nominalna rur DN [mm]

Srednica wewnetrzna rurociggu rozsaczajacego Dwr  [mm]
gtebokos¢ wody w rurociggu rozsaczajacym hwr  [m]
obliczeniowa dtugos¢ rurociggu rozsaczajacego Lr [m]
powierzchnia czynna rurociagu rozsaczajacego Fr  [m?]

zdolnos¢ chtonna Qs [m3/s]
czas trwania deszczu miarodajnego tm [s]

ilo8¢ wody wchtonietej w czasie trwania deszczu miarodajnego Vi [m3)]
wielko$¢ opadu doptywajaca do rurociggu rozsaczajacego w czasie opadu
miarodajnego Vo [m?]

ilo8¢ wody nie wchtonietej w czasie trwania deszczu miarodajnego Vo [m?]
objeto$¢ wody zmagazynowanej w rurociaggu rozsgczajacym Vzr  [m?)

warunek kontrolny Vzr-Va 20 [m3]

projektowana dtugos$¢ rurociggu rozsaczajacego L [m]
pojemno$¢ rurociggu rozsaczajacego Var  [m?

[m3/s]
(m?]
(m?]

[m?]

(m]
(m]
[szf]

[m?]
[m?]

[mm]
(m]
[szt.]
[m¥]

[mm]
(m]
[szt.]
(m?]

(mm]
(mm]
(mm]
(m]
[m?]
[m?]
[m?]

poza zlewnig
0,038
58,579
57,895

38,308

1,20
0,60
94
0,60
40,608
38,578

1000

0,60
4

1,885

1200

0,60
6

4,072

PP X-STREAM
300

295
295
55,32
3,781
48,315
9,580

PP X-STREAM
600

595
0,595
33,26
31,08

0,00021
1559

0,333

9,580
9,247
9,247

0,000

49,41
13,740
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pojemno$¢ catego uktadu rozsaczajacego [m3] = 62,055
objeto$¢ opadu do zretencjonowania [m3] = 57,562
rezerwa pojemnosci ukfadu rozsaczajacego [m3] = 4,492

Skrzynki rozsgczajgce nalezy posadowi¢ na warstwie zwiru o0 granulacji 8-16 mm
i 0 grubosci 40 cm.

Skrzynki nalezy obsypac z bokow warstwg zwiru o granulacji 8-16 mm i grubosci 40 cm.

Na skrzynkach rozsgczajgcych nalezy utozy¢ warstwe piasku o grubosci 20 cm.

Pomiedzy skrzynkami a warstwami: podioza, obsypki i zasypki nalezy utozy¢ geowtdknine
systemows.

Rury rozsaczajgce powinny by¢ owiniete geowtoknine systemowg PE/PP.

Rury rozsaczajgce nalezy posadowi¢ na warstwie zwiru o granulacji 8-32 mm i o grubosci
20 cm, obsypac¢ z bokdéw warstwg zwiru o granulacji 8-32 mm i grubosci 20 cm, a na rurach
rozsgczajgcych nalezy utozy¢ warstwe piasku o granulacji do 16 mm o grubosci 20 cm.

Zbiornik zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem zasypki do E;>25 MPa.

Zbiornik wyposazy¢ w studzienki rewizyjno-inspekcyjne PP DN 600 mm z wtazami zeliwnymi
DN 600 mm, klasy B125. Rzedne whlazéw studzienek rewizyjno-inspekcyjnych
zlokalizowanych w terenie zielonym powinny by¢ o 10 cm wieksze od rzednych tego terenu.
Kazdy kanal inspekcyjno-rewizyjny systemu rozsgczajgcego powinien byé wyposazony
w jedng studzienke rewizyjno-inspekcyjna.

Dla kazdego odcinka zbiornika nalezy wykonac¢ instalacje odpowietrzajgcg z rur PVC
DN 110 mm i kominka wywiewnego PVC DN 110 mm.

Urzadzenia podczyszczajgce scieki deszczowe.

W celu spetnienia okreslonych przez obowigzujgce przepisy wymagan co do jakosci sciekéw
deszczowych odprowadzanych do odbiornikbéw, zaprojektowano 2 osadniki o przeptywie
poziomym potgczone szeregowo oraz separator lamelowy gwarantujgce oddzielenie
zawiesiny mineralnej i ropopochodnych substancji olejowych (zanieczyszczen lekkich) ze
Sciekow opadowych, zlokalizowane przed budowlami zrzutowymi wprowadzajgcymi $cieki
deszczowe do odbiornikow.

Scieki na wylocie zaprojektowanych urzadzen podczyszczajacych bedg zawieraé mniej niz
100 mg/l zawiesin ogolnych oraz mniej niz 15 mg/l weglowodoréow ropopochodnych przy
odptywie w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha.

Do obliczeA hydraulicznych separatoréw produktéw ropopochodnych oraz osadnikow
przyjeto wspétczynniki sptywu zgodne z normg PN-S-02204:

Wspdtczynnik sptywu dla korony jezdni s;= 0,9
Wspdtczynnik sptywu dla chodnikéw sen= 0,85
Wspotczynnik sptywu dla dachow sa= 1,0
Wspdtczynnik sptywu dla pozostatych obszaréw w pasie drogowym sp= 0,7

ZESTAWIENIE PARAMETROW ZLEWNI
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PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBLICZENIE PARAMETROW
SEPARATORA PRODUKTOW ROPOPOCHODNYCH
Powierzchnia zlewni F= 04551 ha
Sredni wspotczynnik sptywu s= 0,887
Powierzchnia zredukowana zlewni Fres= 04038 ha
Nominalne natezenie opadu Qrom= 15 l/s/ha
Miarodajne natezenie opadu gm= 92 I/s/ha
Wspdtczynnik ksztattu i spadku zlewni n= 6
Wspditczynnik retencii zlewni = 1,140
Przepustowo$¢ nominalna separatora Qum= 69  dmd¥s
Przepustowo$¢ maksymalna separatora Qmax= 42,2 dmd/s
ZESTAWIENIE PARAMETROW SEPARATORA
Wspdtrzedne Srednica Rzedna | Rzedna | Glebokost Przepustowo$é
Oznaczenie N E we\gltrlﬁtr:izna wiazu dna studni Nominalna | Maksymalna
[m] [m] [mm] [m] [m] [m] [dm?/s] [dm?¥/s]
SEP 5651 364,37 | 3660 114,99 1200 64,414 | 61,434 2,98 6,9 42,2
OBLICZENIE PARAMETROW OSADNIKOW
Powierzchnie zredukowane:
jezdni, chodnikéw i pozostatych terenéw 4038 m?
dachow 0 m?
Stezenie zawiesiny ogolnej w $ciekach z powierzchni:
jezdni, chodnikéw i pozostalych terenéw 2185 mg/dm?®
dachéw 0 mg/dm®
obliczeniowe stezenie zawiesiny ogolnej w sciekach 2185 mg/dm3
OSADNIK GORNY
Jednostkowy odptyw $ciekéw ze zlewni g= 15 dm®/stha
Zredukowana powierzchnia zlewni F= 10,4038 ha
Wysokos$é opadow H= 550  mm/rok
Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie Z,;= 2185 mg/dm®
Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie Zo= 437 mg/dm?®
Sprawnos¢ osadnika n= 80%
Maksymalne obcigzenie hydrauliczne osadnika Vo= 7 m/h
Przeptyw obliczeniowy Q= 6,1 m%h
Wspoilczynnik bezpieczenstwa a= 2,04
Powierzchnia przekroju osadnika A= 177 m?
Srednica osadnika D= 150 m
Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku M= 3882 kg/rok
Objetos¢ uwodnionego osadu V= 1,9 m3/1000kg s.m.
Maksymalna dtugos¢ okresu gromadzenia osadu n= 145 dni
Pojemnos$¢ magazynowania osadu Vo= 292 m°
Wysokos¢ czeéci osadowej he= 165 m
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Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowsjiejscowdci Lubogoszcz
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Predkos¢ graniczna Vmax= 0,05 m/s
Przekréj czynny czesci przeptywowej F,= 0,034 m?
Srednia szeroko$é przeptywajgcej strugi = 0,75 m
Wysokos¢ czesci przeptywowej h)= 0,045 m
Wysokos¢ czynna osadnika ho= 170 m
Objetos$¢ czynna osadnika Vo= 300 m

OSADNIK DOLNY

Jednostkowy odptyw $ciekéw ze zlewni g= 15 dm®/stha
Zredukowana powierzchnia zlewni F= 10,4038 ha
Wysokos¢ opadow H= 550 mm/rok
Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie Z1= 437 mg/dm?®
Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie Zo= 87 mg/dm?®
Sprawno$¢ osadnika n= 80%
Maksymalne obcigzenie hydrauliczne osadnika Vo= 7 m/h
Przeptyw obliczeniowy Q= 6,1 m%h
Wspoitczynnik bezpieczenstwa a= 2,04
Powierzchnia przekroju osadnika A= 1,77 m?
Srednica osadnika D= 150 m
Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku M= 776 kg/rok
Objetos¢ uwodnionego osadu V= 1,9 m3/1000kg s.m.
Maksymalna dtugosé okresu gromadzenia osadu n= 475 dni
Pojemnos$¢ magazynowania osadu Vo= 1,92 m®
Wysokos¢ czeéci osadowej he= 1,09 m
Predkos¢ graniczna Vma= 0,05 m/s
Przekréj czynny czesci przeptywowej F,= 0,034 m?
Srednia szeroko$é przeptywajgcej strugi B= 0,75 m
Wysokos¢ czesci przeptywowej h)= 0,045 m
Wysokos¢ czynna osadnika he= 1,13 m
Objeto$é czynna osadnika V= 2,00 m°
Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie goérnego osadnika Z;= 2185 mg/dm®
Stezenie zawiesiny 0gdlnej na wylocie dolnego osadnika Zo= 87 mg/dm?®
Sprawnos¢ uktadu osadnikow potgczonych szeregowo n= 96%

ZESTAWIENIE PARAMETROW OSADNIKOW

Wspohzedne Srednica | b ina | Rzedna | Glebokod¢ |  Objetosé
. wewnetrzna \
Oznaczenie N E studni wiazu dna studni czynna
[m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m?]
08-1 5651 362,95 | 3660 116,92 1500 64,435 | 61,832 | 2,603 2,00
0S-2 5651 361,44 | 3660 118,98 1500 64,478 | 61,290 | 3,188 3,00

Zaprojektowano separatory i osadniki betonowe sktadajgce sie z komory roboczej i dna
stanowigcych element prefabrykowany, wykonany jako monolityczne potgczenie kregu i ptyty
denne;j.
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Studnie rewizyjne.

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH
Wspohrzgdne Srednica Rzedna Rzedna | Glebokos¢
Numer N E wewnetr;na wiazu dna studni
studni studni
[m] [m] [mm] [m] [m] [m]
D-1 5651 373,02 3660 099,99 1000 64,540 62,265 2,275
D-2 5651 364,71 3660 111,32 1000 64,334 62,439 1,895
D-3 5651 350,33 3660 130,91 1000 64,904 62,439 2,465
D4 5651 347,16 3660 135,23 1000 65,068 62,265 2,803
D-5 5651 391,76 3660 091,98 1200 64,618 62,200 2,418
D-6 5651 381,98 3660 105,32 1200 64,553 62,200 2,353
D-7 5651 373,07 3660 117,46 1200 64,363 62,250 2,113
D-8 5651 365,56 3660 127,70 1200 64,533 62,250 2,283
D-9 5651 356,81 3660 139,62 1200 65,094 62,201 2,893
D-10 5651 342,22 3660 159,51 1200 65,739 62,201 3,538
D-11 5651 366,23 3660 112,44 1000 64,312 62,278 2,034
D-12 5651 386,69 3660 088,38 1000 64,462 63,148 1,314
D-13 5651 372,81 3660 107,29 1000 64,344 63,070 1,274
D-14 5651 365,96 3660 116,63 1000 64,304 63,032 1,272
D-15 5651 363,26 3660 120,31 1000 64,366 63,017 1,349
D-16 5651 357,17 3660 128,60 1000 64,662 63,051 1,611
D-17 5651 350,74 3660 137,37 1000 64,970 63,087 1,883
D-18 5651 380,81 3660 111,59 1000 64,452 63,101 1,351
D-19 5651 361,85 3660 099,25 1000 64,218 63,116 1,102
D-20 5651 206,86 3660 081,53 1000 64,928 64,011 0,917
D-21 5651 243,07 3660 104,93 1000 64,567 63,869 0,698
D-22 5651 267,24 3660 120,55 1000 64,587 63,774 0,813
D-23 5651 296,31 3660 139,34 1000 64,915 63,336 1,579
D-24 5651 333,49 3660 163,36 1000 65,572 63,190 2,382
D-25 5651 352,37 3660 175,90 1000 65,416 63,265 2,151
D-26 5651 380,72 3660 194,20 1000 65,083 63,704 1,379
D-27 5651 425,35 3660 223,00 1000 65,580 63,879 1,701
D-28 5651 468,28 3660 250,72 1000 65,862 64,181 1,681
D-29 5651 493,76 3660 267,16 1000 65,779 64,281 1,498
D-30 5651 516,44 3660 281,80 1000 65,910 64,370 1,540
D-31 565147242 3660 244,30 1000 65,935 64,609 1,326

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe sktadajgce sie z komory roboczej i dna
stanowigcych element prefabrykowany, wykonany jako monolityczne potgczenie kregu i ptyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki, powinno by¢ wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekow oraz spocznik.

Wysokos¢ kinety powinna by¢ réwna wysokosci kanatu. Elementy denne studni rewizyjnych
powinny by¢é wykonane na indywidualne zamowienie w zaleznosci od ilosci i srednicy
kanatéw przytgczeniowych oraz ich usytuowania wynikajgcego z projektu. Prefabrykowany
element denny studni, musi by¢ zaopatrzony w przejScie szczelne wiasciwe dla danego
rodzaju rur kanalizacyjnych.

Rzedne wlazoéw studzienek rewizyjnych zlokalizowanych w terenie zielonym powinny by¢
0 10 cm wieksze od rzednych tego terenu.

Biuro Projektéw i Realizacji InwestydfROSYSTEM
os. Bolestaw@miatego 30/75, 60-682 Pozfhia



Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowsjiejscowdci Lubogoszcz
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Studzienki Sciekowe.

ZESTAWIENIE STUDNI SCIEKOWYCH

Numer Wspohrzgdne wg\:\?:entlrﬁa Rzedna Rzedna G%ebokqéé
studni N E studni rusztu dna studni
[m] [m] [mm] [m] [m] [m]
W-1 5651366,14 | 3660 114,64 500 64,258 62,308 1,950
W-2 5651369,84 | 3660 117,31 500 64,258 62,308 1,950
W-3 565134890 | 3660 138,14 500 64,972 63,022 1,950
W-4 5651352,57 | 3660 140,84 500 64,972 63,022 1,950
W-5 5651 382,81 3660 111,65 500 64,447 62,497 1,950
W-6 5651380,35 | 3660 115,48 500 64,447 62,415 2,032
W-7 5651360,97 | 3660 097,46 500 64,139 62,189 1,950
W-8 565135850 | 3660 101,29 500 64,139 62,205 1,934
W-9 565120810 | 3660 079,62 500 64,862 63,084 1,778
W-10 5651244,30 | 3660 103,01 500 64,502 62,942 1,560
W-11 565126847 | 3660 118,63 500 64,521 62,847 1,674
W-12 565129755 | 3660 137,42 500 64,850 62,900 1,950
W-13 565135376 | 3660173,75 500 65,345 63,395 1,950
W-14 5651379,63 | 3660 195,89 500 65,023 62,880 2,143
W-15 5651382,07 | 3660 192,12 500 65,024 63,074 1,950
W-16 5651424,24 | 3660 224,72 500 65,519 63,142 2,377
W-17 5651426,72 | 3660 220,89 500 65,519 63,569 1,950
W-18 5651492,63 | 3660 268,91 500 65,717 63,767 1,950
W-19 565149510 | 3660 265,08 500 65,717 63,767 1,950
W-20 5651 515,31 3 660 283,56 500 65,848 63,898 1,950
W-21 5651517,78 | 3660 279,73 500 65,848 63,898 1,950
W-22 5651474,23 | 3660 243,46 500 65,943 63,993 1,950
W-23 565147045 | 3660 240,91 500 65,943 63,993 1,950

Zaprojektowano prefabrykowane studzienki Sciekowe betonowe DN 500 z osadnikiem ze
szczelnym dnem o gtebokosci minimalnej 0,95 m.

Wopusty jezdniowe zaprojektowano jako zeliwne kotnierzowe typu WU1-D klasy D400,
z rusztem zeliwnym o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo.
Ruszty ulicznych wpustéw deszczowych nalezy montowa¢ na rzednych o 2 cm nizszych od
projektowanych rzednych nawierzchni drogowych. Wpusty nalezy ustawi¢ nha
prefabrykowanym pierscieniu zelbetowym utrzymujgcym wpust @ 960 mm z otworem
@ 500 mm wysokosci 150 mm opartym na prefabrykowanym pierscieniu odcigzajgcym
@ 960 mm z otworem @ 650 mm wysokosci 250 mm. Dla dostosowania potozenia wpustu
zeliwnego do rzednej projektowanej dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych
zelbetowych pierscieni regulacyjnych wykonanych. Korpus wpustu powinien by¢ montowany
tak, aby prety rusztu byly ustawione prostopadle do krawedzi jezdni.

Podtgczenie przykanalika do studzienki sciekowej musi by¢ wykonane za pomocg przejscia
szczelnego wbudowanego w element betonowy tej studzienki. Wigczenie przykanalika do
studni rewizyjnej nalezy dokonac¢ poprzez wywiercenie w niej otworu za pomocg specjalnego
urzadzenia wiercgcego i zastosowanie whasciwych, szczelnych ksztattek przytgcznych.

Odwodnienia liniowe.

Zaprojektowano 2 odwodnienia liniowe z rusztem o szerokosci 100 mm klasy B125.

ZESTAWIENIE STUDZIENEK ODWODNIEN LINIOWYCH

N Wspotrzedne Szeroko$¢ Rzedna Rzedna | Glebokosé
umer .
. N E rusztu rusztu dna studni
studni
[m] [m] [mm] [m] [m] [m]
OL-01 5651381,86 | 3660084,84 100 64,427 63,932 0,495
OL-02 5651363,83 | 3660 133,49 100 64,625 64,130 0,495
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Zabudowe odwodnienia liniowego nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 09.

Technologia uktadania rurociggdw.

W miejscach, w ktérych rurociagg bedg ukfadane blisko obiektow, nalezy zachowaé
szczegOlng ostroznos¢ lub wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia, tak aby struktura obiektow
nie zostata naruszona lub zniszczona.

Na rysunkach szczegoOlowych przedstawiono przekrdj warstw zasypowych (wraz
z przewodem), z podaniem wysokosci poszczegOlnych warstw (podsypka, obsypka,
zasypka), ich rodzajem.

Technologia montazu rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta. Rury PP muszg byé
uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Rury nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm wykonanej z piasku grubo-,
srednio- lub drobnoziarnistego. Materiat do podsypki powinien spetlnia¢ nastepujgce
wymagania: nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Piaski pylaste mogg by¢ uzyte do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy
przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujgcym sie co najmniej 1,0 m ponizej
spodu podsypki. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.
Zageszczenie poditoza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 100% zmodyfikowanej préby
Proctor'a. Grubos¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej
catkowite] grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczane] podsypki nie moze
odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%. Warstwa podsypki o grubosci 5 cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow przy wykonywaniu
zasypki. Warstwa ta powinna zosta¢ dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot
rury. Naturalne podtoze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetnia¢ wymagania
w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same
jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. W przypadku koniecznosci odwadniania
poditoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenia
tych robot w taki sposdéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby
jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Obsypka wokét rury nalezy wykonac tak, aby grunt wypenit wykop na catej jego szerokosci.
Na wysokoS¢ utozonego przewodu obsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego
niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki. Zageszczenie powinno
przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegOlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie winno by¢é nie mniejsze niz 100%
zmodyfikowanej préby Proctor'a. Wykop nad rurg, 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale
nie mniej niz na 3/4 jego srednicy zewnetrznej, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Zasypka winna by¢ wznoszona
réownomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o0
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach *2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”.
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Wymagania dotyczgce prefabrykowanych elementéw betonowych separatora, osadnikéw,
studni rewizyjnych oraz studni $ciekowych.

Produkcja i zastosowanie elementéw prefabrykowanych betonowych winno by¢ zgodne z
normami:
PN-EN197-1:2002 ze zmiang PN-EN197-1:2002/A1 wprowadzong w styczniu
2005;
* PN-EN12620:2004 z poprawka PN-EN12620:2004/AC wprowadzong w grudniu
2004,
* PN-EN206-1:2003;
* PN-B-03264:2002 z uzupetnieniem PN-B-03264:2002/Ap1 z grudnia 2004.

Ze wzgledu na to, ze agresywnos¢ srodowiska nie przekracza klasy ekspozycji XA3 nalezy
zastosowac wyroby wykonane z betonu o cechach:

* beton klasy C 35/45 o w/c <0,45

» cement siarczanoodporny CEM I111A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

» kruszywa grube tamane bazaltowe

* nasigkliwos¢ betonu 5%

* wodoszczelnos¢ W 10.

Elementy betonowe muszg posiada¢ odpornosé chemiczng na agresywne oddziatywanie
sciekow w zakresie pH 4+10 oraz gazdéw: CHy4, H,S, CO i CO,. Separator, osadniki oraz
studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie betowej z betonu C12/15 o
grubosci 25 cm i o srednicy o 10 cm wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie, na wlasciwie zageszczonej
podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. Podsypke nalezy wykonac¢ z gruntu sypkiego o
uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1520,95. Prefabrykowane
elementy betonowe muszg by¢ zaopatrzone w ksztattki przytgczne wiasciwe dla danego
rodzaju rur kanalizacyjnych. Kregi sg powinny by¢ tgczone pomiedzy sobg, za pomocg
odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na agresywne oddziatywanie $Sciekow i
gazéw kanalowych. W osadnikach i studniach rewizyjnych nalezy stosowac stopnie ztazowe
kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od sSciany studzienki. Stopnie wiazowe (jako
klamry) moga byé rowniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy
@ 30 mm lub pretow stalowych, o $rednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze
antyposlizgowej. Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta
stalowego ocynkowanego, o $rednicy @ 30 mm - w odlegtos$ci 7 cm od Sciany.

Osadniki oraz studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy kanatowe okragte, o srednicy
DN 600 mm, klasy D 400 (400 kN), z korpusem z zeliwa o wysokosci 140 mm i z pokrywg
z wypetnieniem z betonu klasy C35/45. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu nalezy
stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu o parametrach takich jak
podstawowe elementy studni. Dopasowanie poziomu wiazu do nawierzchni przeprowadzi¢
przez podbetonowanie betonem klasy C 35/45. Montaz elementéw studni nalezy rozpoczgc¢
od ustawienia dolnego elementu na uprzednio wykonanej podsypce zwracajgc uwage na
rzedng posadowienia. Wypoziomowac dolng czes¢ studni. Natozy¢ uszczelke i czysty bosy
koniec kregu lub elementu dolnego, tak aby ptaszcz wypetiony srodkiem poslizgowym
znajdowat sie u goéry. Wyréwna¢é na calym obwodzie naprezenia powstale podczas
naciggania uszczelki poprzez kilkakrotne jej pocigganie. Posmarowac kielich smarem
antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Nastepny krgg nasungé prosto i
centrycznie na dolny element. Sprawdzi¢ czy szczelina pomiedzy zamontowanymi kregami
jest jednakowej wielkosci i czy uszczelka nie jest przycisnieta przez gérny element, co
Swiadczyloby o nieprawidlowym montazu. Przy ewentualnym ponownym montazu zwréci¢
uwage, aby uszczelka znajdowata sie w wyjsciowej pozyciji.
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Roboty ziemne.

Technologia rob6t ziemnych powinna by¢ zgodna z wymogami instrukcji producentow
wbudowywanych materiatéw i urzgdzen.

Przy robotach ziemnych o glebokosciach wiekszych niz 1,0 m nalezy zastosowac
odpowiednie szalowanie scian wykopow. Szalunki po wykonaniu robét montazowych nalezy
demontowac z réwnoczesnym warstwowym zageszczeniem wykopu.

W przypadku stwierdzenia w warstwie posadowienia kanatu deszczowego gruntu
nienosnego nalezy podtoze wymieni¢ do warstwy gruntow nosnych na piasek o wskazniku
piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnistosci U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K=8 m/dobe.

Zawartos¢ czastek wedlug PN-88/B-04481 powinna wynosic:
e dlafrakcji < 0,075 mm < 15%,
e dlafrakcji 0,020 mm < 3%.

Wymienione warstwy gruntu nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 jak dla drég
o ruchu lekkim i srednim. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
* |s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robét ziemnych;
e 1s=0,97 dla warstw o glebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robot
ziemnych z wyjatkiem przekopdw poprzecznych przez jezdnie;
* [s=0,95 dla warstw o gtebokosci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych z
wyjatkiem przekopow poprzecznych przez jezdnie;
e |s=1,00 dla warstw do gilebokosci 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych dla
zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie,
* 1s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki wagskoprzestrzennych przekopdéw
poprzecznych przez jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze
zageszczalnych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia wykonywac wytgcznie recznie.

W przypadku, gdy grunty rodzime nie gwarantujg uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia zasypki wykopOw przewiduje sie zasypanie wykopdw wytgcznie piaskiem
o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku roéznoziarnistosci U26 iwskazniku
wodoprzepuszczalnosci K=8 m/dobe. Zawarto$¢ czgstek wedlug PN-88/B-04481 powinna
wynosic:

e dlafrakcji < 0,075 mm < 15%,

e dla frakcji 0,020 mm < 3%.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopow nie moze odbiegac
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.
Zasypke wykopow nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosic:
* Is=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych;
* [s=0,97 dla warstw o glebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robot
ziemnych z wyjatkiem przekopdw poprzecznych przez jezdnie;
* 1s=0,95 dla warstw o gtebokos$ci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robo6t ziemnych z
wyjatkiem przekopdw poprzecznych przez jezdnie;
* |s=1,00 dla warstw do gilebokosci 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych dla
zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie,
* 1s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki wagskoprzestrzennych przekopdéw
poprzecznych przez jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze
zageszczalnych

Wykopy nalezy zabezpieczy¢, oznakowac i oswietli¢ na catym odcinku wykonywanych robdét.
Na czas prowadzenia robot istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Wykonawca powinien zastosowac taki sprzet mechaniczny, ktéry zagwarantuje nie
doprowadzenie do uszkodzenia istniejgcego zadrzewienia, a gdy nie jest to mozliwe
zobowigzany jest do wykonania robét recznie.

Odwodnienie technologiczne wykopdw.

Wyniki badan geotechnicznych wskazujg na potozenie zwierciadta wody ponizej dna
wykopow. Mozliwe jest jednak okresowe wystepowanie wysokiego poziomu wéd gruntowych
powyzej dna wykopow. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie robdt wytgcznie w okresach
najnizszego poziomu zwierciadla wod gruntowych. W przypadku wystgpienia zwierciadta
powyzej dna wykopdw podczas prowadzenia robot nalezy zastosowaé system odwadniajacy,
ktory na czas prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych obnizy zwierciadlo waod
gruntowych ponizej dna wykopu tak, aby roboty montazowe odbywaly sie w wykopie
suchym.

Roboty rozbiérkowe.

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drogowych oraz usuniecie istniejgcych drzew
i zakrzaczeh ujete sg w projekcie branzy drogowe;.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych dla ulozenia projektowanej kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac¢ probne, reczne odkrywki istniejgcego uzbrojenia, ktérego trasa przecina
trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w celu sprawdzenia, czy nie koliduje ono
sytuacyjnie lub wysokosciowo z projektowang kanalizacjg deszczowg. Na czas wykonywania
projektowane] kanalizacji deszczowej istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez wykonanie tymczasowych podwieszen.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej posadowiona zostata bardzo ptytko, w zwigzku z tym w
celu unikniecia kolizji z istniejgcymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcymi
Scieki z terenu posesji zlokalizowanych na dziatkach nr: 142/12, 142/18, 142/29 oraz 142/30
projektowany kanal kanalizacji deszczowej na odcinku od D-20 do D-23 posadowiono
powyzej tych przykanalikbw. W tej sytuacji ze wzgledu na to, ze minimalne przykrycie
projektowanego kanatu KD wynosi 33 cm, zastosowano na tym odcinku rury zelbetowe
0 dopuszczalnym obcigzeniu roboczym nie mniejszym niz 50 kN/m.

Powyzsze rozwigzanie zostalo wybrane do realizacji przez Zamawiajacego, ktéry zostat
poinformowany o mozliwosci wystgpienia okresowych opdznien w odwodnieniu nawierzchni
drogowych spowodowanych zamarzaniem $ciekdédw deszczowych w kanale deszczowym
posadowionym powyzej glebokosci przemarzania gruntu.

Zamawiajgcemu przedstawiono réwniez rozwigzanie alternatywne polegajgce na budowie
odcinka kanatu kanalizacji sanitarnej posadowionego ponizej projektowanej sieci kanalizaciji
deszczowej utozonej ponizej giebokosci przemarzania gruntu oraz budowie przepompowni
$ciekow sanitarnych, ktéra podnositaby Scieki sanitarne z nowego kanatu KS do istniejagcego
kanatu KS.

Uwagqi koncowe.

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna by¢ zgodna z warunkami
technicznymi, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Polskimi Normami
i wymaganiami zawartymi w opinii ZUDP.

Opracowat:
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Il. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest budowa
kanalizacji deszczowe] dla przebudowywanej ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowej w
miejscowosci Lubogoszcz, gm. Stawa.

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania rob6t branzy sanitarne;.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych rob6t przedstawia sie nastepujgco:

* wykonanie wykopow

» odwodnienie wykopow

* roboty rozbiérkowe

« wykonanie zbiornika retencyjno-chtonnego
¢ montaz separatora produktéw ropopochodnych
* montaz osadnikow

e montaz studni rewizyjnych

¢ montaz studni sciekowych

¢ montaz odwodnien liniowych

e montaz rurociggdw

* zasypanie wykopow

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji nie ma elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nie bedzie ogrodzony. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstepu 0sO6b postronnych na teren budowy oraz zastosowac
tymczasowe ogrodzenia i bariery.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen, oraz miejsce ich
wyst gpienia.

Zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

Wykopy, prefabrykowane elementy uzbrojenia terenu (podczas transportu i montazu).
Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wystepujg zagrozenia
podczas wytadunku materiatbw budowlanych, mozliwo$¢ potracenia i najechania pracownika
maszyng budowlana.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.
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Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch
srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg Klina
naturalnego odtamu gruntu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢é udokumentowane na
pismie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.
Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

e Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu budowy.

e Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow.

» Szkolenia bhp okresowe

6. Wskazanie  srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Podczas wykonywania rob6t nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wilasciwe oznakowanie
robét w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i whkasciwe
zabezpieczenie terenu podczas i po zakohczeniu prac — szczegolnie poprzez oswietlenie
barierek w godzinach nocnych. Z uwagi na bezpieczenstwo, wykopy w poblizu istniejgcych
instalacji nalezy wykonywac recznie, zgodnie z zaleceniami gestorow sieci. Wszystkie prace
w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, wykonywacC recznie, po ich uprzednim
wylgczeniu spod napiecia.

Poza tym szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

« Wykonywanie poszczegoélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane.

« Prowadzenie poszczegélnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie.

e Uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba.

« Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

* Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze).

« Skiadowanie i magazynowanie materiatbw budowlanych z podzialem na
poszczegoblne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.

* Okresowg kontrole urzagdzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej i
odgromowej.

« Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego
bezpieczne metody pracy.

*  Wykorzystanie maszyn i innych urzgdzeh technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

e Zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzgdzen.

* Wyposazenie w instrukcje bhp.

e Prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp.

* Odpowiednig zabudowe stanowiska pracy.

« Dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wylgcznie przez upowaznione o0soby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

e Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogolna p. pozarowa.
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* Wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej)

e Zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych.

e Zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

« Dbanie o tad i porzgdek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystajg pracownicy.

» Dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczegdlnych etapéw budowy.
Kierownik budowy jest zobowi gzany w oparciu o powy 2zszg informacj e do

sporz adzenia planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpocz eciem.

Opracowat:
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