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1. Wstep

Celem badan jest rozpoznanie rodzaju istniejgcej nawierzchni w ciggu ulicy Stonecznikowej w Lubogoszczy,
gm. Stawa, wraz z okresleniem gtebokosci zalegania poszczegdlnych warstw, w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawcy (w szczegdlnosci ilos¢, lokalizacja i gtebokos$¢ otwordw). W ciggu przedmiotowe] ulicy
planowana jest budowa nawierzchni ulepszonej.

Opinie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. Przy wykonywaniu opracowania postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi
i europejskimi normami, branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e Dz.nr - 203, 142/40;
e Obreb - 0010;

e  Miejscowosc - Lubogoszcz;
e Gmina - Stawa;

e Powiat - wschowski;
e Wojewddztwo - lubuskie.

Badania geotechniczne przeprowadzono na ul. Stonecznikowej od zjazdu z ul. Odrodzonego Wojska
Polskiego do okolicy skrzyzowania z ul. Chabrowg — jest to wschodnia cze$¢ miejscowosci, sktadajaca sie
gtéwnie z zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i letniskowej, w niedalekiej odlegtosci od pdl uprawnych
i komplekséw lesnych.

Ok. 0,2 km w linii prostej na potudnie od poczatku ulicy znajduje sie linia brzegowa Jeziora Stawskiego.
Oprécz niego w najblizszej okolicy nie znajdujg sie naturalne zbiorniki wéd powierzchniowych ani nie
przeptywaja cieki wodne.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowe;j falistej
co sprawia, ze lokalne wysokosci wzgledne mogg wynosi¢ nawet do kilku metréw.

Doktadne potozenie znajduje sie na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 z lokalizacjg na tle mapy
topograficznej w skali 1:50000 (zat. nr 1).

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

e Mezoregionie - Pojezierze Stawskie;

e  Makroregionie - Pojezierze Leszczynskie;

e  Podprowincji - Pojezierza Potudniowobattyckie;

e Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;

e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.
3. Materiaty wykorzystane w opinii

e Gizler H., Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski - arkusz 577 Stawa, PIG Warszawa
1998.

e Gizler H., Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski - arkusz 577 Stawa, PIG Warszawa 1997.

e  Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

e  Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

e  Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 1982r.
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4, Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opracowania oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2023
poz. 633 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
Nr 81, poz. 463).

Oparto sie rowniez na normach:

e PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e  PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

e  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

e  PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

e  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Rodzime podtoze planowanej inwestycji stanowig lodowcowe utwory spoiste i niespoiste fazy leszczynskiej
stadiatu leszczynsko-pomorskiego zlodowacenia battyckiego, przykryte gruntami antropogenicznymi
stanowigcymi tymczasowe utwardzenie drogi.

Nawierzchnie utwardzong nieulepszong na catym badanym odcinku drogi stanowi warstwa ttucznia
0 migzszosci 5 do 20 cm, ktérej podbudowe stanowig nasypy niekontrolowane. Sg one zbudowane gtéwnie
z piasku drobnego préchnicznego, lokalnie wymieszanego z kamieniami lub gruzem ceglanym, w otworach nr 3,
4 i 6 rowniez z piaskami Srednimi. W otworach nr 6 i 7 bezposrednio pod ttuczniem rozpoznano warstwe zuzlu.
Tylko w otworach nr 3 i 4 nie przewiercono spggu nasypow niekontrolowanych do gtebokosci rozpoznania, tj.
odpowiednio 0,5i 1,0 m.

W pozostatych punktach badawczych pod wymienionymi rozpoznano rodzime grunty lodowcowe serii
piaskdéw, zwirdw i gtazow w postaci piaskow s$rednich, piaskdw drobnych i drobnych zaglinionych, w stanie
Srednio zageszczonym (Ip=0,40-0,45) oraz serii glin zwatowych wyksztatconych jako piaski gliniaste (pyty
z piaskiem) w stanie twardoplastycznym (1,=0,20). Te ostatnie nawiercono w otworach nr 5, 6 i 7, gdzie
kontynuuja sie co najmniej do gtebokosci rozpoznania, tj. 1,0 m.

Obraz budowy geologicznej przedstawiono na kartach otworow geotechnicznych
(zat. nr 2). Z uwagi na znaczne odlegtosci od wykonanych wiercen oraz ich stosunkowo mate gtebokosci, nie
opracowano przekroju geotechnicznego.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do gtebokosci rozpoznania.

Poziom wdd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan, od ogdlnej sytuacji hydrologicznej
oraz stanu lokalnych wéd. W trakcie dtugotrwatych opaddw i roztopow Sniegu mozliwe jest podnoszenie
zwierciadta wodd lub ich stagnacja ma stropie utworéw stabo przepuszczalnych, natomiast po okresowych
suszach zwierciadto moze opadac.
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7. Zakres wykonywanych prac i robot

7.1 Prace terenowe

W dniu 08.01.2024r. wykonano 7 otwordw badawczych przy pomocy wiercen mechanicznych okretnych
do gtebokosci 0,5-1,0 m, tgcznie 5,6 mb. Gtdwnym celem byto zbadanie migzszosci warstwy ttucznia.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie wykonywania wiercen grunty
byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili geologicznych
poszczegdlnych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa.

7.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

e mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (zatgcznik nr 1),

e karty otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 2),

e zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych (zatacznik nr 3),
e czesc tekstowg opracowania.

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe drogi z utwardzeniem ulepszonym. Wyniki badan
zawarte w niniejszym opracowaniu bedg pomocne na etapie projektowania zadania.

Majac na wzgledzie wyniki przeprowadzonych badan, proponuje sie zaliczy¢ ewentualng inwestycje
do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych, pod warunkiem usuniecia w osi
projektowanej drogi nasypow niekontrolowanych, do gtebokosci ich wystepowania.

Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz sposobie
posadowienia pozostawia sie Projektantowi.

9. Charakterystyka geotechniczna analizowanego terenu

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wiercen, badan
makroskopowych, badan geotechnicznych, analizy archiwalnych materiatdw oraz analizy i obliczen
inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla stwierdzonych na rozpatrywanym terenie gruntow niespoistych jest stopien
zageszczenia Ip.

Parametrem wiodgcym dla stwierdzonych na rozpatrywanym terenie gruntow spoistych jest stopien
plastycznosci I, uzyskany za pomoca metody ,wateczkowania”.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodq ,B” przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto w trzy pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne o charakterystycznych parametrach geotechnicznych.

Szczegbtowq charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku nr 3.



OPINIA GEOTECHNICZNA

Pakiet gruntow antropogenicznych, holoceniskich:

Warstwa geotechniczna IA Ttuczen — warstwa stanowigca nawierzchnie nieulepszong istniejacej drogi;

z uwagi na niewielkg migzszosc¢ i zaleganie na nasypach niekontrolowanych
proponuje sie jej usuniecie w ramach ewentualnej budowy nowej
nawierzchni.

Warstwa geotechniczna IB Nasyp niekontrolowany (zuzel) — warstwa wystepujgca lokalnie w obrebie

przedmiotowej drogi, charakteryzuje sie matg migzszoscig (0,10-0,15m)
i niejednorodng strukturg; proponuje sie jej usuniecie w ramach ewentualnej
budowy nowej nawierzchni.

Warstwa geotechniczna IC Nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczny, gruz ceglany,

kamienie, piasek sredni) — grunty o niejednorodnej strukturze i zmiennym
skfadzie litologicznym - miejscowo okreslono ich parametr zageszczenia
z uwagi na brak zmiennosci (Ip=0,40); proponuje sie jej usuniecie
do gtebokosci wystepowania w ramach ewentualnej budowy nowej
nawierzchni.

Pakiet gruntow lodowcowych niespoistych, plejstocenskich:

Warstwa geotechniczna IIA Piasek drobny, piasek drobny zagliniony o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,45 (Srednio zageszczony). Grunt niewysadzinowy.* Grunt
$rednio przepuszczalny. **

Warstwa geotechniczna |IB Piasek s$redni o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,40 (Srednio

zageszczony). Grunt niewysadzinowy.* Grunt dobrze przepuszczalny. **

Pakiet gruntow lodowcowych spoistych, plejstocenskich, typ konsolidacji ,,B”:

Warstwa geotechniczna lll Piasek gliniasty o wuogdlnionym stopniu  plastycznosci  1,=0,20

(twardoplastyczny).  Grunt  bardzo  wysadzinowy.*  Grunt stabo
przepuszczalny. **

* Klasyfikacja gruntow wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalnosé gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji wtasnosci filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990 r.).

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, iz podtoze gruntowe charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi pod warunkiem usuniecia nasypéw niekontrolowanych w osi
planowanej inwestycji.

W obrebie wykonanych badan rozpoznano przypowierzchniowa warstwe ttucznia do gtebokosci 0,1-0,2 m.
Z uwagi na panujgce warunki atmosferyczne niemozliwym byto okreslenie jej rzeczywistego parametru
nosnosci. Majac na wzgledzie niewielkg migzszos¢ oraz fakt, iz pod nig zalegajg nasypy niekontrolowane
o zmiennej budowie i niejednorodnej strukturze proponuje sie wykorytowanie istniejgcej nawierzchni
nieulepszonej do gtebokosci wystepowania stropu gruntéw rodzimych. Grunty rodzime, rozpoznane podczas
przeprowadzonych badan, to osady lodowcowe charakteryzujace sie dobrymi i korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i wytrzymatosciowymi.

Dla osiggniecia rownomiernego osiadania i naprezen pod warstwami konstrukcyjnymi ewentualnej nowej
drogi, nalezy dazy¢ w miare mozliwosci do osiggniecia dna wykopu w obrebie jednej warstwy geotechnicznej.

Decydujgce znaczenie po wyborze metody konstrukcji bedg miaty wyniki obliczen statycznych
przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.
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Uwagi koricowe

Opinia geotechniczna zostata sporzadzona na podstawie 7 otworéw geotechnicznych wykonanych
w ciggu ulicy Stfonecznikowej i czesciowo Chabrowej w Lubogoszczy, gm. Stawa, woj. lubuskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Podfoze gruntowe terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne pod warunkiem

usuniecia nasypow niekontrolowanych do gtebokosci ich wystepowania.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono trzy
pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Ustalono dla nich charakterystyczne
wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

Grunty rodzime wystepujgce w podfozu gruntowym charakteryzujg sie dobrymi i korzystnymi parametrami
geotechnicznymi dla ewentualnej inwestycji.

W strefie przypowierzchniowej rozpoznano warstwe ttucznia, zuzlu oraz nasypow niekontrolowanych
o zmiennym sktadzie litologicznym, ktére proponuje sie usungc¢ na wstepnym etapie ewentualnej budowy
nowej nawierzchni drogi.

Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych do gtebokosci rozpoznania.

Gtebokosé przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badain wynosi h, = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci $cian wykopow.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercenn wynosi ok. +/- 0,1m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Miejscowosé: Lubogoszcz
Gmina: Stawa
Powiat: wschowski

Obiekt: Badanie nawierzchni drogi na ul. Stonecznikowe;j
Zleceniodawca: Gmina Stawa
Wiercenie: Maczgeo Geolog

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 65.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Dozor geol.: mgr inz. £. Maczkowski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2024-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



‘\\ \ACZGE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 22

EOLOGI
Profil numer 3
Miejscowos¢: Lubogoszcz Obiekt: Badanie nawierzchni drogi na ul. Stonecznikowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Stawa Zleceniodawca: Gmina Stawa
Powiat: wschowski Wiercenie: Maczgeo Geolog Rzgdna: 64.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Dozor geol.: mgr inz. £. Maczkowski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2024-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.3

Miejscowosé: Lubogoszcz
Gmina: Stawa
Powiat: wschowski

Obiekt: Badanie nawierzchni drogi na ul. Stonecznikowe;j
Zleceniodawca: Gmina Stawa
Wiercenie: Maczgeo Geolog

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 65.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Dozor geol.: mgr inz. £. Maczkowski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2024-01-08
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Profil numer 6 Rzedna: 65.40 m n.p.m. Data: 2024-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



‘\\ \ACZGE( KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 2.4

EOLOGI .
Profil numer 7
Miejscowos¢: Lubogoszcz Obiekt: Badanie nawierzchni drogi na ul. Stonecznikowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Stawa Zleceniodawca: Gmina Stawa
Powiat: wschowski Wiercenie: Maczgeo Geolog Rzgdna: 65.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Dozor geol.: mgr inz. £. Maczkowski Skala 1:15 | Data wiercenia: 2024-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



‘ IACZGE TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zatacznik nr 3
OPIS GEOLOGICZNY WARTOSC PARAMETROW GEOTCHNICZNYCH
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nB(tluczen) Mg IA -
nN(zuzel) Mg 1B -
Nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczny, gruz ceglany, kamienie, piasek sredni) — grunty o niejednorodnej strukturze i zmiennym sktadzie litologicznym -
nN Mg IC miejscowo okreslono ich parametr zageszczenia z uwagi na brak zmiennosci (1p=0,40); proponuje sie jej usuniecie do gtebokosci wystepowania w ramach ewentualnej budowy
e} nowej nawierzchni.
) wartoéé charakterystyczna 0,45 - - 2,65 1,76 - 30,2 56 357 | 42080 -
Pd, Pdzag | 1Sa, sifSa | 1A " [wartosé obliczeniowa - - 239 | 158 | - | 272 | 50721 | 37872 | - 2
warto$¢ charakterystyczna 0,40 - - 2,65 1,83 - 32,4 | 79327 | 66924 -
Ps mSa B " |wartosé obliczeniowa - - 2,39 1,65 - 29,1 71394 | 60232 - 2
p saSi m B wartos¢ charakterystyczna - 0,20 14 2,65 2,15 31,5 18,3 | 36897 | 28 042 - 2
9 wartoéé obliczeniowa - 15,40 2,39 1,93 28,4 16,4 33208 | 25238 -




OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU Zal.nrd
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
nB - nasyp budowlany DO TYCZA CE OPISU GRUN TO w
nN - nasyp niekontrolowany + - domieszki
B - beton l | - przewarstwienia
c - cegla / - na pograniczu
Zl - 2uzel ( . ) - okreslenia uzupelniajgce dotyczgce skiadu np. nasypu
1 - nrotworu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1A - otwor archiwalny 1
zawarto$¢ czeéci organicznych lom
H - grunt préchniczny  lom 0% - 5% BhaY * R 84,39
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%
OPROBOWANIE WIERCENIA

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) = - proba o naturalnej strukturze (NNS)
KW - zwistizelina - - - = ) - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg - zwietrzelina gliniasta 2 4 - probka wody gruntowej
KR - rumosz é
KRg - rumosz gliniasty g OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Ko,K - otoczaki, kamienie o - - ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej [m p.p.t]
F - 2wir 2 '
Zg - 2wir gliniasty 'E e - nawiercone zwierciadlo wody podziemnej [m p.p.t.]
Po - pospbtka g —2373 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]

o N '
P og -P ?SP Glka gliniasta --z U’_ % - swobodne zwierciadto wody podziemnej [m p.p.t.]
Pr - piasek gruby B o
Ps - piasek $redni A§ 2 - nawiercony poziom wody podziemnej,
Pd - piasek drobny E E; - brak informacji o stabilizacji zwierciadta wod [m p.p.t.]

i = :
Pz p I'asek P y Ia'sty SRR, - Il -grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny
Pg - piasek gliniasty | -grunt wilgotny - grunt suchy
I7 - pyt piaszczysty . s
Hp i’ OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
-P.
Gp - glina piaszczysta & W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
G - glina ‘é’ ° = ZW - sonda udarowo-obrotowa
Gr - glina pylasta '§ "é SL - sonda lekka wbijana
Gpz - glina piaszczysta zwigzla & @ SC - sonda cigzka wbijana
P S

Gz - glina zwigzta © SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Grz - glina pylasta zwigzfa f - miejsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
Ip - it piaszezysty [] SPT - sonda cylindryczna
/ & ¢ P - badanie presjometrem
Iz - it pylasty o
GRUNTY SKALISTE OZNACZENIE STANU GRUNTU
ST ~SRRL R ID=0,50 - stopier zageszczenia
SM ~Bkale. gk IL=0,30 - stopien plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO, - weglan wapnia

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej
TSN~ - granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi
—_ - granica litologiczno-stratygraficzna
— - bezposredni rzut obszaru badar na przekroj

b - - - -4  -posrednirzut terenu badari na przekréj

I - sgczenia strefowe
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