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Pozné, listopad 2015 zindan Waliszewski

(miejscowd¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzagego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym égwiadczamze projekt:

» Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowen. Lubogoszcz”
- przebudowa ugzizen elektroenergetycznych

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Pozné, listopad 2015 r mge.ifRafat Nowicki

(miejscowgt i data) (podpis sprawdezapo)



SPIS TERS C |
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2. Charakterystyka obiektu

Przebudowa ul. Stonecznikowej i ul. Chabrowen. Lubogoszcz, zmusza do przebudowy
wystpujacych sieci i urgdzea elektroenergetycznyckredniego i niskiego nagtia kablowych.

3. Opis techniczny
3.1.Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresemjahge projekt usuricia kolizji przebudowywanego obszaru
ul. Stonecznikowej i ul. Chabrowej w m. Lubogaszz istniegca siech i urzadzeniamisredniego
napecia 15 kV i uradzeniami niskiego nagtia nn 0.4 kV

3.2.  Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,

- warunkéw technicznych przebudowy wydanych piEREA OPERATOR -Rejon Dystrybucji
w Wolsztynie, nr 12/WPUE/RD-1/2016 praympie RD-1/MU-5/PG/1069/2016 z 20.06.2016r,

- inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w terenie, - zaktualizoyghrmap

sytuacyjno- wysokoiowych z uzbrojeniem w skali 1:500, - obawmtjgcych przepiséw

i norm oraz katalogéw producentéw, w tym :

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i élenaia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyljne kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowepr@s do kabli o
napiciu znamionowym do 60 kV. Ogdélne wymagania
i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolgmjiwtoce
metalowej na naptie znamionowe nie przekracgeg
23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolgmipierowej i
powtoce metalowej. Kable o powloce otowianej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygneyizee o izolacji
z tworzyw termoplastycznych, na nege
znamionowe hie przekraczag 18/30 kV. Ogodlne
wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatyorzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na rggie
znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tayov
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge
znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolagjiietylenowej,
na nap¢cie znamionowe powaej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloxinylu.

12. PN-bO/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo
0g6lnego zastosowania.

13. BN-64/6791-02 Cegtla budowlana petna.

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyrane.

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uptasionego
polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngamaych.
Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegkei poziome gazoggow wysokiego @inienia

od obiektow terenowych.



18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddwyt (analogia).
19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowoxaoowe.
20. E-16 Zalewy kablowe.

Inne dokumenty :
21. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
22.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
23.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wasfe warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
24.Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z drid@ lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abeh pradem elektrycznym.
25.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198&rU. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
26.PN-E-05100-1 : 1998 - Elektroenergetycznelinepowietrzne pdu przemiennego.
Projektowanie i budowa. Linie gilu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi.
27.PN-EN-50423-1 : 2007 - Elektroenergetycznie linapowietrzne pdu przemiennego powgj 1 kV
do 45 kV whcznie. Wymagania ogolne.
28.N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linepowietrzne. Projektowanie i budowa.
Liniegatu przemiennego petno izolowane i niepetno izolosvan
29.N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i syigaayjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Liniegaiu przemiennego petno izolowane i niepetno izolosvan

3.3.Usungcie kolizji
W zwigzku z przebudowobszaru ulic : Chabrowej w Lubogoszczy , wpsia kolizje z istniejca siech
elektroenergetycznkablowg sredniego nagicia 15 kV i niskiego nagcia 0,4 kV .

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci eledmergetycznej projektujeesi

- w zakresie sieci SN 15 kV zabezpieczenie kaldi jpadniami i wjazdami rurami dwudzielnymi,

- w zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV gémie nowych odcinkéw kabli typu YAKY 4 x 150 mm?2..
Polczenia nowych odcinkow kabli 0,4 kV z istaieymi nalery wykona przy wyciu muf nn.

UWAGA!

Przed przystpieniem do prac zwkanych z przekeniem istnigjcych czynnych kabli
elektroenergetycznych najebezwzgldnie zgtost do wiaciciela zamiar wykonania czynfmo
w celu wygczenia kabli spod nagiia na czas niezioiny do ich przetgenia.
Szczegobtowlokalizack istniegcych kablisredniego napicia wykona na podstawie prébnych
przekopow.

3.3.1 Zabezpieczenie linii kablowej 15 kV
Zabezpieczenie odcinkow kabli 15 kV wypstie w jednym obszarze przebudowywanej
ul. Stonecznikowej w m. Lubogoszcz.
Przefcie projektowanymi kablami pod jezdniami i wjardgrzewidzi€ w przepustach wykonanych
Z rur ostonowych AROT SRS 160.
Rozwigzania techniczne przedstawia rys. nr 2,3. W zastawnr 4 ugto niezlgdne materiaty.

3.3.2. Przebudowa linii kablowych 0,4 kV

W zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV w celu usura kolizji nas¢puje przebudowa poprzez aemie
nowego odcinka kabla typu YAKY 4x 150 mm2 w relaajd zhcza nr 699/2/15 do gtza nr 699/2/1.
Polgczenia nowych odcinkow kabli 0,4 kV z istnigymi nalery wykona przy wyciu muf nn.



Z uwagi na budowvodwodnienia po lewej stronie ul. Stonecznikowegfrzic od strony
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego /, gdzie co 2Qyprejektowane wpusty konieczne jest
przetazenie trasowe istniggych linii kablowych nn 0,4 kV.
Przelaeniu podlegaj :
- kabel nn 0,4 kV' YAKY 4 x 150 mm2 relacji :agkze nr 699/2/15 - z€ze nr 699/2/1,
wraz z istnigjcag mufa rozgatzna w kierunku zgcza 699/2/20,
- kabel nn 0,4 kV  YAKY 4 x 150 mm2 relacji : stac$-1699 Lubogoszcz ,, Osiedle ,, / pole nr 2/,
a zhcze nr 699/2/1 — wraz z istngeymi mufami rozgatznymi w kierunku zicza
699/2/26 i 699/2/27,
- kabel nn 0,4 kV pomdzy stacy S-1699 Lubogoszcz ,, Osiedle ,, azkami 699/1/1, 699/1/2,
699/1/3 wraz z istniefa mufa rozgatzng w kierunku zycza 699/1/23.

3.4. Wytyczne utenia kabli
Projektowane kable natg uktad& na gtbokaici :

- 0,7m , wprzypadku kabli o ngpiu znamionowym do 1 kV,

- 1,0 m , w przypadku kabli o ngpiu znamionowym 15 kV.

Kable uktadd na 10-cio cm warstwie piasku linfalists w celu skompensowania ewentualnych
ruchéw ziemi. Utaony kabel przysypalO-cio cm warstw piasku , a nagpnie przykry folig plastykow
koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV Zecwory kable powyej 1kV. Row kablowy
przysypywa piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm. Na calepie kable zaopatréyw opaski kablowe
uktadane w odgpach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznyghskrzyowaniach.

Na opaskach natg umiescic¢ typ i przekréj kabla oraz rok budowy.

W miejscach kolizyjnych kable ukfaélav ochronnych rurach np. AROTA typu A160 PS.
Po zakaczeniu prac teren doprowadzlo stanu pierwotnejawalnasci.

Uktadanie linii kablowe] wykon&zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.
Tras projektowanych linii kablowych przedstawiono négzaonym planie sytuacyjnym.

3.5. Ochrona od pota
Ochrore przed dotykiem bezgoednim / ochrona podstawowa / stanowi izolacja cabgrzewoddw
I kabli oraz ostony zewgtrzne uradzer. Jako ochrogprzed dotykiem pgwednim / ochrona dodatkowa /
zastosowano samoczynne wg#enie zasilania.
Wartas¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekrack@ oméw.

3.6. Uwagi k@cowe

- Cala¢ prac wykona zgodnie z obowvgizujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowa typowych i niniejsz dokumentagj technicza.

- Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgagimilnwestorem, inspektorem nadzoru

i projektantem.

- Przed rozpoeziem prac realizacyjnych projektowany obiekt mugi twytyczony przez

organ stuby geodezyjnej oraz natg uzysk& wpis do dziennika budowy / Dz.U. Nr 89/1994 r paaw
budowlanego Art. 43.1. /.

- Przed zasypaniem naledokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

/ Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3./

- Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bérpdnim gsiedztwie znakéw geodezyjnych
wszelkie roboty naley prowadz recznie.

Powyzsze wynika z niebezpiearstwa naruszenia znakéw geodezyjnych.

Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie padlgdem nienaruszaldoi w mysl dekretu z dnia
13.06.1956 r Dz.U. Nr 25 poz. 115.

Dla uradzer usytuowanych 1,0 m pargj gruntu, odlegtée skraju wykopu od znaku geodezyjnego
wynosié musi min. 1,5 m.

- Przed zajczeniem urzdzen pod napgcie dokond nieztednych prob i pomiaréw

pozwalajcych na stwierdzenie gotodm kabla do eksploataciji.

- Wykonane prace zgt@sdo odbioru do ENEA OPERATOR - Rejon DystrybucjWolsztynie.



UWAGA'!

3

1.Na etapie wykonawstwa robét naleprzewidzié - ze wzgldu na faktyczne usytuowania uzbrojenia
terenu - mdiwosé ewentualnej zmiany zmufowania projektowanych daeininii kablowych
Z istniegcymi kablami,

2.Ostateczptresé informacyjnych opasek kabli SN nglena etapie wykonywania robét uzgatini
z RD Wolsztyn,

. Materiaty zdemontowane najeprzekazado RD w Wolsztynie,

4. Pozostawione w gruncie nieczynne odcinki liablkwych nalgy zewidencjonowageodezyjnie

5

jako trwale unieruchomione.
.Zachowa normatywne odlegiei budowy linii kablowych od kraxnikow,

4.1.Zestawienie ugzlzei i materiatow

1

I.Przebudowa sieci kablowej 15 kV

.Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego 1% kézonego w ziemi /
typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 rurami dwudzigmi RHDP dw 160
[ odcinki : 7,0 m, 5,0 m, 6,0 m, 5,0m, 5,0n@8, 5,0m, 5,0m, 11,0m, 5,0m, 8,0m, 5,0m/ sumie :

dt. - 75m

2. Piasek / zakup + transport / 6,5m3
3. Wywoz i utylizacja z&dnej ziemi 6,5m3
4. Koszty nadzoru operatora sieci

8

9

. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn ¥,4 k

. Budowa odcinkoéw kabla elektroenergetycznego:
- YAKY 4 x 150mm? na napcie znamionowe 0,6/1 kV / relacja : oda@a nr 699/2/15
do zhcza nr 699/2/1 / [ odcinki o dt. 22,0i89,0m / wsumie: 61,0m
. Budowa mufy nn rozgatnej typu AHM 150/150 - 2szt.
. Budowa przepustu mAROT SRS 110, / odcinki o dt. 8,0m, 8,0m, 6,0 sumie : - 22 m

. Zabezpieczenie kabla guiwudzielly AROT A 110 PS / odcinki o dt. 10,0m, 6,0m, 6,@9m, 7,0m,
7,0m, 7,0m, 7,0m, 5,0m, 7,0m, 5,0m, 5,0m, 7,0mm8®0m, 6,0m, 5,0m, 5,0m, 5,0m/w sumie : 121 m

. Przetaenie trasowe istniggego kabla nn 0,4 kV / relacja : od stacji LubogaszOsiedle ,,
do zhcza nr 699/2/1 max o 0,5 m od projektowanej pigezdni na di. 158m

. Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebiesfo o gr. 0,5mm i szer. 0,3m - 219m
. Pomiary i sprawdzenia kabli elektroenergetychrye kV - 3 odcinki

. Piasek / zakup i transport/ - 17,5 md

. Wywoz i utylizacja zbdnej ziemi - 17,5 m3

. Demonta kabla - 55,0m

10. Koszty nadzoru operatora sieci



5. Wypisy dziatek

Wykaz dziatek, na ktorych realizuje se przebudowe urzadzen sieci elektroenergetycznej

SN inn jest zgodna z wypisami - jest to obszar pa drogowego ulic : Stonecznikowej
I Chabrowej w m. Lubogoszcz.

Zgoda na wegcie docelowe i tymczasowe na dziatki uregulowanastanie decyzj ZRID
/ w miejsce pozwolenia na budow/ .

Biuro Projektéw ,, PROSYSTEM” informujeze inwestycja :

przeprowadzona zostanie zgodnie z ugtawnia 10 kwietnia 2003r.

» 0 Szczegolnych zasadach przygotowania i reglizagestycji w zakresie drog publicznych
/ Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/.

W zwigzku z tym grunty pod projektowamrog-ulice objcte zostan projektowanymi liniami
rozgraniczajcymi natomiast grunty, na ktorych prowadzordabprace budowlano-montawe
zZwigzane z przebudaysieci (poza liniami rozgraniczggymi) obgte zostan liniami
oznaczajcymi obszar niezfginy do przebudowy istniggej sieci uzbrojenia terenu.

Grunty w liniach rozgraniczagych, na podstawie art. 12 pkt 4 w/w ustawy $&ie1z mocy prawa
wiasnacig Skarbu Pastwa z dniem, w ktorym decyzja o zezwoleniu naizaak inwestycji
drogowej stanie giostateczna.

Na obszarze obfym liniami oznaczajcymi obszar nieziginy do przebudowy istniggej sieci

uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt\8 ustawy, w decyzji Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie o zezwoleniu na realizacje inwestgepgowej, wprowadzone zostanie ograniceeni
w korzystaniu z nieruchondoi dla realizacji przebudowy istnigjej sieci uzbrojenia terenu.
Przebudowa sieci elektroenergetycznejsaiisic w obszarach linii rozgraniczgjych,

w zwigzku z powyszym zgody wiécicieli gruntdw nie g potrzebne.

6. Informacja dotyera bezpieczistwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Stonecznikowej i ul. Chabrowej wLobogoszcz

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Stawa - ul. Henryka Patmego 10 ; 67- 410 Stawa

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta spmizapcego informagj
Jan Waliszewski , ul. Podstidka 11 A ; 60 -328 Pozna

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &@ejnd¢ realizacii
poszczegodlnych obiektéw
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowanezszbczenie sieci elektroenergetycznej

kablowej SN 15 kV i przebudawmsieci nn 0,4 kV kablowej dla celow usegtia kolizji
przebudowywanego rejonu ul. Stonecznikowej i Chalejov m. Lubogoszcz.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :
- zabezpieczenie istnigjych odcinkow linii kablowej SN 15 kV



- przetlaenie istniggcych odcinkéw linii kablowych nn 0,4 kV.
Budowe nalezy realizowa& w nastgpujgcej kolejndci :
- wylaczenie istnigjcej linii SN i nn wchodzcych w zakres przebudowy spod rgik
/ harmonogram wykczen i prac na liniach uzgodniony z ENEA OPERATOR ,

- Rejon Dystrybucji w Wolsztynie/,

- wykonanie wykopowecznych,

- odkopanie istnigcych kabli nn,

- monta - utazenie nowych odcinkéw kabla elektroenergetycznedkv,
z mufami przelotowymi,

- zabezpieczenie istnigjych kabli SN rurami dwudzielnymi

- zasypanie wykopow,

- pomiary i badania,

- wlgczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej i8N do systemu.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy ul. Stonecznikav@jabrowej w m. Lubogoszcz a w tym przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych jest otoczony w swoim Kregaie, od potnocy i potudnia zabudpw
mieszkalmn, ulicami lokalnymi oraz uzbrojeniem podziemnynaidziemnym - skrzsowania z istniggcymi
liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnym

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-tetgdte mog stwarza
zagraenie bezpieczstwa ludzi i mienia
- nie przewiduje si

Wskazanie dotygze przewidywanych zagm: podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajgecych skat i rodzaj zagréen oraz miejscem i czasem wysiwania

- zdjecie warstwy rélinnej koparko-spychagk

- wykonanie wykopow wykonaniegznie,

- przelaenie trasowe odcinkow kabla nn,

- nowe zawieszenie przewodow samanyeh,

- monta urzgdzer i materiatdbw elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wygbuja zagraenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wysipowania zagrzenia okrélono na 7 dni.

Wskazania sposobu instruktepracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budmvd-montaowych szczegdélnie prowadzonych w
poblizu uradzer energetycznych pod ngpiem oraz na wysokciach winni podlegaszczegotowemu
nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinnt @gpoznani z warunkami podanymi w zgtzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpiefigiva i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-mamievych, oraz w Rozpogezeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysakach winni by zapoznani z przepisami
podanymi w Rozporgzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.29.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy.

Instrukta stanowiskowy naley przeprowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U.@Nrpoz. 285 w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy.

Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggggh niebezpiec#stwom
wynikagcych z wykonania robét budowlanych w strefach sgdnego zagrgenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym zapewniglych bezpieczni sprawry komunikagi,



umcliwiajgcg szyblg ewakuagt na wypadek p@ru, awarii i innych zagreéer

Teren budowy i plac zaplecza nafevygrodzt w sposéb uniemdiwiajacy wejcie

osobom nieupowaionym. Granice budowy oznakotablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien lyutrzymany w poradku i czystdci przez caty czas

realizacji obiektu.

Drogi ewakuacyjne powinny Byoznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od gszkdd.

Nalezy zapewnt tatwy i szybki dosip dosrodkéw udzielenia pierwszej pomocy medyczne;j i sjorz
przeciwpaarowego.

Sprzt mechaniczny i naezlzia naley utrzymywa w sprawnéci technicznej orazaytkowa zgodnie

z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkiac naley przestrzegaobowgzujacych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony prz@cirrowej.



