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grunt sypki, naturalny
WP>45, U≥6, K≥8 m/dobę,
o zawartości cząstek wg PN-88/B-04481:
 dla frakcji ≤ 0,075 mm < 15%,
 dla frakcji ≤0,020 mm < 3%.
zagęszczenie wg PN-S-02205:
 Is=1,00 dla warstw o głębokości do 0,20 m poniżej powierzchni robót ziemnych;
 Is=0,97 dla warstw o głębokości od 0,20 m do 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych
                      z wyjątkiem przekopów poprzecznych przez jezdnie;
 Is=0,95 dla warstw o głębokości poniżej 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych
                      z wyjątkiem  przekopów poprzecznych przez jezdnie;
 Is=1,00 dla warstw do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych dla zasypki wąskoprzestrzennych
                      przekopów poprzecznych przez jezdnie,
 Is=0,97 dla warstw poniżej 1,2 m dla zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie
                      pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zagęszczalnych

grunt j.w.
uziarnienie
do 16 mm
zagęszczenie j.w.

grunt j.w.
uziarnienie
do 16 mm
Is=1
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