
OBRZEŻE CHODNIKÓW ORAZ ZABRUKÓW
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obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm

ława z betonu klasy C20/25
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konstrukcja nawierzchni chodnika lub zabruku
podłoże gruntowe G2
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej szarej grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm
podłoże gruntowe G2
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm
podłoże gruntowe G2

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
ZE ŚCIEKIEM ULICZNYM PRZYKRAWĘŻNIKOWYM

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm

ława z betonu klasy C20/25
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konstrukcja nawierzchni jezdni
podłoże gruntowe G2
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kostka betonowa prostokątna szara gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3
6

KRAWĘŻNIK OBNIŻONY NAJAZDOWY
POMIĘDZY JEZDNIĄ DW 278 I JEZDNIĄ UL. SŁONECZNIKOWEJ

krawężnik betonowy drogowy najazdowy 20x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm

ława z betonu klasy C20/25
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konstrukcja nawierzchni jezdni DW 278
podłoże gruntowe
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konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Słonecznikowej
podłoże gruntowe G2
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opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm

ława z betonu klasy C20/25
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konstrukcja nawierzchni zjazdu
podłoże gruntowe G2

konstrukcja nawierzchni chodnika lub zabruku
podłoże gruntowe G2

KRAWĘŻNIK WTOPIONY POMIĘDZY
ZJAZDEM I CHODNIKIEM LUB ZABRUKIEM
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm
podłoże gruntowe G2
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KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
ZE ŚCIEKIEM ULICZNYM PRZYKRAWĘŻNIKOWYM

krawężnik betonowy drogowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm

ława z betonu klasy C20/25
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konstrukcja nawierzchni jezdni

podłoże gruntowe G2
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kostka betonowa prostokatna szara gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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KRAWĘŻNIK WTOPIONY POMIĘDZY JEZDNIĄ LUB ZJAZDEM
I TERENEM ZIELONYM

3
0

32

1
5

15

krawężnik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm

ława z betonu klasy C20/25

konstrukcja nawierzchni zjazdów

podłoże gruntowe G2
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZABRUKÓW

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej szarej grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm
podłoże gruntowe G2
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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