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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [jm [ mos¢ | Cena | Warlos¢
1 ROBOTY ZIEMNE
1 [TZKNBK XVIII | B| Demontaz i montaz instalacji odwodnieniowej kopl. 1,000
d.1 -25
analiza
indywidualna
2 |KNR 19-01 0107-| Pompowanie wody z wykopu m-g 15,000
d.1 08
analiza
indywidualna
3 [ KNNR 10202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60| m3 1526,776
d.1 0208-02 m3 w gruncie kat. |-Il z transportem urobku na odleglos¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
4 | KNNR 10307-01| Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo | m3 654,333
d.1 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il na odktad
5 | KNNR 10206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60| m3 654,333
d.1 0208-02 m3 w gruncie kat. |-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacjg
6 | KNNR 10313-02 | Pefne umocnienie $cian wypraskami wykopow wraz z rozbiorkg $cian m2 654,333
dA w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m kat gruntu 1-2
7 | KNNR 10313-05 | Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami m2 2 395,191
d1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
glgbokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m
szeroko$ci ponad 1-2 m w gruncie kat. I-IV pod kanaly
KNNR 10313-05 | Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2 521,569
d.1 szalunkowyri stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
glebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m
szerokosci ponad 2-3 m w gruncie kat. I-V pod studnie
91 KNNR 10315-05 | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na m2 419,436
d1 glebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewngtrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg pod
seperatory
10 [KNNR 10527-01| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 11,000
d1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
11 | KNNR 10527-06 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 11,000
d.1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
12 | KNNR 10529-01 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o kpl. 37,000
d.1 rozpigtosci 4 m pod rurociagi i kanaly
13 | KNNR 10529-06 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanaléw; element o kpl. 37,000
d.1 rozpietosci 4 m
14 | KNNR 4 1411-02 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm pod | m3 125,946
d.1 rurociagi, studzienki rewizyjne, osadniki i seperatory
15 | KNNR 110501- | Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych rurociagow i m3 387,840
d.1 05 przykanalikow
16 | KNNR 110501- | Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych skrzynek m3 76,992
d.1 05 rozsaczajacych zwir 8-16mm z
17 | KNNR 110501- | Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych rurociagéw m3 54,094
d.1 05 rozsaczajacych zwir 8-32mm
18 | KNNR 110501- | Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych skrzynek m3 40,232
d.1 05 gr.20cm o fi do 18mm
19 |KNNR 50706-01| Zakup piasku do zasypu wraz z dostawg pod rurociagi, studnie, m3 1255,701
d.1 wycena podloza itp.
indywidualna
20 | KNNR 10318-03 | Zasypywanie wykopow o $cianach gruntem kat 1-3 z zageszczeniem m3 376,710
d.1
21 | KNNR 10406-01 | Mechaniczne zasypanie wykopow koparkami zgarniakowymi z m3 878,991
d.1 bezpos$rednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-I1
22 | KNNR 10408-03 | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczarkami m3 878,991
d.1
23 | KNR 2-31 1512- | Transport wody beczkowozem o poj. 1500 dm3 na odleglosé do 0.5 km | m3 25,114
dA1 04 z napelnieniem z wodociagu
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2 ZBIORNIK ZE SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH
24 KNNR 1 Zakup, dostawa oraz montaz elementéw zbiornika retencyjno- kmpl. 1,000
d.2 wycena chtonnego z 94 szt. skrzynek rozsaczajacych o wymiarach
indywidualna | 60x60x120cm z kanatami inspekcyjnymi o $rednicy min. 500mm
25 | KNR 2-16 0618- | Zabezpieczenie skrzynek rozsaczajacych geowlokning systemowg m2 207,360
d.2 03 PE/PP
26 | KNNR 4 0203-03 | Montaz rur wywiewnych z PCV fi 110mm m 15,000
d.2
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
27 [KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt. 3,000
d.2
28 |KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 mm Hsr=2.00m | szt. 6,000
d.2 z wiazami zeliwnymi kl.B125
Razem dzial: ZBIORNIK ZE SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH
3 RUROCIAG ROZSACCZAJACY
29 | KNR 2-16 0618- | Owiniecie izolacji rurociagéw DN 600 geowlokning systemowa PE/PP | m2 115,955
d.3 01
30 [ KNNR 4 1308-08 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm o sztywnosci [ m 53,910
d.3 obwodowej SN 8
Razem dzial: RUROCIAG ROZSACCZAJACY
4 SEPERATOR
31 [ KNR 2-22 0310- | Montaz fundamentowej prefabrykowanej plyty Zelbetowej o $r.1700mm [ elem. 1,000
d4 04 z betonu C12/15 gr.15cm ‘
32 KNNR 1 Zakup, dostawa, montaz seperatora lamelowego produktow m3 1,000
d.4 wycena ropopochodnych o ér. 1.20m o przepustowosci max wigkszej lub
indywidualna | réwnej Qmax =43dm3/s i 0 przepustowosci nominalnej wiekszej lub
rownej Qnom=NS-7dm3/s i o przepustowosci nominalnej wigkszej lub
rownej Qnom =NS=7dm3/s
Razem dziat: SEPERATOR
5 OSADNIKI
33 | KNR 2-22 0310- | Elementy fundamentowych zelbetowych prefabrykowanych o ér. 180- | elem. 2,000
d.5 04 250 cm gr.15cm
34 KNR 2-22 Zakup, dostawa oraz montaz osadnika o przeplywie poziomym o §. elem. 1,000
d.5 wycena 1.5m o objetosci czynnej Vcz=2.0m3
indywidualna
35 KNR 2-22 Zakup, dostawa oraz montaz osadnika o przeplywie poziomym 0 §. elem. 1,000
d.5 wycena 1.5m o objetosci czynnej Vcz=3.0m3 :
indywidualna
36 | KNR 2-22 0310- | Montaz fundamentowej prefabrykowanej plyty zelbetowej o $r.1700mm [ elem. 6,000
d.5 04 z betonu C12/15 gr.15cm
37 | KNNR 4 1418-05 | Montaz podstaw studni o $r. 1200 h-0.75m z betoinu klasy C 35.450 | szt. 6,000
d.5 w/c max 0.45 o nasigkliwosci 5% wodoszczelnosci W10 z kineta,
spocznikiem, zamontowanymi uszczelkami oraz stopniami wlazowymi i
przejsciami szczelnymi
38 | KNNR 4 1423-03 | Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1200/600 mm z m 3,000
d.5 osadzonymi stopniami wtazowymi studni rewizyjnych
39 | KNNR 4 1423-03 | Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1000/600 mm z m 11,000
d.5 osadzonymi stopniami wlazowymi studni rewizyjnych
40 | KNK 7-28 0102- | Podbetonowanie wiazéw betonem klasy C35/45 o w/c max 0.45mo m2 5,564
d.5 03 nasiakliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
41 | KNNR 4 1423-03 | Kominy wiazowe Zeliwnych o $r.600 mm korpusie h-14cm kI.D400 z m 6,000
d.5 pokrywg z wypelnieniem z betonu kl. C35/45 z wentylacjg z
pierscieniami regulacyjnymi z betonu ki C35/45 w/c 0.45 o nasiakliwosci
5%
42 | KNR 2-31 0315- | Wypelnienie zaprawa cementowg szczelin glebokosci 14 cm i m 11,304
d.5 04 szerokosci 8 cm migdzy szyna a nawierzchnig drogowg
43 |KNR 4-0511 0120-| Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy szt. 6,000
d.5 02 wewnetrznej 1200 mm - grubo$¢ osadu do 30 cm
Razem dziat: OSADNIKI
6 STUDZIENKI REWIZYJNE O SR. 1000
44 [ KNR 2-22 0310- | Elementy fundamentowych zelbetowych prefabrykowanych o $r. 1500 [ elem. 25,000
d.6 04 cm gr.15cm
45 | KNNR 4 1418-05 | Montaz podstaw studni o $r. 1000 h-0.75m z betoinu klasy C 35450 | szt. 25,000
d.6 wlc max 0.45 o nasigkliwosci 5% wodoszczelnosci W10 z kineta,
spocznikiem, zamontowanymi uszczelkami oraz stopniami wlazowymi i
przejsciami szczelnymi
46 | KNNR 4 1423-02 | Montaz komina studni rewizyjnej ze zwezkg betonowa o $r. 1000/600 z[ m 11,000
d.6 betonu ki C35/45 o w/c max 0.45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci
W10 z osadzonymi stopniami wiazowymi
47 | KNNR 4 1423-02 | Montaz komina studni rewizyjnej ze zwezkg betonowa o $r. 1000 z m 7,040
d.6 betonu kI C35/45 o w/c max 0.45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci
W10 z osadzonymi stopniami wiazowymi
48 | KNNR 4 1423-06 | Montaz pokryw nadstudziennych o $r.1600 z pierscieniem szt 3,000
d.6 odcigzajacym z betonu kI C35/45 o w/c max 0.45 o nasiakliwosci 55 z
wlazem zeliwnym o $r.600mm o korpusie wys.14cm kI.D400 z
pokrywa z wypelnieniem z betonu kl. C35/45 bez wyntylacii
49 | KNK 7-28 0102- | Podbetonowanie wiazow betonem klasy C35/45 o w/c max 0.45mo m2 23,185
d.6 03 nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
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Kosztorys ofertowy
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$¢
50 | KNNR 4 1423-05 | Kominy wlazowe zeliwnych o $r.600 mm korpusie h-14cm kl.D400 z szt. 22,000
d.6 pokrywa z wypetnieniem z betonu ki. C35/45 z wentylacjg z
pierscieniami regulacyjnymi z betonu kI C35/45 wic 0.45 o nasiakliwosci
5%
51 | KNNR 4 142101 Plyty Zelbetowe kwadratowych 1065x1065mm z betonu C35/45 0 wic | kpl. 25,000
d.6 max 0.45 o nasigkliwosci 5% z otworem na wiaz DN60O
52 | KNR 2-310315- | Wypelnienie zaprawg cementowg szczelin glebokosci 14 cm i m 157,100
d.6 04 szerokos$ci 8 cm migdzy plytq oraz nawierzchnig,
53 | KNK 7-28 0204- | Przebicie otworéw w scianach betonowych studzienki rewizyjnej dla otw. 2,000
d.6 1" podtaczenia przykanalikow PP o $r.150
54 [ KNK 7-28 0204- | Przebicie otworow w scianach betonowych studzienki rewizyjnej dla otw. 23,000
d.6 1 podtaczenia przykanalikow PP o $r.200
55 [KNNR 4 1427-01 | Przejscie szczelne przez ciany szczelne przykanalikow PPO o $r.150 | szt. 23,000
d.6 przez Sciany studzienek rewizyjnych
56 | KNNR 4 1427-01| Przejscie szczelne przez ciany szczelne przykanalikow PPO 0 §r.200 | szt. 23,000
d.6 przez $ciany studzienek rewizyjnych
57 |KNR 4-05l1 0120-| Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy szt. 25,000
d.6 01 wewnetrznej 1000 mm - grubo$¢ osadu do 30 cm
Razem dziat: STUDZIENKI REWIZYJNE O SR. 1000
7 KANALY
58 [KNNR 4 1308-05 | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m 6,600
d.7
59 | KNNR 4 1308-05 | Kanaly z rur dwusciennych PP DN 300mm o sztywnosci obwodowej m 454,450
d7 SN8
60 [KNNR 4 1312-02 | Kanaly z rur betonowych kielichowych o $r 300mm z betonu kl. C35/45 | m 106,510
d.7 0 nasigkliwosci max 5% i 0 wodoszczelnosci min W8 o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym nie mniejszym niz 50kN/m laczona na uszczelke
gumowa zintegrowang w wykopie umocnionym
61 | KNNR 4 1610-04 | Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych z rur betonowych lub odc. - 11,351
d.7 zelbetowych o $r.nominalnej 300 mm 1
prob.
62 | KNP 051235- | Plukanie rurociagow sieci o $r. 300 mm m 567,560
d.7 07.01
Razem dzial: KANALY
8 PRZYKANALIKI _
63 | KNNR 11 0505- | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m 14,240
d.8 02
64 | KNNR 11 0505- | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm m 59,490
d.s8 03
65 [KNR 4-0511 0120-| Mechaniczne czyszczenie przykanalikow szt. 25,000
d.8 01
Razem dziat: PRZYKANALIKI
9 PRZYKANALIKI
66 | KNNR 4 1424-02 | Montaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r.500 z betonu | szt. 23,000
d.9 kl. C35/45 o w/c max 0.45 o nasiakliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z
osadnikiem bez syfonu nz wpustem ulicznym kotnierzowym kI D400 z
rusztem zeliwnym 590x390x70mm z zawiasem
67 |KNR 4-0511 0120-| Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt. 23,000
d.9 01
68 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych kanalizacji szt. 23,000
d.9 03 sanitarnej
69 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt. 25,000
d9 04
Razem dzial: PRZYKANALIKI
10 ODWODNIENIE LINIOWE
70 [ KNR 2-310402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,071
d.10 04
71 |KNNR 4 1410-01| Wylewka z betonu C20/25 m3 1,693
d.10
72 | KNR 2-31 0402- | tawa betonowa z oporem m 10,500
d.10 04
73 | KNR 9-26 0101- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o m 10,500
d.10 01 szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia

Razem dziat: ODWODNIENIE LINIOWE
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis | jm. | llo$¢ l Cena [ Wartos¢
11 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
74 | KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe - inwentaryzacja po wykonawcza kanalizacji szt 1,000
d.1 01 deszczowej

Razem dziat: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

VAT 23%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto
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