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warstwa ścieralna z kostki betonowej  dwuteowej szarej grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zgodnie z PN-En 13285
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacn. podłoże z gruntu stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm

podłoże gruntowe G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2
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ul. Chabrowa
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warstwa ścieralna z kostki betonowej  dwuteowej szarej grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zgodnie z PN-En 13285
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2
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warstwa ścieralna z kostki betonowej  dwuteowej szarej grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zgodnie z PN-En 13285
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacn. podłoże z gruntu stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm

podłoże gruntowe G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2
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warstwa ścieralna z kostki betonowej  dwuteowej szarej grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zgodnie z PN-En 13285
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacn. podłoże z gruntu stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm

podłoże gruntowe G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2
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warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm
podłoże gruntowe G2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
warstwa wzmacn. podłoże z gruntu stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm

podłoże gruntowe G2
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