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2. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e zlecenie inwestora

® wizja lokalna

e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodace biuro architektoniczne

e wytyczne do projektowania

e katalogi urzadzen

e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociggéw
polietylenowych

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylowych sieci gazowych

e Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych

e Zasady w zakresie wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane Dz.U.2018 poz. 1202;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018 poz. 1202; (zatacznik do obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. (poz.1202)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650)

e ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogolne

e ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przetozenia sieci gazowej n/c 10kPa PE 125-RC SDR 17 typ 2
bedacego w kolizji z projektowanym budynkiem. Istniejacq szafke gazowa wraz z armaturg nalezy w catosci
przetozy¢ w nowe miejsce na elewacje istniejacego budynku szkoty — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.
Dtugosc¢ projektowanego odcinka sieci gazowej od miejsca wigczenia do kurka gtéwnego wynosi 231,16 m.

Zdemontowang armature (rury, ksztatki, zawory) nalezy podda¢ utylizacji.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t uzbrojenia nie wykazanego na rysunku 1Z_300
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem
i grozace porazeniem.

4. Opis rozwigzan projektowych

Rurocigg nalezy wykona¢ w odlegtosci 1,5 m od budynku z polietylenu HDPE o gestosci PE 125
typoszeregu SDR 17 typ 2, faczonego metodg zgrzewania elektrooporowego (elektrofuzyjnego) za pomoca
elektroksztaftek PE lub zgrzewania doczotowego. W odlegtosci 0,5 m od $ciany zewnetrznej przy
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podchodzeniu do punktu pomiarowego nalezy przej$¢ na stal poprzez zastosowanie sprefabrykowanego

przytacza PE-STAL. Wigczenie rurociggu bedzie miato miejsce w punkcie oznaczonym na mapie jako G1 od

istniejgcego przytacza n/c dn 125 PE.

Istniejacg szafke gazowa wraz z armaturg nalezy w catosci przetozy¢ w nowe miejsce na elewacje
istniejgcego budynku szkoty — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

5. Ulozenie przewodow gazowych w ziemi

5.

Lokalizacja gazociggéw musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

Minimalne przykrycie gazociggdw uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosic:
e 0,8 m dla gazociggdw rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz

w trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych,

e 0,6 mdla przytaczy gazowych,
e 1,0 m dla gazociggdw rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.
W przypadku jezdni drég publicznych lub toréw kolejowych odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej
zewnetrznej $cianki gazociggu rozdzielczego, przytacza lub rury ostonowej powinna wynosi¢ nie
mniej niz:
e 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni,
e 1,5 m do ptaszczyzny przechodzacej przez gtéwki szyn toru kolejowego,
e 0,5 m do rzednej dna przydroznego rowu odwadniajgcego lub rowu odwaniajgcego tory.
e 1 m do rzednej dna cieku wodnego o ile wtadajacy nie wyda ostrzejszych warunkéw.
Gazociagi nalezy lokalizowaé w spos6b umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe.

Gazociagi nalezy oznakowywaé zaréwno tasma lub siatkgq ostrzegajaca, jak réwniez przewodem
lokalizacyjnym lub tasmga lokalizacyjng. Oznakowanie wg instrukcji ,Zasady projektowania
gazociggéw stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociggéw polietylenowych” oraz ST-
IGG-1001

poziom terenu

tosmo lub siotka ostrzeqajqgco

Rysunek 1 Schemat utoZenia oznakowania nad gazociqgiem PE

Szeroko$¢ strefy kontrolowanej winna wynosi¢ dla gazociggéw i przytaczy o maksymalnym ci$nieniu
roboczym (MOP):
do 0,5 MPa wigcznie—1,0 m



6.

W przypadku réwnolegte uktadanych gazociggéw, ktérych strefy kontrolowane stykajg sie lub
naktadaja, nalezy przyjg¢ catkowity szerokos¢ strefy kontrolowanej stanowigcg sume odstepu osi
dwdch skrajnych gazociggéw i potowy szerokosci stref kontrolowanych zewnetrznych gazociggéw.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojenia terenu z naniesionymi na planie
sytuacyjnym, wzglednie jego brak i wynikajace z tego ewentualne komplikacje.

6. Montaz gazociagu z rur PE

1.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzié we wiasciwym

terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania

zgodnie z zatycznikiem nr 1 do instrukcji pn. ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”.

Podczas montazu rurociggu kazdy zgrzew nalezy opisa¢ i wypetni¢ protokét zgrzewania zgodnie

z pkt. 4.13 do instrukcji pn. ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci

gazowych”.

Z uwagi na duzy wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociagu powinny by¢

wykonywane w temperaturze, w ktérej gazociag bedzie eksploatowany. W tym celu, dla osiggniecia

stabilizacji i likwidacji naprezern termicznych, po wykonaniu podsypki (w zaleznosci od

zastosowanego typu rury) z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), nalezy:

e utozyc¢ gazocigg w wykopie,

e wykonac obsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

e utozy¢ drut lokalizacyjny lub tasme lokalizacyjng,

e po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykona¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu)

e gazociagg w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm.

Gazociagi z rury polietylenowej winny by¢ tagczone, w zaleznosci od $rednicy, metoda zgrzewania

doczotowego lub w technologii elektrooporowej. W przypadku gazociggu polietylenowego

o $rednicy dn 63 i mniejszej, nalezy wykona¢ wytacznie w technologii elektrooporowej. Powyzej tej

$rednicy dopuszcza sie zgrzewanie zaréwno metodg elektrooporows jak i doczotows.

Przed zgrzewaniem rur odwinigtych ze zwojéw nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich koncéwek przez

zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw. prosciarki).

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu

koricéwek taczonych elementéw). Jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$é zgrzewania w warunkach

ponizej temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy wéwczas stosowac

namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem

cieptego powietrza. Nalezy zawsze zamykaé przeciwlegte korice tgczonych odcinkéw rur, aby

zapobiec powstawaniu przeciggdw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentéw rur, ksztattek i zgrzewarek albo

procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez PSG.

W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie procedur zgrzewania doczotowego zgodnych

z1SO 11414 Plastics pipes and fittings -- Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting

test piece assemblies by butt fusion.

7. Zastosowanie rur ostonowych

Rury ostonowe nalezy wykonac z rur o tym samym zastosowaniu, jak rura przewodowa, PE125 SDR 17 typ 2
koloru pomaraficzowego. Rury ostonowe nalezy montowac na rurociggu zgodnie z zasadami:
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¢ instalowanie ich tylko tam, gdzie jest to wymagane lub uzgodnione przez wiascicieli pozostatej
infrastruktury technicznej,

e nie wymaga sie przeprowadzania powykonawczych préb cisnieniowych rur ostonowych,

e nie wymaga sie obligatoryjnego uszczelniania koncéwek rur ostonowych, ani tez montazu
i wyprowadzania z nich na zewnatrz instalacji wentylacyjnej,

e S$rednica rury ostonowej powinna by¢ minimum dwie dymensje wieksza od rury przewodowej, ale
taka by zapewni¢ mozliwo$¢ jej montazu na rurze przewodowej i ewentualne wypetnienie
przestrzeni miedzyrurowej, np. $rodkiem izolujgcym termicznie o odpowiedniej grubosci, gdy jest
to taka potrzebg uzasadnione,

e w przypadkach réwnoczesnego petnienia funkcji rury ostonowej i przepustowej instalowanej
metodami przecisku, przewiertu sterowanego, itp. zaleca sie by w przypadku PE rura ostonowa
posiadata wzmocnienia warstwami ochronnymi np. pfaszcz PP, a w przypadkach rur stalowych
wzmochiong izolacje i byta klasy ci$nieniowej co najmniej takiej, jak rura przewodowa.

Projektuje sie rury ostonowe PE 125-RC SDDR 17 typ 2 w nastepujacych miejscach:

e na skrzyzowaniu przytgcza z istniejacg kanalizacja deszczowg - rura o dtugosci 3,0 m
e na skrzyzowaniu przytgcza z projektowang drogg pozarowa — rura o dtugosci 6,0 m

8. Odleglosci gazociagow od podziemnej infrastruktury i od
obiektow terenowych

Przy zblizeniach gazociggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu) odlegtosé
miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Odlegtosci od obiektéw terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
22013 r., poz. 640) oraz wskazaniami innych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i obiektow
terenowych.

Lokalizacja kurkéw gtéwnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Technologia wiaczenia do istniejgcego przylacza gazowego

Wszystkie prace prowadzi¢ w oparciu o opracowanym wczesniej i uzgodnionym ze stuzbami PSG sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ,Poleceniem pracy gazoniebezpiecznej".

e Sporzadzenie w oparciu o procedury wewnetrzne PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakitad Gazowniczy
w Gdansku, polecenia pracy gazoniebezpiecznej i uzgodnienie jej przed przystapieniem do realizacji
zadania

e Wyznaczenie geodezyjne obiektu

e Instrukcje i szkolenia pracownikéw na miejscu prac przez osobe odpowiedzialng za wykonywanie
prac

e Okredlenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc montazowych

e Przygotowanie i zagospodarowanie placu robo6t

e Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony ppoz.

e Przygotowanie wykopdw dla przeprowadzenia prac montazowych



e Utozenie nowego fragmentu przylacza z rury PE zakoriczonej z jednej strony prefabrykowang
kolumng pod punkt pomiarowy z drugiej strony kotnierzem stalowym

e Zallepienie kotnierzem ksztattki PE/stal na przytaczu

e Prdby cisnieniowe

e Montaz poprzez zgrzewanie elektrooporowe, obejmy siodtowej, potaczenia statokotnierzowego
oraz muf elektrooporowych

e Podtagczenie nowego przyfgcza do obejmy siodtowej na istniejagcym gazociggu

e Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu

10. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykona¢ za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania
sprezonym powietrzem.

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza: Podczas oczyszczania za pomoca
spuszczenia powietrza ciSnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa. Spuszczanie powietrza nalezy
prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju
wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskac
petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy
wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed préba wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono
odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

11. Technologia wykonania proby szczelnosci

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ probie tagczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327
Infrastruktura gazowa. Préby ciénieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapiséw:
a) préby przytaczy mozna wykonywac po ich catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady,
c) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz: 0,75 MPa ( dla przytaczy niskiego ciénienia),
d) przyrzad pomiarowy:
e przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 0,6,
e zakresowos$¢ zalecana - 1,25 + 1,5 ci$nienia préby,
e przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),
e czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu (objeto$¢ ponizej 0,2m?3): nie mniej niz 0,5
godziny,
e czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu (objetos¢ ponizej
0,2m3) : nie mniej niz 1 godziny,



UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby fgcznej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0
MPa wigcznie byt nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych
cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
prébnego.

e) dopuszczalny spadek cisnienia:
e mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza sie spadku ci$nienia,
e prdébe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na

rurociagach,

f) dla przytgczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac tak jak dla gazociggow,

g) jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowa¢
i usungc nieszczelnos¢,

h) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakoriczeniu préby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem
roboczym (OP).

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wzor protokotu z préby wytrzymatosci i szczelnosci okreéla
zafgcznik nr 6 do instrukcji pn. ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylowych sieci
gazowych.”

UWAGA - W przypadku napetniania paliwem gazowym w pdzniejszym terminie nalezy upewni¢ sie czy
w napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik prébny.

12. Wymagania dla punktu pomiarowego

1. Punkty gazowe powinny by¢ /wykonane zgodnie z nastepujacymi przepisami:
a) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 640),
b) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2007.120.826), wraz z p6zniejszymi zmianami,
c) Obowigzujagcymi w PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku regulacjami:

e Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych

e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych

e Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych o Zasady
projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu

d) Aktualnych Standardéw Technicznych: ST-IGG-0401 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem.
Ocena i wyznaczanie, ST-IGG-0502 Instalacje redukgji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

2. Wymagania ogdlne dla punktéw gazowych:
a. W punktach gazowych nalezy stosowac kurki kulowe.
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d)

e)
f)

8).

3.

Nie nalezy stosowad kurkéw, w ktérych demontaz srub na jednym z potaczen kotnierzowych
spowoduje jednoczesne rozszczelnienie pofgczenia kotnierzowego po przeciwnej stronie kurka.

Nie nalezy dublowa¢ armatury odcinajacej na potaczeniu przytgcza gazu z punktem gazowym (kurek
wspolny dla przytacza gazu i punktu gazowego).

Armatura odcinajaca niezaleznie od ci$nienia powinna by¢ PN 16 i posiadac klase szczelnosci
zamkniecia A wg PN-EN 12266-1

Kurki na n/c do $rednicy DN 50 wtacznie powinny posiadaé potgczenie gwintowane.

Nie dopuszcza sie instalowania wewnatrz obudowy punktu gazowego elementéw systemu
sygnalizacyjno-odcinajgcego bedgcych czescig instalacji gazu.

Za gazomierzem nalezy wykona¢ punkt pomiaru cisnienia z kurkiem manometrycznym zaslepionym
korkiem (gwint metryczny M20x1, 5).

Oznakowanie punktu gazowego oraz kolorystyka jego ciggéw technologicznych zgodnie z Zasadami

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu.

» Kolorystyka czesci technologicznej punktu gazowego:

e Naziemne uktady rurowe — kolor RAL 1023 (dla monoztacza dopuszcza sie kolor fabryczny).

Armatura zaporowo upustowa oraz pozostate urzadzenia — kolor z6tty RAL 1023

(dopuszcza sie réwniez kolor fabryczny producenta armatury).

Stalowe konstrukcje wsporcze ciggédw technologicznych — kolor RAL 7035

e Kierunki przeptywu gazu — kolor RAL 9005.

e Rurociagi o ci$nieniu od 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie — na obwodzie dwa paski koloru
czerwonego RAL 3020, o szerokosci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm.

Rurociagi o cisnieniu do 10 kPa wtgcznie jeden pasek koloru czerwonego RAL 3020, o szerokosci 15

mm.

Oznakowanie barier ochronnych i stupkéw, kolorystyka biato — czerwona.

» Na wewnetrznej stronie obudowy punktu gazowego powinien by¢ napis ,Wtasno$¢ PSG" w kolorze

czarnym o wysokosci 10+15 mm i grubosci liter min. 1,5+2,0 mm.

» Na zewnetrznej stronie obudowy (drzwiczkach), powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty i

widoczny: napis ,UWAGA GAZ” NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM w kolorze czarnym o wysokosci 50+80
mm i grubosci liter 3+5 mm, numery tel. Pogotowia Gazowego ,992” i Strazy Pozarnej , 998" w
kolorze czarnym o wysokosci 30+50 mm i grubosci liter 3+5 mm, , Wtasno$¢é PSG” w kolorze
czarnym o osci 10+15 mm i grubosci liter min. 1,5+2,0 mm.

4. Wymagania dla obudowy punktu gazowego:

a)

b)

c)

d)

Obudowa powinna by¢ wykonana z elementéw nosnych, z profili stalowych, $ciany z blachy
stalowej, ocynkowanej o gruboéci min. 1 mm - rozwigzanie preferowane. Powtoka ochronna
zewnetrzna obudowy powinna cechowac¢ sie minimum 15 letnim okresem trwatosci przy kategorii
korozyjnosci C4. Obudowa powinna posiada¢ duig wytrzymato$s¢ mechaniczng, gtadka
powierzchnie, powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, agresywnych
czynnikéw chemicznych oraz promieniowania ultrafioletowego, zabezpieczona przed osadzaniem
sie zanieczyszczen, niewymagajaca konserwagji.

Drzwiczki w obudowie szafki powinny otwieraé o kat ok 160+1 80 °.

Drzwiczki powinny by¢ wyposazone w uniwersalny zamek umozliwiajagcy dostep stuzbom
pozarniczym i gazowym, ktérego konicdwka sworznia wykonana jest w ksztalcie tréjkata
réwnobocznego, o boku a:9mm. Zamek i sworzen wykonane z metalu z pokryciem galwanicznym.

Drzwiczki obudowy punktu nie powinny posiada¢ wziernika (okienka) do odczytu stanu licznika.
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e)

f)
g)

Kolor szafki z6tty RAL 1021 (preferowany) lub RAL 1015 (dopuszczony po akceptacji OZG
w Gdarnsku). Wszelkie odstepstwa wymagajg zgody OZG w Gdansku.

Elementem obudowy powinien by¢ regulowany uchwyt stabilizujgcy przytacze gazu.

Obudowa powinna by¢ wentylowana w spos6b naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory

wentylacyjne, ktérych tgczna powierzchnia powinna wynosi¢, co najmniej 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy.

. Wymagania dla fundamentu punktu gazowego:

a)

b)
c)
d)

f)
g)

h)

i)

Jezeli warunki geotechniczne na to pozwalaja, fundamenty nalezy projektowac jako prefabrykaty
wykonywane z gotowych elementéw (przestrzennych odlewdw betonowych), z betonu klasy
minimum C 16/20, dopasowanych do wymiaru obiektu, umozliwiajagcych w przestrzeni
podposadzkowej swobodne prowadzenie potaczen technologicznych i instalaciji.

Beton powinien posiada¢ gtadkie powierzchnie, nie mogg by¢ widoczne pory, raki oraz wgtebienia.
Naziemne czesci fundamentu nie powinny by¢ pokryte zadnymi powtokami ochronnymi.

Fundament powinien wystawaé min. 0,5 m nad powierzchnig terenu.

Catkowita wysokos$¢ fundamentu powinna wynosi¢ minimum 1 metr.

Fundament powinien umozliwiaé fatwy montaz i demontaz obudowy.

Fundament betonowy kompatybilny z obudowa. Fundament, zbrojony drutem karbowanym
o przekroju 6 mm z zatopionymi nakretkami, umozliwiajgcymi wkrecenie $rub montazowych.
Pofaczenie z obudowg: zestaw elementéow metalowych, skrecanych za pomocg $rub, nakretek
i podkfadek.

Czesci podziemne fundamentu ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,
z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowych.

W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy przewidzie¢ wybranie gruntu do
poziomu znajdujgcego sie ponizej strefy przemarzania. Powstata przestrzen nalezy wypetnic
zageszczonymi warstwami piasku do poziomu posadowienia fundamentu.

. Wymagania do wyposazenia uktadu pomiarowego dla gazomierzy miechowych; G 40.

Uktad pomiarowy musi by¢é wyposazony w gazomierz miechowy G40 o rozstawie kré¢céw 570 mm, .
potaczenie kotnierzowe DN80 PN16 z nadajnikiem impulséw oraz bateryjny rejestrator impulséw. Za
gazomierzem nalezy wykonaé punkt pomiaru ci$nienia z kurkiem manometrycznym zaslepionym
korkiem (gwint metryczny M20x1 ,5).

Rejestrator impulséw musi charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

zliczaé i rejestrowac objeto$¢ gazu przeptywajacego przez gazomierz oraz odnotowywac jego
maksymalny przeptyw godzinowy;

posiada¢ wbudowany wyswietlacz umozliwiajacy lokalny odczyt wskazan,

posiada¢ wbudowany modem GSM zapewniajgcy przesytanie danych pomiarowych do Polskiej
Spotki Gazownictwa Odziat w Gdarisku z wykorzystaniem wiadomosci SMS;

zapewniac¢ obstuge komunikacji z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego SMART-GAS
okreélonego w standardzie technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-0201 :2014 .
Protpkét komunikacyjny SMART-GAS”;

posiada¢ zasilanie bateryjne zapewniajace czas pracy minimum 5 lat (z wystaniem 1 SMS/dzien) lub
zapewniajgce transmisje minimum 1800 SMS bez koniecznosci wymiany baterii;

zapewnia¢ montaz do liczydta gazomierza za pomoca odpowiedniego dla danego typu gazomierza
adaptera lub do obudowy szafki gazowe;j.

. Strefy zagrozenia wybuchem od obudowy punktu gazowego zgodnie z Standardem Technicznym
ST-IGG-0401:

n



a) Dla punktéw gazowych niskiego cisnienia wyznacza sie strefe 0,5 m od zewnetrznych gabarytéw

obudowy tego punktu.

13. Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu sieci gazowych
z PE

W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu, wystepuja nastepujace, gtéwne
zagrozenia wptywajgce na warunki BHP:

mozliwos¢ porazenia pragdem przy wykonywaniu zgrzewania,

mozliwos$¢ poparzenia przy manipulowaniu ptytg grzewcza,

mozliwo$¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracy na czynnych gazociggach PE lub przy
nagazowywaniu.

Oprécz stosowania takich zasad BHP jak przy gazociggach stalowych nalezy zwraca¢ uwage na
nastepujace zalecenia uwzgledniajgce specyfike polietylenu:

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi urzadzen dostarczanych przez producentéw.

Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrédtem mocy muszg by¢ typu OW lub OP i odpowiadaé
wymaganym normom.

Agregat pradotwoérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg
obstugi.

Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi byé starannie chroniona przed deszczem
i wilgocia. Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtaczona do Zrédta pradu.

Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie linii wysokiego napiecia. Minimalna odlegto$¢
stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw, powinna wynosi¢ w linii prostej — 50m.

Przy przeptywie strumienia gazu przez rury PE, wystepuje w nich zjawisko statycznej

elektrycznosci. Napiecie powstajagcego pradu moze byé dostatecznie wysokie, aby zapali¢

mieszanke gaz-powietrze. Na warto$¢ generowanego pradu, wptywa m.in.: zawarto$¢ pytéw

w strumieniu gazu. W zwigzku z tym, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na

zagazowanych gazociggach z PE, nalezy odprowadzi¢ tadunek elektryczny, przez uziemienie

gazociagu.

Przy nagazowywaniu gazociagu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego,

zabrania sie uzywania jako korcowki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury z PE, z uwagi na

mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajgcg w tej sytuacji elektrycznosé statyczng. Jako kofcéwke

wyprowadzajaca, nalezy stosowac rury stalowe, uziemione.

14. Uwagi koncowe do instalacji sanitarnych

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnoéé¢ do stosowania
w budownictwie. S to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczefstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tei:
deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli
dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
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Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawiera¢ dokfadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegétéw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac¢ sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdty, ktére mogtyby zosta¢ pominigte w poszczegélnych czesciach
dokumentaciji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjaéni¢ sporne kwestie z Projektantem Ilub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzadzenia, materialy i ich producenci majg
charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw spetniajgcych wymogi
i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze beda wspétdziata¢é w ramach
catego systemu i uktadu budowlano — instalacyjnego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce
z uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane s3 w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réinicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.
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e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreélenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie
ujetych w niniejszej opracowaniu.
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15. Zestawienie materialow

UWAGA
Przed zamdwieniem wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zestawienie rozpatrywaé tgcznie z czescig opisowq i rysunkowq dokumentacji.

15.1. Sie¢gazowa

LP Nazwa llos¢ Jednostka
1 Rura do gazu PE 125-RC SDR17 typ 2 301 m
2 Piasek - podsypka i obsypka 15 m3
3 Przejscie PE/stal kotnierzowe 125/110 1 kpl
4 Obejma siodtowa dn 125/110 1 kpl
5 Potgczenie statokotnierzowe dn 125/110 1 kpl
6 Mufa elektrooporowa dn 125 1 kpl
15.2. Demontaze
LP Nazwa llos¢ Jednostka
1 rura g125 233 m
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16. Spis rysunkow

NR| NR RYS NAZWA RYS SKALA
1 | IZ_300 [ZEWNETRZNE DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE 1:500
2 | 1Z_301 | PROFILZEWNETRZNEGO PRZYtACZA GAZOWEGO DO PRZEBUDOWY 1:100:200
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