PRZEDMIAR
,BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F
W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO”
~ KOSZTY KWALIFIKOWANE ~

Jednostka Cena Wartosé
Lp. Pozycja Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych ilosc jednostk.
nazwa (] =
X X ROBOTY MOSTOWE X X X X
1 2 ] 4 5 B 7
1 |M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE KOD CPV 45262212-0,
45262210-8, X X X X
2 |M.11.01.01.  |Wykopy X X X %
3 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie wraz z
odwiezieniem urobku na skladowisko Wykonawcy wraz
z uwzglednieniem zabezpieczen wykopu m® 175,00
4 j.w. lecz recznie m® 10,00
5 M.11.01.04 Zasypanie wykopow, formowanie nasypow z
zageszczehiem X X X
6 gruntem przepuszczalnym, dowiezionym, z
zageszczeniem do Is21,0 nad konstrukcjg i za
przyczdtkami, stozki 1s=0,85, pozostate 1520,98 m® 215,00
7 [M.11.03.02. |Pale fundamentowe zelbetowe wiercone érednicy 30
cm i diugosci 11 m (w tym dodatkowe sprawdzajgce
badanie gruntu w miejscu wykopu wraz z projektem
palowania) szt 15,00
8 Whykonanie $cianki szczelnej za pomoca grodzic
M stalowych traconych typu np. GU7-600 dt. 6,0 m wraz
.11.07.01 : : ; ;
zabezpieczeniem antykorozyjnym widocznych
powierzchni stalowych m2 43,20 )
9 [M.12.00.00. ZBROJENIE KOD CPV 45262311-4 X X X
10 [M.12.01.02. |Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN X ¥ X
11 - wykonanie oraz montaz zbrojenia plyty kg| 3 948,00
12 - wykonanie oraz montaz zbrojenia podpor kg| 5512,00
13 - wykonanie craz montaz zbrojenia kap kg| 1413,00
14 Montarz kotew falerzowych szi. 54,00 ,
15 |M.13.01.00. BETON KOD CPV 452623114 X X X
16 |M.13.01.01. [Beton fundamentow klasy C30/37 w deskowaniu m3 39,20
17 |M.13.01.03. |Befon podpédr klasy C30/37 w elementach o grubosci <
60 cm m3 12,80 o
18 |[M.13.01.05. |Beton ustroju nosnego klasy C30/37) grubosci do 60
cm m3 25,35
19 Beton kap chodnikowych G30/37 m3 11,50 )
20 [M.13.02.02. |Beton klasy < B30 bez deskowania X X X
21 Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy (C12/15) m3 18,42
22 |M.13.03.02. |Montaz prefabrykatéw sprezonych typu DSS szt. 8,00
23 |M.13.03.03. |Wykonanie i montaz piyt przejSciowych I=4,0 m X X X
24 Wykonanie i montaz piyt przejsciowych 1=4,0 m
szerokosci 6,25 m Beton C25/30, stal B500SP szt. 2,00
25 |M.15.00.00. IZOLACJE KOD CPV 45262311-4, 45262200-7 X X X
26 |M.15.01.02. |lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno X X X
27 Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez
dwukrotne posmarowanie materiatem bitumicznym o
tacznej grubosci 2mm m? 215,00 )
28 |M.15.02.01. _ |Hydroizolacja piyty X X X
29 Wykonanie hydroizolacji plyty pomostowej i piyt
przej$ciowych. Hydroizolacja arkuszows,
grubowarstwowg
termozgrzewalng, posiadajacg osnowe z wiokniny
poliestrowej powleczonej obustronnie masg bitumiczng
modyfikowang kopolimerem SBS o grubosci
arkusza z 5,00 mm i gruboéci masy bitumicznej pod
osnowg min. = 3,00 mm,
m* 69,00 )
30 [M.15.03.01. |Warsiwa wigzaca na cbiekcie X X X
31 Wykonanie warstwy wigzace| z asfaltu lanego
grubosci 4 cm na moscie m* 38,40
32 |M.15.04.01. |lzolacjo-nawierzchnia % % X
33 Nawierzchnia cienkowarstwowa z zywicy epoksydowao
poliuretanowej gr 5 mm na kapach m? 56,00
34 |M.15.06.01. |Oczyszczenie powierzchni betonowych metoda

$cierng, nastepnie za pomocg odpowiednich zestawow
dokonanie napraw, uzupetnienie ubytkéw i
zabezpieczen antykorozyjnych materiatami PCC do
0,5 cm+ wykonanie powiok malarskich m2 80,00




M.16.00.00.

ODWODNIENIE

M.16.01.03.

Odwodnienie izolacj - drenaz i sgczki

Wykonanie drenazu w w-wie wigzacej geowloknina z
grysem bazaltowym otoczonym kompozycja
epoksydowg wraz z drenami poprzecznymi i
podiuznymi

15,00

38

Wykonanie elementow odwodnienia izolacji - sgczki z
tworzyw sztucznych, diugosé ruruek odprowadzajgcych
mierzona od spodu piyty wynosi 0,1m

szt.

2,00

Whnustv i kalaktor

PUSTY Qlexio

®

P

3%

Montaz dwdch wpustow ulicznych D400 z osadnikiem
100 cm wraz z przykanalikami 160 mm, w tym
wymiana istniejacego przykanalika stanowigcego wylot
Z istniejacego wpustu

rycz.

1,00

41

Wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi na
dojazdach (dojazd od strony Goécikowa) wg
dokumentacji {j. Utozenie m.in. prefabrykowanych
Sciekdéw skarpowych wg KPED 01.11 i KPED 01.24.
wraz z umochieniem wylotu wg KPED 01.29. w tym
utozenie krawegznikéw betonowych 15x30 cm oraz
obrzezy 8x30cm na fawie betonowej z oporem,
wykonanie narzutu kamiennego na geowlokninie,
utozenie $ciekow skarpowych i ulicznych

rycz.

1,00

42

43

M.18.00.00.

DYLATACJE KOD CPV 45220000-5

M.18.01.03.

Naciecie dylatacyjne szeroko$¢ 3 cm wypetnione masa
trwaleplastyczng

8,00

Uszczelnienie stykow gzymsow plyty pomostowej i
gzymsow skrzydetek kitem trwale plastycznym

12,00

45

M.19.01.01.

Kraweznik kamienny na moscie

46

Dostarczenie i montaz kraweznika mostowego
kamiennego 18x20cm wg dokumentacji w obrebie
ustroju no$nego, skrzydet na dojazdach na tawie
betonowej

28,00

47

M.19.01.01a

Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm "stojace”
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem

mb

139,00

48

j.w. lecz najazdowy

mb

60,00

j.w lecz obnizony

mb

12,00

50

Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na fawie
betonowej z oporem z C12/15

mb

146,00

51

M.19.01.03.

Bariery ochronne

Montaz na moscie bariero porgczy o parametrach U-
14a min H1, B, W3 oraz barier na dojazdach wraz z
zakotwieniem.Dopuszcza sig zastosowania innych
barier o parametrach réwnowaznych lub lepszych oraz
o takiej samej szerokosci lub wezszych. Przed
montazem nalezy zatiwerdzi¢ projeki montazu barier

44,50

53

.20.00.00.

INNE ROBOTY CPV 45450000-6

M.20.01.04.

Rury osicnowej PCV $rednicy 110 mm w_kapie

40,00

55

M.20.01.06.

Umaocnienie skarp - materacami gabionowymi gr. 30
cm

56

Wykonanie umocnieniefi materacami gabionowymi gr.
30 cm na geowtdkninie

77,00

57

Wykonanie palisady z kotkow srednicy 15 cm i
diugosci 1,5 m

44,00

58

M.20.01.08.

Umocnienie skarp ptytami azurowymi, utozonymi na
geowtdkninie, wykonanie u podstawy umocnienia
oporu craz ograniczenia skrajnego z obrzeza
betonowege 8x30 cm na tawie betonowej, puste
przestrzenie piyt azurowych wypeinione zasypkg cem.-
piaskowg 1:3, przygotowanie podioza skarpy

m2

12,00

59

M.20.01.09.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5
cm na chodniku, 3 cm na zjazdach

259,00

€0

M.20.01.14.a2

Nawierzchnia warstwa $cieralna SMA11 gr. 4,0 cm na
moscie i dojazdach

473,50

61

M.20.01.14.b

Nawierzchnia warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm

435,00

62

M.20.01.14c.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm

435,00

63

M.20.01.15.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
pod droga i chodnikiem

694,00

64

M.20.01.16.

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 20cm

436,00




65 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 15cm m? 60,00
66 Wykonanie podbudowy pomocniczej z Kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 10cm m?| 200,00
67 |M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45111300-1 X X
68 rozbidrka balustrady stalowej na moécie m 22,05
69 Rozbidrka istniejgcej konstrukcji most (ptyta
pomostowa, podpory, murki ceglaen) tacznie ok. 30m3
rycz. 1,00
70 rozbigrka wrstw bitumicznych do $redniej grubosci 10
cm przez frezowanie (odcinki nawiazania dt. 1metry)
m2 325,00
71 Rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki w tym
rozbiorka kraweznikow, obrzezy m2 397,00
72 oczyszczenie koryta rzeki z zalegajgcego gruzu, m3 215,00
73 ewentualna rozbiorka oraz odtworzenie ogrodzen, ryez. 1,00
74 zdjecie warstwy humusu $redniej gruboéci 35 cm m2 200,00
75 zdjecie warstwy ttuczniowej wymieszanej z piaskiem i
ziemia, gruzem grubosci ok. 20 cm m3 116,00
76 IM.20.02.14. |Organizacja ruchu —wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas
robot i przywrdcenie stalego oznakowania po
zakonczeniu robot X X
77 -wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, wykonanie
projektu, uzyskanie opinii oraz zatwierdzenia w tym
zabezpieczenie robdt rycz. 1,00
78 - przywrocenie statego cznakowania wedtug
zatwierdzonej dokumentacji rycz. 1,00
79 |M.20.02.15 Pomiary geodezyjne w tym mapa powykcnawcza rycz. 1,00
80 RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH (nstto):
81 PODATEK Vat:
82 RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH (brutto):




