Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq we Wiodawie
A, B G

Wiodawa, 20. 6. 2022 r.

ZWiK 8 / 1629 / 2022

Burmistrz Wtodawy
ul. J6zefa Pitsudskiego 41
22 - 200 Wiodawa

WARUN PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z 14 czerwca 2022 r. MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie informuje,
ze doprowadzenie wody do oraz odprowadzanie $ciekéw z planowanej toalety modulowej sytuowane;j
przy ulicy Nadstawnej, w terenie dziatki gruntu o numerze 1057/8, o adresie Nadstawna 1
we Wtodawie nalezy projektowaé i wykonaé wedhug nastepujacych warunkéw:

I. Warunki odnosnie zaopatrzenia w wode:

1. Przytacze wodociagowe planowaé od wodociagu w4100 ulozonego w pasie drogi gminnej nr 104274L -
ulicy Nadstawnej (w dziatce drogowej nr 1120).

Wiaczenie przylacza do sieci wykonaé poprzez opaske lub odpowiedni tréjnik (z zeliwa sferoidalnego).
Miejsce zlgczenia przylacza z siecia podlega odbiorowi przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji MPGK
Wiodawa przed zasypaniem (na otwartym wykopie).

Na przylaczu zamontowaé zasuwe odcinajaca (z zeliwa sferoidalnego lub zywicy POM) o miekkim
uszezelnieniu klina [opaska + zasuwa albo nawiertka + zasuwa, sama nawiertka nie moze stuzyé jako
zasuwa domowa]. Zasuwe posadowi¢ na podparciu (kostce betonowej). Teleskopowe przedhuzenie
trzpienia zasuwy przykry¢ duza skrzynkg uliczng zasuwy (w calodci zeliwna: pokrywa o $rednicy
min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm) wyréwnana do powierzchni terenu, obrukowang
i oznakowanga tablicg z domiarami.

Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych obiektéw i uzbrojenia terenu.

2. Wysoko$¢ przykrycia przewodu wodociagowego, mierzona od powierzchni przewodu do poziomu
terenu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,6 m (w przypadku plytszego utozenia rurocigg zabezpieczyé¢ przed
zamarzaniem w nim wody odpowiednia izolacja cieplochronng zabezpieczona przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym). Przewody wodociagowe uktadaé na podlozu pozbawionym elementow
mogacych przyczyni¢ si¢ do uszkodzenia rur (np.: gruz, kamienie, szkto, itp.), obsypke ochronng
przewodu si¢gajgca minimum 0,2 metra nad przewodem wykonaé z piasku. Pozostata cze$¢ wykopu
zasypa¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem, zasypka réwniez pozbawiona szkodliwych
elementow. W pasie o szeroko$ci 2,0 m nad przytaczem nie sadzi¢ drzew, krzewéw, ani nie lokalizowaé
obiektéw malej architektury. Nad rurociggiem z PE zaleca si¢ ulozyé tame lokalizacyjno - ostrzegawcza
na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem. W_miejscach skrzyzowan planowanego przvlacza z rurami

cieplowniczymi rure przewodowa przylacza zabezpieczyé rura ostonowa. odlegtosé miedzy skrainiami

zujacych si¢ rur nie moze byé mniejsza niz 0.2m (20 cm Imiedzy skrajnig rury ostonowej
na przylgczu wodociggowym a skrajniq uzbrojenia cieplowniczegol.

3. Pobieranie wody opomiarowaé wodomierzem giéwnym (ktory przystuguje od MPGK za darmo)
zamontowanym poziomo na konsoli z kompensacyjnymi elementami ztacznymi i zaworami odcinajacymi

(grzybkowymi) przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierza gléwnego (zestaw ten sklada si¢
z montowanych kolejno: zawér odcinajacy — wodomierz — zawér odcinajacy gléwny) zamontowaé
zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody w sieci (uwzglednié rodzaj mogacego
wystapi¢ skazenia wody w sieci na skutek ,,cofki” wody z instalacji wewnetrznej).
4. Wodomierz gléwny zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu, mozliwoscig powstania w nim poduszki
powietrznej, zalaniem i uszkodzeniem lokalizujac wedhug jednego z wariantéw:
a) jesli toaleta bedzie ogrzewana - za pierwsza $ciang zewngtrzng w miejscu wydzielonym, suchym
i tatwo dostgpnym, zestaw wodomierza gléwnego powinien zaczyna€ si¢ nie dalej niz 1,0m
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od przejscia przewodu przez $ciang zewnetrzng i powinien by¢ usytuowany co najmniej 40 cm powyzej
poziomu posadzki pomieszczenia — tak aby odczyt stanu liczydia byt mozliwy z poziomu posadzki bez
utrudnienr (w tym bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych), pomieszczenie w ktérym
umieszcza sie zestaw wodomierza gléwnego winno mie¢ wpust podiogowy przytaczony do kanalizacji;
b) jesli toaleta sezonowa (bez ogrzewania) - w studzience wodomierzowej, wyposazonej w stopnie
do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle, zabezpieczonej przed
naptywem wod gruntowych i opadowych. Minimalne wymiary studzienki wodomierzowej mierzone
wewnatrz (w $wietle) wynosza: 1,8 m wysokoscei, 1,2 m srednicy (kregi) lub 1,2 m x 1,0 m (murowana).

5. Przejscie przewodu wodociagowego przez Sciane lub pod lawa fundamentowa (wprowadzenie rury
do obiektu / studzienki) wykona¢ prostopadle w rurze ostonowe;.

6. Ewentualne odgatezienie wody bezpowrotnie zuzytej (do podlewania) planowal na instalacji
(niedopuszczalny montaz trgjnika przed zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym wtdrne zanieczyszczenie),
wodomierz dodatkowy (zakupiony przez Inwestora) montowaé jako podlicznik na przewodzie
prowadzacym wode tylko do punktu czerpalnego usytuowanego na zewnatrz budynku, umieszczajgc
podlicznik blisko wyprowadzenia przewodu przez Sciane zewnetrzna budynku (o ile to mozliwe
w pomieszczeniu gdzie zamontowano wodomierz gléwny). Przed wodomierzem dodatkowym
zamontowaé zawér odcinajacy. Odwodnienie instalacji do podlewania wykonaé przed wodomierzem
dodatkowym zapewniajac oproznienie z wody odcinkéw, w otoczeniu ktdrych temperatura moze spadaé
ponizej 0 °C.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70) przyjmuje si¢, ze podlewanie zieleni
przydomowej odbywa sie w okresie od 15 kwietnia do 15 wrze$nia.

Wodomierz dodatkowy z rozbudowana instalacjg pozostaje na stanie majatkowym uzytkownika, ktory
pokrywa koszty inwestycji oraz jej eksploatacji.

Ilos¢ $ciekow bedzie ustalana jako réznica miedzy wskazaniami wodomierza gtownego i wodomierza
dodatkowego (wodomierz dodatkowy mierzy wode bezpowrotna).

7. Sposob montazu wodomierzy musi zapewnia¢ bezproblemowy odczyt ich wskazan oraz tatwa wymiane.

II. Warunki odno$nie odprowadzania/odbioru Sciekéw:

8. Przytacze kanalizacyjne (minimalna $rednica 150 mm) wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej przez
istniejaca studzienke rewizyjna na kanale ks300 w pasie drogi gminnej nr 104274L - ulicy Nadstawnej
(w dziatlce drogowej nr 1120), otwor wiaczeniowy wykonaé wiertnica (odleglo$¢ miedzy otworem
a zlaczeniem kregéw nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm), wlaczenie wykona¢ wspétpradowo na wysokosci
poitki studzienki z odpowiednim wyprofilowaniem odplywu (przejécie rury przez krag wykona¢ szczelnie,
w wywierconym otworze osadzi¢ tuleje ochronng - zastosowaé uszczelke oraz kleje uszczelniajace),
jezeli planowana réznica rzednych dna studzienki wigczeniowej i dna przykanalika przekracza 0,5 metra
nalezy wykonaé przepad umozliwiajagc bezproblemowe czyszczenie przewoddéw kanalizacyjnych
(na przepadzie wewnetrznym trojnik montowaé poziomo a rur¢ spadowa umiescié tuz przy $cianie,
umocowang do kregdw, poziomy odptyw tréjnika $cigé skosnie pod katem ok. 45°), dopuszcza si¢ jeden
przepad wewnatrz studzienki kolejne nalezy wykonywaé jako zewnetrzne (gdéma rure przepadu
zewnetrznego scigé skosnie pod katem ok. 45°, tak aby jej sklepienie wystawalo ok. 5-10 cm z otworu
w kregu a dno ok. 20-25 cm), kolano odptywowe ustawione na spoczniku obetonowaé uksztattowawszy
korytko od kolana do kinety, realizujgc przepad zewnetrzny oba otwory wlaczeniowe wykonaé zgodnie
Z pOWyzszym wymogiem.

9. Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych obiektéw i uzbrojenia terenu. Rury kanalizacyjne
uktada¢ ze spadkiem zapewniajacym osiagniecie predkosci przeplywu s$ciekow nie powodujacej
odkladania sie osadéw, minimalny spadek dla rur érednicy 150 mm wynosi 1,5 % (zaleca si¢ spadek
2,0 %) za$ maksymalny nie moze przekraczac 15,0 %. W _miejscu skrzyzowania planowanego przylacza

kanalizacyjnego z wodociagiem wA100 przylacze to przeprowadzié ponizej wodociagu, odlegloéé miedzy
skrajniami rur (tego przylacza i wodociagu) musi wynosié¢ co najmniej 0.1 m (10 cm). Rury kanalizacyjne

uktadaé na ustabilizowanym i wyprofilowanym podtozu pozbawionym elementéw mogacych przyczynié
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si¢ do uszkodzenia rur (np.: gruz, kamienie, szkto, itp.), rury nalezy obsypaé z boku i z g6ry piaskiem
(warstwa minimum 0,6 m). Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,
zasypka réwniez pozbawiona szkodliwych elementéw. Rury kanalizacyjne ukladaé ponizej strefy
przemarzania (przykrycie minimum 1,2 m), mniejsze przykrycie kanatéw dopuszcza si¢ pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem i przed uszkodzeniem mechanicznym.
Rodzaj i typ rur dostosowaé indywidualnie do warunkéw gruntowych posadowienia oraz
przewidywanego zagospodarowania terenu w pasie nad rurami.

10.Na przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowaé studzienke rewizyjnag (dopuszcza sie studzienke
tworzywowa, zalecana minimalna $rednica wewnetrzna 400 mm) na terenie posesji w odleglosci okoto
metra od granicy dziatki (linii regulacyjnej ulicy). Na pierwszej studzience liczac od studzienki
wigczeniowej zamontowaé wiaz zeliwny (na ewentualnych innych studzienkach, ze wzgledow
eksploatacyjnych, Spotka zaleca whazy zeliwne). Stosujac studzienki tworzywowe zapewni¢ szczelnosé
zwienczefi aby do kanalizacji nie przedostawaly si¢ wody opadowe — studzienki sytuowane w terenie
zielonym wyprowadzi¢ ponad teren ok.15cm za$é w terenie utwardzonym zastosowaé teleskop
do regulacji wysoko$ciowej zwienczenia.

11. Zmiany kierunku trasy, $rednicy i spadku kanalizacji oraz ewentualne polaczenia na zewnatrz budynku
wykona¢ w studzienkach rewizyjnych (dopuszcza si¢ studzienki tworzywowe, zalecana minimalna
Srednica wewngtrzna 400 mm) ewentualne kolanka montowaé na doplywie tuz przy studzience. Klase
whazéw na studzienkach dopasowaé do obciazenia zwigzanego z miejscem ich usytuowania.

12. Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych, roztopowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej
(szczelno$¢ zwienczeni studzienek, studzienki w terenach zielonych wyniesione ok. 10 cm ponad teren).

13. Piony instalacji kanalizacyjnej wentylowaé zgodnie z przepisami, na pionach zabudowaé ksztaltki
rewizyjne (tzw. czyszczaki). Przybory sanitarne taczy¢ z instalacja kanalizacyjng z wykorzystaniem
zamknigé wodnych (syfonéw).

Kompletny zestaw
wodomierza giéwnego
na konsoli z zaworem

antyskazeniowym
wodomierz poziomo

{zawory mozna zamontowac
na pionowych odcinkach)

Schemat montazu wodomierza dodatkowego wzgledem gtéwnego - jako podlicznik:

. Zawdr kulowy na trojniku
Przejécie rury przez umozliwiajacy spust kranem |
Sciang zewnetrzng
{wejscie) Kran / zawér
=, o4 czerpalny
Zestaw wodomierza gtéwnego VIR o {podiewanie)
zamonhtowany poziomo na konsoli \ )—
(wodomierz z zaworem i przed iza) Zawér X |
= A podicznika ~ Wodomierz 5 ]
- . AN B —_— dodatkowy
— X l——( P e B J— EA — (podlicznik)
T Pz Zawor zwrotny Ewentualny spust PrzejScie rury przez
antyska'zeniowy wody z instalacji Sciang zewnetrzng
{wyjscie)

~——

kierunek przeplywu wody )

1. Zestaw wodomierza gléwnego montowaé w budynku przy scianie zewnetrznej blisko miejsca wejscia rury.

2. Podlicznik montowaé blisko wyjécia rury na zewnatrz budynku, od podlicznika do kranu rura bez rozgatezien.

3. Przed podlicznikiem zawér odcinajacy (dopuszcza sie zawdr kulowy) — zawér podlicznika.

4. Ewentualne odwodnienie instalacji do podiewania wykonaé montujac tréjnik miedzy podlicznikiem a zaworemn
podiicznika i na odejsciu zawdr kulowy (umozliwiajacy napowietrzenie aby woda odplyneta kranem, gdy kran
jest wyzej podiicznika odptyw/spust wody migdzy zaworem podlicznika a podlicznikiem).
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Plan sytuacyjny Z zaznaczeniem utozonych w dziatce drogoWej nr 1120 ulicy Nadstawne;j
(w drodze gminnej nr 104274L).

- wodociagu wA 100 utozonego w odlegtosci okoto 1,3 m od granicy dziatki nr 1057/8,
- kanalizacji ks300 utozonej w odlegtosci ok. 3,6 m od granicy dziatki nr 1057/8.

Niniejsze warunki nie uprawniajq do poboru wody i odprowadzania Sciekdw.

Przed przystapieniem do wykonania przytaczy opracowaé ich dokumentacje i uzgodni¢ jq
w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Wiodawa /zostawiajac jeden egzemplarz/

- termin realizacji uzgodnié co najmniej tydzieh przed zamierzonym rozpoczeciem prac.
Wiaczenie do sieci realizowaé pod nadzorem Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Whodawa.
Préby szczelnoéci i odbidr techniczny przytaczy przeprowadzié z udziatem przedstawiciela
Zakiadu Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Sp. z 0.0. we Whodawie.

Zleci¢ geodecie przeprowadzenie pomiaréw na otwartym wykopie celem sporzadzenia
inwentaryzacji przewoddw i ich uzbrojenia, po czym przewody obsypaé
i zasypaé wykop warstwowo odpowiednio zageszczajac obsypke i zasypke.
Pobieranie wody i odprowadzanie $ciekéw moze sie odbywaé wytacznie na podstawie pisemnej
umowy zawieranej na wniosek odbiorcy ustug, po odbiorze technicznym przytaczy
i dostarczeniu do MPGK we Wiodawie inwentaryzacji powykonawczej.

MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie $wiadczy ustugi projektowe i wykonawcze
w zakresie realizacji przytaczy.
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INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE
1. Inwestor wykonuje przylacza we wiasnym zakresie i pozostang one jego wlasnoscig.

2. Wiaczenie do przewodéw nie bedacych wiasnoscia MPGK Sp. z 0.0. we Wlodawie ani Gminy Miejskiej
Wiodawa wymaga zgody od wiascicieli i uzytkownikéw takich przewodéw bez roszezefi wobec MPGK
Sp. z 0.0. we Wiodawie, w takich przypadkach Spétka nie gwarantuje ciaglodci $wiadczenia ustug.

3. Planowanie przewodéw w obcym terenie wymaga ustanowienia stuzebnosci przesytu — konieczna zgoda
wilascicieli nieruchomosci na umieszezenie przewodow bez roszczen o przesyt wobec MPGK Sp. z o.0.
we Wiodawie (w takich przypadkach Spétka nie gwarantuje cigglosci §wiadczenia ustug) — zgoda winna
obejmowac usytuowanie rur w terenie oraz prowadzenie prac ziemnych i montazowych.

4. Projektowanie przewodéw i/lub prowadzenie prac w pasie drogowym uzgodnié z zarzadea drogi.

5. Skrzyzowanie projektowanych przewodéw z innym uzbrojeniem oraz zblizenia projektowag
w uzgodnieniu z wihadcicielem uzbrojenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — stanowiskami uczestnikow narady koordynacyjnej.

6. Powyzsze warunki tfracag waznos¢ po uplywie dwéch lat od daty wydania i w razie wygasnigcia
podlegaja aktualizacji.

Za Zarzad MPGK

Dypektor |
Otrzymuja: ds. T lmvvr:_r\':".

1. Adresat ac opuoulski
2. ZWiK a/a \

Do wiadomosci:
Urzad Miejski we Wiodawie
Wydziat Mienia i Gospodarki Komunalnej
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