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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ 1 WODY ZIMEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z budowg przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociggowego
w ramach zadania ,,Budowa toalety miejskiej" na dz. nr 1057/8 i nr 1120 przy ul. Nadstawnej we
Wiodawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w/w zadania.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociggowego dla ,.Budowy
toalety miejskiej" na dz. nr 1057/8 i nr 1120 przy ul. Nadstawnej we Wiodawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

wodociag - zespot wspélpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemyshi w wode,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrajacy w wode ludnoéé lub zaklady produkcyine,

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $cickéw
bytowych.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ushig z siecia kanalizacyjna, za pierwszg studzienks, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci gruntowe;,

Kanal — kanalizacja grawitacyjna - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

Przykanalik - odcinek przewodu przeznaczony do polgczenia wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z pierwszg studzienks kanalizacyjng.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.



Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanahi
W poziomie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Iaczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanaly
doptywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.

Studzienka prefabrykowana — jezeli co najmniej zasadnicza cz¢§é studzienki (np. kineta, komora
robocza) s wykonane z elementéw prefabrykowanych lub tworzyw,

Studzienki niewlazowe — to studzienki o srednicy mniejszej niz 800 mm, przystosowane do
wykonywania czynnoéci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu,

Komora robocza - zasadnicza czgs¢  studzienki lub komory przeznaczona do czynnofci
eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odleglogé pomigdzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

Wiaz kanalowy - element zeliwny, betonowy lub z tworzywa sztucznego przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki lub segment studni prefabrykowanej, przeznaczony
do ukierunkowania przepltywu sciekéw.

Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. Materialy
Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane (za wyjatkiem materialéw wyraznie wymienionych w ST),

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa.

Przylacze wodociagowe bedzie wykonane z rur wodociagowych PE 32 SDR 17. Przylacze
wodociagowe uzbroié¢ w typows armaturg odcinajaca, pomiarows, zwrotna.:

- wodomierz (dobér i dostawa po stronie MPGK Sp. z 0.0.),
- zawor antyskazeniowy typu EA,
- zawory odcinajace kulowe,
- filtr siatkowy,
- Zawor spustowy,
- rura ostonowa dwuwarstwows, z polietylenu fi 110,
Przylacze wodociggowe krzyzuje si¢ z linig elektroenergetyczng eN, telekomunikacyjna tA,
cieplownicza 2¢x40, kanatem cieplowniczym co2 x 150, linig elektroenergetyczng eN2.
Na przylaczu kanalizacji sanitarne; nalezy zastosowaé rury PCV klasy 8 o $rednicy 0,16 m,

zgodne z Projektem Budowlanym. Jako studzienki rewizyjne zastosowaé systemowe studzienki $ 400 i
315. Wlazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi. Przylacze krzyzuje sig z siecia
wodociggows wA100, linig elektroenergetyczng eN, telekomunikacyjng tA, cieplowniczg 2cx40,
kanatem cieplowniczym co2 x 150, linig elektroenergetyczna eN2,

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sig
mozliwo§cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Zzurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,



- spycharek kolowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

- komplet narz¢dzi instalacyjnych,

4. Transport

4.1 Transport rur

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhiz §rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian s$rodka
transportu o wigcej niz 1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2m).

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy ukladaé na podkladach drewnianych, zas
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekladaé materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm PO ugnieceniu).

4.2. Transport wlazéw kanalowych

Wlazy kanalowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposGb
zabezpieczony przed uszkodzeniem. Wlazy typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt.
1taczyé tasmg stalows.

4.3. Transport krusgyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

4.4. Armatura

Ksztaltki i armaturg nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia. Dostarczong na
budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ mna szczelno§é. Armature nalezy skladowaé
W magazynach zamknigtych

5. Wykonanie robot

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
W terenie za pomocy kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilogci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzg¢dne przekaze Inzynierowi,

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokoéci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanah, do ktérych dodaje
si¢ 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszezelnienie stykow. Deskowanie cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia, Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyziszym od rzednej
projektowanej o 0,20m.



Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wlozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,l5m giebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i  piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych Iub stanowigcych zbite ily nalezy wykonaé podioze
z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20cm.

3.4. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$é posadowienia
rurociggu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu, najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeplywu,

- glebokosé posadowienia powinna wynosié w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0
do 1.3 m dla kanalizacji i min. 1,6 dla wody. Przy mniejszych zaglebieniach
zachodzi koniecznoéé odpowiedniego ocieplenia rurociggu.

Rury kanalowe uklada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta, Poszczegélne ulozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byé na zmianie kierunku kanahu,

- studzienki polgczeniowe powinny byé lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwéch
kanaléw bocznych,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadnmiczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory roboczej studzienek rewizyjnych nalezy
obudowa¢ i uszczelnié materiatem plastycznym.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigZenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nia réwny, natomiast
w trawnikach i zieleficach gérna krawedz whazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8cm ponad
poziomem terenu.



3.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien byé réwnomiernie ukiadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow

v

Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakosci robdt
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowaé:

sprawdzenie rzgdnych dna wykopu,

badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, gruboici i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodéw i studzienek,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows jest:

1m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacii sanitarnej oraz przylacza wody,

1 m® wykopu,

obudowy pionowych $cian wykopéw 1 m?, dla wykopéw liniowych liczac obie przeciwlegle
$ciany obudowy, dla wykopéw obiektowych liczac wszystkie sciany obudowy,

1 m’ podsypki, obsypki, zasypu zuzytego materiaty,
1 m’ odwozu nadmiaru ziemi na odlegtosé do 5 km,



- 1lmb rury dia kazdego typu i érednicy; dlugosé nalezy mierzyé wzdhuz osi rury; dlugosé
zwezki nalezy wliczyé do dhigoéci przewodu o wigkszej srednicy, catkowita dlugosé
przewodow przy badaniach przylacza na szczelno$§¢é powinna stanowié suma dhugosci
przewoddw kanalizacji sanitarnej i przylacza wody,

- 1 kpl. element6w instalacji,

- proba szczelnosci dla kanalizacji deszczowe;.

W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawezych i jego wyniki nalezy umiescié w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do
odbioru koncowego.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacija projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i wodociagowych,
- wykonane studzienki rewizyjnej, montaz zbiornika bezodptywowego na nieczystosci,

- zasypany zageszczony wykop.
Po przeprowadzeniu proéb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koficowego odbioru technicznego przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. Podstawa platnosci

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji oraz przytacza wody obejmuje:
- dostaw¢ materialow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podloza i fundamentu,
- wykonanie wylotu kolektora,

- uloZenie przewodéw kanalizacyjnych i wodociagowych, przykanalikéw, studni, studzienek
sciekowych i zbiornika bezodplywowego na nieczystosci,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,
~  zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiqzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne,

- Aprobaty techniczne,
- Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:



PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-87/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej — Warszawa, wrzesiefi 2001
r. — Zeszyt 3.

PN-97/B-10725 grudzief 1997 r. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 14154-2 + al:2007 Wodomierze. Czgs¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania.

PN-EN 1717 z pazdziernika 2003 r. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przepltyw Zwrotny.

PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej — Wymagania Techniczne
Cobrti Instal, — W-wa sierpief 2003 r. - Zeszyt 9

PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych — dla kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 13598-2:2009. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizaciji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany poli (chlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czesé 2:Specyfikacje studzienek
wlazowych i niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kolowego gleboko pod
ziemig,

PN-EN 14802: 2007. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub
Tury wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wlazowych lub
niewlazowych — Oznaczenie odpornoéci na obcigzenie powierzchniowe i wywotane ruchem

kotowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z z
poz. zm.).

PN-EN 752. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze§é 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z  elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlgezy  rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2 Elastomery termoplastyczne.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcignieniowe systeny
przewodowe  z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Czg§¢ 1:Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i scickowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czg§¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.



