PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa toalety publicznej modutowej

ADRES INWESTYCJI: 22-200 Wlodawa, ul. Nadstawna
061901_2.0001.1057/8

NAZWA INWESTORA:  Gmina Migjska Wiodawa
ADRES INWESTORA: 22-200 Wiodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBO

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
SLOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

zi’”)?

||.

Norma STANDARD 2 Waersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3255 Uzytkownik: BOIPS



CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Inwestycja obejmuje budowe automatycznej modutowej toalety publicznej z przytaczami wod.-kan.
Kategoria obiektu budowlanego — XVII.

Automatyczna toaleta publiczna, dwustanowiskowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych
wyposazona w muszle ustepowg ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych, automatyczny zespét
umywalkowy ze stali nierdzewnej, dwa uchwyty metalowe lakierowane na biato dla oséb
niepetnosprawnych (jeden staly i jeden tamany), podajnik papieru toaletowego stalowy bialy, kosz
na Smieci ze stali nierdzewnej, wieszak ze stali nierdzewnej oraz lustro ze stali nierdzewnej.
Pomieszczenie techniczne oddzielnym wejSciem zewnetrznym z dostepem dla serwisu. Dostep do
wszystkich urzadzen wytgcznie od strony jednego wspélnego pomieszczenia technicznego.
Pomieszczenie przystosowane do przechowywania $rodkéw czystosci.

Budynek prefabrykowany parterowy nie podpiwniczony, o zwartej, nowoczesnej bryle o podstawie
w ksztalcie prostokata, z dachem ptaskim. Sciany zewnetrzne z pltyt warstwowych, grubosci min. 12
cm, stropodach grubosci min. 16 cm. Elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicéwki z desek
ze Swierka skandynawskiego na fatach. Wejscia i wjazd do toalety na poziomie 2 cm powyzej
poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy -9 m?
powierzchnia uzytkowa -6,8m?
kubatura brutto -252m?
- ilo$¢ kondygnaciji -1
- wysokosé - 2,82 m — budynek niski
dlugosc¢ (szerokos¢ elewacji frontowej) - 3,81 m
szeroko$é -2,35m
pochylenie pofaci dachowej -2°
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 Rozbiérka
1| KNKRB 6 | Rozebranie ogrodzenia m
d.1] 0808-04
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych| m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych - Skucie posadzki
7,00 0,10 m3 0,700
RAZEM 0,700
3| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1f 0109-09 | skrzyniowymi na odlegteéé¢ 7 km
0109-10
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
2 Roboty fundamentowe - piyta zelbetowa wg PT
4/ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
2,40 * 3,85 m2 9,240
RAZEM 9,240
5| KNR2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2| 0205-04 | pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
2,40 * 3,85 * 0,50 m3 4,620
RAZEM 4,620
6| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.|-IV
2,40 * 3,85 m2 9,240
RAZEM 9,240
7| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po | m2
d.2| 0109-03 |zageszczeniu5cm
analogia
2,40 * 3,85 m2 9,240
RAZEM 9,240
8| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.2| 0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane fi 8- ptyta
fundamentowa
0,074 t 0,074
RAZEM 0,074
9| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2| 0290-01 budowli - prety gladkie fi 6- plyta fundamentowa
0,003 t 0,003
RAZEM 0,003
10/ KNR2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe z zastsowaniem pompy do | m3
d.2| 0205-01 | betonu
7,00 * 0,20 m3 1,400
RAZEM 1,400
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
7.00 m2 7,000
RAZEM 7,000
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;] -
druga warstwa
7,00 m2 7,000
“ RAZEM 7,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
3 Montaz toalety modulowej
13 Dostawa i montaz toalety modutowe;j szt
d.3| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Utwardzenie dojs¢, opaska odwadniajgca
14| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.4| 0205-04 | pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odiegto$é do 1 km
46,5-7,00*0,32 m3 44,260
RAZEM 44,260
15| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-1V
46,5-7,00* 0,32 m2 44,260
RAZEM 44,260
16| KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - m2
d.4) 0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
analogia
46,5-7,00*0,12 m2 45,660
RAZEM 45,660
17| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.4| 0402-03
(4,51+241+555+6,81+555+241+4,19)* 0,04 m3 1,257
RAZEM 1,257
18| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.4| 0407-02 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
451+241+555+6,81+555+241+4,19 m 31,430
RAZEM 31,430
19| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cmna | m2
d.4| 0511-02 | podsypce cementowo-piaskowej-chodnik i opaska wokét
budynku
46,5 - 7,00 m2 39,500
RAZEM 39,500
5 Ukiadanie wewnetrznych linii zasilajgcych (w.l.z.)
20| KNNRS5 | Ulozenie rur ostonowych stalowych o ér.do 100 mm m
d.5| 0705-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR5-01 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do wpro
d.5 0119-05 | budynkdw, 1 otwdr przy podiozu z betonu wad
z.
1 wpro 1,000
wad
Z.
RAZEM 1,000
22| KNNR5 | Ukiadanie kabli wiz m
d.5| 0707-03
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6 Nasadzenia zieleni
23| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.6| 0301-06 | terenie plaskim w gruncie kat. I-Il z catkowitg zaprawg
dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
24| KNR 2-0T1 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11l m2
d.6| 0506-07
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.6] 0510-01 | humusu5cm
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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