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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

\" ’7 f E oD A - -__;_&helmﬁ.._..?._c!nla,s.,ksziaqimi=ssa.8ﬁ

i

!

SER fRasd T e [

. ’ ’ - ]

Nr _ZQZLQM_- ' : Mee I %
Co. nzdvzm ' STWIERDZENIYS PliZYGdI’OWANIA ZAWODOWEGO i

- do petnlenia samodelnjch mnqu technlcznych 1 budbwnlctwle L ;

f-«§13 usL 1 pkt .._2..__ | .

-No pédstawis § 2-08tp2-pkt-1,
rozporz_ﬁazeﬁié- Minlstra Gospodark -Terenowej i Ochrony Srgdowiska z drilp 20 Tutego 1975 r. w.sprawie
suﬁodﬁeigych funke]t {echnicznych w. budownictwie (Dz: UL Nr 8, pioz.-46) stwierdza sig; Ze:

—_— ' MARFK KOWAL .
) . . Bbywatel(ka) e ~Gmie f';l‘;miékg'i:e'

Ingxpigr budownictwa
tiytul riqukowy — mwoudwy)

urodzony(u‘ dnid|2_.h¥iaﬂlia. 19 S2.r. WLW : e =

poslada przygotowdnie zuwoduwa upowuzniuiqce do wykonywunla sumodz:elne] funkcjl R

. Pro‘lﬁ&iﬁﬂﬂ,"’a . : ,
. : . . tmmj funkefl) - .
 specjaliocl mmmnm%mwmmmmea

Bodownictwa ogél go ] __ . 4 ' . : ;

w zgkres!e

> T Gatizada zwodone)

WA Krakéw MABHA/A zam: Nr 118-83 DN-15 zam. 0919:62 2900 szt |

oh"tel".:.'_...:,L’,iARm{_MA-L N e
. OhyWatel(ka) s ; Mzw‘m) ‘ ies! upowumlony(e) do
= sporzqdzanla projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcya? -budowlanyc
" budynkéw oraz inhych budowli, % wyigczeniem 1inii, wesidw i-stacji
kolej owych, drég oraz lotniskowych ‘drég startowych:i manlpulacyan;yct
moa‘aow, bu owli hydrotechnicznych i melioracji wodnyeh;,

sporzqdzania ‘w budowdictwie osdb 'Pizyozn;vch projektéw w zak:cesie
mzw:.azan archltektonlcznycb.

Potwierdzam zgodno$¢ odpisu z oryginatem
inz. Marek Kowal
upr. bud. Nv 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczer w specj. konstrukcyjno —
budowlanej oraz w ograniczonym zakresie w spec;.
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Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

6 numerze weryfikacyjnym:

LUB-VDW-ETI-V3Z *

Pan Marek Kowal o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0511/01 adres zamieszkania Ogrodowa 11,
22-200 Wtodawa jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

J (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3 réwnowaine pod
wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa toalety publicznej modutowej
BUDOWLANEGO z przylgczami wod.-kan.

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVII — budynek ustug

ADRES: 22-200 Wtodawa, ul. Nadstawna
IDENTYFIKATOR 061901 2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNE] 061901 2.0001.1120
INWESTOR: Gmina Miejska Wtodawa

22-200 Wlodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

DATA OPRACOWANIA: Wiodawa, 04.07.2022 r.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Osoby posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
biorgce udzial w opracowaniu projektu:
1. tech. Marek Kasprzak
upr. bud. Nr 473/CH/85,- 806/CH/89 do projektowania w ograniczonym zakresie w specj.

instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych

2. mgrinz. Artur Kedzierawski
upr. bud. Nr LUB/0024/PWOE/05do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczer w specj. konstrukcyjno — budowlanej i w
ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje budowe automatycznej modutowej toalety publiczne]j z przytaczami wod.-
kan. Kategoria obiektu budowlanego — X VII.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek prefabrykowany parterowy nie podpiwniczony, o zwartej bryle o podstawic w
ksztalcie prostokata, z dachem plaskim. Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych, grubosci min. 12
cm, stropodach grubosci min. 16 cm. Elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicéwki z desek
ze $wierka skandynawskiego na latach. Wejscia i wjazd do toalety na poziomie 2 cm powyzej
poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Zasadniczy rozstaw osiowy elementéw konstrukcyjnych wynosi 2,25 m. Uklad écian no$nych —
podiuzny. Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu z profili stalowych.

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla nadprozy jest belka wolnopodparta
jednoprzestowa, dla belek i podciggdw stropodachu belka wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa.
Fundament sprawdzono jako plyte na podtozu uwarstwionym. Konstrukcje nowe, nie sprawdzone
w projektowaniu nie wystgpuja. Budynek o prostej konstrukeji.

Przyjeto nastgpujace klasy ekspozycji obiektu wg PN-EN 206-1:

1 Posadowienie — XC2 (srodowisko mokre, sporadycznie suche) — otulina cnom = 50 mm

2 Konstrukcja budynku — XC1 (Srodowisko suche lub stale mokre, beton wewnatrz
budynkdéw) klasa konstrukcji S4 — otulina cpom = 25 mm

W opracowaniu wykorzystano nastepujagce PN-EN wg. Wykazu ponizej:

Tytul normy: Symbol normy:
Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990
Oddziatywania na konstrukcije PN-EN 1991
Projektowanie konstrukciji z betonu PN-EN 1992
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995
Projektowanie konstrukcji murowych PN-EN 1996
Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badafi geotechnicznych warunkéw gruntowych w miejscu
posadowienia projektowanych obicktow ustalono, ze na poziomie posadowienia fundamentow
wystepujg nasypy niekontrolowane o miazszosci 2 m a pod nimi grunty jednorodne, mato
zréznicowane genetycznie, skladajace si¢ z piaskéw $rednioziarnistych o malo zréznicowanym
stopniu zaggszczenia, ktére moga stanowi¢ podioze pod bezposrednie posadowienie budynku

Wody gruntowej do poziomu posadowienia fundamentéw nie stwierdzono. Nie wystapia
wzajemne oddziatywania wod gruntowych i projektowanego obiektu budowlanego. Nie wystepuje
zanieczyszczenie podloza gruntowego i nie ma potrzeby oczyszczania gruntow.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia zespotu specjalistycznych robét budowlanych, majacych na
celu wzmocnienie podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw i nasypéw,
wzmocnienie istniejacych fundamentéw, wykonania barier lub ekranéw uszczelniajacych,
wykonawstwo skomplikowanych robét fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie bezpiecznej
realizacji obiektu budowlanego, w szczegdlnosci wykonywanie: iniekcji klasycznej i
strumieniowej, kotw gruntowych, pali, mikropali, kolumn konsolidacyjnych, gruntéw zbrojonych,
scianek szczelnych, Scian szczelinowych, tuneli, studni i kesonow oraz innych specjalistycznych
metod wykonawstwa robot ziemnych i fundamentowych.

W zwigzku z budowg nie wystapia wzajemne oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemne oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi.



Nie zostanie naruszona statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypéw. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zmian W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie
wywierala negatywnego wpltywu na $rodowisko naturalne.

Zwraca si¢ uwage, ze zageszczenie gruntéw pod budynkiem moze by¢ zmienne co bez
odpowiedniego doggszczenia moze prowadzi¢ do nieréwnomiernego osiadania. Wystepujaca
powszechnie na calej powierzchni inwestycji warstwa nasypéw znajduje sie wszedzie w poziomie
posadowienia i powinna by¢ do ok. 0,6 m usunigta z wykonanych wykopéw. Bezwzglednie nalezy
usung¢ z terenu posadowienia budynku gruzy i pozostatosci starych fundamentéw. Ze wzgledu na
zaleganie migzszach nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia zaleca sie odbidr
wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa/geotechnika.

Podsumowujge, warunki gruntowo-wodne w podlozu planowanego obiektu okresla sie, jako
proste i przy zachowaniu odpowiednich procedur konstrukcyjnych oraz przy odpowiednim
nadzorze budowlanym inwestycja moze by¢ w analizowanym terenie zrealizowana wg wstepnych
zalozen przedstawionych przez Zleceniodawce. Warunki gruntowe pozwalaja na bezposrednic
posadowienie projektowanego obiektu.

Jednostkowy obliczeniowy opér graniczny podioza przyjeto 0,15 MPa. I kategoria techniczna
obiektu. Wykonane wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed gromadzeniem sie wody
opadowej na dnie wykopu. Pod fundamenty nalezy zastosowaé warstwe ochronng z chudego betonu
o grubosci min 5 cm.

4. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1. FUNDAMENTY

Plyta fundamentowa wys. 20 cm wylewana z betonu zwirowego klasy C 20/25 zbrojone stalg
krzyzowo w warstwie dolnej i gémej (prety gidwne stal BSt500 - $12 mm), spinki co 50 cm (stal
AOQ - ¢6 mm). Przy betonowaniu zachowa¢ przewidziane otulenie pretéw zbrojenia — zbrojenie
dolne 5 cm do lica preta, zbrojenie gérne 2 cm do lica preta. Beton nalezy wibrowaé zgodnie z
warunkami technicznymi i pielegnowaé. Plyta fundamentowa posadowione na wylewce z chudego
betonu C 8/10 o konsystencji wilgotnej gr. min. 5 cm (w tolerancji do 2 mm pod fata 2 m i 5 mm na
calej dlugosci i szerokosci budynku). Wymiary fundamentéw sg obliczone na opér graniczny
podioza gruntowego <150 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie
mogg przekroczy¢ q, <150 kPa. Glg¢boko$¢ przemarzania gruntu przyjeto dla I-ej strefy
klimatycznej (hz=1,00 m). Kazdorazowo nalezy wymiary plyty, taw, stop i gleboko$é posadowienia
adaptowa¢ do miejscowych warunkéw gruntowych i klimatycznych. W czasie wykonywania
wykopéw nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznigciem podioza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza (np. dtugotrwale opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrad i zastgpi¢ warstwa chudego betonu. Zwraca si¢ uwage,
ze zageszczenie gruntdéw pod budynkiem moze by¢ zmienne. W takim wypadku nalezy grunt
dogesci¢ lub zastgpi¢ chudym betonem. Grunt nalezy wymieni¢ do glebokoéci 0,6 m od
projektowanego poziomu terenu. Na podsypke nalezy zastosowaé pospotke, zawierajaca frakcje
piasku $redniego i kamienie od 16 do 63 mm. Do zaggszczania stosowaé zageszezarki plytowe o
wadze min. 200 kg. Ubijamy grunt warstwami, nasypy o grubosci nie wiekszej niz 20 c¢m, do
wartoéci wskaznika zageszczenia minimum Is > 0,98.

4.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Budynek prefabrykowany, gotowy, dostarczony na budowe w catosci.

Elementy nos$ne i konstrukcyjne $cian zewngtrznych obiektu z profili stalowych zespawanych w
elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty), wedlug rozwigzan systemowych.
Oktadzina z ptyt warstwowych, grubosci min. 12 cm - wspétczynnik przenikania ciepta U min. 0,2
[W/(m?K)]. Elewacja zewngtrzna wykonane w formie oblicowki z desek ze $wierka
skandynawskiego. Blacha wewnetrzna lakierowana (kolor ustali¢ z Inwestorem).

Konstrukcja $cian dzialowych z profili stalowych, ocynkowanych, pozwalajgca na
zamocowanie wszelkich niezb¢dnych urzadzen od strony komory technicznej. Konstrukcja i
wykonczenie Scianki od strony kabiny wedtug rozwigzan systemowych.
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Dach wykonany z plyty warstwowej, dachowej grubosci min. 16 cm - wspotczynnik
przenikania ciepta U min. 0,15 [W/(m?K)]. Blacha zewnetrzna lakierowana w kolorze grafitowym i
wewngtrzna lakierowana. Plyty ulozone w spadku min 2° zapewniajacy odplyw wody do
zewnetrznej rynny i rury spustowe;j.

4.3. UTWARDZENIA

Projektowane wewnetrzne dojscia, utwardzenia, opaska wokét budynku:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej wibroprasowanej grubosci
6 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa w proporgji 1 : 4 grubosei 4 cm,
— grunt stabilizowany cementem 12 cm,
- podsypka piaskowo-zwirowa z piasku Srednioziarnistego WP>30% stabilizowanego
mechanicznie, zageszczanego warstwowo grubosei 10 cm,
- obrzeze przylegle do terenéw utwardzonych - kraweznik betonowy wibroprasowany typu
lekkiego o wymiarach 6/20 cm posadowiony na tawie betonowej beton C 8/10 z oporem,
- utwardzenia ze spadkiem poprzecznym 1 % w kierunku pasa zieleni na dziatce Inwestora.

Opracowat:
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczers w specj. konstrukcyjno — budowlanej i w
ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

LUB-AAI-B27-E24 *

Pan Marzk Ireneusz Kasprzak o numerze ewidencyinym LUB/IS/0564/04

adres zamieszkania ul. Czerwonego Krzyza 17/4, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznis | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegs kwalifikowanego certyfikatu w dpiu 2022-04-206 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznymn (B2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecrnym podpisers elekironicnwn weryfikewanwm proy pomoecy wainego kwalifikowanego ceriyiikatu s2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU

PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgednie ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane oéwiadczam, ze projekt
techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznych instalacji wod.-kan. i ogrzewania podlogowego w toalecie
publicznej modutowej

KATEGORIA OBIEKTU: kategoria XVIl — budynek ustug

ADRES:

22-200 Wtodawa, ul. Nadstawna

IDENTYFIKATOR 061901_2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNEJ 061901_2.0001.1120

INWESTOR: Gmina Miejska Wiocdawa

Data

22-200 Wiodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

10.06.2022 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
’ PROJEKTANT SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH, ZAKRES SPORZADZENIA
tech. Marek upr. bud. Nr 473/CH/85,- 806/CH/89 %
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OPIS TECHNICZNY DO

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.-

kan. i c.0. dla budowy toalety publicznej.

i. Dane ogéine.

Przedmiotowy budynek projektuje si€ z przeznaczeniem jako budynek
toalety publicznej. Tematem niniejszego opracowania sg wewnetrzne
instalacje wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania
podtogowego.

2. Zakres opracowania.

v instalacja wodociggowa - zasilanie budynku w wode przytaczem PE 32
z sieci miejskiej wA1l00 (projekt przytacza wg. odrebnego
opracowania);

v instalacja cieptej wody uzytkowej - ciepta woda uzytkowa
przygotowana w przeplywowym podgrzewaczu wody;

v instalacja kanalizacji wewnetrznej - odprowadzenie sciekéw do sieci
kanalizacyjnej (projekt przylgcza wg. odrebnego opracowania);

v/ ogrzewanie pomieszczen zapewnione bedzie matami podtogowymi.

3. Opis instalacji wodociagowej.
3.1. Zaopatrzenie w wode.

Projekt przewiduje zasilanie budynku w wode zimng przytaczem PE 32
z sieci miejskiej (projekt przytqcza wg odrebnego opracowania).

3.2. Instalacja wewnetrzna.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajacg wode do
punktéw czerpalnych (pokazanych na rysunkach) np. z rur PEX-AL-PEX
Kisan wraz ze ztaczkami zaprasowywanymi Kisan i Kisan WM, lub innych lecz
0 podobnych parametrach. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie, ze
spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewodow poziomych i pionow
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przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Rurociggi utozone w podiodze
nalezy zabezpieczyé przez ostoniecie go otuling Izolinie lub Thermaflex lub
inne lecz o podobnych parametrach.

Na instalacji wodociggowej zamontowaé zawory odcinajgce kulowe.
Nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ spuszczania wody z instalacji przez
zastosowanie zawordw spustowych w najnizszych miejscach instalacji
wodociggowej.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i poddac prébie na cisnienie
Ppr = 0,6 Mpa. Po dokonaniu proby szczelnoéci instalacje nalezy poddacl
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu (NaClO) - 14,5 % wodnego chloru.
Warunki wykonania dezynfekcji przewoddéw wodociggowych podane sg
w pozycji ,Zbidr instrukcji o eksploatacji, konserwacji i remontach”.

3.3. Instalacja cieptej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w elektrycznym
przeptywowym podgrzewaczu wody. Zasada dziatania podgrzewacza
przeptywowego jest pobdr pradu tylko w momencie Kkorzystania z ciepte]
wody. Grzatka elektryczna wigcza sie, przy odkreceniu kranu. Grzejac wode
podgrzewaczem przeptywowym zuzywane jest tylko tyle energii, ile to
konieczne. Zaletg tego systemu przygotowania cieptej wody jest mata masa
urzadzen, niewielkie gabaryty oraz mozliwo$¢ montazu w miejscu poboru
wody. Rozwigzanie to jest bardzo wygodne i korzystne dla uzytkownikoéw,
poniewaz daje mozliwos¢ indywidualnego ustawienia temperatury wody na
kazdym ogrzewaczu oddzielnie, przez co oszczedza si¢ wode i energig
elektryczng. W budynku projektuje sie podgrzewacz wody umieszczony w
pom. technicznym o mocy 4,5 kW - 230 V.

4. Odprowadzenie Sciekow.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych do sieci
kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng do sieci miejskiej
przylaczem wykonanym wg. odrebnego opracowania. Instalacje nalezy

wyposazy¢ w zawér napowietrzajacy. Poziome przewody winny by¢
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prowadzone ze spadkiem 2% w kierunku pionu lub rewizji. Srednice oraz

lokalizacje przewoddéw zgodnie z oznaczeniem na rys. nr 2.

5. Elektryczne ogrzewania podtogowe.

Zrédtem ciepta dla pokrycia strat dla budynku bedzie ogrzewanie
podtogowe elektryczne matami grzejnymi. Mata grzewcza jednostronnie
zasilana z regulatorem i akcesoriami przeznaczona do montazu bezposrednio
na wylewce podtogowej pod plytkami ceramicznymi. Dzieki grubosci tylko
3,9 mm mozna jg umiescic w warstwie kleju. Mata o szerokosci
0,5m posiada moc 160 W/m?2. Napiecie wymagane 230 V, zasilanie
jednostronne. Szczegdét montazu i sposdéb montazu, zgodnie z zatgczong
DTR.

Zatozenia:

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-B-
02020:1991, PN-EN 12831.

PN-82/13-02402 przy nastepujgcych zatozeniach:

1. strefa klimatyczna III,

2. temperatura zewnetrzna - 20°C,
system ogrzewania elektryczny - podtogowy.

Zgodnie z ustawag z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U.2021.497 t|.) art. 3 pkt 4 obowiazek sporzadzania $wiadectwa
charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynku wolnostojacego o powierzchni

uzytkowej do 50 m2.

6. Kanalizacja deszczowa.

Wody deszczowe zostanie rozprowadzona promieniscie na dziatke
inwestora.
7. Wentylacja pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen za pomocg wentylatoréw mechanicznych
wywiewnych @125 mm, np. Silenta 125S lub inny o podobnych parametrach,
uruchomianych wigcznikiem czasowym na czas korzystania z toalety oraz w

pom. technicznym wentylacjg grawitacyjng.



8. Uwagi koncowe.

9. Caloé¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonania i Odbioru Robét Budowlano - MontaZowych - cz. II
~Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Opracowat:

tech. Marek Kasprzak upr. bud. Nr 47"37CH;85,— 806/CH/89

do projektowania w ograniczonym zakresie w specj.
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
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Kratka Sciekowa

Kratka wentylacyjna
Muszla dia niepefnosprawnych
Muszla zwyki{a
Oswietlenie wewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne
Piktogramy

Podajnik papieru
Porecz stafa

Porecz uchyina
Przewijok dla niemowlgt
Przycisk pomocy
Przyfqcze elektryczne
Przyfqcze kanalizacj
Przytqcze wody

Rura spustowa
Spfuczka

Szafa sterujgea

Umywalka z wbudowanym koszem na $mieci ||

20. Wentylator mechaniczny

21,

22. Wrzutnik wraz ze sterownikiem drzwi

Wieszaki

Elewacje:
—plyta warstwowa 12 cm + ruszt 2 em + szaldwka drewniana 1,6 cm
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Kratka $ciekowa
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Oswietlenie zewnetrzne
Piktogramy

Podajnik papieru

Porecz stafa

Porecz uchyina

Przewijak dla niemowlgt
Przycisk pomocy

Przytqcze elektryczne
Przytqcze kanalizacj S =
Przytqcze wody f
Rura spustowa
Spfuczka

Szafa sterujqca
. Umywalka z wbudowanym koszem na $mieci /|
2. Wentylator mechaniczny |
21. Wieszaki

22. Wrzutnik wraz ze sterownikiemn drzwi

Elewacie:
~piyta warstwowa 12 ¢cm + ruszt 2 ecm + szaldwka drewniana 1,6 cm

2677 el | .'

CVe0,05
oV

oD )

-
N
)
=2
SO
e

— 3 .33 &3

~l

) Kabin |_7j

—~

OBIEKT Todleta publiczna SKALA

TYTUE RYSUNKU | RZUT PARTERU-INST, SANALIZACKNA | 1:25

BT UG ,
Padzoron \wania | Koy ow nd pri 1ekéawar|

PROJEKTANT W aalseste nstala oot
Ittt 0 e acues/%rp'-;}a 4l

.—'m

DATA 10.06.2022 r. [ s | 112




A—AAAA—\_\AA@
O NN O

19.

Kratka Sciekowa

Kratka wentylacyjna
Muszla dla niepetnosprawnych
Muszla zwyk{a
Oswietlenie wewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne
Piktogramy

Podajnik papieru
Porecz stafa

Porecz uchying
Przewijok dla niemowlgt
Przycisk pomocy
Przyfqcze elektryczne
Przytqcze kanalizaci
Przylqcze wody

Rura spustowa
Spfuczka

Szafa sterujgca

Umywalka z wbudowanym koszem no Smuem

20. Wentylator mechaniczny

21,

22. Wrzutnik wraz ze sterownikiem drzwi

Wieszaki

Elewacje:
—piyta warstwowa 12 cm + ruszt 2 ecm + szaldwka drewniana 1,6 cm
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej wewnetrznej
toalety publicznej modutowe;.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu,
- obowiazujgce normy, przepisy i rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015r.,
poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, 201 7r. poz. 2285),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.,
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
1 terendw (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719),

- Polskie Normy przywotane w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1422).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- kablowa wewnetrzng linie zasilajgca,
- ochrong przeciwporazeniowa.

3. ZASILANIE BUDYNKU

Budynek zasilany bedzie wewnetrzng linig zasilajaca od ztacza ZP zlokalizowanego
zgodnie z planem zagospodarowania do tablicy bezpiecznikowej TB kablem YKY 4x10mm?2,
Zabezpieczenie wlz S303C16A w zigczu ZP. W tablicy bezpiecznikowej TB nastapi przejscie
ukladu TN-C w TN-S, a w zwiazku z tym rozdziat przewodu PEN na PE oraz N. Punkt
rozdzialu przewodéw nalezy uziemig, rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10Q).

4. TABLICA ROZDZIELCZA

Budynek prefabrykowany wyposazony bedzie w tablice bezpiecznikows zgodnie ze
schematem zasilania —rys. nr 1.
5. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Budynek prefabrykowany wyposazony bedzie w instalacje elektryczne zgodnie ze
schematem zasilania - rys. nr 1

Wszystkie obwody wykonane przewodami 3-zylowymi zabezpieczone wylacznikami
instalacyjnymi oraz roznicowopragdowymi zainstalowanymi w tablicy bezpiecznikowej TB.



Instalacja wykonana:
- przewodami YLYzo 2(3,4)x1,5mm? 450/750V obwody o$wietleniowe,

- przewodami YLYzo 3x2,5mm? 450/750V obwody gniazd 1-fazowych.

Wszystkie gniazda wtykowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny, do ktérego
nalezy faczy¢ przewod ochronny PE.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet elektryczny oraz oprawy
os$wietleniowe o stopniu ochronny co najmniej 1P44.
6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci
czynnych izolacj¢ podstawows oraz stosowanie obuddéw i oston o stopniu ochrony co
najmniej [P2X.

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa w projekiowanej instalacji nN
projektuje si¢ samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S za pomoca
wylgeznikdw instalacyjnych oraz wytgcznikow roznicowopradowych.

Zabezpieczenia powinny zapewni¢ wylaczenie zasilania w czasie krotszym 0,4s.

W tablicy bezpiecznikowej TB wewnatrz budynku nalezy dokonaé uziemienia
przewodu ochronnego PE. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Przewéd ochronny PE w kolorze zoélto—zielonym, nalezy taczyé ze stykami
ochronnymi gniazd wtyczkowych oraz dostepnymi cze$ciami przewodzacymi.

Dodatkowo w tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe polgczenia wyréwnawcze. Przy
tablicy bezpiecznikowej utozy¢ gléwng szyne polgczen wyréwnawezych (GSU), potaczong z
zaciskami PE i z uziomem fundamentowym lub otokiem budynku. Skutecznogé ochrony
nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami po wybudowaniu instalacji.

7. UWAGI KONCOWE

a) Warunkiem uruchomienia instalacji sa pozytywne wyniki pomiaréw, ktére nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty z pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

b) Calos$¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowigzujacych norm
I przepisOw przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

¢) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaé¢ wymaganie certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne w zaleznosci od klasyfikacji.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Bilans mocy oraz prad obliczeniowy zamieszczono na rys. nr 1 — schemat instalacji,
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Lublin, dnia 1 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200{r. Nr S, poz.42, z péén zm./, art. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust,
L pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péin. zm./oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcii
technicznych w budownictwic / Dz. U. z 1995 . Nr §, poz. 38, z pdén. zm. /!

Lubelska Okrggovt’a Komisja Kwalifikacyjna
J nadaje
Panu Arturowi KEDZIERAWSKIEMU
magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 12 kwietnia 1974 r. - we Wlodawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0024/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwrzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od nini¢jszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzymieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Przewodniczacy Czionek Crzlonek
Sktadn orzekajacego OKK

4 (VAN VIR A
drinz. staw Horynski mgr inz. \Krzysztof Majch mgr inz. Kazimiegz Stelmaszezuk

Otrzymujg:
1) Pan Artur Kedzierawski

ul. Chelmska 10/34
22-200 Wiodawa

2. Gléwny inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NPX-H9R-2ZH *

Pan Artur Kedzierawski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0410/05

adres zamieszkania Suszno ul. Storczykowa 12, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145Q) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



