Egz. INWESTOR

PROJEKT TECHNICZNY

Przyiacza wod. - kan.

Inwestor: Gmina Miejska Wlodawa
22-200 Wiodawa, ul. Jozefa Pilsudskiego 41

Adres inwestycji: Wiodawa, dz. nr 1057/8 i nr 1120

Uzgodnienie - sprawdzenie* dokumentaci
techniczne] w Zakladzie Wodeciggow i Ko-
nalizacji MPGK Spétka z 0.0. we Wlodawie
nie zwalnia wykonawcy i inwestora od
wypahiania obowigzujgcych przepiséw
dotyczgeych budowy instalacji wodne -
kanalizacyjnych,

Projekt wykonat:

!
Dokumentacje techniczng sprowdzono w MPGK Spétke 2 0.0,

we Whodawie w zakresie wydanych warunkéw techicznych

Wiodawa, 10.06.2022 r, £ /%25 4 10.6.2022z.

10.6.2024R.

&
Wainost powyiszych ustalen uplywa z dniem




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Czes$¢ opisowa.

1. Zlecenie inwestora.

2. Zaswiadczenia projektanta z Lubelskiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w Lublinie.

3. Warunki MPGK Sp. z o0.0. we Wlodawie znak ZWiK
8/1629/2022 z dn. 20./06.2022 r.

4. Opinia z narady koordynacyjnej

5. Opis techniczny.

6. Informacja do Planu Bioz.

1. Czes¢ rysunkowa.

* Plan sytuacyjny przytagcza wod.-kan. rys. nr 1/4
* Profil podiuzny przytacza wodociggowego  rys. nr 2/4
e Szczegéblem zestawu wodomierzowego rys. nr 3/4

* Profil podtuzny przytacza kanalizacyjnego rys. nr 4/4
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-AAI-B27-E24 *

Pan Marek Ireneusz Kasprzak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0564/04

adres zamieszkania ul. Czerwonego Krzyza 17/4, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2022-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

v

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zawiadczenia na

stronie Polskiaj Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okrggowej Izby Ingynierow
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA
da siecl woceciagowej i sieci kanalizacji sanitarne;

Wondpowiedz na wntosek 7 [4-czerwea 20221 MPGK Sp. z 0.0, we Wlodawie informiije:
ze doprowadzenie wody do vz edprowadzane scickaw 2 planowane] toslety modulowe] sviuowane)
przy uliey Nadstawne). w terenic dzialki grumy o numerze 1057/8. o adresie Nadstawna !
we Wiodawie nalery projekiowac i wykonad wedhyo mastepuiacyveh warunkow

I. Warunki odnosnie zaopatrzenia w wods

1. Praviucze wodoctagowe planowsad od wiondocigu w100 utozonego w pasie drogl gnnnnet nr 1042744
ubiey Nudstawne) (w dzisles drogeweinr 120
Wiaczenie pravigeza do sieci wykonaé poprzez opaske lub odpowizdrnil trajinik (7 s¢liwa sforaidalheant
Migisce zlaczenia przylgezu z sieciy podlega odbiorowi preez Zaktad Wedaclsgow 1 Kanaliziac)i VMIPGR
Winduwe preed zasypaniem (na otwartyin wykopic:

Na przylaczu zamontowaé zasuwg odcinaiaca (z zeliwa sferoidalnego lub zywicy POM) o miekkim
uszezelnieniu klina [updsha + zasuwa albo nawiertka + zasuwa, sama nawiertka nie mose stuzvé jako
susuned domowd]. fasuwe posadowic na podparci (kestce betonowe). Teleshopowe przediuzenic
TZpiema zasuwy przyknve duza skrzvnka uliczna zasuwy (w calosct zeliwng: pokrywa o sredniey
min, 150 mm. wysokosc skrankl min 270 mm) wyrownang do powierzchmi rerenu, obrukowana
L pznakowang tablica z domiaram)

Zachowaé normatywne odleglosci od istniejgcych obiek1dw 1 uzbrojenia terenu,

2. Wysokos¢ przyknca przewodu wodociagowego. mierzona od powierzehni przewodu do gizomu
lerenu, e moze by¢ mniejsza niz 1.6 m (w praypadku plytszeso ulpZenia TUrOChIg zabezpleca e orad
zamarzaniem w nim wody odpowiednia izolacja cieplochronna zabezpieczona przed zawilgoceniem oras
ustkodzeniem mechanicznym). Preewody wodociygows uldadaé na podiozu pozbawionvm elementdw
mogaeych przyczynic si¢ do uszkodzenia rur (np.: gruz. kamienie. szkio. itp.), obsvpke ochronna
przewodu siggajgca minimum (.2 metra nad przewodem wykona¢ z piasku. Pozostals czesc wvkopu
zasypa¢ warstwami 2 jednoczesnvm digeseezaniam, zasvpka réwniez pozhawiona sekodliwvel
clementéw. W pasie o szerokodel 2,0m nad prayiaczem nic sadai¢ drzew. hrzewdw, uni nie okalizowsd
obiekiéw malej architekiury, Nad rurociagiem z PE zaleca si¢ utoZy¢ wasme lokalizacyjno - ostrzegawcza
na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem. W miejscach sk zowan planowaneca proydicza z rurami
cieplowniczvmi rurg przewodowa praviaczs zahezpieczve rura ostonpwa. cdlegtodd migdzy skramian
krzvzuigech g ¢ moze byve leisza ni2 02 m 20 em) /migdsy skrainig rury osionuwiy

N4 previgez waidociagowym a skrajniq uzbrojenia cieptowniczegn

3. Pobleranie wody opomiarowaé w domie _glow j
dienmwa ' m poziomo oa konsoli z kompensacyinymi elementami 2aczaymi i zaworami odei HEzOV 1T}
Leravbkowvmi przed tzs wodomicrzem. Za zestawem wodomierza glownego (zestaw ten sklada sie
z momowanych Kolejino: zawdr odéinajacy — wodomierz — 2mwor odeinajacy glowny ) zamontowae
zabezpieczenie uniemozliwiajace widrne zanieczyszczenie wody w sieci ( uwzglednic rodzai mogiceso
WystapiC skazenia wody W sicel na skutek cofki™ wody 2 instalacit wewnetrzne),

4. Wodomivrz glowny zabezpieczyé przed dzialaniem mrozu, mozliwoscia powstania v nim poduszii
powistrzney. calaniem i uszkodzeniem lokalizujge wediug jednepo 2 warianiow:
a)jeshi waleiz bedzie ogrzewana - za pierwsza Sciang zewngtrzng w micjselr wydzielonvm, suchvm

i latwe dostepnym, zestaw wodomierza glownego powinien zaczynad sie pie dale] niz 1.0m
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sie. Ze_podlewanie zieleni

Wodomierz dodatkowy z rozbudowana instalacja pozostaje na stanic majgtkewym uzytkownika, ktory

pokrywa koszty inwestycji oraz jej eksploatacji.
wodomierzsa

II. Warunki odnoénie odprowadzania/odbioru Sciekow:

istnicjaca studzienke rewizyjna na kanale ks300 w pasie drogi gminne’

a z gczeniem kregéw nie moze byé¢ matejsza niz 10 cmj, wigczenie wykonad wspdlpradowao na wysokoscei
potki studzienki z odpowiednim wyprofilowaniem odplywu (przejscie rury przez krag wykona¢ szczeinie,

{na przepadzic wewnetrznym wéjnik montowaé poziomo a rurg spadowg umicdcié iz przy scianic.

koryviko od kolana do kinery. realizujgc

8. Zachowaé normatywne odleglosci od
uklada¢ ze spadkiem =zapewniajgcym

kanalizac:"ne. o z wodocia_iem wA 100 - cze to  rze rowadzié¢ nonize’ wodocia u odle 1os¢ mi dzv

elementow



-y D = _ Micjskie Pr=edsiehiorsnvo Gospodarki Komunalne;

Spotha = ngraniczona adpowivdzialnodeig we Wiadawie

s do wsekodeenia fur (np.: g
twarstwa muumum 04 5y P

ckamieties szhin: itp), iy aalery obsvpae 7 ik 201y prashiem
rozivataly Gzeso WYROPI ZasUeac WA A 2 fediorzeanvim ZAgesZezamenm,
zasypka rowniez pozbawiona szkodliwyeh elemeniow. Rury kanalizacvine uklada¢c roo) iy

przemarzama {przyvkrvcie minimum 1,2 m). mniejsze przvirycie kanalow dopuszeza sie pod warimiien
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemazame | przmd uszrodze
) .

Moy mechanican
Rodral | mwn rur

posadowienia oris

I}

doslisowal indywidialeie do warunkéw  gruntowveh
przewidvwanego zagospodarowania terenu w pasie fad

Turdin.,.,
10, Na pravlacen L dhzachinyin Aaprojehtona’ audoenke rewlsing Hopussez ¢ #
tworzywowa, zalecana minimalna $rednica wewnetrzna 100 mm)

WSICXS

na terente posesii w ndlewioser oo

metr ol gty dzikd g rEguiach e uhov). SE pierwszel studsenge liczar ol studeieri
Wrgs Zetiyiwim PRV O T Woher PO IR S 1

i ewentualnyeh innveh  studzienkach. ze wzgledow
Net Stosuigy Audzienk)
sivtenczen aby ko kanalizadi ale prredostawaty sie

elanvin

ostacvinviely, Snansca wilses (b, 2l

C vore ok e zapewnid szezelnos.
wody opadowe  studzenki syruowane w terenie

WEprawadaic ponad teron ok, 1S om 7as w o oterente utwardzonym  rastosownc eleskop

do regulacji wysokosciowei zwienczenu,
11, Zasiany Kicsuiky Hasy. srednicy i spadko Kunalizacil oraz ewentualne polstzenis na Zewnairz tudvnk
wykona¢ w studzienkach rewizyjnvch (dopuszceza sie studzienki tworzvwow
stedhilcd Wewnelrzmu 00 ewentudine kolanks molitowad

winzow na studzienkac

€. ralecana: mitnmmalns
i doplvwie 1z prey shinlzienoe Kidae
It dopasewid do ol iazenia Zwigzanego Z mieiscem ich usviuowams
12. Zabrania sic wprowadzania wéd opadowvch. roztopowveh i drenazowveh do Kanalizacii sanitarnes
{szczelnos¢e zwiericzen studzienek, srudzienki w terenach zielonych wyniesione ok. 10 ¢cm ponad teren),
13. Piony insialacji kanahzacyjnej wentylowa¢ zgodnie z nrzepisami na pionach zahudow ae Leazaithy
rewizyine (tzw. czyszczaki). Prevhor sanitrie lezy ¢ instalacly Kanalizacyvjng z wykorzysianiem
zamknieé wadnveh (31 fonow,

Kamipletny zestaw
wodormierza gtownego
na konsoh z zaworem

antyskazeniowym

wodomierz poziomo

{zawory mozna zamontowac
na pionowych odeinkacn |

Schemat montazu wodomierza dodatkowego wzgledem glawnego - jako podlicznik

CAaWOr Kulowy na troyiku
Przeicie rury przez l WS ECY SISt Kranem
4 8N ZewWneli g
{wejscie} __’ Rran : zawor
—[— N czerpalny
Zestaw wodomierza gldwnego {podlewanie)
Zamontowany poziomo na kensoli N —l ~
wodomierz z zawarem i przed iza) Zawer o
’ podicznika Wodomierz
dodatkowy |
g e vem EA emm— (podiicznik) |
’ ' Zawdr zwrctny Ewanlualiny snust Frzeiscie rury przas
antyskazeniowy waody ¢ mstatacy $ciang zewnetrzng
{wyjicee)
kKierunek przaplywy woay -

Zestaw wodomierza giownego montawat w budynxu przy écianie zewnetrznej blisko miejsca wejscia rury.
- Podlicznik montowa¢ bisko wyjécia rury na zewnatrz budynku, od podlicznika do kranu rura bez rozgatezien.
Przed podiicznikiem zawor odtinajacy (dopuszcza sig zawdr kulowy) - zawdr podiicznika
Ewentualne odwodniens instalacji do podiewania wykona¢ montujac trdgnik miedzy podlicznikiem a zaworem
podiicznika i na odejéciu zawdr ku

lowy (umazliwiajacy napowistrzenie aby woda odptynela kranem. gdy kran
jest wyzej podiicznika odplyiwispust wody migdzy zawarem podiiczniks a podiicznikiem,.
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Plan syluacyjny z zaznaczeniem ufozonych w dziatce drogowej nr 1120 ullcy Nadstawne;
(w drodze gminnej nr 104274L):

- wodociggu wA 100 utozonego w odlegtosci okoto 1.3 m od granicy dziatki nr 1057/8,

- kanalizacji ks300 ulozone] w odleglosci ok 3.6 m od granicy dziatki nr 1057/8

Niniejsze warunki r e uprawnic o do poboru wods | odprowadzania Sciekow.

Przed przystapieniem do wykonania prayfaczy opracowaté ich dokumentacje i uzgodnié jo |
w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Wiodawa /zostawiajac jeden egzemplarz/ '

- termin realizaci uzgednic Co najmnie} tydzien przed zamierzonym rozpoczeciem proc,
Wiaczenie do sieci realizowaé pod nadzorem Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Wiodawa. |
Préby szczelnoci i odbidr techniczny przylaczy przeprowadzi¢ z udziatem przedstawiciela !
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie. ll
Zleci¢ geodecie przeprowadzenie pomiaréw na ofwarfym wykopie celem sporzadzenia

inwentaryzacji przewoddw i ich uzbrojenia, po czym przewody obsypaé

| zasypaé wykop warstwowo odpowiednio zageszczajac obsypke i zasypke. r
Pobieranie wody i odprowadzanie Sciekow moze sig odbywaé wylacznie na podstawie pisemnej

umowy Zzawierane] na wniosek odbiorcy ustg, po odbiorze fechnicznym przytaczy
| dostarczeniu do MPGK we Wiodawie jnwentaryzacji powykonawcze;. [

MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie $wiadczy ustugi projektowe i wykonawcze
w zakresie realizacji przytaczy
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% | Starosta Powiatu Wlodawskiego Wiodawa, 25 lipca 2022 r.
Al J. Pilsudskiego 24

22-200 Wiodawa

PROTOKOL Z

NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WG.6630.41.2022

W Sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomoca $rodkéw

komunikagji elektronicznej w Starostwie Powiatowym we Wlodawie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza

wodociagowe

(na podst,. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) kanalizacyjne

Lokalizacja obiektu

Wiodawa - obreb nr 1, ul. Nadstawna, dziatki nr; 1057/8, 1120

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
m. Wiodawa  Obreb 1 1057/8, 1120

Edyta Tomaszewska reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca ETTNA, NIP: 5651408874
Al Jézefa Pitsudskiego, 91, 22-200 Wlodawa
Inwestor Burmistrz Wiodawy, ul. J6zefa Pilsudskiego 41
Projektant o Egiﬁﬁgﬂw:sffmloz 90/PO0S/12
Data wplywu wniosku 14 lipca 2022 r.
Data rozpoczecia narady 18 lipca 2022 r.
Data zakoficzenia narady 25 lipca 2022 r,
Przewodniczaca Katarzyna Weremczuk
narady koordynacyjnej Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Ozngczenie podmiotu;
1 Orange Polska S.A.

Stanowiskefuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Ozngczenie padmioty: Imig { nazwisko przedstawiciela
2 |Efekt Serwis Wojciech Szlechta Robert Niemczuk

Stanowisko/uwagi:

W miejscach skrzyzowas i zblizes z
zachowaniem szczegélnej ostroznos

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

infrastruktura $wiatlowodowa prace prowadzié¢ recznie z
ci.

W przypadkua potrzeby asysty technicznej kontaktowad sig z BOK EFEKT-SERWIS Tel.825726260

najmniej 0,2 m (20 em).

Oznaczenie podmioty; Imig i nazwisko przedstawiciela
3 Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.0.0. we Wlodawie Tomasz Czosnecki
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem cieplowniczym odleglosci miedzy skrajniami planowanych rur
przytaczy wodociagowego i kanalizacyjnego a skrajniami kanaléw i rur cieptowniczych winny wynosié co

e e
PGE Dystrybucja S.A.oddziat

Imig i nazwisko przedstawiciela
Zamos¢ Rejon Energetyczny Chetm Tomasz Borsuk

Strona 1z 2



Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

wyprzedzeniem

2. W miejscach kolizji z siecig energetyczna prace przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegblnej
astroznosci.

3. Zachowat odleglosci od istniejace] infrastruktury energetycznej zgodnie z norma N-SEP-E-004. W
miejscach skrzyzowan zastosowaé rury oslonowe dwudzielne dobrane wg typu i przekroju zgodnie z
norma N-SEP-E-004.

4. Usytuowanie projektowej infrastruktury w odlegtoéciach mniejszych niz wskazane powyzej naraza
Wiasciciela i Uzytkownika urzadzer na uszkodzenia, za ktére PGE Dystrybucja nie ponosi
odpowiedzialnoséci

5. Zwrbcié szczegdinag uwage na istniejace uziemienia.

6. Miejsca kolizji podlegaja odbiorowi przez shuzby PGE Dystrybucja S.A. Uzyska¢ pisemny pozytywny
protokoét odbioru rob6t wydany przez stuzby PGE.

7. W przypadku uszkodzenia urzadzes energetycznych podczas wykonywania prac lub wystapienia
usterek w ich nastepstwie w miejscach zblizefi lub kolizji w okresie 36 miesigcy od daty zakoficzenia,
wszelkimi kosztami obciazony zostanie Wykonawca - Inwestor.

1. Powiadomié pisemnie RE Chelm o planowanym terminie rozpoczecia prac z co najmniej 14 dniowym

QOznaczenie podmioiu:
5 Powlatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wiedawie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Wojtal

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Edyta Tomaszewska.

Z up. Starosty

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowat Katarzyna Weremczuk
wniosek na mapie Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 25 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu

lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego przytgczy: p. wodociggowego i p. kanalizacyjnego,
lokalizowanych na dz. nr 1057/8 i nr 1120 polozonych we Wiodawie przy ulicy
Nadstawnej. Docelowo przytacza projektuje sie w celu zasilania toalety miejskiej w
wode oraz odprowadzanie $ciekow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- mapa geodezyjna z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym,

- uzgodnienie z uzytkownikami terenu,

- hormy i przepisy w zakresie projektowania i wykonania sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przytaczy wod.-kan., lokalizowanych na
dz. nr 1057/8 i nr 1120 potozonych we Wiodawie.

3. OPIS PRZYLACZY

3.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopu pod przylacze wodociagowe
i kanalizacji sanitarnej nalezy dokfadnie rozpoznaé lokalizacje przytacza, wyznaczyé o$
rurociagu oraz przygotowaé punkty wysokosciowe. Kotki wyznaczajace o$ rurociggu
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop pod przylacze nalezy wykonaé¢ mechanicznie
koparkg podsiebierng o pojemnosci fyzki 0,15m® lub 0,25m*. Wykop powinien byé
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zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiatlem
cstrzegawczym.

W celu zabezpieczenia przed osuwaniem sie $cian wykopu nalezy wykonaé
obudowe z desek drewnianych lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz
drewnianych naktadek poziomych i rozpér. Miejscach zblizen do skrzyzowan z innymi
rodzajami uzbrojenia nalezy wykonaé recznie.

W przypadku, gdy nosnoéé dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach
niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno byé stosowane podtoze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami
poprzecznymi. Podioza powinny spetia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736:1999.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz,
grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢
przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke nalezy przeprowadzié zgodnie
z pkt. 8 normy PN-B-10736:1999.

Przytagcze wodociggowe krzyzuje sie z linig elektroenergetyczng eN,
telekomunikacyjng tA, cieptowniczg 2cx40, kanatem cieptowniczym co2 x 150, linig
elektroenergetyczng eN2. W celu jej zabezpieczenia nalezy zastosowaé rure ostonowa
dwuwarstwowa, z polietylenu fi 110.Po uloZeniu rurociagu oraz wykonaniu niezbednych
prob wykop w caloSci dokfadnie zage$ci¢. Roboty ziemne prowadzié zgodnie z
przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne...” w
powigzaniu z PN-86/B-02480. Wediug podzialu polski na strefy klimatyczne
projektowane przytgcze lokalizuje sie w 1il strefie klimatycznej, temperatura zewnetrzna
(-20°C) a przemarzanie gruntu wynosi-1,2 m.

3.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.2.1. Rurociagi i uzbrojenie.

Wiaczenie projektowanego przyltacza PE 32 projektuje sie z rurarzu np. (rury
typu ,Pipe Life” lub innych o podobnych parametrach) do istniejacego przewodu sieci
gminnej wA100, zlokalizowanej na dz. nr 1120 (w dzialce drogowej). Na przyigczu
zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg (z zeliwa sferoidalnego lub zywicy POM) o miekkim
uszczelnieniu klina [opaska + zasuwa albo nawiertka + zasuwa, sama nawiertka nie
moze stuzy¢ jako zasuwa domowa. Zasuwe posadowi¢ na podparciu (kostce
betonowej). Teleskopowe przediuzenie trzpienia zasuwy przykryé¢ duzg skrzynka uliczng
zasuwy (W calosci zeliwng: pokrywa o $rednicy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min.
270 mm) wyréwnang do powierzchni terenu, obrukowana i oznakowana tablica z
domiarami.
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Wysokos¢ przykrycia przewodu wodociagowego, mierzona od powierzchni
przewodu do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,6 m (w przypadku ptytszego
utozenia rurociag zabezpieczyé przed zamarzaniem w nim wody odpowiednig izolacja
cieplochronng  zabezpieczong przed =zawilgoceniem oraz  uszkodzeniem
mechanicznym). Przewody wodociggowe uktadaé na podiozu pozbawionym elementow
mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rur (np.: gruz, kamienie, szkto, itp.), obsypke
ochronng przewodu siggajaca minimum 0,2 metra nad przewodem wykonaé z piasku.
Pozostata cze$¢ wykopu zasypaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem, zasypka
rbwniez pozbawiona szkodliwych elementéw. W pasie o szerokosci 2,0 m nad
przylgczem nie sadzi¢ drzew, krzewoéw, ani nie lokalizowaé obiektéw matej architektury.
Nad rurociggiem z PE zaleca sie ulozyé tasme lokalizacyjne — ostrzegawcza na
wysokosci ok. 30 cm nad przewodem. W miejscach skrzyzowar planowanego
przytacza z rurami cieptowniczymi rure przewodowa przytacza zabezpieczyé rurg
ostonowa, odlegios¢ miedzy skrajniami krzyzujgcych sie rur nie moze byé mniejsza niz
0.2 m (20 cm) /miedzy skrajnig rury ostonowej na przylacza wodociggowym a skrajnig
uzbrojenia cieptowniczego/.

Do pomiaru wody nalezy zamontowaé wodomierz typu JS 20 mm produkgciji
Metron (Fabryki Wodomierzy i Zegaréw w Toruniu) z zaworami odcinajgcymi. Zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowaé poziomo w konsoli z kompensacyjnymi elementami
zlacznymi i zaworami _odcinajacymi (grzybkowymi) przed i za wodomierzem. Za
zestawem wodomierza giéwnego skiadajacego sie kolejno: zawor odcinajacy
> wodomierz > zawér odcinajacy gtéwny zamontowaé zabezpieczenie uniemozliwiajace
wtoérne  zanieczyszczenie wody w sieci (uwzglednié rodzaj mogacego wystgpié¢
skazenia wody w sieci na wskutek cofki wody z instalacji wewnetrznej). Wodomierz

gtowny zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu, mozliwoscig powstania w nim poduszki
powietrznej, zalaniem i uszkodzeniem w miejscu suchym latwo dostepnym nie dalej niz
1,0 od przejScia przewodu przez §ciane zewnetrzng i powinien byé usytuowany co
najmniej 40 cm powyzej poziomu posadzki pomieszczenia - tak aby odczyt stanu
liczydia byt mozliwy z poziomu posadzki bez utrudnien. Pomieszczenie w ktérym
umieszcza si¢ zestaw wodomierza giéwnego wino mie¢ wpust podiogowy przytaczony
do kanalizac;ji.
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Odgatezienie wody bezpowrotnie zuzytej (do podlewania) planowa¢ na instalacji
(niedopuszczalny montaz trojnika przed zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym wtérme
zanieczyszczenie), wodomierz dodatkowy (zakupiony przez inwestora) montowaé jako
podlicznik na przewodzie prowadzacym wode tylko do punktu czerpalnego
usytuowanego na zewnatrz budynku, umieszczajac podlicznik blisko wyprowadzenia
przewodu przez $ciane zewnetrzng budynku (o ile to mozliwe w pomieszczeniu gdzie
zamontowano wodomierz gtéwny).

Przed wodomierzem dodatkowym zamontowaé zawor odcinajgcy. Odwodnienie
instalacji do podlewania wykonaé przed wodomierzem dodatkowym zapewniajac
oproznienie z wody odcinkéw, w otoczeniu ktorych temperatura moze spada¢ ponize;
0 °C. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku
w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
przyjmuje sie¢, ze podlewanie zieleni przydomowej odbywa sie W okresie od 15 kwietnia
do 15 wrzesnia.

Wodomierz dodatkowy z rozbudowana instalacja pozostaje na stanie
majatkowym uzytkownika, ktéry pokrywa koszty inwestycji oraz jej eksploatacji. llo§é
sciekéw bedzie ustalona jako réznica miedzy wskazaniami wodomierza gtéwnego i
wodomierza dodatkowego (wodomierz dodatkowy mierzy wode bezpowrotna).

3.2.2 Préby i odbiory.

Odbiory techniczne robét przewodéw wodociagowych z PE nalezy przeprowadzié w
oparciu o PN-B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Probe szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, jednakze na zadanie inwestora lub uzytkownika prébe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ réwniez dla catego przewodu.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do préby
szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

e Zzastosowanie do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne
Z obowigzujgcymi normami,

* wszystkie zlgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

* odcinek na catej diugosci przewodu powinien by¢ zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

* wykonana doktadna opsypka i umocowane ztgcza,
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wszystkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwié jego odpowietrzenie i odwodnienie.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

napetnianie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczaé 20°C,

po catkowitym napeinieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzié¢ jego poziom,

rurociag powinien byé poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas
trwania préby,

po zakoriczeniu ciénienie nalezy zmniejszaé powoli i w sposéb kontrolowany
badany odcinek catkowicie oproznié z wody.

Plukanie wodociagu nalezy przeprowadzié po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelno$ci, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosé
przeplywu wody powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Woda ptuczaca po zakorczeniu ptukania powinna byé poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, e woda z
ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Dezynfekcja przewodu
powinna byé¢ przeprowadzona Przy uzyciu roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Po zakoficzeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go przepluka¢. Szczegdlowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z odno$nym Zakiadem Wodociggow.

4. PRZYLACZE KANALIZACYJE

Przytacze kanalizacyjne (minimalna $rednica 150 mm) wprowadzi¢ do kanalizagji

sanitarnej przez istniejacy studzienke rewizyjng na kanale ks300 w pasie drogi gminnej
nr 1042741 - ulicy Nadstawnej (w dzialce drogowej nr 1120), otwor wigczeniowy
wykona¢ wiertnicg (odlegloéé miedzy otworem a zigczeniem kregdw nie moze byé
mniejsza niz 10 cm), wigczenie wykonaé wspdipradowo na wysokosci potki studzienki z
odpowiednim wyprofilowaniem odplywu (przejscie rury przez krag wykona¢ szczelnie,

W wywierconym otworze osadzié tuleje ochronng - zastosowaé uszczelke oraz kleje

uszczelniajgce), jezeli planowana réznica rzednych dna studzienki wigczeniowej i dna

8
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przykanalika przekracza 0,5 metra nalezy wykona¢ przepad umozliwiajac
bezproblemowe czyszczenie przewodow kanalizacyjnych (na przepadzie wewnetrznym
tréjnik montowaé poziomo a rure spadowg umiesci¢ tuz przy $cianie, umocowang do
kregow, poziomy odplyw trojnika $cigé skosnie pod katem ok. 45°), dopuszcza sie jeden
przepad wewnatrz studzienki kolejne nalezy wykonywac¢ jako zewnetrzne (goéma rure
przepadu zewnetrznego $cigé skosnie pod katem ok. 45°, tak aby jej sklepienie
wystawalo ok. 5-10 cm z otworu W kregu a dno ok. 20-25 cm), kolano odplywowe
ustawione na spoczniku obetonowaé uksztattowawszy korytko od kolana do kinety,
realizujac przepad zewnetrzny oba otwory wigczeniowe wykonaé zgodnie z powyzszym
wymogiem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych obiektéw i uzbrojenia
terenu. Rury kanalizacyjne uktadaé ze spadkiem zapewniajgcym osiggniecie predkosci
przeptywu $ciekéw nie powodujgcej odktadania sie¢ osadéw, minimainy spadek. dla
srednicy 150 mm wynosi 1,5% (zaleca si¢ spadek 2,0%) za$ maksymalny nie moze
przekracza¢ 15,0 %. W miejscu skrzyzowania planowanego przylacza kanalizacyjnego
z wodociggiem wA100 przylacze to przeprowadzié ponizej wodociggu, odlegtosé
migdzy skrajniami rur (tego, przylacza i wodociagu) musi wynosié co najmniej 0,1 m i 10
cm), Rury kanalizacyjne uktadaé¢ na ustabilizowanym wyprofilowanym podiozu
pozbawionym elementéw mogacych przyczyni€. Rury kanalizacyjne ukladaé na
ustabilizowanym i wyprofilowanym podiozu pozbawionym elementéw mogacych
przyczyni¢ sig¢ do uszkodzenia rur (np.: gruz, kamienie, szkio, itp.), rury nalezy obsypaé
z boku i z géry piaskiem (warstwa minimum 0,6 m).

Pozostaty cze$¢ wykopu zasypaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,
zasypka réwniez pozbawiona szkodliwych elementow. Rury kanalizacyjne ukladad
ponizej strefy przemarzania (przykrycie minimum 1,2 m), mniejsze przykrycie kanatéw
dopuszcza sie pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
przemarzaniem i przed uszkodzeniem mechanicznym. Rodzaj i typ rur dostosowad
indywidualnie do warunkow gruntowych posadowienia oraz przewidywanego
zagospodarowania terenu.

Na przylaczu kanalizacyjnym projektuje sie studzienke rewizyjng (dopuszcza sie
studzienke tworzywowa, zalecana minimalna $rednica wewnetrzna 400 mm) na terenie
posesji w odlegto$ci okoto metra od granicy dziatki (linii regulacyjnej ulicy). Na pierwszej
studzience liczac od studzienki wigczeniowej zamontowaé wiaz zeliwny (na
ewentuainych innych studzienkach, ze wzgledow eksploatacyjnych, Spétka zaleca
wiazy zeliwne). Stosujgc studzienki tworzywowe zapewnié¢ szczelno$é zwiericzen aby
do kanalizaciji nie przedostawaty sie wody opadowe - studzienki sytuowane w terenie



zielonym wyprowadzi¢ ponad teren ok. 15 cm zaé w terenie utwardzonym zastosowaé
teleskop do regulacji wysokosciowej zwiericzenia.

Przytacze kanalizacyjne krzyzuje sie z siecig wodociggowg WA100, linig
elektroenergetyczng eN, telekomunikacyjna tA, cieptowniczg 2cx40, kanatem
cieptowniczym co2 x 150, linig elektroenergetyczng eN2.

Na przylaczu kanalizacyjnym projektuje sie studzienke rewizyjng (dopuszcza sie
studzienke tworzywowg. Zalecana minimalna $rednica wewnetrzna 400 mm) na terenie
posesji w odlegtosci okoto metra od granicy dziatki (linii regulacyjnej ulicy). Na pierwszej

studzience liczac od studzienki wigczeniowej zamontowaé wiaz zeliwny.

Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na sposob umieszczania uszczelki we wgtebieniu
kielicha sprawdzajac:

— czystos¢ wgtebienia kielicha,

— $cistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z, zalozong
uszczelkg, bosy koniec rury nalezy posmarowaé cienko $rodkiem antyadehazyjnym,
srodek zalecany przez producenta rur np Silpasta ,R”. Stosowanie do tego celu olejow
i smardw jest niedopuszczalne.

Potaczenie bosych korcéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomocg zlgczek dwu-
kielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem
pierscieniami gumowymi na wcisk. Przy taczeniu bosych korcow rur ze sobg nalezy
oznaczy¢ wymagang gteboko$¢ wecisku: dia ztgczki dwu kielichowej d160 mm wynosi
on 74 mm, natomiast nasuwki z zachowaniem symetrii potgczenia.

Na przytaczu kanalizacyjnym projektuje sie studzienke rewizyjna tworzywowsg o

srednicy wewnetrznej min. 400 mm z wiazem zeliwnym.

4.1. Zalecenia i odbiory.

Wymagane przykrycie przewodu w gruncie min. 1,2 m. Wylacznie do projektowanego
budynku mozna wykona¢ przy mniejszym zagfebieniu, jednak rurociag nalezy ociepli¢
warstwg o grubosci minimum 20 cm.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy:
- sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,
- sprawdzi¢ prostolinijno$é kanatu,

— sprawdzi¢ drozno$é kanatu,
— sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen.
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4.2. Technologia wykonania robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wytyczyC geodezyjng trase przylaczy.
Wykop wykonywaé mechanicznie z zastosowaniem deskowania, a w zaistniatych
miejscach kolizji roboty prowadzié recznie. Po zamontowaniu rur, wykonaniu préb,
geodezyjnym zinwentaryzowaniu przytaczy wykop zasypaé recznie, warstwami
Z zageszczeniem do 0,3 m ponad wierzch rury, gruntem rodzimym bez kamieni i darni.
Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé z Zageszczeniem mechanicznym warstwami co 20
cm.

5. UWAGI KONCOWE.

Catlo$¢ robét budowlano-montazowych oraz ich préby i odbioru nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Nalezy przestrzegaé uzgodnien z pozostatymi uzytkownikami sieci.

Po wykonaniu przylacza nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz zgtosic
do odbioru koricowego przez uzytkownika.
Materialy i elementy prefabrykowane winny posiada¢ atest i odpowiadaé normom.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami, zasadami sztuki
budowlanej pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci.

Opracowat:

ef [

}I’Z&Mﬂ -'
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INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA"” NA PLACU BUDOWY

Przytacza wod. - kan.

Inwestor: Miasto Wiodawa
22-200 Wiodawa, ul. Jézefa Pilsudskiego 41

Adres inwestycji: Wiodawa, dz. nr 1057/8 i nr 1120

Projektant sporzadzajacy informacje:

Wiodawa, 10.06.2022 r.
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robét sanitarnych.

1. Podstawa opracowania.
* projekt budowlany budowy przytacza wod.-kan. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pézi. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(D.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.05.2006r.).

2.0pis.
2.1. Zakres robét.

Projekt budowlany zostat opracowany na realizacje
budowy przytacza wod.-kan. do dziatek nr dz. 1057/8 i nr
1120 potozonych we Wiodawie.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W terenie projektowanego przytacza wod.-kan., gdzie
realizowana jest inwestycja jest infrastruktura techniczna w
postaci sieci wodociggowej wA100, linii elektroenergetycznej
eN, telekomunikacyjnej tA, cieptowniczej 2cx40, kanat
cieptowniczy co2 x 150, linia elektroenergetyczng eN2.

2.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki,
ktére mogq stworzyé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia 1ludzi oraz dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.

Roboty montazowe przytaczy wod.-kan. moggq wykonywaé¢ osoby do
tego uprawnione pod nadzorem kierownika budowy. Wytyczne techniczne
wykonania i bezpiecznego montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
zawarte sg w projekcie technicznym i nalezy si¢ do nich stosowaé. Jezeli
powyzsze zalecenia nie beda stosowane moze wystapié ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia nie jest wymagany (nie zachodzg okolicznosci wymienione w art.
2la ust 1ai 2).
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2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed realizacjq robét szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeszkolié¢
pracownikdéw pod wzgledem bhp. Prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ na terenie prowadzenia robét
budowlanych przed ich rozpoczeciem, wskazujac na zagrozenia oraz
srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z prowadzenia
robét w strefach zagrozenia zdrowia.

2.5. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

Teren robét nalezy wydzieli¢ przed dostepem 0s0b niepowotanych oraz
oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Opracowalta:

Iarek Kssper.
Upr:\vnieni.'-ﬂ-udrﬂ\«'?a s;g.oaI; kidw
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