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CZESC OPISOWA - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku automatycznej toalety publicznej modutowej z przylaczami wod.-kan.

Inwestor wybuduje tez urzgdzenia budowlane (urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciek6w): przylacza wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, a takze utwardzenia i wewngtrzna linie zasilajgca.

Projekt budynku zostat opracowany wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z 18 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego, prawa budowlanego
oraz wykonany na zlecenie Inwestora. Szczegoty techniczne, technologiczne i wykonawcze winny
zosta¢ zawarte w projekcie wykonawczym bedacym oddzielnym opracowaniem projektowym.
Projekt nalezy realizowa¢ w polaczeniu z projektem architektoniczno - budowalnym i projektem
technicznym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

2.1.  Polozenie dzialki

Teren opracowania to dziatka budowlana o nr ewid. 1057/8 i drogowa nr 1120, potozone we
Wlodawie przy ul. Nadstawnej 1.
2.2.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe — 886 m?.

Powierzchnia zabudowy istniejgcej - wiata Smietnikowa — 27 m?.

Powierzchnia utwardzona — 300 m?,
2.3.  Istniejqce obiekty na dzialce

Teren opracowania zabudowany wiatg $mietnikows do rozbiorki. Przez teren dzialki przebiega
sie¢ centralnego ogrzewania i elektroenergetyczna, wodociagowa z hydrantem oraz przylacze
wodociggowe. Teren dzialki budowlanej ze spadkiem w kierunku potudniowym, czes$ciowo
ogrodzony oraz czg¢éciowo utwardzony. Ogrodzenic do rozbiorki.
2.4.  Dzialki sqsiednie przylegle to terenu:
Od zachodu:

- dziatka nr ewid. 1120 — ul. Nadstawna, oznaczona w planie symbolem 57D - ulica

dojazdowa;

Od wschodu 1 potudnia:

- dziatka nr ewid. 1057/9 — droga wewngetrzna czgsciowo utwardzona, teren oznaczony w

planie symbolem C 37MW — zabudowa wielorodzinna;

Od wschody, polnocy i poludnia (dziatka wewnetrzna) — dziatka nr ewid. 1057/1 zabudowana
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym konstrukeji zelbetowej, teren
oznaczony w planie symbolem C 37MW - zabudowa wielorodzinna:
Od pétnocy

- dzialki nr ewid. 1055 — ul. Widokowa, oznaczona w planie symbolem 52L — ulica lokalna.
2.5.  Dojscia i dojazdy

Obstuga komunikacyjna — dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej nr 104274
L ul. Nadstawna. Dziatka nie posiada zjazdu utwardzonego.
2.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wode dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej w ilosci 10 dm?/s zapewnia istniejaca sieé
wodociggowa — istniejacy hydrant na dzialce.
2.7.  Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo na teren wlasnej posesji.
2.8. Sieéiprzylgcze wodociggowe

Dziatka nieuzbrojona. Istniejgca sie¢ wodociggowa na dzialce.

5



2.9.  Sieé i prrylgcze kanalizacji sanitarnej

Dziatka nieuzbrojona. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce 1120.
2.10. Siec i pryylgcze cieplne

Dzialka nieuzbrojona. Istniejgca sieé cieptownicza na dziatce.
2.11. Sieéipriylgcze elektroenergetyczne

Dziatka nieuzbrojona. Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna kablowa na dzialce.
2.12. Miejsce gromadzenia odpadow stalych

Wiata $mietnikowa do rozbidrki.
2.13. Ogrodzenia

Dzialka czgsciowo ogrodzona od strony ul. Nadstawnej. Ogrodzenie w ramach stalowych z
siatki stalowej, na shupkach z rur stalowych ¢ 38, przewidziane do rozbiérki.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
3.1.  Projektowany budynek

Inwestycja obejmuje budowe budynku automatycznej modulowej toalety publicznej oraz
przylaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, a takze utwardzen i wewnetrznej linii
zasilajacej. Budynek prefabrykowany parterowy, nie podpiwniczony, konstrukecji tradycyjnej
stalowej szkieletowej, z dachem jednospadowym, o poszyciu z ptyt warstwowych.

3.2.  Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo na teren wilasnej posesji.

Scieki deszczowe, rozumiane jako Wody opadowe splukujqce powierzchnie zanieczyszczone
nie beda powstawac Wszystkie istniejgce i projektowane ciagi komunikacyjne wykonane sg i
bedg jako w miarg stabilne i szczelne, ale pozbawione urzadzeni kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z tych miejsc odprowadzane beda grawitacyjnie na tereny zielone w sasiedztwie
utwardzenia.

Projektowany budynek bedzie posiadat rynny i rury spustowe - tym samym odprowadzenie
wod opadowych jako umownie czystych odbywa si¢ bezposrednio w grunt w obrebie danego
budynku i dzialki, a wigc w sposéb najbardziej prawidtowy z punktu widzenia bilansu odptywu
naturalnego i krazenia wody w $rodowisku.

3.3. Sieéipriylgcze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody do celéw uzytkowych zapewni istniejaca sie¢ wodociggowa poprzez
budowg przylacza, kiére zostanie wykonane na podstawie warunkéw dysponenta sieci, w oparciu
0 prawo o zbiorowym zaopatrzeniu w wode.

Podlaczenie o dlugosci 9,7 m wykonane bedzie za pomocsg rur PE o $rednicy ¢ 32 mm.

3.4. Sieé i proylgcza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekéw do istniejacej sieci kanahzacp samtarnej poprzez przylacze,
wykonane na podstawie warunkéw dysponenta sieci, w oparciu o prawo o zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow.

Doprowadzenie $ciekéw rurami PCV o dtugosci 12,3 m o $rednicy @ 160 mm.

3.5. Energia cieplna

Zrodlem ciepla dla budynku bedzie sieé elektroenergetyczna.

Budynek jest zlokalizowany na terenie, na ktérym istnieja ekonomiczne warunki przylaczenia
do sieci cieplowniczej i dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
72019 1. poz. 755, z p6Zn. zm.).

W zwigzku z tym, Ze planowane jest ogrzewanie elektryczne, nie ma obowigzku przytaczenie
obiektu do sieci cieptowniczej (art. 7b ust. 3 pkt 2 Prawa energetycznego).

3.6.  Sieci i prylgcza elektroenergetyczne

Zaopatrzenie w energig elektryczng z sieci elektroenergetycznej, za pomocg przylacza, ktére
zostanie wykonane na podstawie warunkéw dysponenta sieci w oparciu o prawo energetyczne.

Przylacze zostanie wybudowane w oparciu o art. 29a Prawa budowlanego i nie jest objete
niniejszym opracowaniem - nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Prawa budowlanego.
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3.7.  Miejsce gromadzenia odpadow stalych

Miejscem gromadzenia odpadéw statych sg pojemniki ogélnodostepne, okresowo wywozone
na sktadowisko odpadéw przez specjalistyczne firmy na podstawie umoéw w tym zakresie.
3.8.  Ogrodzenia

Nie przewiduje si¢ budowy ogrodzenia. Ogrodzenie istniejgce do rozbiorki.

3.9.  Sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna — dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej nr 104274
L ul. Nadstawna. Nic przewiduje si¢ budowy zjazdu utwardzonego, jedynie dojscie z kostki
betonowe;.

3.10. Uklad komunikacyjny
Projektowane wewnetrzne dojscia, utwardzenia, opaska wokdt budynku:
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej wibroprasowanej grubosci
6 cm,
~ podsypka cementowo — piaskowa w proporcji 1 : 4 grubosei 4 cm,
— grunt stabilizowany cementem 12 cm
~ podsypka piaskowo-zwirowa z piasku $rednioziarnistego WP>30% stabilizowanego
mechanicznie, zageszczanego warstwowo grubosci 10 cm,
— obrzeze przylegle do terenéw utwardzonych - kraweznik betonowy wibroprasowany typu
lekkiego o wymiarach 6/20 cm posadowiony na tawie betonowej beton C 8/10 z oporem,
— utwardzenia ze spadkiem poprzecznym 1 % w kierunku pasa zieleni na dzialce Inwestora.
3.11. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przewiduje si¢ miejscowe wyréwnanie powierzchni dziatki w miejscu lokalizacji budynku i
projektowanych teren6w utwardzonych pod chodniki i opaski woko6t budynku,

Na dzialce nasadzona zostanie zielen niska i $rednia, projektuje sie stosowanie w strefie
zieleni gatunk6w odpornych na susz¢ na glebach piaszczystych w postaci trawnikéw (mieszanka
traw charakteryzujaca si¢ o niewielkim zapotrzebowaniem na wod¢ oraz wysoka odpornoscia na
uzytkowanie) i niskich drzew iglastych od strony wschodniej i potnocnej (od strony budynku
mieszkalnego wielorodzinnego) - tuja, cyprys, wysokosci min. 1,5 m w odstgpach mak. 90 cm, 16
szt.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Powierzchnia terenu objgtego wnioskiem o pozwolenie na budowe wynosi:

!

886 m?, w tym:
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 9 m?
powierzchnia utwardzen, dojs¢ i dojazdéw istniejgcych 300 m?
powierzchnia utwardzen, doj$¢ i dojazdéw projektowanych 40 m?
powierzchnia teren6w biologicznie czynnych 537 m?

5. INFORMACIJE I DANE

5.1.  Rodzaj ograniczern lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Teren opracowania to dziatka budowlana o nr ewid. 1057/8 potozona Przy ul. Nadstawnej 1
we Wiodawie.

Dzialka, na ktérej znajduje si¢ projektowana inwestycja lezy na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wlodawy (uchwata nr XII1/139/04 Rady
Miejskiej we Wlodawie z dnia 27 lutego 2004 r.), oznaczonym symbolem C 37MW — zabudowa
wielorodzinna, przy drodze dojazdowej, oznaczonej symbolem 57D.

Ograniczenia i zakazy okreslone w planie dla obszaru C 37MW.

Powierzchnia 0,30 ha - zabudowa wielorodzinna, teren potozony w strefie ,,A” - $cislej
ochrony konserwatorskiej. Obowiazuje § 4 i 5 ust. 2 pkt 1 ustalef ogdlnych.
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Zasady ksztaltowania zabudowy mieszkaniowe;.

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - ,MW”*:

a) wysokos¢ zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych (do 12 m nad poziomem terenu),

b) dopuszcza si¢ uzupelnienie funkcji podstawowej zabudowa jednorodzinng, np. w formie
»malych doméw mieszkalnych” oraz budynkami zamieszkania zbiorowego,

¢) mozliwos¢ realizacji ustug wbudowanych lub wolnostojacych,

d) zakaz realizacji ustug, ktérych ucigzliwo$¢ wykracza poza granice wlasnej dziatki,

e) zapewnienie 100 % niezbgdnych miejsc parkingowych lub garazowych w garazach
podziemnych lub wbudowanych, przy zastosowaniu wskaznika 1 miejsce parkingowe
na 1 mieszkafica oraz 1 m.p. na 100 m? powierzchni uzytkowej ustug,

) mozliwos¢ realizacji malych (max. do 60 miejsc) zespoldow parkingowych lub
garazowych z zielenia towarzyszaca,

g) w zespotach zabudowy wielorodzinnej ustala si¢ obowigzek urzadzenia terendéw zieleni,
sportu i rekreacji przy zachowaniu wskaznika co najmniej 10 % powierzchni zabudowy
w obrebie zabytkowego Srodmiescia, minimum 25 % na pozostalych terenach,

h) zachowanie istniejacej zabudowy jednorodzinnej i ushugowej z mozliwoscia jej
rozbudowy,

i) mozliwos¢ adaptacji istniejacych obiektow na funkcje mieszkaniowe lub ustugowe,

j) zasady podzialu terenu - zgodnie z warunkami technicznymi zabudowy.

Dla ulicy - 57 D - pow. 0,10 ha - ulica Nadstawna - dojazdowa, szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych oraz linie zabudowy do zachowania wg stanu istniejgcego.

5.2. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren, na ktérym projektowana jest budowa polozony jest w strefie ,,A” $cistej ochrony
konserwatorskiej. Na terenic strefy A obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan
konserwatorskich we wszystkich dziataniach planistycznych, projektowych i
realizacyjnych.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i w strefie
oddzialywan zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.
Teren nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich ofoczenia

Teren nie jest polozony w obszarze objetym ochrong przyrody.
Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.
Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze ograniczonego uzytkowania.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem projektu jest budowa automatycznej toalety publicznej modutowej. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej szkieletowej stalowej, ze
Scianami i dachem z plyty warstwowej, elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicowki z
desek ze swierka skandynawskiego, o nastepujacych parametrach:
1) wymiary:

a) szeroko$é — 2,35 m,

b) dlugos¢ — 3,81 m,

c) wysoko$¢ — 2,82 m — I kondygnacja — budynek niski;
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2) powierzchnia:

a) zabudowy — 9 m?,

b) uzytkowa — 6,8 m?;

c) catkowita — 6,8 m?;

3) kubatura —25 m?;
4) liczba kondygnacji — 1, w tym:

a) nadziemnych — 1,

b) podziemnych - 0;

5) liczba os6b mogaca jednorazowo przebywaé w budynku - do 3 oséb.

Projektowany budynek to obiekty klasyfikowane do kategorii ZL TII zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa. W budynku i w strefie nie ma pomieszczenia, w ktérym
jednorazowo przebywaé moze ponad 50 osob. Przewiduje si¢, ze w strefie przebywaé bedzie do 3
0s6b. Zadne z pomieszczen, ani strefa, nie zostaly uznane za zagrozone wybuchem mieszaning
gazéw, par cieczy czy pyhu z powietrzem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - zgodnie z § 213 pkt 2 lit. ¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zwalnia si¢ w/w budynek od wymagan dotyczgcych klasy
odpornosci pozarowej (budynek wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wigcznie o
kubaturze brutto do 1000 m® przeznaczony do wykonywania dziatalno$ci ustugowej). Obiekt z
elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia. Do wykorniczenia wngtrza, ani trwalego jego
wyposazenia, nie projektowano materiatéw lub wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Wlasciwosci
fizykochemiczne oraz pozarowe wystepujacych materialdbw nie determinujg zagrozenia
pozarowego i wybuchowego.

Warunki ewakuacji:

1) zachowana w kazdym przypadku dopuszczalna diugosci przejscia w pomieszezeniach do
40 m, przy ich szerokosci nie mniejszej jak 0,9 m przechodzac co najwyzej przez 3 pomieszczenia,
oraz szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 0,9 m,

2) zachowana dopuszczalna dlugosci doj$é do wyjscia ewakuacyjnego na zewngtrz budynku,
3) drzwi ewakuacyjne 0,9 m w $wietle lub 0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 0s6b,

4) wysokosci drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m.

Projektujac drogi ewakuacyjne w budynku uwzgledniono liczbe 0s6b moggcych jednoczesénie
w nim przebywaé, a takze na kondygnacjach i w pomieszczeniach oraz stopien ich sprawnoéci
ruchowej — do 3 0s6b w budynku.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, urzadzen oddymiajacych,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz dzwigéw
dla potrzeb ekip ratowniczych, a takze opracowania instrukcji bezpieczefistwa pozarowego i
oznakowaé znakami bezpieczenstwa.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm/s zapewnia sie¢ wodociggowa z
hydrantem w odlegloséci 15 m od budynku, zlokalizowanym na dzialce.

Projektowany budynek usytuowano zachowujac wymagane odleglosci od granicy dziatki jak i
od $cian budynkow w sasiedztwie, wynoszace:

1) Sciana pétnocna w odleglosciach ponad 7 m od granicy dziatki oraz 10,2 m od najblizszego
z budynkéw (ZLIV);

2) $ciana poludniowa w odleglosciach 7 m od granicy dziatki budowlanej oraz 25 m od
najblizszego z budynkéw (ZLIV) oraz 2 m od granicy z drogg wewnetrzna;

3) $ciana zachodnia w odlegltosciach ponad 5 m od granicy dziatki drogowej oraz 19 m od
najblizszego z budynkow (ZLIV);

4) $ciana wschodnia w odleglosciach ponad 40 m od granicy z drogg wewnetrzna.

Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych budynek nie



wymaga drogi pozarowej. Dojazd dla pojazdéw pozarniczych bedzie mozliwy poprzez dostep do
drogi publicznej — ul. Nadstawa, ktéra spetnia wymogi drogi pozarowe;.

Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagad ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane i §14
pkt 8 rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, obejmuje
nieruchomogci inwestora — dz. nr ew. 1057/8. 1120, 1057/6 we Wlodawie oraz dz. nr ew. 1057/1 i
1057/6 na podstawie § 5 ust. 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z
§ 12 ust. 2 warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

7.1.  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
§ 13. Naturalne oswietlenie - przestanianie.

Projektowana budowa nie spowoduje zacienienia i zmniejszenia naturalnego o$wietlenia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W strefie zacieniania budynku nie ma zadnego okna
budynku przeznaczonego na pobyt ludzi.

§ 19 Stanowiska postojowe.

Stanowiska postojowe istniejgce zlokalizowane w spos6b nie oddziatujacy na dziatki sasiednie.
§ 23 Miejsca gromadzenia odpad6éw statych.

Miejsce gromadzenia odpadéw zlokalizowane w spos6b nie oddziatujgcy na dziatki sasiednie.
§ 60 Oswietlenie i nastonecznienie.

W budynku zachowane sg przepisy rozporzadzenia dotyczgce wymaganego o$wietlenia
dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Obiekt nie powoduje ograniczenia
oswietlenia dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach
sgsiednich.

§ 88 ust. 2 Odleglos¢ od okien.

Budynek zlokalizowany z zachowaniem odlegto$¢ od okien i drzwi ustepu publicznego do
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkeji i magazynowania
artykutéw zywnoSciowych i farmaceutycznych nie mniejszej niz 10 m. Drzwi do toalety
zaprojektowano od strony ul. Nadstawnej a najblizszy mozliwy budynek od tej strony moze
zosta¢ zaprojektowany na dz. nr ewid 1119 w linii rozgraniczajacej drogi, czyli w odleglosci 16 m
od drzwi ustgpu publicznego. Od strony dz. nr ewid. 1057/1 i 1057/6 zaprojektowano $ciany $lepe.
Od strony wschodniej drzwi do pomieszczenia technicznego, nie przeznaczonego na pobyt ludzi.
Nie jest mozliwe zaprojektowanie na dziatkach sgsiednich budynku z zachowaniem warunkow
technicznych dotyczacych odleglosci $cian z oknami i drzwiami od granicy (czyli 4 m od granicy),
w odleglosciach mniejszych niz 10 m od budynku toalety, a wigc budynek nie wprowadza
ograniczen w zabudowie dzialek sasiednich. Ucigzliwo$¢ obicktu nie wykracza poza granice
wlasnej dzialki.

§ 271, 272, 273 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe.

Budynek projektowany zlokalizowany w odleglosciach nie powodujgcych ograniczenia
zabudowy dzialek sgsiednich ze wzgledu na przepisy ppoz.

7.2.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Przeprowadzona analiza wptywu planowanego przedsigwzigcia na poszczegdlne komponenty
srodowiska wykazala, ze nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na srodowisko, w tym przede
wszystkim na zdrowie ludzi, obszary chronione, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, wodg i powietrze. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania obiektu
w fazie eksploatacji na poszczegdlne elementy srodowiska, takie jak: panujacy klimat akustyczny,
powietrze, wody powierzchniowe i podziemne i nie przewiduje si¢ na danym obszarze
wystgpienia przekroczen i znaczacego skumulowanego oddzialywania.
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Przedmiotowe przedsigwziecie nie zwickszy ryzyka wystapienia powaznej awarii, nie wywola
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko, ani nie zmieni wzajemnych relacji pomiedzy
poszczegbélnymi komponentami $rodowiska. Inwestycja nie stwarza potencjalnego ryzyka
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wod podziemnych i powierzchniowych, przekroczenia
dopuszczalnych wartosci progowych w zakresie emisji halasu, wibracji, promieniowania
elektromagnetycznego itp. Ocenia si¢, iz realizacja przedsiewziecia nie pogorszy standardéw
jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytul prawny. Przedmiotowe
przedsigwziecie nie zwigkszy ryzyka wystapienia powaznej awarii, ani nie bedzie oddziatywaé
transgranicznie. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.
Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery przed emisjg zanieczyszczef, nie wprowadza
szczegllnej emisji halasow 1 wibracji, nie powoduje glebokiego naruszenia ukladow
korzeniowych drzew oraz nie wprowadza szczegélnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy.
Zamierzona inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pylewych i pltynnych.

Budynek nie emituje zanieczyszczen wigkszych niz przewidujg odpowiednie normy, speinia
warunki ochrony atmosfery. Likwidacja wiaty $mietnikowej zlikwiduje problem nieprzyjemnych
zapachow na dziatkach sgsiednich.

Odpady stale.

Przewidziano miejsce na ustawienie pojemnikéw na odpady (koszy na $mieci) podczas
projektowania zagospodarowania terenu dziatki.
Emisja halas6w oraz wibracji.

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcjg i wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej
emisji hatasu i wibracji. Spelnione sa wymogi norm:

PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem
pomieszczen,

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Projektowany budynek nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja
wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegélnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala
na zachowanie biologiczne czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowang i utwardzona.
7.3.  Ustawy 7 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z przeprowadzonej analizy wplywu planowanego przedsi¢wzigcia wynika, Ze nie bedzie ono
Zzrédlem ograniczen dla wiascicieli sgsiednich dzialek wynikajacych z Prawa wodnego. W
zwigzku z projektowang inwestycja nie nastapi niszczenie lub uszkadzanie urzgdzen wodnych,
utrudniania przeptywu wody, nie powstang obszary objete zakazami, o ktérych mowa w art. 192
ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, lokalizacja obiektu nie wkracza obiektywnie w uprawnienia
wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych i zarzadcéw nieruchomosci sgsiednich, dziatka nie
znajduje si¢ takze na obszarach gdzie wskazano te zakazy i obszary, na ktoérych one obowigzuja.
Inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu woéd i ckosysteméw od nich zaleznych,
marnotrawstwa wody lub energii wody, a takze nie bedzie wyrzadzaé szkod.

7.4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zostal zaprojektowany i
bedzie budowany w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Budynek nie pozbawi tez wiascicieli dziatek sasiednich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow lacznosci. Przeznaczenie obiektu gwarantuje, ze nie wystapia: nadmierny hatas, wibracje,
zaklocenia  elekiryczne i szkodliwe  promiecniowanie oraz  oddziatywanie  pot
elektromagnetycznych, zwigzane z uzytkowaniem budynku.
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Lokalizacja budynku umozliwi zabudowe dziatek sgsiednich zgodnie z zasadami okreslonymi
w prawie budowlanym, w tym zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie sytuowania obiektu
budowlanego na dziatce, zgodnie z zasadami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym
zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w sposob zapewniajacy naturalne o$wietleniec pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Przy powyizszych ustaleniach wzigto pod uwage funkcje, forme, konstrukcje
projektowanego obiektu jego przeznaczenie i inne indywidualne jego cechy
charakterystyczne oraz sposéb zagospodarowania terenu znajdujacego si¢ w otoczeniu
projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem tre§¢ nakazéw i zakazow zawartych w
przepisach odr¢bnych. W zwigzku z budowa nie istnieja oraz nie zostaja naruszone zadne
konkretne normy prawa (w szczegélnoSci zawarte w ustawie Prawo budowlane, w tym
warunki techniczne i innme przepisy wykonawcze, przepisy zagospodarowania
przestrzennego, sanitarne, przeciwpozarowe, dotyczace drég publicznych, ochrony
zabytkéw, z zakresu ochrony s$rodowiska, w tym dotyczace ochrony przed halasem,
zanieczyszczeniami powietrza, o odpadach, ochrony przyrody i inne), ktére gwarantuja
podmiotowi okreslone prawa, rodza obowiazki czy sg zrédlem ograniczen w zabudowie w
zwigzku z realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego.

Opracowat:
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczer w specj. konstrukcyjno — budowlanej i
w ograniczonym zakresie w specj. architekionicznej s

mgr inz. Artur Kedzierawski

upr. bud. Nr LUB/0024/PWOE/05do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specj. instalacyjnej w zakresie sigci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

tech. Marek Kasprzak /

upr. bud. Nr 473/CH/85,- 80291/2/CH/89 do projektowania w
ograniczonym zakresie w specj. instalacyjnej w zakresie instalacji

o éA%W K
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa toalety publicznej modutowe;
BUDOWLANEGO z przytaczami wod.-kan.

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVII — budynek ustug

ADRES: 22-200 Wtodawa, ul. Nadstawna
IDENTYFIKATOR 061901 2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJINEJ 061901 2.0001.1120
INWESTOR: Gmina Miejska Wiodawa

22-200 Wiodawa, Al. J. Pilsudskiego 41

DATA OPRACOWANIA:  Wiodawa, 04.07.2022 r.

PROJEKTANT | SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH

inz. Marek Kowal | upr. bud. Nr 707/Ch/88

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej oraz w ograniczonym
zakresie w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje budowg automatycznej modutowej toalety publicznej z przylaczami
wod.-kan. Kategoria obiektu budowlanego — X VII.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I UKEAD FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Automatyczna  toaleta  publiczna, dwustanowiskowa przystosowana dla  osob
niepetnosprawnych wyposazona w muszle ustgpowg ze stali nierdzewnej dla niepelnosprawnych,
automatyczny zesp6t umywalkowy ze stali nierdzewnej, dwa uchwyty metalowe lakierowane na
biato dla os6b niepelnosprawnych (jeden staly i jeden lamany), podajnik papieru toaletowego
stalowy bialy, kosz na $mieci ze stali nierdzewnej, wieszak ze stali nierdzewnej oraz lustro ze stali
nierdzewnej. Pomieszczenie techniczne oddzielnym wejsciem zewnetrznym z dostepem dla
serwisu. Dostep do wszystkich urzadzen wylacznie od strony jednego wspélnego pomieszczenia
technicznego. Pomieszczenie przystosowane do przechowywania $rodkéw czystosci.
3. UKEAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek prefabrykowany parterowy nie podplwmczony, o zwartej, nowoczesnej bryle o
podstawie w ksztalcie prostokata, z dachem plaskim. Sciany zewngtrzne z plyt warstwowych,
grubosci min. 12 c¢m, stropodach grubosci min. 16 cm. Elewacja zewnetrzna wykonane w formie
oblicowki z desck ze swierka skandynawskiego na latach. Wejscia i wjazd do toalety na poziomie
2 ¢cm powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Budynek usytuowany tak, aby komponowal si¢ z otaczajacym go krajobrazem i istniejacg
zabudowa.
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy -9m?

powierzchnia uzytkowa - 6,8 m?

kubatura brutto -252 m?

ilos¢ kondygnacji -1

wysokosé - 2,82 m — budynek niski
dlugos¢ (szerokosé elewacji frontowej) -3,81m

szerokosé -235m

pochylenie potaci dachowej -2°

Budynek spelnia wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego.

Strefa obciazenia $niegiem — 3

Strefa obcigzenia wiatrem — I

Glebokos¢ przemarzania h; = 1,0 m

Budynek nalezy wykona¢ wedtug zataczonego projektu budowlanego. Do wykonania prac
budowlanych nalezy zatrudni¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe oraz naleZy przestrzegaé przepisy BHP.
5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

BUDYNKU

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych warunkéw gruntowych w miejscu
posadowienia projektowanych obiektow ustalono, ze na poziomie posadowienia fundamentéow
wystepujg nasypy niekontrolowane o migzszosci 2 m a pod nimi grunty jednorodne, malo
zroznicowane genetycznie, skladajgce si¢ z piaskow Srednioziarnistych o mato zréznicowanym
stopniu zaggszczenia, ktére mogg stanowié podtoze pod bezposrednie posadowienie budynku

Wody gruntowej do poziomu posadowienia fundamentéw nie stwierdzono. Nie wystapia
wzajemne oddzialywania wod gruntowych i projektowanego obiektu budowlanego.

Nie wystgpuje zanieczyszczenie podtoza gruntowego i nie ma potrzeby oczyszczania gruntow.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia zespolu specjalistycznych robét budowlanych, majacych na
celu wzmocnienie podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw i nasypéw,
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wzmocnienie istniejacych fundamentéw, wykonania barier lub ekranéw uszczelniajacych,
wykonawstwo skomplikowanych robét fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie
bezpiecznej realizacji obiektu budowlanego, w szczegblnosci wykonywanie: iniekcji klasycznej i
strumieniowej, kotw gruntowych, pali, mikropali, kolumn konsolidacyjnych, gruntéw zbrojonych,
scianek szczelnych, $cian szczelinowych, tuneli, studni i kesonéw oraz innych specjalistycznych
metod wykonawstwa rob6t ziemnych i fundamentowych.

W zwigzku z budowg nie wystapia wzajemne oddziatywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemne oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujgcymi.

Nie zostanie naruszona statecznosci zboczy, skarp wykopoéw i nasypoéw. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zmian w istnicjacych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie
wywierala negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Zwraca si¢ uwagg, ze zageszczenie gruntéw pod budynkiem moze byé zmienne co bez
odpowiedniego doggszczenia moze prowadzi¢ do nieréwnomiernego osiadania. Wystepujaca
powszechnie na calej powierzchni inwestycji warstwa nasypéw znajduje sie wszedzie w poziomie
posadowienia i powinna by¢ do ok. 0,6 m usunieta z wykonanych wykopow. Bezwzglednie nalezy
usung¢ z terenu posadowienia budynku gruzy i pozostatosci starych fundamentéw. Ze wzgledu na
zaleganie miazszach nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia zaleca si¢ odbi6r
wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa/geotechnika.

Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sie, ze maja miejsce istotne rozbieznosci
pomigdzy sytuacja przedstawiong w opisie i w rzeczywistosci zalecany jest kontakt z
projektantem. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkéw
gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

Podsumowujgc, warunki gruntowo-wodne w podtozu planowanego obiektu okre$la sie, jako
proste i przy zachowaniu odpowiednich procedur konstrukcyjnych oraz przy odpowiednim
nadzorze budowlanym inwestycja moze by¢ w analizowanym terenie zrealizowana wg wstepnych
zalozefi przedstawionych przez Zleceniodawce. Warunki gruntowe pozwalaja na bezposrednie
posadowienie projektowanego obiektu.

Jednostkowy obliczeniowy op6r graniczny podioza przyjeto 0,15 MPa. I kategoria techniczna
obiektu. Wykonane wykopy fundamentowe nalezy chronié przed gromadzeniem sie wody
opadowej na dnie wykopu. Pod fundamenty nalezy zastosowaé warstwe ochronng z chudego
betonu o grubosci min 5 cm.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Inwestycja obejmuje budowe jednolokalowego budynku automatycznej modutowej toalety
publicznej, bez lokali mieszkalnych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNE

7.1. Plyta fundamentowa.

Plyta fundamentowa wys. 20 cm wylewana z betonu zwirowego klasy C 20/25 zbrojone stala
krzyzowo w warstwie dolnej i gérnej (prety glowne stal BSt500 - ¢12 mm), spinki co 50 cm (stal
A0 - ¢6 mm). Przy betonowaniu zachowa¢ przewidziane otulenie pretéw zbrojenia — zbrojenie
dolne 5 cm do lica preta, zbrojenie gérne 2 em do lica preta. Beton nalezy wibrowagé zgodnie z
warunkami technicznymi i pielegnowag. Plyta fundamentowa posadowione na wylewce z chudego
betonu C 8/10 o konsystencji wilgotnej gr. min. 5 cm (w tolerancji do 2 mm pod tata 2 m i 5 mm
na catej dlugosci i szerokosci budynku). Wymiary fundamentéw sa obliczone na opér graniczny
podtoza gruntowego <150 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie
mogg przekroczy¢ g, <150 kPa. Glgboko$¢ przemarzania gruntu przyjeto dla I-ej strefy
klimatycznej (hz=1,00 m). Kazdorazowo nalezy wymiary plyty, law, stép i glebokosé
posadowienia adaptowa¢ do miejscowych warunkéw gruntowych i klimatycznych. W czasie
wykonywania wykopdéw nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
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powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sig¢ podioza (np. dhugotrwale opady
przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednic wybraé i zastagpi¢ warstwg
chudego betonu. Zwraca si¢ uwage, ze zaggszezenie gruntéw pod budynkiem moze by¢ zmienne.
W takim wypadku nalezy grunt dogesci¢ lub zastgpi¢ chudym betonem. Grunt nalezy wymienié
do glebokosci 0,6 m od projektowanego poziomu terenu. Na podsypke nalezy zastosowaé
pospotke, zawierajacg frakcje piasku Sredniego. Do zageszczania stosowaé zageszezarki plytowe o
wadze min. 200 kg. Ubijamy grunt warstwami, nasypy o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, do
wartosci wskaZnika zageszczenia minimum Is > 0,98.

7.2. Sciany zewnetrzne

Elementy no$ne i konstrukcyjne- obiektu z profili stalowych zespawanych w elementy
prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty), wedlig rozwiazan systemowych.
Okladzina z plyt warstwowych, grubosci min. 12 cm - wspétczynnik przenikania ciepta U min.
0,2 [W/(m?K)]. Elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicowki z desek ze $wierka
skandynawskiego. Blacha wewnetrzna lakierowana (kolor ustali¢ z Inwestorem).

7.3. Sciany wewnetrzne dzialowe

Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, pozwalajgca na zamocowanie wszelkich
niezbednych urzadze od strony komory technicznej. Konstrukcja i wykoniczenie $cianki od
strony kabiny wedlug rozwiazan systemowych.

7.4. Dach.

Dach wykonany z plyty warstwowej, dachowej grubos$ci min. 16 cm - wspdlczynnik
przenikania ciepta U min. 0,15 [W/(m?K)]. Blacha zewnetrzna lakierowana w kolorze grafitowym
1 wewngtrzna lakierowana (kolor ustali¢ z Inwestorem). Plyty ulozone w spadku min 2°
zapewniajacy odptyw wody do zewnetrznej rynny i rury spustowe;.

7.5. Izolacje termiczne

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych:
pianka poliuretanowa PUR gr. 12 ¢cm - wspétczynnik przenikania ciepla dla Sciany U min. 0,2
[W/(m’K)];
- izolacja termiczna dachu: pianka poliuretanowa PUR gr. 16 cm - wspOlczynnik przenikania
ciepta dla dachu U min. 0,15 [W/(m?K)];
- izolacja termiczna podlogi na gruncie: pianka poliuretanowa PUR gr. 10 cm -
wspotezynnik przenikania ciepta dla podtogi U min. 0,3 [W/(m?K)].
7.6. Izolacje przeciwwilgociowe
- pozioma: dysperbit lub innych lecz o podobnych parametrach.
8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

8.1. Elewacje

Deska gr. 1,6 cm ze $wierka skandynawskiego zabezpieczona przed montazem lazurg
impregnacyjg, montowana na podkonstrukeji z tat 2 x 4 cm z tarcicy konstrukcyjnej (z drewna
pochodzgcego z drzew iglastych) w rozstawie co 40 cm, na wieszakach metalowych malowanych
proszkowo.

Na elewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mezczyzny, kobiety oraz osoby
niepetnosprawnej. Oswietlenic zewngtrzne w postaci paska ledowego nad drzwiami.

8.2. Pokrycie dachu.

Blacha lakierowana w kolorze grafitowym.

8.3. Obrobki dachowe i blacharskie

Orynnowanie, dylatacje oraz obrébki blacharskie dachu wykonaé jako systemowe z blachy
ocynkowanej gr. 0.5 mm lub PCV. Rynny 75, rury spustowe 63 mm lub wedlug rozwigzan
systemowych. Kolor obrébek i rynien, rur spustowych grafitowy.

8.4. Stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczen toalety aluminiowe szerokosci 90 cm w §wietle oscieznicy, na profilach
~cieptych”, uchylne na zewnatrz, z wypelieniem panelem ocieplanym HPL. - pianka
poliuretanowa, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej cze$ci drzwi, w kolorze grafitowym
wraz z antabami ze stali nierdzewnej z dwoch stron. Drzwi do pomieszczen toalety zintegrowane z
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elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku awarii mozliwoéé otwarcia recznie),
oswietleniem, sygnalizacja stanu WOLNE/ ZAJETE/ NIECZYNNE, wewngetrznym panelem
blokowania i otwierania drzwi.

Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe szerokosci 80 cm $wietle oscieznicy, na
profilach ,cieptych”, uchylne na zewnatrz, z wypelnieniem panelem ocieplanym HPL - pianka
poliuretanowa, w kolorze grafitowym.

8.5. Daszek zewnetrzny

Nad wejsciem wykonany z poliweglanu litego bezbarwnego zamocowanego na elementach
wykonanych ze stali nierdzewne;j.

8.6. Utwardzenia

Dojscia piesze i utwardzenia wykonane z kostki betonowej bez fazowej gr. 6 cm ksztalt
~cegla”, w kolorze szarym ciemnym. Obrzeze przylegte do terenéw utwardzonych - kraweznik
betonowy wibroprasowany typu lekkiego o wymiarach 8/30 cm posadowiony na fawie betonowej
beton B-20 z oporem. Utwardzenia ze spadkiem poprzecznym 1,5 % w kierunku pasa zieleni na
dzialce Inwestora.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

9.1. Posadzki i podlogi.

Podtoga jednorodna, wykonczona z wykladziny PCV, przeznaczona dla obicktéw uzytecznosci
publicznej, antyposlizgowa, klasa antyposlizgowa min. R9, klasyfikacja obiektowa: 34 bardzo
intensywne natezenie ruchu, klasyfikacja przemyslowa: 43 intensywne natezenic ruchu,
wiasciwosci elektrostatyczne < 2 Kv. Podloga bez wlazow.

Jastrych cementowy gr. 9 cm zbrojony siatka stalowa o oczkach 10 x 10 z pretow o $rednicy 4
mm (siatka powinna opiera¢ si¢ na listwach lub podktadkach dystansowych i by¢ umieszczona w
polowie grubosci podktadu) lub zdodatkiem wiokien polipropylenowych (lub stalowych).
Wykona¢ dylatacje obwodowe przy elementach pionowych ($ciany, stupy) oraz posrednie
(maksymalna powierzchnia wylewki cementowe] bez nacigé 5 x 5 m). Jastrych z ogrzewaniem
podiogowym elektrycznym.

Wzor i kolorystyka wedlug uznania inwestora.

9.2. Sciany.

Blacha lakierowana dla Scian zewnetrznych oraz z pltyty HPL gr. 6 mm dla $cian
wewngetrznych lub wedtug rozwigzan systemowych, w kolorze biatym.

9.3. Sufity

Blacha lakierowana w kolorze bialym.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJ O PRAWACH OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R., W TYM OSOBY STARSZE
Stanowisko dla os6b niepelnosprawnych dostosowane do wymagan 0s6b poruszajacych si¢ na

woézkach inwalidzkich:

— wjazd do toalety bezposrednio z poziomu terenu,

— szeroko$¢ wejscia umozliwiajaca wjazd wézkiem inwalidzkim szerokosci 90 cm,

— bezpieczne uchwyty dla niepetnosprawnych: dwa uchwyt state, jeden uchwyt katowo tamany dt.

80 cm,

— Wwysuni¢ta umywalka, umieszczona na odpowiedniej wysokosci wraz z wnegka dla nég pod

umywalka,

— wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kwadracie o boku 150 c¢m,

— umieszczenie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach odpowiadaj gcych osobom na

wozkach inwalidzkich.
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11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
11.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody 0,8 »qn [dm3/s]. Doprowadzona woda powinna odpowiadaé
warunkom okre$lonym w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Objetos¢ odprowadzanych $ciekoéw jest rowna ilosci zuzytej wody wodociagowej. Spos6b
odprowadzania $ciek6w zostal opisany w projekcie zagospodarowania terenu. Jako$é
odprowadzanych $ciekéw powinna odpowiadaé wymogom i warunkom umowy w zakresie
odbioru $ciekow.

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren dziatki Inwestora.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje zanieczyszczen.

11.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewidziano miejsce na ustawienie pojemniki na odpadki podczas projektowania
zagospodarowania terenu dziatki.

11.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, 7 podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozpriestrzeniania sig

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzaja szczegdlnej
emisji hatasu i wibracji a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen.

11.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne.

Projektowany budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja
wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegélnych zaklécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala
na zachowanie biologiczne czynnego terenu dzialki poza powierzchnia zabudowana i utwardzong.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnic z odrebnymi przepisami.

12. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPEO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGIT OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEE ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE
Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

(Dz.U.2021.497 tj.) art. 3 pkt 4 obowigzek sporzadzania $wiadectwa charakterystyki

energetycznej nie dotyczy budynku wolnostojacego o powierzchni uzytkowej do 50 m2,
Moc zainstalowana 8,6 W.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGUL UJ4A TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
Instalacja ogrzewcza zostata zaopatrzona w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg

temperatur¢ oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach. W budynku zastosowane Zostang

regulatory systeméw grzewczych, ktore pozwalaja na sterowanie energia cieplna na podstawie
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analizy temperatur zewnetrznej i wewngtrznej. Dzieki nim mozna zarzadzaé komfortem cieplnym,
a tym samym wykorzystywaé energi¢ w sposob ekonomiczny. Wihasciwa regulacja temperatury
obnizy koszty ogrzewania. Zaprojektowane urzadzenia optymalizujace system grzewczy budynku
zapewnig zmniejszenie kosztéw eksploatacji o ok. 15 %, jak réwniez poprawia komfort cieplny, w
zwigzku z czym zastosowanie regulatoréw systeméw grzewczych jest technicznie mozliwe i
uzasadnione z punktu ekonomicznego.
14. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
W budynku przewidziano nast¢pujace instalacje wewnetrzne:

- elektryczna 230/400 V,

- wody cieplej i zimnej,

- kanalizacyjna,

- ogrzewanie poditogowe elektryczne wszystkich pomieszczen sterowane wbudowanym w

pomieszczeniu technicznym termostatem,

Wyposazenie stanowiska toalety dla os6b niepelnosprawnych.

— Muszla wiszaca ze stali nierdzewnej, z sedesem z automatycznie, bezdotykowym
uruchamianym sphukiwaniem muszli. Sptuczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym.
Stanowisko dla 0s6b niepelnosprawnych wyposazone w muszle o dlugosci min. 70 cm. System
automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji tylko i wylacznie deski sedesowej. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzania jako réwnowaznego w postaci samej dyszy plynu dezynfekujacego
muszli statyczne;.

— Modut umywalkowy przystosowany dla oséb niepelnosprawnych, z wysunigta umywalka oraz
wneka umieszczong pod umywalka umozliwiajaca podjazd wozkiem osoby niepelnosprawne;j.
Modul wyposazony w sensory ruchu umozliwiajgce bezdotykowe korzystanie z podajnika na
mydio, plyn dezynfekcyjny, umycia rak i ich wysuszenie suszarkg lub poprzez zamontowany
podajnik r¢cznikéw papierowych. Podajnik mydla, plynu dezynfekcyjnego, wody i suszarka
dzialajgce osobno niezaleznie, nie dopuszcza si¢ dziatania urzadzenia w systemie cyklicznym z
jednego punktu dozowania. "

— Nierdzewne, niettukace si¢ lustro ze stali nierdzewne;.

— Wykonany z blachy nierdzewnej lakierowany na bialo dozownik papieru toaletowego
zamontowany w pomicszczeniu technicznym, od strony kabiny okienko umozliwiajace
pobranie papieru. Nie dopuszcza si¢ zastosowania peryferyjnie wiszacego podajnika papieru w
kabinie toalety.

~ Automatyczna wentylacja po zakonczeniu uzycia toalety.

~ Wieszak na ubrania.

— Czujnik temperatury regulujacy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia.

~ Graficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewnatrz pomieszczenia.

— Automatyczny od$wiezacz powietrza z obslugg z pomieszczenia technicznego.

— Kosz na Smieci wykonany ze stali nierdzewne;j

— Przycisk alarmu (wezwanie pomocy). Uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie
zamka drzwi wejsciowych, uruchomienie syreny zewnetrznej.

— Wewnatrz toalety instrukcja uzytkowania w 3 jezykach (polski, niemiecki, angielski).

Stanowiska toalety wyposazone w o$wietlenic wewnetrzne wiaczane automatycznie po
otwarciu drzwi wejsciowych.
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Pomieszczenie techniczne wyposazone w oswictlenie wewnetrzne wiaczane wilacznikiem
sciennym. Pomieszczenie techniczne wyposazone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne
serwisowe oraz miejsce poboru wody wraz z koficowka do zmywania podtogi.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w oswietlenie awaryjne wlaczajace sic w przypadku
zaniku pradu.

Korzystanie z toalet platne - wrzutnik monet, elektroniczny. Mozliwe ustalenie dowolne;j
oplaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie moze przyjmowaé monet, jezeli toaleta jest zajeta lub
nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Calo$¢ obudowy wykonana w standardzie podwyzszonej
odpornosci na wandalizm.

Wyposazenie stanowiska drugiego.

— Muszla wiszaca ze stali nierdzewnej, z sedesem =z automatycznie, bezdotykowym
uruchamianym sptukiwaniem muszli. Sptuczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym.
Stanowisko wyposazone w muszle o dtugosci min. 50 cm. System automatycznego zmywania,
suszenia 1 dezynfekeji tylko i wylacznie deski sedesowej. Nie dopuszcza sie rozwigzania jako
réwnowaznego w postaci samej dyszy ptynu dezynfekujacego muszli statycznej.

— Modut umywalkowy, zlicowany, wyposazony w sensory ruchu umozliwiajace bezdotykowe
korzystanie z podajnika na mydlo, ptyn dezynfekcyjny, umycia rak i ich wysuszenie suszarkg
lub poprzez zamontowany podajnik rgcznikéw papierowych. Podajnik mydta, ptynu
dezynfekcyjnego, wody i suszarka dziatajace osobno niezaleznie, nie dopuszcza sic dzialania
urzadzenia w systemie cyklicznym z jednego punktu dozowania.

— Nierdzewne, nicttukace si¢ lustro ze stali nierdzewne;j.

— Wykonany z blachy nierdzewnej lakierowany na bialo dozownik papieru toaletowego
zamontowany W pomieszczeniu technicznym, od strony kabiny okienko umozliwiajace
pobranie papieru. Nie dopuszcza si¢ zastosowania peryferyjnie wiszacego podajnika papieru w
kabinie toalety.

— Automatyczna wentylacja po zakoficzeniu uzycia toalety.

— Wieszak na ubrania.

— Czujnik temperatury regulujacy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia.

— Graficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewngatrz pomieszczenia.

— Automatyczny od$wiezacz powietrza z obslugg z pomieszczenia technicznego.

— Kosz na $mieci wykonany ze stali nierdzewnej

— Przycisk alarmu (wezwanie pomocy). Uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie
zamka drzwi wejSciowych, uruchomienie syreny zewnetrznej.

— Wewnatrz toalety instrukcja uzytkowania w 3 jezykach (polski, niemiecki, angielski).

Stanowiska toalety wyposazone w oswietlenie wewnetrzne wlaczane automatycznie po
otwarciu drzwi wej$ciowych.

Pomieszczenie techniczne wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne wiaczane wigcznikiem
Sciennym. Pomieszczenie techniczne wyposazone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne
serwisowe oraz miejsce poboru wody wraz z koficowka do zmywania podtogi.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w oswietlenie awaryjne wlaczajace sic w przypadku
zaniku pradu.

Korzystanie z toalet platne - wrzutnik monet, elektroniczny. Mozliwe ustalenie dowolnej
oplaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie moze przyjmowaé monet, jezeli toaleta jest zajeta lub

nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Cato$¢ obudowy wykonana w standardzie podwyzszonej
odpornosci na wandalizm.
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15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem projektu jest budowa automatycznej toalety publicznej modutowej. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej szkieletowej stalowej, ze
Scianami i dachem z plyty warstwowej, clewacja zewngtrzna wykonane w formie oblicowki z
desek ze §wierka skandynawskiego, o nastepujgcych parametrach:

1) wymiary:

a) szerokos¢ — 2,35 m,

b) dhugo$é — 3,81 m,

c) wysoko$¢ — 2,82 m — I kondygnacja — budynek niski;

2) powierzchnia:

a) zabudowy — 9 m?,

b) uzytkowa — 6,8 m?;

c) catkowita — 6,8 m?;

3) kubatura — 25 m?,
4) liczba kondygnacji — 1, w tym:

a) nadziemnych — 1,

b) podziemnych — 0;

5) liczba osdb mogaca jednorazowo przebywac w budynku - do 3 oséb.

Projektowany budynek to obiekty klasyfikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

W budynku i w strefie nie ma pomieszczenia, w ktérym jednorazowo przebywaé moze ponad
50 os6b. Przewiduje sie, ze w strefie przebywac bedzie do 3 0sob.

Zadne z pomieszczefi, ani strefa, nie zostaly uznane za zagrozone wybuchem mieszanina
gazow, par cieczy czy pytu z powietrzem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - zgodnie z § 213 pkt 2 lit. ¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zwalnia si¢ w/w budynek od wymagan dotyczacych klasy
odpornosci pozarowej (budynek wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie o
kubaturze brutto do 1000 m? przeznaczony do wykonywania dziatalnosci ustugowej).

Obiekt z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Do wykoniczenia wnetrza, ani trwalego
jego wyposazenia, nie projektowano materialow lub wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce. Wiasciwosel
fizykochemiczne oraz pozarowe wystepujacych materialéw nie determinujg zagrozenia
pozarowego 1 wybuchowego.

Warunki ewakuacji:

1) zachowana w kazdym przypadku dopuszczalna dtugosci przej$cia w pomieszczeniach do
40 m, przy ich szerokosci nie mniejszej jak 0,9 m przechodzac co najwyzej przez 3 pomieszczenia,
oraz szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 0,9 m,

2) zachowana dopuszczalna dlugosci dojsé¢ do wyjscia ewakuacyjnego na zewngtrz budynku,
3) drzwi ewakuacyjne 0,9 m w $wietle lub 0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 os6b,

4) wysokosci drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m.

Projektujac drogi ewakuacyjne w budynku uwzgledniono liczbe 0s6b mogacych jednoczesnie
w nim przebywaé, a takze na kondygnacjach i w pomieszczeniach oraz stopien ich sprawnosci
ruchowej — do 3 0s6b w budynku.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, urzadzen oddymiajgcych,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, przeciwpozarowego wylgcznika pradu oraz dzwigéw
dla potrzeb ekip ratowniczych, a takze opracowania instrukcji bezpieczefistwa pozarowego i
oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s zapewnia sie¢ wodociagowa z
hydrantem w odleglosci 15 m od budynku, zlokalizowanym na dziatce.
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Projektowany budynek usytuowano zachowujac wymagane odlegtosci od granicy dziatki jak i
od $cian budynkéw w sgsiedztwie, wynoszgce:

D) $ciana poinocna w odlegtosciach ponad 7 m od granicy dzialki oraz 10,2 m od najblizszego
z budynkow (ZLIV);

2) Sciana potudniowa w odleglosciach 7 m od granicy dziatki budowlanej oraz 25 m od
najblizszego z budynkoéw (ZLIV) oraz 2 m od granicy z drogg wewnetrzna;

3) Sciana zachodnia w odleglosciach ponad 5 m od granicy dziatki drogowej oraz 19 m od
najblizszego z budynkéw (ZLIV);

4) $ciana wschodnia w odleglosciach ponad 40 m od granicy z drogg wewngtrzna.

Zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek nie
wymaga drogi pozarowej. Dojazd dla pojazdow pozarniczych bedzie mozliwy poprzez dostep do
drogi publicznej — ul. Nadstawa, ktéra spelnia wymogi drogi pozarowe;.

Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagad ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE

Nie dotyczy.

17. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robdt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przedmiotowymi
normami ,,PN”, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z4.03.1999r./Dz. U. N122 poz.2091 oraz w oparciu o plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia do sporzadzania, ktoérego zobowigzuje Wykonawce ustawa Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002r. Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt
muszg posiadac:

- aprobate techniczna,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,.B” lub
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,,PN”, ,E”, Q)
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobate techniczng.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem.

Opracowat:
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczen w specj. konstrukcyjno — budowlanej i
w ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej
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Elewacie:

—pfyta warstwowa 12 cm + ruszt 2 cm + szalowka drewniana 1,6 cm

1. Kratka $ciekowa .
2. Kratka wentylacyjna Posadzki
3. Muszla dla niepetnosprawnych
4. Muszla zwykta

5. Oswietlenie wewnetrzne

6. Oswietlenie zewngtrzne

7. Piktogramy

8. Podajnik popieru

9. Porgez stala

10. Pargez uchyina

11. Przewijok dia niemowlqt

12. Przycisk pomecy

13. Przylqcze elektryczne

14. Przylqcze kandlizacji

15. Przylqcze wody

16. Rura spustowa

17. Spluczka

18. Szafa sterujgca

19. Umywalka z wbudowanym koszem na $mieci
20. Wentylator mechaniczny

21. Wieszaki

22. Wrzutnik wroz ze sterownikiem drzwi

—wykfadzina PCV w kabinach oraz PCV/Kliniec w pom. technicznym

OBIEKT Todleta publiczna SKALA
TYTUE RYSUNKU | RZUT PARTERU 1:50
inz. Marek Kowal . s
PROJEKTANT upr. nr 707/CH/88 =
DATA 04.07.2022 r. | rrys. Al
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PROJEKT TECHNICZNY
Tom 1/3 — Projekt konstrukcyjno budowlany

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa toalety publicznej modutowe;j
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVII — budynek ustug

ADRES: 22-200 Wlodawa, ul. Nadstawna
IDENTYFIKATOR 061901 _2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNEJ 061901_2.0001.1120
INWESTOR: Gmina Miejska Wlodawa

22-200 Wlodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

DATA OPRACOWANIA: Wlodawa, 04.07.2022 .

PROJEKTANT SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje budowe automatycznej modulowej toalety publicznej z przylaczami
wod.-kan. Kategoria obiektu budowlanego — XVII.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek prefabrykowany parterowy nie podpiwniczony, o zwartej bryle o podstawie w
ksztalcie prostokata, z dachem plaskim. Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych, grubosci min, 12
cm, stropodach grubosci min. 16 cm. Elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicowki z desek
ze swierka skandynawskiego na tatach. Wejscia i wjazd do toalety na poziomie 2 cm powyzej
poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Zasadniczy rozstaw osiowy elementéw konstrukcyjnych wynosi 2,25 m. Uklad $cian nosnych
— podtuzny. Elementy noséne i konstrukcyjne obiektu z profili stalowych.

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciv o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla nadprozy jest belka wolnopodparta
jednoprzgstowa, dla belek i podciggéw stropodachu belka wolnopodparta jedno lub
wicloprzgstowa. Fundament sprawdzono jako ptyte na podlozu uwarstwionym. Konstrukcje nowe,
nie sprawdzone w projektowaniu nie wystgpuja. Budynek o prostej konstrukcji.

Przyjeto nastepujace klasy ekspozycji obiektu wg PN-EN 206-1:

- Posadowienie — XC2 (srodowisko mokre, sporadycznie suche) — otulina cyom = 50 mm

- Konstrukcja budynku — XC1 (srodowisko suche lub stale mokre, beton wewnatrz
budynkéw) klasa konstrukcji S4 — otulina cnom = 25 mm

W opracowaniu wykorzystano nastgpujgce PN-EN wg. Wykazu ponizej:

Tytul normy: Symbol normy:
Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990
Oddzialywania na konstrukcje PN-EN 1991
Projektowanie konstrukcji z betonu PN-EN 1992
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995
Projektowanie konstrukcji murowych PN-EN 1996
Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych warunkéw gruntowych w migjscu
posadowienia projektowanych obiektéw ustalono, Zze na poziomie posadowienia fundamentéw
wystgpujg nasypy niekontrolowane o migzszosci 2 m a pod nimi grunty jednorodne, malo
zréznicowane genetycznie, skladajace si¢ z piaskéw $rednioziarnistych o mato zréznicowanym
stopniu zaggszczenia, ktére mogg stanowi¢ podtoze pod bezposrednie posadowienie budynku

Wody gruntowej do poziomu posadowienia fundamentéw nie stwierdzono. Nie przewiduje sie
prowadzenia zespolu specjalistycznych robdt budowlanych, majgcych na celu wzmocnienie
podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykop6w i nasypéw, wzmocnienie istniejacych
fundamentéw, wykonania barier lub ekranéw uszczelniajacych, wykonawstwo skomplikowanych
rob6t fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie bezpiecznej realizacji obiektu budowlanego,
w szczegOlnosci wykonywanie: iniekcji klasycznej i strumieniowej, kotw gruntowych, pali,
mikropali, kolumn konsolidacyjnych, gruntéw zbrojonych, $cianek szczelnych, $cian
szczelinowych, tuneli, studni i kesondéw oraz innych specjalistycznych metod wykonawstwa robét
ziemnych i fundamentowych. W zwigzku z budowa nie wystapia wzajemne oddziatywania
obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze
wzajemne oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Nie zostanie naruszona stateczno$ci zboczy, skarp wykopdw i nasypdéw. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie
wywierala negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.
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Zwraca si¢ uwage, ze zageszczenie gruntdw pod budynkiem moze by¢ zmienne co bez
odpowiedniego doggszczenia moze prowadzi¢ do nier6wnomiernego osiadania. Wystepujaca
powszechnie na calej powierzchni inwestycji warstwa nasypow znajduje sie wszedzie w poziomie
posadowicnia 1 powinna by¢ do ok. 0,6 m usunigta z wykonanych wykopow. Bezwzglednie nalezy
usungc¢ z terenu posadowienia budynku gruzy i pozostatosci starych fundamentéw. Ze wzgledu na
zaleganie migzszach nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia zaleca si¢ odbiér
wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa/geotechnika.

Podsumowujac, warunki gruntowo-wodne w podtozu planowanego obiektu okresla sie, jako
proste i przy zachowaniu odpowiednich procedur konstrukcyjnych oraz przy odpowiednim
nadzorze budowlanym inwestycja moze by¢ w analizowanym terenie zrealizowana wg wstepnych
zalozen przedstawionych przez Zleceniodawcg. Warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie
posadowienie projektowanego obiektu.

Jednostkowy obliczeniowy opér graniczny podioza przyjeto 0,15 MPa. I kategoria techniczna
obiektu. Wykonane wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed gromadzeniem sie wody
opadowej na dnie wykopu. Pod fundamenty nalezy zastosowaé warstwe ochronng z chudego
betonu o grubosci min 5 cm.

4. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1. FUNDAMENTY

Plyta fundamentowa wys. 20 cm wylewana z betonu zwirowego klasy C 20/25 zbrojone stala
krzyzowo w warstwie dolnej 1 gérnej (prety gtéwne stal BSt500 - ¢12 mm), spinki co 50 ¢cm (stal
A0 - ¢6 mm). Przy betonowaniu zachowaé przewidziane otulenic pretéw zbrojenia — zbrojenie
dolne 5 cm do lica preta, zbrojenie gérne 2 cm do lica preta. Beton nalezy wibrowaé zgodnie z
warunkami technicznymi i pielegnowaé. Ptyta fundamentowa posadowione na wylewce z chudego
betonu C 8/10 o konsystencji wilgotnej gr. min. 5 cm (w tolerancji do 2 mm pod tata 2 m i 5 mm
na calej dtugosci i szerokosci budynku). Wymiary fundamentéw sa obliczone na op6r graniczny
podioza gruntowego q<150 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie
mogg przekroczy¢ q, <150 kPa. Glgboko$¢é przemarzania gruntu przyjeto dla I-ej strefy
klimatycznej (hz=1,00 m). Kazdorazowo nalezy wymiary plyty, law, stop i glebokosé
posadowienia adaptowa¢ do miejscowych warunkéw gruntowych i klimatycznych. W czasic
wykonywania wykopéw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajagce przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznigciem podloza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia si¢ podloza (np. dtugotrwale opady
przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastgpié warstwa
chudego betonu. Zwraca si¢ uwage, ze zageszczenie gruntéw pod budynkiem moze by¢ zmienne.
W takim wypadku nalezy grunt doggsci¢ lub zastgpi¢ chudym betonem. Grunt nalezy wymienié
do glebokosci 0,6 m od projektowanego poziomu terenu. Na podsypke nalezy zastosowaé
pospoike, zawierajacg frakcje piasku $redniego. Do zageszcezania stosowaé zageszezarki plytowe o
wadze min. 200 kg. Ubijamy grunt warstwami, nasypy o grubosci nie wigkszej niz 20 cm, do
wartosci wskaznika zageszczenia minimum Is > 0,98,

4.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Budynek prefabrykowany, gotowy, dostarczony na budowe w catosci.

Elementy nosne i konstrukcyjne $cian zewnetrznych obicktu z profili stalowych zespawanych
w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty), wedlug rozwigzan
systemowych. Okladzina z ptyt warstwowych, grubosci min. 12 cm - wspélczynnik przenikania
ciepta U min. 0,2 [W/(m?K)]. Elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicowki z desek ze
$wierka skandynawskiego. Blacha wewnetrzna lakierowana (kolor ustali¢ z Inwestorem).

Konstrukcja $cian dzialowych z profili stalowych, ocynkowanych, pozwalajagca na
zamocowanie wszelkich niezb¢dnych urzadzen od strony komory technicznej. Konstrukcja i
wykonczenie Scianki od strony kabiny wedtug rozwigzan systemowych.

Dach wykonany z plyty warstwowej, dachowej grubosci min. 16 cm - wspoéiczynnik
przenikania ciepta U min. 0,15 [W/(m?*K)]. Blacha zewngtrzna lakierowana w kolorze grafitowym

25



i wewngtrzna lakierowana. Plyty ulozone w spadku min 2° zapewniajacy odplyw wody do
zewngtrznej rynny i rury spustowe;.

4.3. UTWARDZENIA

Projektowane wewnetrzne dojscia, utwardzenia, opaska wokét budynku:

warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej wibroprasowanej
grubodci 6 cm,

podsypka cementowo — piaskowa w proporcji 1 : 4 grubosci 4 cm,

grunt stabilizowany cementem 12 cm,

podsypka piaskowo-zwirowa z piasku S$rednioziarnistego WP>30% stabilizowanego
mechanicznie, zaggszczanego warstwowo grubosci 10 ¢cm,

obrzeze przylegte do terenéw utwardzonych - kraweznik betonowy wibroprasowany typu
lekkiego o wymiarach 6/20 cm posadowiony na fawie betonowej beton C 8/10 z oporem,
utwardzenia ze spadkiem poprzecznym 1 % w kierunku pasa zicleni na dzialce Inwestora.

Opracowal:
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczer w specj. konstrukcyjno — budowlanej i
w ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa toalety publicznej modutowej
BUDOWLANEGO z przytgczami wod.-kan.

KATEGORIA OBIEKTU: kategoria XVII — budynek ustug
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INWESTOR: Gmina Miejska Wiodawa
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DATA OPRACOWANIA: Wiodawa, 04.07.2022 1.

| ZAKRES PROJEKTANT | SPECJALNOSC I NUMER PODPIS
OPRACOWANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Branza inz. Marek Kowal | upr. bud. Nr 707/Ch/88
architektoniczna do projektowania bez ograniczefi w
i konstrukeyijno - specjalnos$ci konstrukcyjno—budowlanej oraz
budowlana W ograniczonym zakresie w specjalnosci
architektonicznej N
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ZAKRES ROBOT

Budynek prefabrykowany parterowy nie podpiwniczony, o zwartej, nowoczesnej bryle o
podstawie w ksztalcie prostokata, z dachem plaskim. Sciany zewngtrzne z plyt warstwowych,
grubosci min. 12 em, stropodach grubosci min. 16 cm. Elewacja zewnetrzna wykonane w formie
oblicowki z desek ze §wierka skandynawskiego na latach.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren opracowania zabudowany wiatg $mietnikowa do rozbiérki. Przez teren dziatki przebiega
sie¢ centralnego ogrzewania i elektroenergetyczna, wodociggowa z hydrantem oraz przylacze
wodociagowe. Teren dziatki budowlanej ze spadkiem w kierunku potudniowym, czesciowo
ogrodzony oraz czgsciowo utwardzony. Ogrodzenie do rozbiérki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAYXKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

- drogi, wyjscia i przej$cia dla pieszych,

- strefy skladowania materialéw i wyrobdw,

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno—sanitarne, sprzet p.poz,
- bliskos¢ linii elektroenergetycznych.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, ktére moga spowodowaé szczegdlne zagrozenie:
roboty ziemne:
~ przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejagcych oraz wykonanie planowanych
przylaczy (przepusty, przebicia),
" roboty budowlano — montazowe:
- upadek z wysokosci w szczegélnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady,
zabezpieczenia otworéw pionowych i poziomych,
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
roboty wykonczeniowe:
— upadek z wysokosci w szczegblnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady, rusztowania
wewnetrzne i zewnetrzne,
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
— uderzenie spadajagcym przedmiotem (strefy niebezpieczne),
praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
— porazenie pradem elektrycznym,
— potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka),
— pochwycenie konficzyn przez naped urzadzef.

INSTBUKTAZ PR{&COWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

30



— szkolenie wstepne ogélne (instruktaz ogélny),
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktarz stanowiskowy),
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku,
— szkolenie wstepne podstawowe,
— szkolenia okresowe
b) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego _
SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w  strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

- wydzielenie drég komunikacyjnych,

- Wwydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

- doprowadzenie mediéw zgodnie z projektem zagospodarowania,

- zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- szkolenia bhp i p.poz.,

- zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.,

- ustalenie wykazu prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji , ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

- udostgpnienia do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownik6w.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc  zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

~ dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczei pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatani w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowal:
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczeri w specj. konstrukcyjno —
budowlanej i w ograniczonym zakresie w spec;. architektonicznej
22-200 Wiodawa, ul. Ogrodowa 18
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INIL5142. 107 12022 cirs
Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych_przy(y; é/hyIL' i, Wpisanym do
rejestru zabytkéw woj. lubelskiego — budowa toalety publicznej modutowe] z przytgczami wodno-
kanalizacyjnymi.

Obiekt: dziatki nr 1057/8 i 1120 przy ul. Nadstawnej 1 we Wiodawie, obreb nr 0001 - w uktadzie
urbanistycznym Wiodawy.

Nr rejestru zabytkow: A/584.

DECYZJA
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4, art. 89 pkt
2, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2022 r. poz. 840), § 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatari przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badat archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U.
z 2021 r. poz. 81), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z pdin. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
z 12 lipca 2022 r., znak: IR.7011.13.2022.LW, data wplywu 14 lipca 2022 r., uzupetnionego
15 lipca 2022 r., ztozonego przez Burmistrza Wtodawy;

Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

wyda¢ pozwolenie Burmistrzowi Wiodawy na prowadzenie robdt budowlanych przy

zabytku ~ na budowe toalety publicznej modulowej z przylaczami wodno-

kanalizacyjnymi, realizowang w obrebie dzialek nr 1057/8 i 1120 polozonych przy ul.

Nadstawnej 1 we Wlodawie obreb nr 0001, w obszarze ukladu urbanistycznego

Wlodawy, wpisanego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod numerem A/584,

w zakresie 1 w sposéb, okreslony w projekcie zagospodarowania terenu ,,Budowa toalety

publicznej modulowej z przylaczami wod.-kan.”, opracowanym w lipcu 2022 r.,

autorstwa inz. Marka Kowala, tech. Marka Kasprzaka i mgr. inz. Artura Kedzierawskiego,

z zastrzezeniem spelnienia warunkéw, polegajacych na obowigzku:

1. przeprowadzenia podczas prac ziemnych badai archeologicznych w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi robét ziemnych — zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy
zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - przez
archeologa, posiadajacego kwalifikacje, okre§lone w art. 37e ustawy jw.,

2. uzyskania odrgbnego pozwolenia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy jw.),

3. niezwlocznego zawiadomienia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw
o zagrozeniach inowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robdt budowlanych.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stala sie
ostateczna, chyba ze przed jego uplywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile
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moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego od
decyzji niniejszej przyshuguje odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji za posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron Iub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwolania (art. 130 § 4 Kpa).

Na podstawie art. 127 a § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.

W zakresie odwotania stronie przyshuguje zgloszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136
§ 1-3 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w toku postepowania strony oraz
ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowigzek zawiadomié organ administracji publicznej
o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w § 1 dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. /
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Zatacznik: e O

- projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa toalety publicznej modulowej z przylgczami
wod.-kan.”, opracowany w lipcu 2022 r., autorstwa inz Marka Kowala, tech. Marka
Kasprzaka i mgr. inz. Artura Kedzierawskiego.
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznych instalacji wod.-kan. i ogrzewania podlogowego w toalecie
publicznej modutowej

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVl — budynek usiug

ADRES: 22-200 Wiodawa, ul. Nadstawna

IDENTYFIKATOR 061901_2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNEJ 061901_2.0001.1120

INWESTOR; Gmina Miejska Wiodawa
22-200 Wiodawa, Al. J. Pilsudskiego 41

Data 10.06.2022 r.

PROJEKTANT SPECIJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH, ZAKRES SPORZADZENIA

tech. Marek upr. bud. Nr 473/CH/85,- 806/CH/89
Kasprzak do projektowania w ograniczonym zakresie w
specj. instalacyjnej w zakresie instalacji
sahitarnych
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Zaswiadczenie
o hurnerze werylikacyjnym:

LUB-AAI-B27-E24 *

Pan Marek Ireneusz Kasprzak o numerze ewidencyinym LUB/IS/0564/04

adres zamieszkania ul. Czerwonego Krzyza 17/4, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby inZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2022-10-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-04-20 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreénia 2001 v. o podpisie elektronicznym {D2. U. 2001 Ny 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
réunawaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumantom opatrzanym podpisami whasnoreeanymi)

* Weryfikatje poprawnodei danych w ninigjsaym 23éwiadereniy motne sprawdsié 22 poriaca numere weryfikzcyinego radviadieenia no

strowee Polskiej tzby Indynierdw Budownichws wwwipiibargp! lub kontaktujae sie : Burem whadciwe] Okregowe] ltby indynierdw
Budawnictws,



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.

Zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt
techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznych instalacji wod.-kan. i ogrzewania podiogowego w toalecie
publicznej modutowej

KATEGORIA OBIEKTU: kategoria XVil — budynek usiug

ADRES: 22-200 Wiodawa, ul. Nadstawna

IDENTYFIKATOR 061901_2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNEJ 061901_2.0001.1120

INWESTOR: Gmina Miejska Wiodawa
22-200 Wiodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

Data 10.06.2022 r.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPECIALNOSC I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH, ZAKRES SPORZADZENIA

tech. Marek upr. bud. Nr 473/CH/85,- 806/CH/89
Kasprzak do projektowania w ograniczonym zakresie w
specj. instalacyjnej w zakresie instalacji
sanitarnych




OPIS TECHNICZNY DO

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.-
kan. i c.0. dia budowy toalety publicznej.

i. Dane ogoine.

Przedmiotowy budynek projektuje sie z przeznaczeniem jako budynek
toalety publicznej. Tematem niniejszego opracowania s wewnetrzne
instalacje wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania
podiogowego.

2. Zakres opracowania.

v instalacja wodociggowa - zasilanie budynku w wode przylaczem PE 32
z sieci miejskiej wA100 (projekt przylacza wg. odrebnego
opracowania);

v instalacja cieplej wody uzytkowej - ciepla woda uzytkowa
przygotowana w przeplywowym podgrzewaczu wody;

v instalacja kanalizacji wewngtrznej - odprowadzenie éciekéw do sieci
kanalizacyjnej (projekt przylacza wg. odrebnego opracowania);

v’ ogrzewanie pomieszczer zapewnione bedzie matami podiogowymi.

3. Opis instalacji wodociagowej.
3.1. Zaopatrzenie w wode.

Projekt przewiduje zasilanie budynku w wode zimna przylaczem PE 32
z sieci miejskiej (projekt przylacza wg odrebnego opracowania).

3.2. Instalacja wewnetrzna.

Zaprojektowano instalacie wewnetrzng rozprowadzajacq wode do
punktéw czerpalnych (pokazanych na rysunkach) np. z rur PEX-AL-PEX
Kisan wraz ze zlgczkami zaprasowywanymi Kisan i Kisan WM, lub innych lecz
0 podobnych parametrach. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie, ze
spadkiem w kierunku przyboréw. Przejécia przewodow poziomych i pionéw

5



przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Rurociggi utozone w podtodze
nalezy zabezpieczy¢ przez ostoniecie go otuling Izolinie lub Thermaflex lub
inne lecz o podobnych parametrach.

Na instalacji wodociggowej zamontowaé zawory odcinajgce kulowe.
Nalezy przewidzieC mozliwo$¢ spuszczania wody z instalacji przez
zastosowanie zawordw spustowych w najnizszych miejscach instalacji
wodociggowej.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukaé i poddaé prébie na ciénienie
Ppr = 0,6 Mpa. Po dokonaniu préoby szczelnoéci instalacje nalezy poddaé
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu (NaClO) - 14,5 % wodnego chioru.
Warunki wykonania dezynfekcji przewodéw wodociggowych podane sg
W pozycji ,Zbidr instrukcji o eksploatacji, konserwacji i remontach”.

3.3. Instalacja cieptej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w elektrycznym
przeptywowym podgrzewaczu wody. Zasada dziatania podgrzewacza
przeptywowego jest pobdr pragdu tylko w momencie korzystania z cieptej
wody. Grzatka elektryczna wiacza sie, przy odkreceniu kranu. Grzejgc wode
podgrzewaczem przeptywowym zuzywane jest tylko tyle energii, ile to
konieczne. Zalety tego systemu przygotowania cieptej wody jest mata masa
urzadzen, niewielkie gabaryty oraz mozliwoé¢ montazu w miejscu poboru
wody. Rozwigzanie to jest bardzo wygodne i korzystne dia uzytkownikéw,
poniewaz daje mozliwos¢ indywidualnego ustawienia temperatury wody na
kazdym ogrzewaczu oddzielnie, przez co 0szczedza sie¢ wode i energie
elektryczng. W budynku projektuje sie podgrzewacz wody umieszczony w
pom. technicznym o mocy 4,5 kW - 230 V.

4. Odprowadzenie $ciekdow.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw z przyboréw sanitarnych do sieci
kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng do sieci miejskiej
przytaczem wykonanym wg. odrebnego opracowania. Instalacje nalezy

wyposazy¢ w zawdr napowietrzajacy. Poziome przewody winny by¢
6



prowadzone ze spadkiem 2% w kierunku pionu lub rewizji. Srednice oraz

lokalizacje przewoddéw zgodnie z oznaczeniem na rys. nr 2.

5. Elektryczne ogrzewania podiogowe.

Zroédtem ciepta dla pokrycia strat dla budynku bedzie ogrzewanie
podtogowe elektryczne matami grzejnymi. Mata grzewcza jednostronnie
zasilana z regulatorem i akcesoriami przeznaczona do montazu bezposrednio
na wylewce podifogowej pod plytkami ceramicznymi. Dzieki gruboéci tylko
3,9 mm mozna jg umiescic w warstwie kleju. Mata o szerokodci
0,5m posiada moc 160 W/m2. Napiecie wymagane 230 V, zasilanie
jednostronne. Szczegdét montazu i sposdéb montazu, zgodnie z zatgczong
DTR.

Zatozenia:

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-B-
02020:1991, PN-EN 12831.

PN-82/13-02402 przy nastepujgcych zatozeniach:

1. strefa klimatyczna III,

2. temperatura zewnetrzna - 20°C,
system ogrzewania elektryczny - podtogowy.

Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U.2021.497 tj.) art. 3 pkt 4 obowigzek sporzgdzania $wiadectwa
charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynku wolnostojgcego o powierzchni

uzytkowej do 50 m2.

6. Kanalizacja deszczowa.

Wody deszczowe zostanie rozprowadzona promieniécie na dziatke
inwestora.
7. Wentylacja pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen za pomoca wentylatoréw mechanicznych
wywiewnych @125 mm, np. Silenta 125S lub inny o podobnych parametrach,
uruchomianych wiacznikiem czasowym na czas korzystania z toalety oraz w

pom. technicznym wentylacja grawitacyjna.



8. Uwagi koiicowe.

9. Calo$¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych - cz. II
~Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”.

Opracowat:

tech. Marek Kasprzak upr. bud. Nr 85,- 806/CH/89

do projektowania w ograniczonym zakresie w specj.
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarych
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PROJEKT TECHNICZNY
Tom 3/3 — Projekt instalacji elektrycznej

Budowa toalety publicznej modulowej

kategoria XVII - budynek ustug

ADRES:  wojewodztwo: LUBELSKIE
powiat: WLODAWSKI
jedn. ewid. 061901 _1 Wilodawa
obreb: 0001 - Wiodawa
dziatki nr ewid. 1057/8

INWESTOR: Gmina Miejska Wlodawa
22-200 Wlodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

PROJEKTANT:

/
mgr inz. Artur [{edzierawski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi be4 ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresi¢/sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

LUB/0074/PWOE/05

Wilodawa 04.07.2022r.



SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

ZASILANIE BUDYNKU

TABLICA ROZDZIELCZA

SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
UWAGI KONCOWE
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PN RN -

CZESC RYSUNKOWA
RYS.NR | SCHEMAT ZASILANIA



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej wewnetrznej
toalety publicznej modutowe;j.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu,
- obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015r.,
poz. 1422),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmienigjgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017r. poz. 2285),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.,
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719),

- Polskie Normy przywotane w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. z poZniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1422).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- kablowg wewnetrzng lini¢ zasilajaca,
- ochrong przeciwporazeniows.

3. ZASILANIE BUDYNKU

Budynek zasilany bedzie wewngtrzng linig zasilajacg od ztacza ZP zlokalizowanego
zgodnie z planem zagospodarowania do tablicy bezpiecznikowej TB kablem YKY 4x10mm>.
Zabezpieczenie wlz S303C16A w zigezu ZP. W tablicy bezpiecznikowej TB nastapi przejscie
ukfadu TN-C w TN-S, a w zwiazku z tym rozdzial przewodu PEN na PE oraz N. Punkt
rozdziatu przewodow nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10€2.

4. TABLICA ROZDZIELCZA

Budynek prefabrykowany wyposazony bedzie w tablice bezpiecznikows zgodnie ze
schematem zasilania — rys. nr 1.
5. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Budynek prefabrykowany wyposazony bedzie w instalacje elektryczne zgodnie ze
schematem zasilania — rys. nr 1

Wszystkie obwody wykonane przewodami 3-zytowymi zabezpieczone wylacznikami
instalacyjnymi oraz réznicowopragdowymi zainstalowanymi w tablicy bezpiecznikowej TB.



Instalacja wykonana:
- przewodami YLYzo 2(3,4)x1,5mm? 450/750V obwody o$wietleniowe,

- przewodami YLYzo 3x2,5mm? 450/750V obwody gniazd 1-fazowych.

Wszystkie gniazda wtykowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny, do ktérego
nalezy taczy¢ przewod ochronny PE.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektryczny oraz oprawy
o$wietleniowe o stopniu ochronny co najmniej IP44.
6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci
czynnych izolacj¢ podstawows oraz stosowanie obudéw i oslon o stopniu ochrony co
najmniej [P2X.

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa w projektowanej instalacji nN
projektuje si¢ samoczynne szybkie wylaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S za pomoca
wylacznikow instalacyjnych oraz wytacznikéw roznicowopradowych,

Zabezpieczenia powinny zapewni¢ wylaczenie zasilania w czasie krétszym 0,4s.

W tablicy bezpiecznikowej TB wewnatrz budynku nalezy dokonaé¢ uziemienia
przewodu ochronnego PE. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé 10.

Przewdd ochronny PE w kolorze z6Mto-zielonym, nalezy laczyé ze stykami
ochronnymi gniazd wtyczkowych oraz dostepnymi cze$ciami przewodzacymi.

Dodatkowo w tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze. Przy
tablicy bezpiecznikowej utozy¢ glowng szyng potaczen wyréwnawczych (GSU), potaczong z
zaciskami PE 1 z uziomem fundamentowym lub otokiem budynku. Skutecznos¢ ochrony
nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami po wybudowaniu instalacji.

7. UWAGI KONCOWE

a) Warunkiem uruchomienia instalacji sa pozytywne wyniki pomiaréw, ktore nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoly z pomiaréw przekazaé Inwestorowi.

b) Calos¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowigzujacych norm
1 przepisow przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

¢) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymaganie certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne w zaleznosci od klasyfikacji.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Bilans mocy oraz prad obliczeniowy zamieszczono na rys. nr 1 — schemat instalacji.
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LUBELSKA

OKREGOWA

IZB_A ) Lublin, dnia 1 czerwca 2005 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /6 - 7132 /35 /05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.!, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 ust.
I pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pétn. zm./oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie Samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pétn. zm./
Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjra
nadaje
Panu Arturowi KEDZIERAWSKIEMU
magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 12 kwietnia 1974 r. we Wlodawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0024/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazkn z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sk od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem LubelsKiej Okregowej Izby Inzynmieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek Crlonek

Sktadu orzekajacego OKK
y 7 é \ W\/" Y\ L
dr inz. taw / orynski mgr inz. \Krzysztof Majch mgr iz, Kazimiegz Stelmaszczuk

Otrzymujy;

Pan Artur Kedzierawski ' \ \
ul. Chelmska 10/34 /

22-200 Wiodawa !
2. Gléwny Inspektor \ Vo ZA Z60DNGSE Z ORYGINALEN
Nadzoru Budowlanego N s

3. aa




® POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 humerze weryfikacyjnym:

LUB-NPX-H9R-2ZH *

Pan Artur Kedzierawski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0410/05

adres zamieszkania Suszno ul. Storczykowa 12, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Egz. INWESTOR

PROJEKT TECHNICZNY

Przyigcza wod. - kan.

Inwestor: Gmina Miejska Wlodawa
22-200 Wiodawa, ul. J6zefa Pitsudskiego 41

Adres inwestycji: Wiodawa, dz. nr 1057/8 i nr 1120

Uzgednienie - sprowdzenie”™ dokumentaci
techniczne] w Zakluckzie Wodeciagéw i Ko-
nalizacii MPGK Spétka 2 6.0. we i

rie zwilnia wgounuwcyi inwestora od
wypeiniania obowigzujqcych praepistw
dotyczgeyeh budowy instalaci wodno -

kanatizacyjnych.

Projekt wykonat:

Dokumentacje fechniczng sprowdzono w MPGK Spéfka 2 0.0.

we Wlodawiew zakresie wydanych warunkow technicimych
Wiodawa, 10.06.2022 r. #8123 .4 10.6.2022z.

Hhwoghswerto-w-pimia-He- e

.%imif powyiszych ustoles uplywa 2 driem 106, 2024e




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Czes¢ opisowa.

1. Zlecenie inwestora.

2. Zaswiadczenia projektanta z Lubelskiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w Lublinie.

3. Warunki MPGK Sp. z o.0. we Wodawie znak ZWiK
8/1629/2022 z dn. 20./06.2022 r.

4. Opinia z narady koordynacyjnej

5. Opis techniczny.

6. Informacja do Planu Bioz.

II. Czesé rysunkowa.

® Plan sytuacyjny przytacza wod.-kan. rys. nr 1/4
* Profil podtuzny przytgcza wodociggowego  rys. nr 2/4
» Szczegblem zestawu wodomierzowego rys. nr 3/4

* Profil podiuzny przytgcza kanalizacyjnego 1ys. nr 4/4
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrom:
LUB-AAI-B27-E24 *

Pan Marek Ireneusz Kasprzak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0564/04

adres zamieszkania ul. Czerwonego Krzyia 17/4, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2022-10-31.

iaé(ﬁiédczenie 20stafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone Ezézplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-04-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowsj lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

eleitronicine] opatrzone bexplecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy weinego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine nod wagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecznymi.)

%

+ Weryfikacje poprawnosci danych w ninfejszym zadwiadcreniu moins sprawdzic za pornocy numery werylikacyinego zaswiadezeniz na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontektujac sie z blurem wiasciwe] Okregowej 1zby Iniynierow
Budowaictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;

W odpowiedzi na wniosek z 14 czerwea 2022 v. MPGK Sp z oo we Wlodawie mlormugp
e doprowadzenie wody do oraz odprowadzanie Seiekow z planowanej toalety modutowe) svivowanei
przy ulicy Nadstawnej, w terenic dzialki gruntu o numerze 1057/8, o adresie Nadstawna i
we Wtodawie nalezy projektowad | wykonaé weding nastepujacych warunkow

1. Warunki odnosnie zaopatrzenia w wode:
1. Praviacze wodociggowe planowaé od wodociagu wdA 06 utoZonego w pasie drogi gminner nr [040740
alicy Nadstawnej (w dziafce drogowej nr 1120,
Wiaczenie przylgeza do sieci wykonaé poprzez opaske lub odpowiedni trojnik (7 zeliwa sferoidalnegan
Micjsce zlgczenia przylacza z siecig podlega odbiorowi przez Zaklad Wodociggow i Kanalizacii MPGh
Wioduwa przed zasypaniem (na otwartym wykopie|
Na przylaczu zamontowad zasuwe odcinajgea (z zeliwa sferoidalnego lub zywicy POM) o miekkin
uszczelnientu klina [opaska + zasuwa albo nawiertka + zasuwa, sama nawiertka nie mode stuzve jus
susuwe domowa). Zaswwe posadowi¢ na podparciu (kestce betonowei). Teleskopowe prrediuzenie
wzpienia zasuwy przykry¢é duza skizvnka uliczoa zasusy (w calosei zebiwng: pokrywa o srednn
mun. 130 mm. wysokost skrzynki min. 270 mm) wyréwnang do powierzchni terenu, obrukovaans
i oznakowang tablica z domiarami.
Zachowad normatvwne odleglodci od istniejacych oblekiow 1 uzbroiema terent
2. Wysohose przykrycia przewodu wodociggowege, mierzona od powierschni pizewoau do poziem:
ferenu. nie moze by¢ mniejsza niz 1,6 m (w przypadku plytszego ulosenia rurocigg 7abezpiec7yé prece
zamarzaniem w nim wody odpowiednig izolacig cieplochronng zabezpieczona przed zawilgoceniem oras
gszkodzeniem mechanicziym). Przewody wodociggowe vkladaé na podiozo pozbawionvm élementow
moggeveh preyezynié sie do uszkodzenia rur (np. gruz. kamignie. szklu. ip.), obsypky ochroning
przewodu siggajaca minimum 0.2 metra nad przewodem wykonad z piasku. Pozostalg czest wikopt
zasypa¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem, zasypka rowmiez poczbawiona sckodlinven
clementow. W pasie o szerckosei 2,0 m nad przylgczem nie sadzi¢ drzew. krzewdw, ani mie iokalizowa
obiekiéw malej architektury. Nad rurociggiem z PE zaleca sie ufozy¢ tasme lokalizacymno - ostrzegava 2y
na wysokas$ei ok. 30 em nad przewodem. W_mieiscach skrsyzowan planowaneso prosdicza 2 ruram
cieplowniezvmi rure przewodows przylacza zabezpieczyé rura oslonowa, odleglosé miedzy skrainiami
krzvaujacvch sie nj € _mniejsza niz 0.2m (20 ciny smipdzy skrapnig rwry ovlonows
nu preyvigezu wodociggowym a skrajnig uzbrofenia cieplawniczeg:
3. Pobieranie wody opomxarowaé Wp{‘\ﬁ& gge od KH’GA za_darm)
wnemcwammmuo no_na konsoli ; pensagy] ;
ko i} preed iza wodomletzem. Za zestawem wodormnicrza L.lownegc (7estaw ten stdada She
2 mamcmany;h kolejno: zawér odcinajacy — wodomierz — zawor odeinajgey plowny) zamontowa:
zabezpieczenie umemozhwmjﬁu wiorne zanieczyszczenie wody w sieci (uwzgledni¢ rodzaj mogacego
wystapi¢ skazenia wody w sieci na skutek .,cofki” wody 2 instalacji wewngtrznei),
4, Wodomierz glowny zabezpieczy¢ przed dzialaniem mrozu, mozliwoscia powstania w mm poduszia
powietrznej. zalaniem i uszkodzeniem lokalizujac wedlug jednepo z wariantow:
aj jesli toaleta bedzie ogrzewana - 2a pierwsza ciang zewngtizng W inicjscu wydzielonym. st i
i datwe dostgpnym. zestaw wodomierza plownego powinien ziwczynac sie nie dalel nis 10

Sl s 1820 300 Sooma 1 - 4
Spedlia 1 0 WiN 22 27 - T00 Weakiwa Spdea I ersjilirors ot B =Ty o
: WY # Gospodarmey KBS Nr KRS TOINOSQ21H NP sl ¢ £ | SRR oF
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s, E%*ﬂ- ) Miejskie Preedsighiorsnwe Gospodarki Komunoine
Yl 1 e N N B . . ' N
o ,-.':I’ | \ SPOM’G r ngraniczong efpowie zialnodicig we Wiodawie

S o uszhodrenia rur i gz hamienie, szkle, lpa run nalezy obsypac 7 boku i 2 gors Masker
fwarsiwa minamum 06 m), Pozostala ©2g§c Wykopu 7a: Ve warstnany 2 [ednocZesny m Lages2cangn

ssveke rownie? posbawiona szkodliwyeh elementow  Rury kamalizacvine ukladac ponwer <irel

przemarzania (przyvkrvere moumum 1.2 m). mnigisze przvknvcie Kmatow dopuszeza sie noid warpntier,
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia preed przemarzantein 1+ przed vszkodzenom mechamcsnye
Rodzai i tvp rur dostesowaé indywidualnie de  warunkow  gruntowveh  posadowienia oras
przewidywanegoe zagospodarowania terenu w paste nad rurami.

10. Na praylaczu Kanalizacyjnym saprojektowac studzienhe revisving (dopuszezs sic studziznke
tworzvivona. zalecana minimalna érednica wewngtrzna 400 mm) na terenie posesji w odleglosci okolo
metra od pranicy dziatki (linii regulacyjnej ulicyr. Na plerwsgel swdzience liczae od studzienk
wigczemawe] samontowac wlaz zeliwny (na ewentualnych innveh studzienkach. ze wzgledow
eksploatacyinych. Spotka zaleca wlazy zeliwne). Swsujae studzienki tworzywowe zapewnic szveelnosc
2wienczelt aby do kanalizacji nie przedostawaly sie wody vpadowe - studzienki svinowane w ierenic
zielonym wyprowadzi¢ ponad teren ok. 1S cm zas w twrenie utwardzenym zastosowal teleskop
do regulacji wysokosciowej zwiericzenia.

11. Zmiany kierunku trasy, $rednicy i spadku kanalizacii oraz ewentualne polaczenia na zewnawz budvnku
wyvkona¢ w studzienkach rewizyjnych (dopuszcza sie studzienki t(worzvwowe. zalecana minimalna
Srednica wewnewrzng 400 mm) ewentuaine kolanka montowac na doplywie tuz prsv studzience. Klasg
wlazdw na studzienkach dopasowaé do obclaZenia zwiazanego 7 mieisvem ich usviuowanis

12. Zabranis sic wprowadzania wod opadowvch. roztopowveh i drenazowveh do kanalizacn sanitame:
{szczelnosé zwieficzen studzienek, studzienki w terenach zielonych wyniesione ok. 10 ¢m ponad teren..

13. Piony insalacji kanalizacyjnej wentylowaé zgodnie z przepisami, na pionach zabudowad ksztahks
rewizyjne (tzw. czvszezaki). Przybory sanitarne laczyé z instalacja kanalivacying ¢ wykorzvstaniem
camknigé wodnyeh (syfunowi

Kompletny zestaw
wodomierza gtownego
na konsol 7 zaworeni

antyskazeniowyir
{zaworygmozna zamontowar
na pionewven odcinkach)

Schemat montazu wodomierza dodatkowego wzgledem gtéwnege - jako podlicznik:
JAWoT KUiowy ha i nky

Frzegcie ruty przez umnZiwigigey spist Kranem
SUBNE 2EWHeULNa
{wejscie) ..i Rian ; 2awo!
: ¢
) czerpalin
Zestaw wodomierzs gldwnego .{_. { {podiewanie)
zamontowany poziome na kensoli s _l —
(wodomisiz 2 Zewomm ; przed iza) Zawiy N
poadicanika Wodonierz . i
; , dodatkowy i
[ l Zawor zwratny i Ewentusing spus! Brresow My Dire.
antyskazeniowy wady 2 instatacn Soang Zewnelrzng
{wyjscie)
“Kigrunak przeplywu wody s

1. Zestaw wodomierza giwnaego montowet w budynku przy $cianie zewngtrznej blisko miejsca wejscia rury

2. Podlicznik montowac blisko wyjdcia rury na zewngirz budynku, od podiicznka do kranu rura bez razgatezien

3 Przed podicznikiem zewde ocingjaey (dopuszczs sig zewd! kulowy) - zawdr podiiczaika

4 Ewentualne odwodnienie instalacji do podiewania wykonaé montujac trésnik miedzy podhicznikiem a zawerem
podiicznika i na odejsciu zawdr kulowy (umoziiwiajacy napowistrzenie aby woda odplvisla kranem gdy krar
jest wylej codiicznika adplywispust wody miedry zaworem podlicznika a podiicznikiem!
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Staresta Powiatu Wiedawskiego -
1 Al J. Pilsudskiego 24 ]
22-200 Wlodawa

Wlodawa, 25 lipca 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.41.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym we Wiodawie

Przedmiot narady koordynacyjnej

) P wodociagowe

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) kanalizacyjne
Lokalizacja obiektu Wilodawa - obreb nr 1, ul. Nadstawna, dzialki nr; 1057/8, 1120
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych m. Wiodawa Obreb 1 1057/8, 1120

_ Edyta Tomaszewska reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca ETTNA, NIP: 5651408874
Al Jézefa Pitsudskiego, 91, 22-200 Wiodawa
Inwestor Burmistrz Wiodawy, ul. Jézefa Pilsudskiego 41
] Edyta Tomaszewska

Projelgtant numer uprawnieti: LUB/02 90/PO0S/12
Data wplywu wniosku 14 lipca 2022 r.
Data rozpoczecia narady 18 lipca 2022 r.
Data zakoriczenia narady 25 lipca 2022 r.
Przewodniczaca Katarzyna Weremczuk
narady koordynacyjnej Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

; T
1 Orange Polska S.A.

Podntiot pawladomiony o
naradzie dragq elektroniczng

Stunowisko/uwagl:
Nie wyrazono stanowiska

[15]

Efekt Serwis Wojciech Szlechia

Imig i nazwisko przedstawiciela

Robert Niemczuk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowat i zblizen z infrastruktura swiatiowodowa prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku potrzeby asysty technicznej kontaktowac sig z BOK EFEKT-SERWIS Tel.825726260

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.0.0. we Wiodawie

Imig i nazwiske przedstawiciala
Tomasz Czosnecki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem cieplowniczym odleglosci miedzy skrajniami planowanych rur
przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego a skrajniarmi kanatéw i rur cieptowniczych winny wynosié co
najmnief 0,2 m (20 cm).

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkdw komunikachi elekironiczrej

4 Qanaczeniz padmioty: L,
PGE Dystrybucja S.A.oddziat Zamosé Rejon Energetyczny Chelm

Imie | nazwiska przedstawiciela
Tomasz Borsuk

Strona1z2
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migscowosc Wiodawa
obreb: Obreb 1 -0001

Jedh, ewid: Wicdawa-061901-1
pow. wlodawski

woj: lubelside

GEODETA ul‘xi‘a\\'l\lu Y
mgr ihd. Jerey Chotlziviko
Busznoe 318, 22-200 WLODAWA
{18 (082} 5721 037, kom. 534 247489

Nr Uprawnignia 50
B 805 106-21. 78, REGON 110")6!;5?7

WYCUNEK MAPY ZASADNICZE]
mapa do celow projektowych

dotyczy dziafi: 1057/8
sekga8158.7.184.3, 8158.V.114.4

skala ¥500
ublad wspdirzednych plaskich - “2000°
wklad wysokosd -Kronsztadt 60°
mapa aktuaina na dzerf 08.06.2022
WG 6640.567.2022
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu tfechnicznego przytgczy: p. wodociagowego i p. kanalizacyjnego,
lokalizowanych na dz. nr 1057/8 i nr 1120 polozonych we Wiodawie przy ulicy
Nadstawnej. Docelowo przylacza projektuje sie w celu zasilania toalety miejskiej w
wode oraz odprowadzanie $ciekow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- mapa geodezyjna z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym,

- uzgodnienie z uzytkownikami terenu,

- normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonania sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przylaczy wod.-kan., lokalizowanych na
dz. nr 1067/8 i nr 1120 polozonych we Wiodawie.

3. OPIS PRZYLACZY

3.1. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonania wykopu pod przylacze wodociggowe
i kanalizacji sanitamej nalezy dokfadnie rozpozna¢ lokalizacje przytgcza, wyznaczy¢ o$
rurociggu oraz przygotowa¢ punkty wysoko$ciowe. Kolki wyznaczajace o$ rurociggu
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Weszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop pod przylgcze nalezy wykonaé mechanicznie
koparkg podsighiemg o pojemnosci fyzki 0,16m® jub 0,25m® Wykop powinien byé



Eqz. MPGK Sp.zo.0.

zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy osSwietlony $wiattem
osirzegawczym.

W celu zabezpieczenia przed osuwaniem si¢ $cian wykopu nalezy wykonaé
obudowe z desek drewnianych lub wyprasek stalowych ukfadanych poziomo oraz
drewnianych nakiadek poziomych i rozpér. Miejscach zblizeti do skrzyzowan z innymi
rodzajami uzbrojenia nalezy wykonaé recznie.

W przypadku, gdy nosno§é dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach
niestabilnych, do ktorych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami
poprzecznymi. Podioza powinny spetniaé wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736:1999.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz,
grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow mogacych uszkodzié
przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke nalezy przeprowadzié zgodnie
z pkt. 8 normy PN-B-10736:1999.

Przytacze wodociggowe krzyzuje sie z linig elektroenergetyczng eN,
telekomunikacyjng tA, cieptowniczg 2cx40, kanatem cieptowniczym co2 x 150, linig
elektroenergetyczng eNZ. W celu jej zabezpieczenia nalezy zastosowaé rure ostonowg
dwuwarstwowa, z polietylenu fi 110.Po uloZzeniu rurociggu oraz wykonaniu niezbednych
prob wykop w calosci dokiadnie zagesci6. Roboty ziemne prowadzié zgodnie z
przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne...” w
powiazaniu z PN-86/B-02480. Wediug podziatu poiski- na strefy klimatyczne
projektowane przylacze lokalizuje sie w Iii strefie klimatycznej, temperatura zewnetrzna
(-20°C) a przemarzanie gruntu wynosi-1,2 m.

3.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.2.1. Rurociagi i uzbrojenie.

Wigczenie projektowanego przytacza PE 32 projekiuje sie z rurarzu np. (rury
typu ,Pipe Life” lub innych o podobnych parametrach) do istniejacego przewodu sieci
gminnej wA100, ziokalizowanej na dz. nr 1120 (w dzialce drogowej). Na przytaczu
zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg (z zeliwa sferoidainego lub zywicy POM) o migkkim
uszczelnieniu klina [opaska + zasuwa albo nawiertka + zasuwa, sama nawiertka nie
moze stuzy¢ jako zasuwa domowa. Zasuwe posadowi¢ na podparciu (kostce
betonowej). Teleskopowe przediuZenie trzpienia zasuwy przykryé duzg skrzynka uliczna
zasuwy (W calo$ci zeliwng: pokrywa o Srednicy min. 150 mm, wysoko&¢ skrzynki min.
270 mm) wyréwnang do powierzchni terenu, obrukowang i oznakowana tablicg z
domiarami.



Egz. .20.0,

Wysokosé przykrycia przewodu wodociggowego, mierzona od powierzchni
przewodu do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,6 m (w przypadku plytszege
utozenia rurociag zabezpieczy¢ przed zamarzaniem w nim wody odpowiednig izolacig
cieplochronng zabezpieczong przed zawilgoceniem oraz  uszkodzeniem
mechanicznym). Przewody wodociaggowe ukiadaé na podtozu pozbawionym elementow
mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rur (np.: gruz, kamienie, szklo, itp.), obsypke
ochronng przewodu siegajgca minimum 0,2 metra nad przewodem wykona¢ z piasku.
Pozostata cze$¢ wykopu zasypaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem, zasypka
rowniez pozbawiona szkodliwych elementow. W pasie o szerokosci 2,0 m nad
przytaczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw, ani nie lokalizowaé obiektow matej architektury.
Nad rurociagiem z PE zaleca sie utozy¢ tasme lokalizacyjne — ostrzegawcza na
wysokoSci ok. 30 cm nad przewodem. W migjscach skrzyzowar planowanego
przylacza z rurami ciepiowniczymi rure przewodows przylacza zabezpieczyé rurg
ostonowa, odlegtos¢ miedzy skrajniami krzyZujacych sie rur nie moze byé mniejsza niz
0.2 m (20 cm) /miedzy skrajnig rury ostonowej na przylacza wodociggowym a skrajnig
uzbrojenia cieptowniczego/.

Do pomiaru wody nalezy zamontowaé¢ wodomierz typu JS 20 mm produkcji
Metron (Fabryki Wodomierzy i Zegaréw w Toruniu) z zaworami odcinajgcymi. Zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowac¢ poziomo w konsoli z kompensacyjnymi elementami
zlacznymi i zaworami _odcinajgcymi bkowymi) przed i za wodomierzem: Za
zestawem wodomierza gtéwnego skiadajacego sie kolejno: zawér odcinajgey
> wodomierz > zawor odcinajacy gtdwny zamontowa¢ zabezpieczenie uniemozliwiajace
wtéme  zanieczyszczenie wody w sieci (uwzgledni¢ rodzaj moggcego wystapié
skazenia wody w sieci na wskutek cofki wody z instalacji wewnetrznej). Wodomierz
giowny zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu, mozliwoscig powstania w nim poduszki
powietrznej, zalaniem i uszkodzeniem w miejscu suchym tatwo dostepnym nie dalej niz
1,0 od przejscia przewodu przez $ciang zewneirzng i powinien byé usytuowany co
najmniej 40 cm powyZej poziomu posadzki pomieszczenia - tak aby odczyt stanu
liczydia byt mozliwy z poziomu posadzki bez utrudnieri. Pomieszczenie w ktérym
umieszcza si¢ zestaw wodomierza giéwnego wino mie¢ wpust podiogowy przytaczony
do kanalizacji.



Odgatezienie wody bezpowrotnie zuzytej (do podlewania) planowaé na instalacii
(niedopuszczalny montaz tréjnika przed zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym witéme
zanieczyszczenie), wodomierz dodatkowy (zakupiony przez inwestora) montowaé jako
podiicznik na przewodzie prowadzacym wode tylko do punktu czerpainego
usytuowanego na zewnatrz budynku, umieszczajgc podlicznik blisko wyprowadzenia
przewodu przez $ciang zewnefrzng budynku (o ile to mozliwe w pomieszczeniu gdzie
zamontowano wodomierz giéwny).

Przed wodomierzem dodatkowym zamontowa¢ zawér odcinajacy. Odwodnienie
instalacji do podlewania wykona¢ przed wodomierzem dodatkowym zapewniajac
opréznienie z wody odcinkéw, w otoczeniu ktorych temperatura moze spadaé ponizej
0 °C. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku
w sprawie okreslenia przecietnych nom zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
przyjmuje sie, ze podlewanie zieleni przydomowej odbywa sie W okresie od 15 kwietnia
do 15 wrzesnia.

Wodomierz dodatkowy 2z rozbudowana instalacja pozostaje na stanie
majatkowym uzytkownika, ktéry pokrywa koszty inwestycji oraz jej eksploatacji. llo§é
sciekéw bedzie ustalona jako roinica miedzy wskazaniami wodomierza giéwnego i
wodomierza dodatkowego (wodomierz dodatkowy mierzy wode bezpowrotng).

3.2.2 Préby i odbiory.

Odbiory techniczne robét przewodéw wodociagowych z PE nalezy przeprowadzié w
oparciu o PN-B-10725: Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Prébe szczelnoSci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu, jednakze na zadanie inwestora lub uzytkownika prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzaé réwniez dla catego przewodu.

Niezaleznie od wymagar okre$lonych w normmie, przed przystapieniem do préby
szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

» zastosowanie do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne
z obowigzujgcymi normami,

* wszystkie ziacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

» odcinek na cafej diugoSci przewodu powinien byé zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

¢ wykonana doktadna opsypka i umocowane zigcza,



» wszystkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
e profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie.

Przy probie szczelno$ci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

¢ napeinianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczaé 20°C,

* po catkowitym napeinieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzié¢ jego poziom,

e rurociag powinien byé poddany podwyzszonemu ciénieniu tylko przez czas
trwania préby,

* po zakoriczeniu ciSnienie nalezy zmniejszaé powoli i w sposéb kontrolowany
badany odcinek catkowicie opréznié z wody.

Ptukanie wodociggu nalezy przeprowadzié po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci, uzywajge do tego celu czystej wody wodaociggowej. Predkosé
przeptywu wody powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Woda pluczaca po zakoriczeniu plukania powinna byé poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z
ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody. do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Dezynfekcja przewodu
powinha by¢ przeprowadzona przy uzyciu roziworéw wodnych “wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go przeplukaé. Szczegblowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z odno$nym Zaktadem Wodociggéw.

4. PRZYEACZE KANALIZACYJE

Przylacze kanalizacyjne (minimalna $rednica 150 mm) wprowadzié do kanalizacji
sanitamej przez istniejacq studzienke rewizyjng na kanale ks300 w pasie drogi gminnej
nr 1042741 - ulicy Nadstawnej (w dziaice drogowej nr 1120), otwér wiaczeniowy
wykonaé wiertnicg (odleglosé miedzy otworem a zlgczeniem kregéw nie moze byé
mniejsza niz 10 cm), wiaczenie wykonaé wspdipradowo na wysokosci péiki studzienki z
odpowiednim wyprofilowaniem odpiywu (przej$cie rury przez krgg wykonaé szczelnie,

w wywierconym ofworze osadzi¢ tuleje ochronng - zastosowaé uszczelke oraz kleje

uszczelniajace), jezeli planowana réznica rzednyeh dna studzienki wiaczeniowej i dna
8
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przykanalika przekracza 05 metra nalezy wykonaé przepad umoziiwiajac
bezproblemowe czyszczenie przewodéw kanalizacyjnych (na przepadzie wewnetrznym
tréjnik montowaé poziomo a rure spadowg umiescié tuz przy $cianie, umocowana do
kregow, poziomy odplyw trojnika Sciaé skoénie pod katem ok. 45°), dopuszcza sig jeden
przepad wewnatrz studzienki kolejne nalezy wykonywaé jako zewnetrzne (goéma rure
przepadu zewnetrznego $cigé skosnie pod katem ok. 45°, tak aby jej sklepienie
wystawato ok. 5-10 cm z otworu W kregu a dno ok. 20-25 cm), kolano odptywowe
ustawione na spoczniku obetonowaé uksztattowawszy korytko od kolana do kinety,
realizujgc przepad zewnetrzny oba otwory wigczeniowe wykonaé zgodnie z powyzszym
wymogiem. Zachowaé normatywne odleglo$ci od istniejacych obiektéw i uzbrojenia
terenu. Rury kanalizacyjne uklada¢ ze spadkiem zapewniajgcym osiagniecie predkosci
przeplywu $ciekéw nie powodujacej odkiadania sie osadéw, minimainy spadek. dla
Srednicy 150 mm wynosi 1,5% (zaleca si¢ spadek 2,0%) za$é maksymalny nie moze
przekracza¢ 15,0 %. W miejscu skrzyzowania planowanego przylacza kanalizacyjnego
z wodociagiem wA100 przylacze to przeprowadzié ponizej wodociagu, odlegtosé
migdzy skrajniami rur (tego, przytacza i wodociggu) musi wynosié co najmniej 0,1 m i 10
cm), Rury kanalizacyjne ukiada¢ na ustabilizowanym wyprofilowanym podiozu
pozbawionym elementéw mogacych przyczynié. Rury kanalizacyjne ukiadaé na
ustabilizowanym i wyprofilowanym podiozu pozbawionym elementéw moggcych
przyczyni¢ sig¢ do uszkodzenia rur (np.: gruz, kamienie, szklo, itp.), rury nalezy obsypaé
z%oku i Z gory piaskiem (warstwa minimum 0,6 m). =4

Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,
zasypka réwniez pozbawiona szkodliwych elementéw. Rury kanalizacyjne ukfadaé
ponizej strefy przemarzania (przykrycie minimum 1,2 m), mnigjsze przykrycie kanatéw
dopuszcza si¢ pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
przemarzaniem i przed uszkodzeniem mechanicznym. Rodzaj i typ rur dostosowaé
indywiduainie do warunkéw gruntowych posadowienia oraz przewidywanego
Zagospodarowania terenu. |

Na przylaczu kanalizacyjnym projektuje sig studzienke rewizyjng (dopuszcza sie
studzienke tworzywowa, zalecana minimalna $rednica wewnetrzna 400 mm) na terenie
posesji w odlegtosci okolo metra od granicy dziatki (finii regulacyjnej ulicy). Na pierwszej
studzience liczac od studzienki wigczeniowej zamontowaé wilaz zeliwny (na
ewentualnych innych studzienkach, ze wzgledéw eksploatacyjnych, Spétka zaleca
wiazy zeliwne). Stosujac studzienki tworzywowe zapewnié szczelno$é zwienczen aby
do kanalizacji nie przedostawaly sig¢ wody opadowe - studzienki sytuowane w terenie



zielonym wyprowadzi¢ ponad teren ok. 15 cm za$ w terenie utwardzonym zastosowaé
teleskop do regulacji wysokoSciowej zwiericzenia.

Przylacze kanalizacyjne krzyzuje sie z siecia wodociggowg wA100, linig
elektroenergetyczng eN, telekomunikacyjna tA, ciepfowniczg 2cx40, kanatem
cieptowniczym co2 x 150, linig elektroenergetyczng eN2.

Na przytaczu kanalizacyjnym projektuje sie studzienke rewizyjng (dopuszcza sie
studzienke tworzywowg. Zalecana minimalna $rednica wewnetrzna 400 mm) na terenie
posesji w odlegtosci okoto metra od granicy dziatki (linii regulacyjnej ulicy). Na pierwszej

studzience liczac od studzienki wigczeniowej zamontowaé wtaz zeliwny.

Nalezy zwréci¢ szczegéina uwage na spos6b umieszczania uszczelki we wglebieniu
kielicha sprawdzajac: '

— czysto$¢ wgtebienia kielicha,

— $cistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego korfica w kielich rury z, zatozong
uszczelkg, bosy koniec rury nalezy posmarowaé cienko-$rodkiem antyadehazyjnym,
Srodek zalecany przez producenta rur np Silpasta ,R”. Stosowanie do tego celu olejow
I smarow jest niedopuszczalne.

Potgczenie bosych koncow rur ze sobg wykonuje sie za pomocg ztgczek dwu-
kielichowych lub nasuwek przelotowych -dwukielichowych z uszczelnieniem
piercieniami gumowymi na weisk. Przy tgczeniu bosych koricow rur ze sobg nalezy
oznaczy¢ wymagang giebokos¢ weisku: dla zlgczki dwu kielichowej d160 mm wynosi
on 74 mm, natomiast nasuwki z zachowaniem symetrii potgczenia.

Na przytaczu kanalizacyjnym projektuje sie studzienke rewizyjng tworzywowg o
$rednicy wewnetrznej min. 400 mm z wiazem zeliwnym.

4.1. Zalecenia i odbiory.

Wymagane przykrycie przewodu w gruncie min. 1,2 m. Wytacznie do projektowanego
budynku mozna wykona¢ przy mniejszym zaglebieniu, jednak rurocigg nalezy ocieplié
warstwg o grubosci minimum 20 cm. )

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy:
- sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,
- sprawdzi¢ prostolinijnos¢ kanatu,

— sprawdzié droznos¢ kanatu,
— sprawdzi¢ szczelno$é potgczen.

10



Egz. MPGK Sp.z0.0.

4.2. Technologia wykonania robét ziemnych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wytyczyé geodezyjng trase przytaczy.
Wykop wykonywaé mechanicznie z zastosowaniem deskowania, a w zaistniatych
miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Po zamontowaniu rur, wykonaniu préb,
geodezyjnym zinwentaryzowaniu przylgczy wykop zasypaé recznie, warstwami
Z zageszczeniem do 0,3 m ponad wierzch rury, gruntem rodzimym bez kamieni i damni.

Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 20
cm.

5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robét budowlano-montazowych coraz ich préby i odbioru nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaZzowych — cze$¢ Il — Instalacje sanitame i przemystowe”.

Nalezy przestrzega¢ uzgodnien z pozostatymi uzytkownikami sieci.

Po wykonaniu przytacza nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna oraz zgtosié
do odbioru koricowego przez uzytkownika.
Materialy i elementy prefabrykowane winny posiadaé¢ atest i odpowiadaé normom.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z cbowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami sztuki
budowlanej pod kierownictwem: osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniéj specjalnosci.

Opracowat:
Uzgodnienie - sprawdzenis” dekumantaci sl Qs
techiniezas w Zuklodeiz Wodsciggéw | Ko- Uprauienia DY oo
natizacli MPGK Spétka 2 0.0. wa Wiodawie b o Yy
nis zwalnie &?kaﬁswwi inwastora od i mill o ey -

wypeininniz chowimuigeych przepisiw
dotyergoych budsery  insiulefi wodno -
kunalizacyinyh.
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INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA"” NA PLACU BUDOWY

Przylacza wod. - kan.

Inwestor: Miasto Wiodawa
22-200 Wiodawa, ul. Jézefa Pilsudskiego 41

Adres inwestycji: Wiodawa, dz. nr 1057/8 i nr 1120

Projektant sporzadzajacy informacje:

Wiodawa, 10.06.2022 .
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INFORMACIA
dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robét sanitarnych.

1. Podstawa opracowania.
o projekt budowlany budowy przytgcza wod.-kan. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pézni. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(D.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.05.2006r.).

2.0pis.
2.1. Zakres robét.

Projekt budowlany zostat opracowany na realizacje
budowy przytacza wod.-kan. do dziatek nr dz. 1057/8 i nr
1120 potozonych we Wiodawie.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W terenie projektowanego przytacza wod.-kan., gdzie
realizowana jest inwestycja jest infrastruktura techniczna w
postacl sieci wodociggowej wA100, linii elektroenergetycznej
eN, telekomunikacyjnej tA, . cieptowniczej 2cx40, kanat
cieptowniczy co2 x 150, linia elektroenergetyczng eN2.

2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki,
ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi oraz dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.

Roboty montazowe przytaczy wod.-kan. moga wykonywaé osoby do
tego uprawnione pod nadzorem kierownika budowy. Wytyczne techniczne
wykonania i bezplecznego montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
zawarte sg w projekcie technicznym | nalezy sie do nich stosowaé. Jezeli
powyzZsze zalecenia nie bedg stosowane moze wystapié ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia ludzi. Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia nie jest wymagany (nie zachodza, okolicznosci wymienione w art.
2laust 1ai 2).
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2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegéblnie
niebezpiecznych.

Przed realizacjg robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢
pracownikéw pod wzgledem bhp. Prace nalezy wykonaé pod nadzorem.
Instruktaz nalezy przeprowadzic na terenie prowadzenia robét
budowlanych przed ich rozpoczeciem, wskazujac na zagrozenia oraz
srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z prowadzenia
robét w strefach zagrozenia zdrowia.

2.5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

Teren robdt nalezy wydzieli¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz
oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Opracowata:

.‘A Wi

1,
Uprtwninniy are Spp J!;3“!
r\:vaggg;gja;:llaya o
Sigfinieral Sl thrloh
vy {'f F.I t l. U
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GeolLogicznie

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb projektu budowy budynku toalety publicznej, modutowe;j,

na terenie dz. o nr ewid. 1057/8 we Wtodawie

Inwestor: Gmina Miejska Wtodawa
Al. J. Pitsudskiego 41

22 -200 Wtodawa

Zleceniodawca: FHU ART — BUD Ewa Linkiewicz
ul. Saperéw 6

22 -200 Wtodawa

mgr ink. Grzogorz Chwesiuk

@ uprawnienis M$
g 16513, Vi-1822
Opracowat: (’ W r

- Chetm, czerwiec 2022 . -

biuro@geologicznie.pl, ul. Lubelska 69, 22-100 Chetm
tel.: 507 066 277
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1. Wstep
Niniejsze badania geotechniczne wykonano na zlecenie FHU ART — BUD Ewa Linkiewicz,
ul. Saperéw 6, 22 - 200 Wiodawa.

Przedmiotem prac byto rozpoznanie warunkéw geologicznych oraz okreélenie ,in situ” wiodacych
parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu dziatki nr ewid. 1057/8, potozonej we
Witodawie, przeznaczonej pod budowe budynku toalety publicznej w zabudowie modutowe.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

2. Przebieg prac

2.1 Prace geadezyjne

Miejsca wierceni wyznaczono w terenie, w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji metodg domiaréw
prostokatnych, podanej na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500 dostarczonej przez
Zleceniodawce.

Rzedne otworéw odczytano przy pomocy urzadzenia GPS Gintec G20M.

2.2 Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:
¢ wizje lokalng terenu prac,
* 1otwor badawczy o gtebokosci 4,0 m p.p.t.; po zakoriczeniu badania zasypane urobkiem,
e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw.

Prace terenowe wykonano w miesigcu czerwcu 2022 r.

2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e analize badan archiwalnych,
e tekst z wnioskami,
e karte otworu badawczego,
e mape dokumentacyjng,

e karte parametréw gruntéw.
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3. Charakterystyka warunkow geologicznych

Na podstawie wiercet wykonanych do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t. stwierdza sie,
ze w budowie geologicznej terenu badar udziat biorg utwory holocenriskie, plejstocerskie osady
wodnolodowcowe.

Utwory holoceriskie wystepuja jako nasypy antropogeniczne.

Plejstoceriskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako piaski érednie. Utwordw tych nie
przewiercono.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych
Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sig, ze do gtebokosci 4,0 m p.p.t., na badanym
terenie wody gruntowe nie wystepuja.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac.

5. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych wierceri i badari makroskopowych zgodnie z klasyfikacja gruntéw
okreslong w normie PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze podioze projektowanej budowli stanowig grunty
antropogeniczne, rodzime, nieskaliste i mineralne.

Stan i rodzaj gruntdow okreélono na podstawie badari makroskopowych oraz wynikéw prac
archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu wydzielono jedng warstwe
geotechniczng: dla piaskdw I.

Z podziatu wytgczono warstwe nasypdw o migzszosci 2,0 m.

Nasypy ze wzgledu na sktad i sposéb formowania nie odpowiadajg warunkom bezpoéredniego
posadowienia budowli.

Wyrdzniono warstwy geotechniczne:

warstwe |l- do ktorej zaliczono plejstoceriskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci
piaskéw Srednioziarnistych, wilgotnych, w stanie $redniozageszczonym, o uogélnionym stopniu
zageszczenia |p = 0,60. Stopien zageszczenia okreslono na podstawie opracowan archiwalnych.

Wartoéci poszczegdlnych parametréow geotechnicznych przedstawiono w zat. nr 3, a uktad warstw
na karcie otworu —zat. nr 2.
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6. Whnioski

1. W podtozu pod warstwg nasypéw niekontrolowanych o miazszoéci 2,0 m zalegaja:
e piaskisrednie o Iy = 0,60 —warstwa I.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, 7e do gtebokosci 3,0 m p.p.t., na badanym
terenie wody gruntowe nie wystepuja.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw pcsadowienia budowli
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujace na terenie badari warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych, przy zafozeniu posadowienia ponizej warstw nasypow.

4. Przedstawione profile otworéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe geologiczng
oraz parametry geotechniczne podtoza punktowo — w miejscu ich wykonania.

5. Ze wzgledu na zaleganie migzszach nasypdw niekontrolowanych w poziomie posadowienia
zaleca sie odbiér wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa/geotechnika.

mgr ind. Grzogorz Ghwesiuk
@ uprawniente M$
W-6613, Vil-1822
(2
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Mapa dokumentacyjna zat. 1

Skala 1: 500

Projekt budowy budynku toalety
publicznej modutowej

we Wiodawie, dz. nr ew. 1057/8

Objasnienia:

10 - otwdr geotechniczny



Geologicznie KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr. 2

Profil nr 1
Rejon: Obiekt: Budowa toalety publicznej modutowej
Miejscowo$é: Wiodawa Inwestor: Gmina Miejska Wtodawa
Gmina: Wiodawa Wiercenie: Geol_ogicznie Grzegorz Chwesiuk
Powiat: wlodawski
‘8 _:!
/e
Lgs ] Profil
o 5 ) ] Przelot - ]
B .ag),_; 5 g litologiczny rzelo Opis litologiczny
8 ozg 2
= N2 =
(5] o I
2 [mppq @ [m] m
1 2 3 6 7
2 z}&(é nasyp niekontrolowany w skiadzie: piaski
& réznoziarniste, kreda, gtleba, okruchy
=z

%" g cegiel, wapno

2.00

piasek $redni zotty

Czwartorzed

40 T 0|

Wiertnica: RKS

Systemwiercenia: Mechaniczny
Rzedna: 167.50 mn.p.m, Gleboko$é: 4.00 m
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-06

Grubosé
Stan gruntu
Wilgotnosé

IL
ID

Warstwa

geotechniczna

@ Symbol gruntu

-
N

12 13

©
-_
(=]
-
_

nN

2.00

Ps szg | mw 0.60 |

0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: tech.wiertnik Jacek Sugier
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