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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE )
Niniejszy kosztorys obejmuje budowe przytaczy wodno-kanalizacyjnych do budynku przy ul. Nadstawnej we Wiodawie.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- poziom cen | kw. 2022, SEKOCENBUD

- cena robocizny 25,32 zi,

- ceny materiatdw wraz z kosztami zakupy (Srednie krajowe),
- cena sprzetu (Srednie krajowe),

- wskaznik narzutéw kosztow posrednich KP: 67,0 (od R+S),
- wskaznik narzutéw zysku Z: 11,2 (od R+S+KP),

Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowi:

- Zlecenie i uzgodnienie zakresu robét z inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,

- projekt budowlany,

- katalogi KNR, KNNR i analizy indywidualne,

Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowania kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Opracowanie zawiera;

1. Strone tytulowa.

2. Ogélng charakterystyke obiektu.
3. Przedmiar robét.

4. Kalkulacje uproszczona.

5. Tabele elementow scalonych.




Lp. Podsta- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wa wyce- . mia- zt zt
ny ry (5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przylgcze wodociggowe
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 10,554
d.1/0210-02 |podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |11
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3 2,639
d.1/0305-01  |szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
3|KNR-W 5- |Rury ostonowe dwudzieine na kable 88,9x3,2 sztywne - kolizje m 2,000
d.1]10 0303-01
4/KNNR 4 |Podigczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe szt. 1,000
d.1{1702-02 (opaski) na istniejacych rurociggach o ér. 100 mm
5/KNR 2-28 |Zasuwy odcinajace o $r. nominalngj 25 mm kpl. 1,000
d.1/0310-01
6|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m 9,700
d.1/1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 32/25 mm
7/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztaltki ci$nieniowe - zlgczka pe/stal szt 2,000
d.1/1014-03
8|KNR 2-28 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | préb. 1,000
d.1/0316-01 o $r. zewn. do 110 mm
9/KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o sr. 25 kpl. 2,000
d.1/0108-03 mm do wodomierzy skrzydelkowych
10|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm szt. 1,000
d.1/0118-01
11|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm| szt. 1,000
d.1/0112-03 |- antyskazeniowy
12|KNR 2-18 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér.nom. 25 mm| szt. 4,000
d.1]10112-03 |- odcinajgcy
13|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o §r.nom. 20 mm - spustowy szt. 1,000
d.1]0112-02 ’
14|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy w ziemi tadma z tworzywa sztucznego m 9,700
s d.10219-01
15|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3mz m3 13,193
d.1{0317-01 zageszczeniem ; kat.gr. -1l
16| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-lll m2 24,250
d.1/0501-01
Razem dziah: Przylacze wodociagowe
2 Przylgcze kanalizacyjne
17|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3 30,792
d.2|0210-02 podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-]
18| KNR-W 5- |Rury ostonowe dwudzielne na kable 88,9x3,2 sztywne - kolizje m 2,000
d.2]10 0303-01
19|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - SN4 m 12,200
d.2{1308-02
20| KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 400 mm - za- szt 1,000
d.2|18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowa -
21/KNNR 4 |Wykonanie wigczen do studni PVC - rury $r 160, wigczenie 'in-stu’ kpl 1,000
d.2{1711-01
22|KNNR 4  [Wykonanie wtaczeri do studni betonowych - rury $r 160 kp! 2,000
d.2|1711-01
23/KNNR 4  |Przejscie przez $ciany komor przy gruboéci sciany 20 cm - otwéro | szt 2,000
[ d.2]1427-01 _ |$ér. 210 mm
24/KNNR 4 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o §r. 160 mm - | szt 1,000
d.2{1703-04  |wykonanie przepadu kaskadowego zewngtrznego
25|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 12,200
d.2(0219-01
26|KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odi.do 3 mz m3 30,792
d.2|10317-01 zageszcezeniem ; kat.gr. |-l
27|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2 30,500
d.2|0501-01
Razem dzial: Przytacze kanalizacyjne
3 Obstuga geodezyjna
28| AW-INW |Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.3

|Razem dziat: Obstuga geodezyjna

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+narzuty M+narzuty S+narzuty
1) Przytacze wodociagowe
2|Przytacze kanalizacyjne
3|Obstuga geodezyjna
| Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:




