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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci.
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Potwierdzam zgodnos¢ odpisu z oryginatem
tech. Marek Kasprzak
upr. bud. Nr 473/CH/85,- 806/CH/89 do projektowania w ograniczonym Zakresie
w specj. instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych



NG LUBELSKA
| OKREGOWA
\ 1ZBA Lublin, dnia 1 2005
}“«"f INZYMIEROW oo o T caenmen 2005
i1 BupownicTWA

LOIB.OKK.7131 /6 - 7132 /35 / 05
DECYZJA

Na podslane art. 24 ust § pkt 2 vstawy 2 dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach d

(02U z 200{r. Nr S, poz. 42, =z p&n:mlaﬂllusrlm.ﬂmlpkt.hZarLMust.
lplﬂ.Snstzwyzdm7llpc¢ 19941 meobudnwlme Ilehljtdwllgl Dz U’z 2000 r. Ny 106, p02.]126 2 péin zm loraz § §
ust 1 momdumaMmml‘ dark It .z dnia 30 gzudnm 1994 r. w sprawie samodziclaych funkcji
fctwi IDzU:IﬂDSrNr&pox..?&tpdfn 2m.{

Lubelska 'Okrggnvya Komisja Kwalifikacyjna
[

nadaje
Panu Arturowi KEDZIERAWSKIEMU

magistrowi inZynierowi
urodzonemm daia 12 kwietnia 1974 r. 'we Wiodawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0024/PWOE/05

do projektowania i kierowania rebotami budowlarynii beg ograniczer
w .fpec_'iabmfa instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzeri

elekaycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE
Wzmaztnzuwmlqdnmmww&uudmmmy napodaawlem 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zalaes ych uprawnich 3 =Y ie decyzji.

POUCZENIE
O nintejszej decyzji shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikcacyjnej Polskiej Lby & Wi e, 78

posrednictwom - Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa wl.ublinle w tu-mxme 14 dniaod dnty j%j duwczr.ma.

Sidad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czianek‘ Caipack
Skiado éz:ww OKK ’
drinz. qu-ym Z_\xmssz Mol mgr 2. Kazi Stelmzciuk

-

Potwierdzam zgodno$¢ odpisu z oryginatem
mgr inz. Artur Kedzierawski
upr. bud. Nr LUB/0024/PWOE/05do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNILIWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VDW-ETI-V3Z *

Pan Marek Kowal o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0511/01 adres zamieszkania Ogrodowa 11,
22-200 Wtodawa jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na stronie
Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
| 22| INZYNIEROW
rz L] BuDOwNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

LUB-AAI-B27-E24 *

Pan Marek Ireneusz Kasprzak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0564/04

adres zamieszkania ul. Czerwonego Krzyza 17/4, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od aodpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-20 roku przez;

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroriicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkd ych dol apatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

P

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym 7aéwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronfe Palskiej lzby Intynierdws Budownictwa wwwipiib.org.p! lub kontaktujac sie ‘z blurem whasciwej Okregowej lzby lnzynieréw
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICIWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-NPX-H9R-2ZH *

Pan Artur Kedzierawski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0410/05 adres zamieszkania Suszno ul.
Storczykowa 12, 22-200 Wiodawa jest czfonkiem Lubelskiej Okregowe;j [zby Inzynieréw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s réwnowaine pod
wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na stronie
Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnic ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania dzialki i projekt architektoniczno - budowlany:

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa toalety publicznej modutowej
BUDOWLANEGO z przytgczami wod.-kan.

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVII - budynek ustug

ADRES: 22-200 Wiodawa, ul. Nadstawna
IDENTYFIKATOR 061901_2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNEJ 061901 _2.0001.1120
INWESTOR: Gmina Miejska Wiodawa

22-200 Wlodawa, Al. J. Pitsudskicgo 41
DATA OPRACOWANIA: Wiodawa, 04.82022 .

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
biorgce udziat w opracowaniu projektu:
1. mgrinz. Artur Kedzierawski
upr. bud. Nr LUB/0024/PWOE/05do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
2. tech. Marek Kasprzak
upr. bud. Nr 473/CH/85,- 806/CH/89 do projektowania w ograniczonym zakresie w specj.

instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych

inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczeri w specj. konstrukcyjno — budowlanej i
w ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej



CZESC OPISOWA - OPIS PROJEKTU ZA GOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku automatycznej toalety publicznej modutowej z przytaczami wod.-kan.

Inwestor wybuduje tez urzadzenia budowlane (urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow): przylacza wodociagowe, kanalizacji
sanitarnej, a takze utwardzenia i wewngtrzna linie zasilaj aca.

Projekt budynku zostal opracowany wg. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 18 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego, prawa budowlanego
oraz wykonany na zlecenie Inwestora. Szczegély techniczne, technologiczne i wykonawcze winny
zostaC zawarte w projekcie wykonawczym bedacym oddzielnym opracowaniem projektowym.
Projekt nalezy realizowaé w potgczeniu z projektem architektoniczno - budowalnym i projektem
technicznym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK]T

2.1.  Polozenie dziatki

Teren opracowania to dziatka budowlana o nr ewid. 1057/8 i drogowa 1120 potozone we
Wiodawie przy ul. Nadstawnej 1.
2.2.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe — 886 m?.

Powierzchnia zabudowy istniejacej - wiata $mietnikowa — 27 m?2.

Powierzchnia utwardzona — 300 m?.
2.3.  Istniejqce obiekty na dzialce

Teren opracowania zabudowany wiatg $mietnikowa do rozbiérki. Przez teren dziatki przebiega
sie¢ centralnego ogrzewania i elektroenergetyczna, wodociggowa z hydrantem oraz przylacze
wodociggowe. Teren dziatki budowlanej ze spadkiem w kierunku poludniowym, czes$ciowo
ogrodzony oraz czesciowo utwardzony. Ogrodzenie do rozbiorki.
2.4.  Dzialki sqsiednie przylegle to terenu:
Od zachodu:

- dziatka nr ewid. 1120 — ul. Nadstawna, oznaczona w planie symbolem 57D — ulica

dojazdowa;

Od wschodu i potudnia:

- dzialka nr ewid. 1057/9 — droga wewnetrzna czesciowo utwardzona, teren oznaczony w

planie symbolem C 37MW — zabudowa wielorodzinna;

Od wschody, pétnocy i potudnia (dziatka wewnetrzna) — dziatka nr ewid. 1057/1 zabudowana
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym konstrukcji Zelbetowej, teren
oznaczony w planie symbolem C 37MW — zabudowa wielorodzinna:
Od poétnocy

- dziakki nr ewid. 1055 — ul. Widokowa, oznaczona w planie symbolem 521, —ulica lokalna.
2.5. Dojscia i dojazdy

Obstuga komunikacyjna — dziatka posiada bezpogredni dostep do drogi publicznej nr 104274
L ul. Nadstawna. Dziatka nie posiada zjazdu utwardzonego.
2.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wodg dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej w ilosci 10 dm’/s Zapewnia istnicjaca sie¢
wodociggowa — istniejgcy hydrant na dziatce.
2.7.  Odprowadzenie wéod deszczowych

Odprowadzenie wod deszezowych powierzchniowo na teren wlasnej posesji.
2.8.  Sieciprzylgcze wodociggowe

Dzialka nieuzbrojona. Istniejgca sie¢ wodociggowa na dziatce.
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2.9.  Sieé i prrylgcze kanalizacji sanitarnej

Dziatka nieuzbrojona. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce 1120.
2.10. Sieé i przylgcze cieplne

Dziatka nieuzbrojona. Istniejaca sieé cieptownicza na dzialce.
2.11. Sieé i przylgcze elektroenergetycine

Dzialka nieuzbrojona. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna kablowa na dziatce.
2.12. Miejsce gromadzenia odpadow stalych

Wiata $mietnikowa do rozbiorki.
2.13. Ogrodzenia

Dziatka czgéciowo ogrodzona od strony ul. Nadstawnej. Ogrodzenie w ramach stalowych z
siatki stalowej, na stupkach z rur stalowych ¢ 38, przewidziane do rozbiérki.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKL
3.1.  Projektowany budynek

Inwestycja obejmuje budowe budynku automatycznej modutowej toalety publicznej oraz
przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, a takze utwardzen i wewngtrznej linii zasilajgcej.
Budynek prefabrykowany parterowy, nie podpiwniczony, konstrukeji tradycyjnej stalowej
szkieletowej, z dachem jednospadowym, o poszyciu z plyt warstwowych.

3.2.  Odprowadzenie wéd deszczowych

Odprowadzenie wod deszezowych powierzchniowo na teren wlasnej posesji.

Scieki deszczowe, rozumiane jako wody opadowe splukujace powierzchnie Zanieczyszczone
nie bgda powstawaé. Wszystkie istniejace i projektowane ciggi komunikacyjne wykonane sa i
bedg jako w miarg stabilne i szczelne, ale pozbawione urzgdzen kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z tych miejsc odprowadzane beda grawitacyjnic na tereny zielone w sasiedztwie
utwardzenia.

Projektowany budynek bedzie posiadal rynny i rury spustowe - tym samym odprowadzenie
wod opadowych jako umownie czystych odbywa sie bezposrednio w grunt w obrebie danego
budynku i dziatki, a wigc w spos6b najbardziej prawidlowy z punktu widzenia bilansu odplywu
naturalnego i krgzenia wody w srodowisku.

3.3.  Sie¢iprzylgcze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody do celéw uzytkowych zapewni istnicjgca sieé wodociggowa poprzez
budowe przytacza, ktére zostanie wykonane na podstawie warunkow dysponenta sieci, w oparciu
0 prawo o zbiorowym zaopatrzeniu w wode.

Podlaczenie o diugosci 9,7 m wykonane bedzie za pomoca rur PE o $rednicy ¢ 32 mm.

3.4.  Siec i przylgcza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przylacze,
wykonane na podstawie warunkéw dysponenta sieci, w oparciu o prawo o zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdow.

Doprowadzenie $ciek6w rurami PCV o dhugosci 12,3 m o srednicy @ 160 mm.

3.5.  Energia cieplna

Zrédiem ciepta dla budynku bedzie sie¢ elektroenergetyczna.

Budynek jest zlokalizowany na terenie, na ktérym istnieja ekonomiczne warunki przylaczenia
do sieci cieptowniczej i dostarczania ciepla do tego obiektu z sieci cieplowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2019 1. poz. 755, z pbzn. zm.).

W zwiazku z tym, ze planowane jest ogrzewanie elektryczne, nie ma obowigzku przylgczenie
obiektu do sieci cieplowniczej (art. 7b ust. 3 pkt 2 Prawa energetycznego).

3.6.  Sieciipriylgcza elektroenergetyczne

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sicci elektroenergetycznej, za pomoca przylacza, ktére
zostanie wykonane na podstawie warunkéw dysponenta sieci w oparciu o prawo energetyczne.

Przylgcze zostanie wybudowane w oparciu o art. 29a Prawa budowlanego i nie jest objete
niniejszym opracowaniem - nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowg oraz zgloszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Prawa budowlanego.
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3.7.  Miejsce gromadzenia odpadow stalych

Miejscem gromadzenia odpadéw statych sa pojemniki ogélnodostepne, okresowo wywozone
na sktadowisko odpadéw przez specjalistyczne firmy na podstawie uméw w tym zakresie.
3.8. Ogrodzenia

Nie przewiduje si¢ budowy ogrodzenia. Ogrodzenie istniejace do rozbiérki.

3.9.  Sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna — dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej nr 104274
L ul. Nadstawna. Nie przewiduje si¢ budowy zjazdu utwardzonego, jedynie dojscie z kostki
betonowe;.

3.10. Ukiad komunikacyjny

Projektowane wewnetrzne dojscia, utwardzenia, opaska wokét budynku:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej wibroprasowane;

grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa w proporcji 1 : 4 grubosci 4 cm,

- grunt stabilizowany cementem 12 cm,

- podsypka piaskowo-zwirowa z piasku srednioziarnistego WP>30% stabilizowanego

mechanicznie, zaggszczanego warstwowo grubosei 10 cm,

- obrzeze przylegte do terenéw utwardzonych - kraweznik betonowy wibroprasowany typu

lekkiego o wymiarach 6/20 cm posadowiony na fawie betonowej beton C 8/10 z oporem,

- utwardzenia ze spadkiem poprzecznym 1 % w kierunku pasa zieleni na dziatce Inwestora.

Na dzialce znajduje si¢ parking utwardzony o powierzchni 100 m2.

3.11. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Przewiduje si¢ miejscowe wyréwnanie powierzchni dziatki w miejscu lokalizacji budynku i
projektowanych terenéw utwardzonych pod chodniki i opaski wokot budynku.

Na dzialce nasadzona zostanie zielen niska i $rednia, projektuje sic stosowanie w strefie
zieleni gatunkéw odpornych na suszg na glebach piaszczystych w postaci trawnikow (mieszanka
traw charakteryzujgca si¢ o niewielkim zapotrzebowaniem na wodg oraz wysoka odpornoscia na
uzytkowanie) i niskich drzew iglastych od strony wschodniej i pétnocnej (od strony budynku
mieszkalnego wielorodzinnego) - tuja, cyprys, wysokosci min. 1,5 m w odstepach mak. 90 cm, 16
szt.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Powierzchnia terenu objgtego wnioskiem o pozwolenie na budowe wynosi:

886 m?, w tym:
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 9 m?
powierzchnia utwardzen, dojs¢ i dojazdow istniejgcych 300 m?
powierzchnia utwardzen, dojs$é i dojazdow projektowanych 40 m?
powierzchnia terendw biologicznie czynnych 537 m?

5. INFORMACJE I DANE

5.1.  Rodzaj ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego fterenu
wynikajgcych z aktdow prawa miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Teren opracowania to dziatka budowlana o nr ewid. 1057/8 polozona Przy ul. Nadstawnej 1
we Wlodawie.

Dzialka, na ktorej znajduje sig projektowana inwestycja lezy na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wilodawy (uchwala nr XIII/139/04 Rady
Miejskiej we Wlodawie z dnia 27 lutego 2004 r.), oznaczonym symbolem C 37MW — zabudowa
wielorodzinna, przy drodze dojazdowej, oznaczonej symbolem 57D.

Ograniczenia i zakazy okre$lone w planie dla obszaru C 37MW.

Powierzchnia 0,30 ha - zabudowa wielorodzinna, teren polozony w strefie ,,A” - Scistej
ochrony konserwatorskiej. Obowigzuje § 4 i 5 ust. 2 pkt 1 ustale ogélnych.

Zasady ksztaltowania zabudowy mieszkaniowe;.
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Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - ,,MW?’;

a) wysokos¢ zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych (do 12 m nad poziomem terenu),

b) dopuszcza si¢ uzupetnienie funkcji podstawowej zabudowg jednorodzinng, np. w formie
»~matych doméw mieszkalnych” oraz budynkami zamieszkania zbiorowego,

¢) mozliwos¢ realizacji ustug wbudowanych lub wolnostojacych,

d) zakaz realizacji ustug, ktérych ucigzliwo$¢ wykracza poza granice wlasnej dziatki,

e) zapewnienie 100 % niezbednych miejsc parkingowych lub garazowych w garazach
podziemnych lub wbudowanych, przy zastosowaniu wskaznika 1 miejsce parkingowe
na 1 mieszkanca oraz 1 m.p. na 100 m? powierzchni uzytkowej ushug,

f) mozliwo$¢ realizacji matych (max. do 60 miejsc) zespolow parkingowych lub
garazowych z zielenia towarzyszgca,

8) w zespotach zabudowy wielorodzinnej ustala si¢ obowigzek urzadzenia terenéw zieleni,
sportu 1 rekreacji przy zachowaniu wskaznika co najmniej 10 % powierzchni zabudowy
w obrgbie zabytkowego $§rodmiescia, minimum 25 % na pozostatych terenach,

h) zachowanie istniejgcej zabudowy jednorodzinnej i ustugowej z mozliwoscig jej
rozbudowy,

i) mozliwo$¢ adaptacji istniejacych obiektéw na funkcje mieszkaniowe lub ushugowe,

J) zasady podzialu terenu - zgodnie z warunkami technicznymi zabudowy.

Dla ulicy - 57 D - pow. 0,10 ha - ulica Nadstawna - dojazdowa, szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych oraz linie zabudowy do zachowania wg stanu istniejgcego.

5.2. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym Jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Teren, na ktdrym projektowana jest budowa potozony jest w strefic ,,A” scislej ochrony
konserwatorskiej. Na terenie strefy A obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan
konserwatorskich we wszystkich dzialaniach planistycznych, projektowych i
realizacyjnych.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goriczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gornicza.
Teren nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia

Teren nie jest polozony w obszarze objetym ochrong przyrody.
Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.
Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze ograniczonego uzytkowania.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem projektu jest budowa automatycznej toalety publicznej modutowej. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej szkieletowej stalowej, ze
scianami i dachem z plyty warstwowej, elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicowki z
desek ze $wierka skandynawskiego, o nastepujacych parametrach:
1) wymiary:

a) szeroko$é — 2,35 m,

b) dlugo$é — 3,81 m,

c) wysokos¢ — 2,82 m —I kondygnacja — budynek niski;
2) powierzchnia:
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a) zabudowy — 9 m?,

b) uzytkowa — 6,8 m?;

c) catkowita — 6,8 m?;

3) kubatura — 25 m3;
4) liczba kondygnacji — 1, w tym:

a) nadziemnych — 1,

b) podziemnych — 0;

5) liczba 0s6b mogaca jednorazowo przebywaé w budynku - do 3 0séb.

Projektowany budynek to obiekty klasyfikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

W budynku i w strefie nie ma pomieszczenia, w ktérym jednorazowo przebywaé moze ponad
50 osob. Przewiduje sig, ze w strefie przebywaé bedzie do 3 os6b. Zadne z pomieszczen, ani strefa,
nie zostaly uznane za zagrozone wybuchem mieszaning gazéw, par cieczy czy pytu z powictrzem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - zgodnie z § 213 pkt 2 lit. ¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zwalnia si¢ w/w budynek od wymagafi dotyczacych klasy
odpornosci pozarowej (budynek wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych wlacznie o
kubaturze brutto do 1000 m® przeznaczony do wykonywania dziatalnosci ustugowej). Obiekt z
elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia. Do wykoficzenia wnetrza, ani trwalego jego
wyposazenia, nie projektowano materialtéw lub wyrobéw latwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Wiasciwosci
fizykochemiczne oraz pozarowe wystgpujacych materialéw nie determinujg zagrozenia
pozarowego i wybuchowego.

Warunki ewakuacji:

1) zachowana w kazdym przypadku dopuszczalna diugosci przejscia w pomieszczeniach do
40 m, przy ich szerokosci nic mniejszej jak 0,9 m przechodzac co najwyzej przez 3 pomieszczenia,
oraz szerokos¢ wyjs$é ewakuacyjnych — 0,9 m,

2) zachowana dopuszczalna dtugosci dojs¢ do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku,
3) drzwi ewakuacyjne 0,9 m w $wietle lub 0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 0séb,

4) wysokosci drég ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m.

Projektujgc drogi ewakuacyjne w budynku uwzgledniono liczbe oséb mogacych jednoczesnie
w nim przebywa¢, a takze na kondygnacjach i w pomieszczeniach oraz stopien ich sprawnosci
ruchowej — do 3 0sdb w budynku.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, urzadzen oddymiajacych,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz dzwigéw
dla potrzeb ekip ratowniczych, a takze opracowania instrukcji bezpieczefistwa pozarowego i
oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w iloci 10 dm®/s zapewnia sieé¢ wodociggowa z
hydrantem w odlegloéci 15 m od budynku, zlokalizowanym na dzialce.

Projektowany budynek usytuowano zachowujgc wymagane odlegtosci od granicy dziatki jak i
od $cian budynkéw w sasiedztwie, wynoszace:

1) Sciana ponocna w odleglosciach ponad 7 m od granicy dziatki oraz 8,7 m od najblizszego
z budynkow (ZLIV);

2) Sciana poludniowa w odlegtosciach 7 m od granicy dziatki budowlanej oraz 25 m od
najblizszego z budynkéw (ZLIV) oraz 2 m od granicy z drogg wewnetrzna;

3) sciana zachodnia w odlegtosciach ponad 5 m od granicy dziatki drogowej oraz 19 m od
najblizszego z budynkéw (ZLIV);

4) Sciana wschodnia w odleglosciach ponad 40 m od granicy z drogg wewnetrzna.

Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek nie
wymaga drogi pozarowej. Dojazd dla pojazdéw pozarniczych bedzie mozliwy poprzez dostep do
drogi publicznej - ul. Nadstawa, ktéra spetnia wymogi drogi pozarowej.
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Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane i §14
pkt 8 rozporzadzenia w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego, obejmuje
nieruchomosci inwestora — dz. nr ew. 1057/8. 1120, 1057/6 we Wlodawie oraz dz. nr ew. 1057/1 i
1057/6 na podstawie § 5 ust. 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z
§ 12 ust. 2 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

7.1.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
§ 13. Naturalne o$wictlenie - przestanianie.

Projektowana budowa nie spowoduje zacienienia i zmniejszenia naturalnego os$wietlenia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W strefie zacieniania budynku nie ma zadnego okna
budynku przeznaczonego na pobyt ludzi.

§ 19 Stanowiska postojowe.

Stanowiska postojowe istniejgce zlokalizowane w spos6b nie oddzialujacy na dziatki sgsiednie.
§ 23 Miejsca gromadzenia odpadéw statych.

Migjsce gromadzenia odpaddéw zlokalizowane w spos6b nie oddzialujgcy na dziatki sgsiednie.
§ 60 Oswietlenie i nastonecznienie.

W budynku zachowane sa przepisy rozporzadzenia dotyczace wymaganego os$wictlenia
dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Obiekt nie powoduje ograniczenia
oswietlenia dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach
sgsiednich.

§ 88 ust. 2 Odleglos¢ od okien.

Budynek zlokalizowany z zachowaniem odlegtoé¢ od okien i drzwi ustepu publicznego do
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania
artykutéw Zzywno$ciowych i farmaceutycznych nie mniej sze] niz 10 m. Drzwi do toalety
zaprojektowano od strony ul. Nadstawnej a najblizszy mozliwy budynek od tej strony moze
zosta¢ zaprojektowany na dz. nr ewid 1119 w linii rozgraniczajacej drogi, czyli w odleglosci
15,8 m od drzwi ustepu publicznego. Od strony dz. nr ewid. 1057/1 i 1057/6 zaprojektowano
Sciany slepe. Od strony wschodniej drzwi do pomieszczenia technicznego, nie przeznaczonego na
pobyt ludzi. Nie jest mozliwe zaprojektowanie na dzialkach sasiednich budynku z zachowaniem
warunkéw technicznych dotyczgcych odleglosci $cian z oknami i drzwiami od granicy (czyli 4 m
od granicy), w odleglosciach mniejszych niz 10 m od budynku toalety, a wiec budynek nie
wprowadza ucigzliwosci dla dzialek sasiednich. Uciazliwo$é obiektu nie wykracza poza granice
wlasnej dziatki.

§ 271, 272, 273 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe.

Budynek projektowany zlokalizowany w odleglosciach nie powodujacych ograniczenia
zabudowy dziatek sasiednich ze wzgledu na przepisy ppoz.

7.2.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Przeprowadzona analiza wplywu planowanego przedsigwziccia na poszczegdlne komponenty
srodowiska wykazata, ze nie bedzie wywieraé negatywnego wplywu na Srodowisko, w tym przede
wszystkin na zdrowie ludzi, obszary chronione, rosliny, zwierzgta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, wod¢ i powietrze. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania obiektu
w fazie eksploatacji na poszczegdlne elementy srodowiska, takie jak: panujgcy klimat akustyczny,
powietrze, wody powierzchniowe i podziemne i nie przewiduje si¢ na danym obszarze
wystgpienia przekroczen i znaczacego skumulowanego oddzialywania. Przedmiotowe
przedsigwziecie nie zwigkszy ryzyka wystgpienia powaznej awarii, nie wywola transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko, ani nie zmieni wzajemnych relacji pomigdzy poszczegblnymi
komponentami $§rodowiska. Inwestycja nie stwarza potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia
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powierzchni ziemi, wod podziemnych i powierzchniowych, przekroczenia dopuszczalnych
wartosci progowych w zakresie emisji hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego itp.
Ocenia sig, iz realizacja przedsiewzigcia nie pogorszy standardéw jakosci $rodowiska poza
terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zwickszy
ryzyka wystgpienia powaznej awarii, ani nie bgdzie oddziatywaé transgranicznie. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko. Obiekt spetnia warunki ochrony
atmosfery przed emisjg zanieczyszczen, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji, nie
powoduje glebokiego naruszenia uktadéw korzeniowych drzew oraz nie wprowadza szczegdlnych
zakldcei w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowaniec biologicznie cZynnego
terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy. Zamierzona inwestycja nie zostala wymieniona w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych.

Budynek nie emituje zanieczyszczen wigkszych niz przewidujg odpowiednie normy, spelnia
warunki ochrony atmosfery. Likwidacja wiaty $mietnikowej zlikwiduje problem nieprzyjemnych
zapachéw na dziatkach sasiednich.

Odpady stale.

Przewidziano miejsce na ustawienie pojemnikéw na odpady (koszy na $mieci) podczas
projektowania zagospodarowania terenu dzialki.
Emisja halaséw oraz wibracji.

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzaja szczegélnej
emisji halasu i wibracji. Spetnione sg wymogi norm:

PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem
pomieszczen,

PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Projektowany budynek nie powoduje szczeg6lnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja
wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegblnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala
na zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana i utwardzong.
7.3.  Ustawy 7 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z przeprowadzonej analizy wplywu planowanego przedsiewziecia wynika, ze nie bedzie ono
zrodlem ograniczen dla wiadcicieli sasiednich dziatek wynikajacych z Prawa wodnego. W
zwigzku z projektowang inwestycjg nie nastapi niszczenie lub uszkadzanie urzadzeri wodnych,
utrudniania przeptywu wody, nie powstang obszary objete zakazami, o ktérych mowa w art. 192
ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, lokalizacja obiektu nie wkracza obiektywnie w uprawnienia
whascicieli, uzytkownikéw wieczystych i zarzadcdw nieruchomosci sasiednich, dziatka nie
znajduje sig takze na obszarach gdzie wskazano te zakazy i obszary, na ktérych one obowigzuja.
Inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu wod i ekosysteméw od nich zaleznych,
marnotrawstwa wody lub energii wody, a takze nie bedzie wyrzadzaé szkéd.

7.4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany i
bedzie budowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Budynek nie pozbawi tez wlascicieli dziatek sasiednich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow facznosei. Przeznaczenie obiektu gwarantuje, ze nie wystapia: nadmierny halas, wibracje,
zaklooenia  elektryczne i szkodliwe  promieniowanie oraz = oddziatywanie  pot
elektromagnetycznych, zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Lokalizacja budynku umozliwi zabudowe dziatek sasiednich zgodnie z zasadami okreslonymi
w prawie budowlanym, w tym zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie sytuowania obiektu
budowlanego na dzialce, zgodnic z zasadami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym
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zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w sposéb zapewniajacy naturalne o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Przy powyiszych ustaleniach wzieto pod uwage funkcje, forme, konstrukcje
projektowanego obiektu jego przeznaczenie i inne indywidualne jego cechy
charakterystyczne oraz sposéb zagospodarowania terenu znajdujacego sie w otoczeniu
projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem tre§¢ nakazéw i zakazéw zawartych w
przepisach odrebnych. W zwigzku z budowa nie istnieja oraz nie zostaja naruszone zadne
konkretne normy prawa (w szczegélnoSci zawarte w ustawie Prawo budowlane, w tym
warunki techniczne i inne przepisy wykonawcze, przepisy zagospodarowania przestrzennego,
sanitarne, przeciwpozarowe, dotyczace drég publicznych, ochrony zabytkéw, z zakresu
ochrony Srodowiska, w tym dotyczace ochrony przed halasem, zanieczyszczeniami powietrza,
o odpadach, ochrony przyrody i inne), ktére gwarantuja podmiotowi okreslone prawa, rodza
obowigzki czy sg Zrédlem ograniczeni w zabudowie w zwigzku z realizacja projektowanego
zamierzenia budowlanego.

Opracowat:
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczeri w specj. konstrukcyjno — budowlanej i
w ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej 9 - =

mgr inz. Artur Kedzierawski

upr. bud. Nr LUB/0024/PWOE/05do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specj. instalacyjnej w zakresie siec/,
instalacji i urzqdzern elektrycznych i elekiroenergetycznych

tech. Marek Kasprzak
upr. bud. Nr 473/CH/85,- 80291/2/CH/89 do projektowania w
ograniczonym zakresie w specj. instalacyjngj w. sakresie instalacji

sanitarnych /L/)/

17



LEGENDA:

1.~ PROJEKTOWANY BUDYNEK TOALETY

2. - IST. BUDYNEK MIESZKALNY WELORODZINNY
3.~ IST. WATA REKREACYJNA

@( — IST. WIATA SMIETNIKOWA DO ROZBIORKI

PE 32 — PRZYLACZE WODOCIAGOWE PROJ.

H
VA

PCV®80,16~ PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PROJ.
eNN___

— ISTN. HYDRANT
— ZASUWA

- PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

L o - ZLACZE LICZNIKOWE

sziool__
®

051695,

-

GEODETA UGPRAWNILNY
mgr inz. derzy Chodziutho
Susznd 3186; 22-200 WLODAWA
1), (082) 5721037, kom. g%%‘f‘w 489

Nr Uprawnienia
NIP 565-100-21 76, REGON 110066523

migiscowos¢;: Wiodawa
obreb: Obreb 1-0001

Jjedn. ewid: Wiodawa-06190F1
pow. wlodawski

woj: lubelskie

WYCINEK MAPY ZASADNICZE]
mapa do celéw projektowych

dotyczy dzialki: 1057/8
sekgaB.5BIN43 8158T.N44

skala 1500

uklad wspdilrzedhych plaskich - “2000¢
ukdad wysokosd -"Kronsztadt 60°
mapa aktuaha na dzieti 08.06.2022
WG 664Q567.2022

Jestem $wiadomy odpowiedzidnosct kamej za  zloZene
falszywych ofwiadczeni . Oéwiadczam , 2é operat technicmy
zawiergjacy rezuhaly prac geodezyinych w. wynku kidrych
powstat.ninigfszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfkaci|

ertyfika | i
ey, lsesu0.561.2021
3’,5;2,3,“?“ ,;;e e ey STAROSTA WEODANSKI
Wykonawea prac geodezyiych R

IN' oraz data sporzadzenia dokumentu G6GLO. 5'6‘};?_021 i

zawodeawych kierowrika prac

zawiersacego wyrik pazytying weiyikagl L) O .
Ihiei nazwisko araz o, Uprawnier i

T, MESCA POSTOJONE gng\% CZE ELEKTROENERGETYCZNE WYKONANE W OPARCIU
@ DOJSCIA | UTWARDZENIA ART. 28A PRAWA BUDOWLANEGO
& — KOSZ NA SMIECI PRZYLACZA OZNACZONO LINIA PRZERYWANA

— WEJSCIE DO BUDYNKU

I ~ ILOSC KONDYGNACUI

s——s—s — PRZEDNIA LINIA ZABUDOWY
<—o— ~ |ST. OGRODZENIE DO ROZBIORKI

A — E — GRANICA OPRACOWANIA
PLZ -4 PRZEDNIA LINIA ZABUDOWY

PRZYLACZA NIE OBJETE OPRACOWANIEM

ORIENTACTA 125000

9 = NASADZENIA (TUJA, CIS) 16 szt. BT

Budynek todlety publicznej

TYTUE RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

inz. Marek Kowal

FROJEKTANT | or. or 707/chy88

N\
LN

d

57100

tech. Marek Kasprzak

PROEKTANT | upr. o 473/0h /85

r
V/

052698 I__

mgr inZ. Artur Kedzierawski

PROJEKTANT upr. nr LUB /0024 /PWOE/05

DATA

4.07.2022 r,

| nrrys.




— PROJEKTOWANY BUDYNEK TO

ALETY

— IST. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

— IST. WIATA REKREACYUNA

1.
2
3
4 - WEJSCIE DO TOALETY
4 - WEJSCIE DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

OBIEKT

Toaleta publiczna SKALA
TYTUL RYSUNKU | SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 500
inz Marek Kowal = )
PROJEKTANT wpr. i 707/CH/88 {
DATA 04.07.2022 r. | rrorys. PZ12




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa toalety publicznej modutowej
BUDOWLANEGO z przylagczami wod.-kan.

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVII — budynek ustug

ADRES: 22-200 Wiodawa, ul. Nadstawna
IDENTYFIKATOR 061901 _2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNEJ 061901 _2.0001.1120
INWESTOR: Gmina Miejska Wilodawa

22-200 Wtodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

DATA OPRACOWANIA:  Wiodawa, 04.07.2022 r.

PROJEKTANT SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH

inz, Marek Kowal | upr. bud. Nr 707/Ch/88 e
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci { ;
konstrukcyjno—-budowlanej oraz w ograniczonym
zakresie w specjalnosci architektonicznej




SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.......... 4
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —~ BUDOWLANEGO................ 5
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt ses e e 5
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I UKLAD FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

5

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA .....ccoveeeeeeererrrersnenn 5
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU .....cotorireriiccicieietieietee st eeeaseessese e e e e 5
5 OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

BUDYNEKU ..ottt ettt st st eea st ee st ses e enenessaesesnessenen 5
6. LICZBALOKALIMIESZKALNYCHIUZYTKOWYCH.....c.ooieoieeeeeeceneeeeeereaernn. 6
7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNE....... 6
71, Plyta fundamentowWa. .......c..oceceevirieieienieiieteceee ettt en et e e s e eee e 6
72 SCIANY ZEWNGIIZIE ......vvvoveoreeereereeeeeseeeeseeseeeeeeeseseeseeseseeeseessessssessssesssessseeseeeseeeeeeees e 7
73.  Sciany Wewngtrzne dZIAIOWE................oveeeevveeeeeoseeeeoreeeeessseesssesessessseseeesseeeses s 7
TA. DACK. ...t ettt sttt et sttt eeenn 7
7.5, IZOlACIE tEITIHCZIIE ... .eovveereeicecueieteie ettt b ettt et s neneenetstese st eeeseens 7
76.  1z0lacje PrZECIWWILZOCIOWE ...covevveriiieieeietictiitecetee ettt seeeeesee e st e eeeseseee e 7
8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU ....ooiioreeeoeerseseeesseeessesseeseeeeeeeseesoosoenn 7
81, EIEWACTE .ottt ettt ettt ettt ettt e et st eee e nee st e eneneesesearns 7
82, POKIYCIE dACHIL ...ttt ettt et e en e 8
83.  Obrobki dachowe 1 blacharski€........cuueueueueeeveeeeiicececieeceeese et e e vess e 8
84,  Stolarka AIZWIOWA .....c.coieviiivuiireiiiteieie ettt e et e eeeeee st e seesesens 8
85, DaSZeK ZEWNGLIZILY .......c.vveriireiiietiieieteietce ettt esee e seseesesenseasans 8
86, ULWATAZENIA ......oveviercritcieeeiniec ettt et sttt et ee e e seeeeseee e ee e saeseeas 8
9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU ... 8
91, P0SadZKi i POAIOZI. «..eeueteiiriiiieteic ettt en e s enens 8
92 SCIANY. cvvvvrverirvseeresessseessesseseesesessseeseee e e seseseesesassseesesesese e seeeesesesessssessssesseess e sseees e oo 8
03, SUIIEY et ettt b et sttt e e e s 8

10.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCIJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONE] W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE ..ottt ettt sttt b et bbbttt as s eseetsssassesesesese e enasennens 9
11.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE.........coooovviuiietceiteeeeeeeeeeeeeseeeeseeesnas 9
11.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakoscei i sposobu odprowadzania $ciekow
01aZ WO OPAAOWYCH....ccvveuiiriirieiireet ettt e s eeenres e nanesenes 9
12 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rOZPrZeStrZENIANIA SI. .. ..cvevevveeereeeeeeereeeereeesreeesseseeseseessesesereseenes 9
11.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych 0dpadiw............cceeerirererereneniieicieeeeeeeee e reeenes 9

114. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si€..........ooevvveeieerieeericeereeneneanns 9
115. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
POAZIEIIINE. ......covimimrirueiinirtnteieisietste sttt et et e s s ee b eseses e bbbttt aesesteeeesremsseneneesennsesessenes 9



12 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE, OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE ...ttt ettt bttt ae s bt a e e s s ese e sseses st anentssenes 10

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATY CZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W

WYZNACZONE]J STREFIE OGRZEWANET ..o 10
14. ZASADNICZE ELEMENTY WYIjOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO10
15.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZE(;IWPOZAROWEJ ............ 12
16. INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY PRAWQ BUDOWLANE ... .ottt eeeeteee e vsesevesssesnstesssseesssssesssnns 13
17 UWAGIKONCOWE. ..ottt eeee e e e eeareasseseseeessssnstsssssssansessessset e e e 13
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA

Al RZUT PARTERU 1:50

A2 RZUT DACHU 1:50

A3 PRZEKROJ 1:50

A4 ELEWACJE 1:50




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnic ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt
architektoniczno - budowlany:

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa toalety publicznej modulowe;j
BUDOWLANEGO z przylagczami wod.-kan.

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVII — budynek ustug

ADRES: 22-200 Wtodawa, ul. Nadstawna
IDENTYFIKATOR 061901 2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJINEJ 061901 2.0001.1120
INWESTOR: Gmina Miejska Wiodawa

22-200 Wlodawa, Al. J. Pitsudskiego 41

DATA OPRACOWANIA:  Wlodawa, 04.07.2022 .
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczeri w specj. konstrukcyjno — budowlane;j i
w ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje budowe automatycznej modutowej toalety publicznej z przylaczami
wod.-kan. Kategoria obiektu budowlanego — XVII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I UKEAD FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Automatyczna  toaleta  publiczna, dwustanowiskowa  przystosowana dla  oséb
niepelnosprawnych wyposazona w muszl¢ ustepowa ze stali nierdzewnej dla niepelnosprawnych,
automatyczny zespdt umywalkowy ze stali nierdzewnej, dwa uchwyty metalowe lakierowane na
bialo dla os6b niepelnosprawnych (jeden staty i jeden tamany), podajnik papieru toaletowego
stalowy bialy, kosz na $mieci ze stali nierdzewnej, wieszak ze stali nierdzewnej oraz lustro ze stali
nierdzewnej. Pomieszczenie techniczne oddzielnym wejsciem zewnetrznym z dostgpem dla
serwisu. Dostep do wszystkich urzadzen wylacznie od strony jednego wspdlnego pomieszczenia
technicznego. Pomieszczenie przystosowane do przechowywania s§rodkéw czystosci.

3. UKEAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek prefabrykowany parterowy nie podpiwniczony, o zwartej, nowoczesnej bryle o
podstawie w ksztalcie prostokata, z dachem plaskim. Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych,
grubosci min. 12 cm, stropodach grubosci min. 16 cm. Elewacja zewn¢trzna wykonane w formie
oblicowki z desek ze swierka skandynawskiego na latach. Wejscia i wjazd do toalety na poziomie
2 cm powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Budynek usytuowany tak, aby komponowal si¢ z otaczajacym go krajobrazem i istniejacg
zabudowa.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy - 9 m?

powierzchnia uzytkowa - 6,8 m?

kubatura brutto -252m?

ilo$¢ kondygnacji -1

wysokosé - 2,82 m - budynek niski
dhugosé (szeroko$¢ elewacji frontowe;j) -3,81m

szerokosé -2,35m

pochylenie potaci dachowe;j -2°

Budynek spetnia wymagania okre$lone w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego.

Strefa obcigzenia $niegiem — 3

Strefa obcigzenia wiatrem — [

Glgboko$¢ przemarzania h, = 1,0 m

Budynek nalezy wykona¢ wedlug zalaczonego projektu budowlanego. Do wykonania prac
budowlanych nalezy zatrudni¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia
zawodowe oraz nalezy przestrzegaé przepisy BHP.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 1 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych warunkéw gruntowych w miejscu
posadowienia projektowanych obiektow ustalono, ze na poziomie posadowienia fundamentéw
wystepujg nasypy niekontrolowane o miazszosci 2 m a pod nimi grunty jednorodne, malo
zroznicowane genetycznie, skladajgce sie z piaskow srednioziarnistych o malo zréznicowanym
stopniu zageszczenia, ktére mogg stanowi¢ podloze pod bezposrednie posadowienie budynku



Wody gruntowej do poziomu posadowienia fundamentéw nie stwierdzono. Nie wystapig
wzajemne oddziatywania wod gruntowych i projektowanego obiektu budowlanego.

Nie wystgpuje zanieczyszczenie podtoza gruntowego i nie ma potrzeby oczyszezania gruntow.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia zespotu specjalistycznych robot budowlanych, majacych na
celu wzmocnienie podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw i nasypéw,
wzmocnienie istnicjacych fundamentéw, wykonania barier lub ekrandéw uszczelniajacych,
wykonawstwo skomplikowanych rob6t fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie
bezpiecznej realizacji obiektu budowlanego, w szczeg6lnosei wykonywanie: iniekcji klasycznej i
strumieniowej, kotw gruntowych, pali, mikropali, kolumn konsolidacyjnych, gruntéw zbrojonych,
Scianek szczelnych, Scian szczelinowych, tuneli, studni i kesonéw oraz innych specjalistycznych
metod wykonawstwa robot ziemnych i fundamentowych.

W zwigzku z budowa nie wystapia wzajemne oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemne oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Nie zostanie naruszona statecznosci zboczy, skarp wykopoéw i nasypéw. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie
wywierala negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Zwraca si¢ uwage, ze zageszczenie gruntéw pod budynkiem moze byé zmienne co bez
odpowiedniego doggszczenia moze prowadzi¢ do nier6wnomiernego osiadania. Wystgpujaca
powszechnie na calej powierzchni inwestycji warstwa nasypow znajduje sie wszedzie w poziomie
posadowienia i powinna by¢ do ok. 0,6 m usunigta z wykonanych wykopéw. Bezwzglednie nalezy
usung¢ z terenu posadowienia budynku gruzy i pozostalosci starych fundamentoéw. Ze wzgledu na
zaleganie migzszach nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia zaleca sie odbidr
wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa/geotechnika.

Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazalo sie, ze maja miejsce istotne rozbieznosci
pomigdzy sytuacja przedstawiona w opisie i W rzeczywistosci zalecany jest kontakt z
projektantem. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zalozonych w projekcie warunkéw
gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie,

Podsumowujgc, warunki gruntowo-wodne w podiozu planowanego obiektu okresla sie, jako
proste i przy zachowaniu odpowiednich procedur konstrukcyjnych oraz przy odpowiednim
nadzorze budowlanym inwestycja moze by¢ w analizowanym terenie zrealizowana wg wstepnych
zalozefi przedstawionych przez Zleceniodawcg. Warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie
posadowienie projektowanego obiektu.

Jednostkowy obliczeniowy op6r graniczny podloza przyjeto 0,15 MPa.

I kategoria techniczna obiektu.

Wykonane wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed gromadzeniem si¢ wody opadowej na
dnie wykopu. Pod fundamenty nalezy zastosowaé¢ warstwe ochronng z chudego betonu o grubosci
min 5 cm.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Inwestycja obejmuje budowe jednolokalowego budynku automatycznej modulowej toalety
publicznej, bez lokali mieszkalnych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNE

71. Plyta fundamentowa.

Ptyta fundamentowa wys. 20 cm wylewana z betonu zwirowego klasy C 20/25 zbrojone stala
krzyzowo w warstwie dolnej i gornej (prety gtéwne stal BSt500 - $12 mm), spinki co 50 cm (stal
A0 - ¢6 mm). Przy betonowaniu zachowaé przewidziane otulenie pretéw zbrojenia — zbrojenie
dolne 5 cm do lica preta, zbrojenie gorne 2 cm do lica preta. Beton nalezy wibrowaé zgodnie z
warunkami technicznymi i pielegnowa¢. Plyta fundamentowa posadowione na wylewce z chudego
betonu C 8/10 o konsystencji wilgotnej gr. min. 5 cm (w tolerancji do 2 mm pod tat3 2 mi 5 mm
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na calej dlugosei i szerokosci budynku). Wymiary fundamentéw sg obliczone na opér graniczny
podioza gruntowego q<150 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie
mogg przekroczy¢é ¢, <150 kPa. Glgboko$¢ przemarzania gruntu przyjcto dla I-gj strefy
klimatycznej (hz=1,00 m). Kazdorazowo nalezy wymiary plyty, law, stop i glebokosé
posadowienia adaptowa¢ do miejscowych warunkéw gruntowych i klimatycznych. W czasie
wykonywania wykopéw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznigciem podioza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwale opady
przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwa
chudego betonu. Zwraca si¢ uwage, ze zaggszczenie gruntéw pod budynkiem moze by¢ zmienne.
W takim wypadku nalezy grunt doggsci¢ lub zastapi¢ chudym betonem. Grunt nalezy wymienié
do glgbokosci 0,6 m od projektowanego poziomu terenu. Na podsypke nalezy zastosowaé
pospotke, zawierajgcg frakcje piasku $redniego i kamienie od 16 do 63 mm. Do zageszczania
stosowa¢ zaggszezarki plytowe o wadze min. 200 kg. Ubijamy grunt warstwami, nasypy o
grubodci nie wigkszej niz 20 cm, do wartosci wskaznika zageszczenia minimum Is > 0,98.

7.2. Sciany zewnegtrzne

Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu z profili stalowych zespawanych w elementy
prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty), wedtug rozwigzafh systemowych.
Oktadzina z plyt warstwowych, grubosci min. 12 cm - wspélczynnik przenikania ciepta U min.
0,2 [W/(m’K)]. Elewacja zewngtrzna wykonane w formie oblicowki z desek ze $wicrka
skandynawskiego. Blacha wewnetrzna lakierowana (kolor ustali¢ z Inwestorem).

73. Sciany wewnetrzne dziatowe

Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, pozwalajaca na zamocowanie wszelkich
niezb¢dnych urzgdzefi od strony komory technicznej. Konstrukcja i wykoriczenie $cianki od
strony kabiny wedlug rozwigzan systemowych.

74. Dach.

Dach wykonany z plyty warstwowej, dachowej grubosci min. 16 cm - wspdlezynnik
przenikania ciepta U min. 0,15 [W/(m?K)]. Blacha zewnetrzna lakierowana w kolorze grafitowym
i wewngtrzna lakierowana (kolor ustali¢ z Inwestorem). Plyty ulozone w spadku min 2°
zapewniajacy odptyw wody do zewngtrznej rynny i rury spustowe;j.

7.5. Izolacje termiczne

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych:

pianka poliuretanowa PUR gr. 12 em - wspotezynnik przenikania ciepta dla sciany U min. 0,2
[W/(m*K));

- 1zolacja termiczna dachu:

pianka poliuretanowa PUR gr. 16 cm - wspélczynnik przenikania ciepta dla dachu U min. 0,15
[W/(m’K)];

- izolacja termiczna podlogi na gruncie:

pianka poliuretanowa PUR gr. 10 cm - wspélczynnik przenikania ciepta dla podtogi U min. 0,3

[W/(mZK)].

7.6. Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma:

dysperbit lub innych lecz o podobnych parametrach.

8 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

81 Elewacje

Deska gr. 1,6 cm ze $wierka skandynawskiego zabezpieczona przed montazem lazura
impregnacyjg, montowana na podkonstrukeji z tat 2 x 4 cm z tarcicy konstrukeyijnej (z drewna
pochodzgcego z drzew iglastych) w rozstawie co 40 cm, na wieszakach metalowych malowanych
proszkowo.



Na clewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mezczyzny, kobiety oraz osoby
niepetnosprawnej. Oswietlenie zewngtrzne w postaci paska ledowego nad drzwiami.

8.2. Pokrycie dachu.

Blacha lakierowana w kolorze grafitowym.

83. Obrobki dachowe i blacharskie

Orynnowanie, dylatacje oraz obrobki blacharskie dachu wykona¢ jako systemowe z blachy
ocynkowanej gr. 0.5 mm lub PCV. Rynny 75, rury spustowe 63 mm lub wedlug rozwiazan
systemowych. Kolor obrébek i rynien, rur spustowych grafitowy.

84. Stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczen toalety aluminiowe szerokosci 90 cm w $wietle oScieznicy, na profilach
~cleptych”, uchylne na zewnatrz, z wypelnieniem panelem ocieplanym HPL - pianka
poliuretanowa, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czgsci drzwi, w kolorze grafitowym
wraz z antabami ze stali nierdzewnej z dwoch stron. Drzwi do pomieszczen toalety zintegrowane z
elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku awarii mozliwo$é otwarcia recznie),
oswietleniem, sygnalizacjg stanu WOLNE/ ZAJETE/ NIECZYNNE, wewnetrznym panelem
blokowania i otwierania drzwi.

Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe szerokosci 80 cm swietle oscieznicy, na
profilach ,cieptych”, uchylne na zewnatrz, z wypelnieniem panelem ocieplanym HPIL. - pianka
poliuretanowa, w kolorze grafitowym.

&5, Daszek zewnetrzny

Nad wejsciem wykonany z poliweglanu litego bezbarwnego zamocowanego na elementach
wykonanych ze stali nierdzewne;.

&6. Utwardzenia

Dojscia piesze i utwardzenia wykonane 7 kostki betonowej bez fazowej gr. 6 cm ksztalt
~cegla”, w kolorze szarym ciemnym. Obrzeze przylegle do terenéw utwardzonych - kraweznik
betonowy wibroprasowany typu lekkiego o wymiarach 8/30 cm posadowiony na tawie betonowej
beton B-20 z oporem. Utwardzenia ze spadkiem poprzecznym 1,5 % w kierunku pasa zieleni na
dzialce Inwestora.

9. WYKONCZENIE WE WNETRZNE BUDYNKU
9.1. Posadzki i podlogi.

Podloga jednorodna, wykoficzona z wykladziny PCV, przeznaczona dla obicktéw uzytecznosci
publicznej, antyposlizgowa, klasa antyposlizgowa min. R9, klasyfikacja obiektowa: 34 bardzo
intensywne natezenie ruchu, klasyfikacja przemystowa: 43 intensywne natezenie ruchu,
wlasciwosci elektrostatyczne < 2 Kv, Podloga bez wlazéw.

Jastrych cementowy gr. 9 cm zbrojony siatkg stalowa o oczkach 10 x 10 z pretow o srednicy 4
mm (siatka powinna opieraé sig na listwach lub podkiadkach dystansowych i by¢ umieszczona w
polowie grubosci podktadu) lub z dodatkiem widkien polipropylenowych (lub stalowych).
Wykona¢ dylatacje obwodowe przy elementach pionowych (Sciany, stupy) oraz posrednie
(maksymalna powierzchnia wylewki cementowe] bez nacigé 5 x 5 m). Jastrych z ogrzewaniem
podiogowym elektrycznym.

Wz6r i kolorystyka wedtug uznania inwestora.

92 fciany.

Blacha lakierowana dla $cian zewnetrznych oraz z plyty HPL gr. 6 mm dla $cian

wewnetrznych lub wedtug rozwigzan systemowych, w kolorze biatym.
93. Sufity
Blacha lakierowana w kolorze biatym.



10.OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZ YSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOR NIEPEENOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Stanowisko dla 0séb niepelnosprawnych dostosowane do wymagan 0s6b poruszajgcych sie na

wozkach inwalidzkich:

— wjazd do toalety bezposrednio z poziomu terenu,

— szerokos¢ wejscia umozliwiajaca wjazd wozkiem inwalidzkim szerokosci 90 cm,

— bezpieczne uchwyty dla niepeinosprawnych: dwa uchwyt stale, jeden uchwyt katowo tamany
di. 80 cm,

— Wwysunigta umywalka, umieszczona na odpowiedniej wysokosci wraz z wneka dla nég pod
umywalka,

— wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kwadracie o boku 150 cm,

— umieszczenie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na
wozkach inwalidzkich. -

ILPARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
111 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody 0,8 Yqn [dm3/s]. Doprowadzona woda powinna odpowiadaé
warunkom okre§lonym w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Objetos¢ odprowadzanych $ciekow jest réwna ilosci zuzytej wody wodociggowej. Sposob
odprowadzania $ciekéw zostat opisany w projekcie zagospodarowania terenu. Jakosé
odprowadzanych $ciekéw powinna odpowiada¢ wymogom i warunkom umowy w zakresie
odbioru $cickow.

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren dziatki Inwestora.
11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w lym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania sig

Budynek nie emituje zanieczyszczen.

113. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewidziano miejsce na ustawienie pojemniki na odpadki podczas projektowania
zagospodarowania terenu dziatki.

114, Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci

Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcj¢ i wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej
emisji hatasu i1 wibracji a takze promieniowania, w szczegdlnogci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

11.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

Projektowany budynek nie powoduje szczegolnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja
wysokos¢. Budynek nie wprowadza szezegllnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala
na zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana i utwardzong.



Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

I2ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJT WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLIODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE
Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

(Dz.U.2021.497 tj.) art. 3 pkt 4 obowigzek sporzgdzania $wiadectwa charakterystyki

energetycznej nie dotyczy budynku wolnostojacego o powierzchni uzytkowej do 50 m2.
Moc zainstalowana 8,6 W.

13.ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ4A TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
Instalacja ogrzewcza zostala zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach. W budynku zastosowane zostang
regulatory systemoéw grzewczych, ktdre pozwalaja na sterowanie energia cieplng na podstawie
analizy temperatur zewnetrznej i wewnetrznej. Dzieki nim mozna zarzadza¢ komfortem cieplnym,
a tym samym wykorzystywa¢ energi¢ w sposob ekonomiczny. Wtasciwa regulacja temperatury
obnizy koszty ogrzewania. Zaprojektowane urzadzenia optymalizujgce system grzewczy budynku
zapewnia zmniejszenie kosztow eksploatacji o ok. 15 %, jak réwniez poprawig komfort cieplny, w
zwigzku z czym zastosowanie regulatoréw systemow grzewczych jest technicznie mozliwe i
uzasadnione z punktu ekonomicznego.

14.ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
W budynku przewidziano nast¢gpujgce instalacje wewngtrzne:
— elektryczna 230/400 V,
— wody cieplej i zimnej,
— kanalizacyjna,
— ogrzewanie podtogowe elektryczne wszystkich pomieszczen sterowane wbudowanym w
pomieszczeniu technicznym termostatem.
Wyposazenie stanowiska toalety dla oséb niepelnosprawnych.

— Muszla wiszagca ze stali nierdzewnej, z sedesem 2z automatycznie, bezdotykowym
uruchamianym sptukiwaniem muszli. Sphiczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym.
Stanowisko dla 0séb niepelmosprawnych wyposazone w muszle o dhugosci min. 70 cm. System
automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji tylko i wylacznie deski sedesowej. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzania jako rownowaznego w postaci samej dyszy plynu dezynfekujacego
muszli statycznej.

— Modut umywalkowy przystosowany dla 0s6b niepelnosprawnych, z wysunietg umywalkg oraz
wneka umieszczong pod umywalks umozliwiajaca podjazd wozkiem osoby niepelnosprawne;.
Modut wyposazony w sensory ruchu umozliwiajgce bezdotykowe korzystanie z podajnika na
mydlo, plyn dezynfekcyjny, umycia rak i ich wysuszenie suszarkg lub poprzez zamontowany
podajnik recznikéw papierowych. Podajnik mydta, ptynu dezynfekcyjnego, wody i suszarka
dzialajgce osobno niezaleznie, nie dopuszcza si¢ dziatania urzgdzenia w systemie cyklicznym z
jednego punktu dozowania.

— Nierdzewne, nietlukace si¢ lustro ze stali nierdzewne;.
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— Wykonany z blachy nierdzewnej lakierowany na biato dozownik papieru toaletowego
zamontowany W pomieszczeniu technicznym, od strony kabiny okienko umozliwiajace
pobranie papieru. Nie dopuszcza si¢ zastosowania peryferyjnie wiszacego podajnika papieru w
kabinie toalety.

— Automatyczna wentylacja po zakoficzeniu uzycia toalety.

— Wieszak na ubrania.

— Czujnik temperatury regulujacy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia.

— Graficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewnatrz pomieszczenia.

— Automatyczny od$wiezacz powietrza z obstuga z pomieszczenia technicznego.

— Kosz na $mieci wykonany ze stali nierdzewnej

— Przycisk alarmu (wezwanie pomocy). Uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie
zamka drzwi wejSciowych, uruchomienie syreny zewnetrznej.

— Wewnatrz toalety instrukcja uzytkowania w 3 jezykach (polski, niemiecki, angielski).

Stanowiska toalety wyposazone w o$wictlenie wewnetrzne wljczane automatycznie po
otwarciu drzwi wej$ciowych.

Pomieszczenie techniczne wyposazone w os$wietlenie wewnetrzne wiaczane wigcznikiem
Sciennym. Pomieszczenie techniczne wyposazone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne
serwisowe oraz migjsce poboru wody wraz z konicéwkg do zmywania podlogi.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w o$wietlenie awaryjne wiaczajace sic w przypadku
zaniku pradu.

Korzystanie z toalet platne - wrzutnik monet, elektroniczny. Mozliwe ustalenie dowolnej
oplaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie moze przyjmowaé monet, jezeli toaleta jest zajeta lub
nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Cato$¢ obudowy wykonana w standardzie podwyzszonej
odpornosci na wandalizm.

Wyposazenie stanowiska drugiego.

— Muszla wiszaca ze stali nierdzewnej, z sedesem z automatycznie, bezdotykowym
uruchamianym splukiwaniem muszli. Sptuczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym.
Stanowisko wyposazone w muszl¢ o dtugosci min. 50 cm. System automatycznego zmywania,
suszenia i dezynfekeji tylko i wytgcznie deski sedesowej. Nie dopuszcza sie rozwigzania jako
rownowaznego w postaci samej dyszy ptynu dezynfekujacego muszli statyczne;.

— Modul umywalkowy, zlicowany, wyposazony w sensory ruchu umozliwiajace bezdotykowe
korzystanie z podajnika na mydto, ptyn dezynfekcyjny, umycia rak i ich wysuszenie suszarka
lub poprzez zamontowany podajnik recznikéw papierowych. Podajnik mydta, plynu
dezynfekcyjnego, wody i suszarka dziatajace osobno niezaleznie, nie dopuszcza si¢ dzialania
urzgdzenia w systemie cyklicznym z jednego punktu dozowania.

— Nierdzewne, niethukace si¢ lustro ze stali nierdzewnej.

— Wykonany z blachy nierdzewnej lakierowany na biato dozownik papieru toaletowego
zamontowany W pomieszczeniu technicznym, od strony kabiny okienko umozliwiajace
pobranie papieru. Nie dopuszcza si¢ zastosowania peryferyjnie wiszacego podajnika papieru w
kabinie toalety.

— Automatyczna wentylacja po zakonczeniu uzycia toalety.

— Wieszak na ubrania.

— Czujnik temperatury regulujacy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia.
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— QGraficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewnatrz pomieszczenia.

— Automatyczny od$wiezacz powietrza z obstugg z pomieszczenia technicznego.

— Kosz na $mieci wykonany ze stali nierdzewne;j

— Przycisk alarmu (wezwanie pomocy). Uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie
zamka drzwi wejsciowych, uruchomienie syreny zewnetrznej.

— Wewnagtrz toalety instrukcja uzytkowania w 3 jezykach (polski, niemiecki, angielski).

Stanowiska toalety wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne wlaczane automatycznie po
otwarciu drzwi wej$ciowych.

Pomieszczenie techniczne wyposazone w o$wietlenie wewngtrzne wilgczane wiacznikiem
Sciennym. Pomieszczenie techniczne wyposazone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne
serwisowe oraz miejsce poboru wody wraz z koficowka do zmywania podlogi.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w o$wietlenie awaryjne wigczajace si¢ w przypadku
zaniku pradu.

Korzystanie z toalet platne - wrzutnik monet, elektroniczny. Mozliwe ustalenie dowolnej
oplaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie moze przyjmowaé monet, jezeli toaleta jest zajeta lub
nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Cato$¢ obudowy wykonana w standardzie podwyzszonej
odpornosci na wandalizm.

15, DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem projektu jest budowa automatycznej toalety publicznej modutowej. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej szkieletowej stalowej, ze
scianami i dachem z plyty warstwowej, elewacja zewnetrzna wykonane w formie oblicéwki z
desek ze $wierka skandynawskiego, o nastepujacych parametrach:

1) wymiary:

a) szeroko$¢ — 2,35 m,

b) dhugos¢ — 3,81 m,

c) wysokos¢ — 2,82 m — I kondygnacja — budynek niski;

2) powierzchnia:

a) zabudowy — 9 m?,

b) uzytkowa — 6,8 m?;

c) catkowita — 6,8 m?;

3) kubatura — 25 m?;
4) liczba kondygnacji — 1, w tym:

a) nadziemnych — 1,

b) podziemnych — 0;

5) liczba os6b mogaca jednorazowo przebywaé w budynku - do 3 oséb.

Projektowany budynek to obiekty klasyfikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedna strefe pozarows.

W budynku i w strefie nie ma pomieszczenia, w ktérym jednorazowo przebywaé moze ponad
50 os6b. Przewiduje sig, ze w strefie przebywac bedzie do 3 osdb.

Zadne z pomieszczen, ani strefa, nie zostaly uznane za zagrozone wybuchem mieszaning
gazdw, par cieczy czy pytu z powietrzem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - zgodnie z § 213 pkt 2 lit. ¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zwalnia si¢ w/w budynek od wymagan dotyczacych klasy
odpornosci pozarowej (budynek wolnostojacych do dwdch kondygnacji nadziemnych wlacznie o
kubaturze brutto do 1000 m? przeznaczony do wykonywania dziatalnosci ustugowe;j).
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Obickt z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia. Do wykoficzenia wnetrza, ani trwatego
Jjego wyposazenia, nie projektowano materiatléw lub wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Wiasciwosci
fizykochemiczne oraz pozarowe wystepujgcych materialéw nie determinuja zagrozenia
pozarowego i wybuchowego.

Warunki ewakuacji:

1) zachowana w kazdym przypadku dopuszczalna dlugosci przejécia w pomieszczeniach do
40 m, przy ich szerokosci nie mniejszej jak 0,9 m przechodzac co najwyzej przez 3
pomieszczenia, oraz szerokos$¢ wyjsé ewakuacyjnych — 0,9 m,

2) zachowana dopuszczalna dtugosci dojsé do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku,
3) drzwi ewakuacyjne 0,9 m w swietle lub 0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 oséb,
4) wysokosci drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m.

Projektujac drogi ewakuacyjne w budynku uwzgledniono liczbe 0séb mogacych jednoczesnie
w nim przebywaé, a takze na kondygnacjach i w pomieszczeniach oraz stopien ich sprawnosci
ruchowej — do 3 0s6b w budynku.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych,
dzwigkowego  systemu  ostrzegawczego, systemu sygnalizacji  pozarowej, urzadzen
oddymiajacych, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, przeciwpozarowego wylacznika
pradu oraz dzwigéw dla potrzeb ckip ratowniczych, a takze opracowania instrukcji
bezpieczefistwa pozarowego i oznakowaé znakami bezpieczenstwa.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s zapewnia sie¢ wodociggowa z
hydrantem w odlegtosci 15 m od budynku, zlokalizowanym na dzialce.

Projektowany budynek usytuowano zachowujac wymagane odlegtosci od granicy dziatki jaki
od $cian budynkéw w sasiedztwie, wynoszace:

1) Sciana poinocna w odleglosciach ponad 7 m od granicy dziatki oraz 10,2 m od naj blizszego
z budynkow (ZLIV);

2) sciana poludniowa w odleglosciach 7 m od granicy dzialki budowlanej oraz 25 m od
najblizszego z budynkoéw (ZLIV) oraz 2 m od granicy z drogg wewnetrzna;

3) sciana zachodnia w odlegtosciach ponad 5 m od granicy dziatki drogowej oraz 19 m od
najblizszego z budynkéw (ZLIV);

4) sciana wschodnia w odleglo$ciach ponad 40 m od granicy z droga wewnetrzna.

Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek nie
wymaga drogi pozarowej. Dojazd dla pojazdow pozarniczych bedzie mozliwy poprzez dostep do
drogi publicznej — ul. Nadstawa, ktora spelnia wymogi drogi pozarowe;.

Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktdre] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

16 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE
Nie dotyczy.

17.UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot, zgodnic z zasadami sztuki budowlanej oraz przedmiotowymi
normami ,,PN”, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z4.03.19991./Dz. U. Nr22 p0z.2091 oraz w oparciu o plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia do sporzadzania, ktérego zobowiazuje Wykonawce ustawa Prawo Budowlane,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002r. Wszystkie materialy wbudowane w obiekt
muszg posiadac:
— aprobatg techniczna,
— obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpicczenstwa ,,B” lub
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,,PN”, ,,E”, »Q7)
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatg techniczng.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem.

Opracowat:
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
do projektowania bez ograniczen w specj. konstrukcyjno — budowlanej i
w ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej
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Elewacje:

Kratka $ciekowa

Kratka wentylacyjno

. Muszla dla niepetnosprawnych
Muszla zwykfa
Oswietlenie wewngtrzne
Oswietlenie zewnetrzne
Piktogramy

Podajnik papieru

9. Porecz stafa

10. Porgez uchying

11. Przewijok dla niemowiqt
12. Przycisk pomocy

13. Przylqcze elektryczne
14. Przylqcze kandlizacji
15. Przylqcze wody

16. Rura spustowa

17. Spluczka

18. Szafa sterujgea

19. Umywalka z wbudowanym koszem na $mieci
20. Wentylator mechaniczny

21. Wieszaki

22. Wrzutnik wraz ze sterownikiem drzwi

Posadzki:

P NO O o

~wyktadzina PCY w kabinach oraz PCV/Kiiniec w pom. technicznym

~piyta warstwowa 12 cm + ruszt 2 cm + szalowka drewniana 1,6 cm

OBIEKT Todleta publiczna — SKALA

TYTUE RYSUNKU | RZUT PARTERU 1:50
inZ. Marek Kowal =

PROJEKTANT wpr. nr 707/CH/88

DATA 04.07.2022 r. | nr oy, Al




+| 2.800

Piyta warstwowa 12¢m
U=0,2 W/(m2*)

Podloga systemowa
U=0,22 W/(m2*)
Piyta zelbetowa
lzolacjo z dysperity,
Chudu beton,
Podsypka piaskowa.

(o}
N
o

282

Piyta warstwowa 12cm
U=0,2 W/(m2+)

Piyta warstwowa dachowa 16cm|

il uT_'o,15 W/(m2*)

”
|

OBIEKT Toadleta publiczna SKALA

TYTUE RYSUNKU | PRZEKROJE PIONOWE ~1:50
inz. Marek Kowal

PROJEKTANT wpr. nr 707/CH/88

DATA 04.07.2022 r. | or rys. A2
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OBIEKT Todlete publiczna SKALA
TYTUE RYSUNKU | RZUT DACHU 150
inz. Marek Kowal e
PROJEKTANT vpr. nr 707/CH/88 '
DATA 04.07.2022 r. | or . A3




ELEWACJA POFUDNIOWA
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Elewacje:

ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA WSCHODNIA
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= Sciany plyta warstwowa 12 cm + ruszt 4 cm + szaléwka drewniang 1,6 em (SWERK SKANDYNAWSKI)

= nyny i rury spustowe — kolor grofitowy

stolarka drzwiowa - kolor grofitowy

pokrycie dachu i obrébki blacharskie blacha ~ kolor grafitowy

- piktogramy ~ kolor grafitowy

= utwardzenia i dojscia kostka betonowa bezfazowa ksztalt "cegta” ~ kolor szary

OBIEKT Todleto publiczng SKALA

TYTUE RYSUNKU | ELEWACUE 1:.50-
inz. Marek Kowal i

DATA 04.07.2022 r. | . A4




OPINIE, UZGODN IENIA, POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2
PKT 1 USTAWY

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa toalety publicznej modutowe;j
BUDOWLANEGO z przyltaczami wod.-kan.,

KATEGORIA OBIEKTU:  kategoria XVII — budynek ustug

ADRES: 22-200 Wiodawa, ul. Nadstawna
IDENTYFIKATOR 061901 2.0001.1057/8
DZIALKI EWIDENCYJNEJ 061901 2.0001.1120
INWESTOR: Gmina Miejska Wiodawa

22-200 Wiodawa, Al J. Pitsudskiego 41

DATA OPRACOWANIA: Wiodawa, Z25..0#.2022 r.

PROJEKTANT SPECJALNOS(’J I NUMER PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88
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w ograniczonym zakresie w specjalnosci

L architektonicznej
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DATA OPRACOWANIA: Wiodawa, 04.07.2022 1.
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ZAKRES ROBOT

Budynek prefabrykowany parterowy nie podpiwniczony, o zwartej, nowoczesnej bryle o
podstawie w ksztalcie prostokata, z dachem plaskim. Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych,
grubosci min. 12 cm, stropodach grubosci min, 16 cm. Elewacja zewngtrzna wykonane w formie
oblicéwki z desek ze $wierka skandynawskiego na latach.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren opracowania zabudowany wiatg $mietnikowg do rozbidrki. Przez teren dziafki przebiega
sie¢ centralnego ogrzewania i elektroenergetyczna, wodociggowa z hydrantem oraz przytacze
wodociggowe. Teren dzialki budowlanej ze spadkiem w kierunku poludniowym, czesciowo
ogrodzony oraz czesciowo utwardzony. Ogrodzenie do rozbiorki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
_STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— Wyznaczone i oznaczone strefy nicbezpieczne,

— drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

— strefy skladowania materiatéw i wyrobéw,

— wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno—sanitarne, sprzet p.poz,
— bliskos¢ linii elektroenergetycznych.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, ktére moga spowodowaé szczegoblne zagrozenie:
a) roboty ziemne:
— przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych oraz wykonanie planowanych
przylaczy (przepusty, przebicia),
b) roboty budowlano — montazowe:
— upadek z wysokosci w szczeg6lnodci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady, zabezpieczenia
otworéw pionowych i poziomych,
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
¢) roboty wykonczeniowe:
— upadek z wysoko$ci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady, rusztowania
wewnetrzne i zewnetrzne,
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
— uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne),
d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
— porazenie pragdem elektrycznym,
— potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzgtem (koparka),
— pochwycenie koficzyn przez naped urzadzen.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:



— szkolenie wstgpne ogélne (instruktaz 0goblny),
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktarz stanowiskowy),
— Zzapoznanie Z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,
— szkolenie wstgpne podstawowe,
— szkolenia okresowe
b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

) obuwia roboczego )
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-

STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
a) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
b) wydzielenie drég komunikacyjnych,
¢) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
d) doprowadzenie mediéw zgodnie z projektem zagospodarowania,
) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
f) szkolenia bhp i p.poz.,
g) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.,
h) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji , ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegllnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
1) udostepnienia do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw,

— obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpodrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami Jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnic z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami Zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



