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Specyfikacja - wymagania ogélne - odnosi sie do wymagan wspodlnych dla zestawu
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére
zostang wykonane w ramach budowy instalacji wewnetrznych: c.o., wodno-kanalizacyjnej i
c.w.u. , wentylacji mechanicznej , wbudowanej kottowni grzewczej c.o.i c.w.u..

1.1 Zakres robot objetych ST.
Wymagania ogodlne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami
Technicznymi:
- Instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna i c.w.u.
- Instalacja wentylacji .
- Instalacja wewnetrzna c.o.
- kottownia grzewcza c.o. i c.w.u.
1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja
Projektowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkdéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
punktow gtéwnych,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowq i ST.
- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét

1.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



1.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.12 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci z
projektem organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora

nadzoru.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

2.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i p.poz. - rury.
2.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody dla celéw socjalno-
sanitarnych powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Przewody z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe MLC prod np. Uponor
Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowych MLC, sg rurami do ktorej klejone sg
zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowanego metoda strumienia
elektronéw. Przewody nalezy :

- przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV

- przy ukfadaniu na Scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadka gumowa dla rur
Uponor / rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki (np. Thermaflex).

Izolacja otulinami kauczukowymi o gr. 6 mm

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.



Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.

2.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Zawory wyptywowe ze ztaczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z polietylenu sieciowanego , z rur wielowarstwowych
MLC prod np. Uponor. Przewody wody zimnej nalezy montowac ze spadkiem w kierunku
wodomierza gtéwnego. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce w warstwie
izolacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowac
otulina np. Thermaflex. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac do $rednicy przewoddw oraz
grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczes$nie umozliwi¢
rozszerzalno$¢ termiczng przewodow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub
stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W
miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny byé wykonane pofaczenia rur. Przewody
nalezy mocowac za pomocg uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy
stosowac podkfadki elastyczne. Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowac
zawory przelotowe kulowe, natomiast za wodomierzem i zaworem kulowym zamontowac
zawor zwrotny.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszosc instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i pod
posadzkami, badanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokona¢ regulacji
wstepnej instalacji. Nalezy to wykonac w nastepujgcy sposoéb:

- Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukaé czystg woda (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozonych punktdéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujacych nie przekraczal minuty.

2.2. INSTALACJA WODY CIEPLE] - RURY

2.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody ciepte;.

2.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania musza
spetniaé ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieptej wody.

Rurociagi z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe MLC prod. np. Uponor
Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowych MLC, sg rurami do ktorej klejone sg
zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowanego metoda strumienia
elektrondw. Rury taczone , poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :



-zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowa ze stali
nierdzewnej;

-zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z
przymocowana tulejg zaciskowa ;

-ztgczek zaciskowych skrecanych , z bragzu cynowo-cynkowego potaczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami

Przewody nalezy :

- przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV

- przy ukfadaniu na $cianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadka gumowa dla rur
Uponor / rozstaw uchwytéw : co1,0-1,5mb. /.

2.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajace instalacji cieptej wody nalezy wykonac z polietylenu
sieciowanego z rur wielowarstwowych MLC prod. np. Uponor Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Przewody zaizolowac otuling np. Thermaflex. Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac¢
do srednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona
jednoczesnie umozliwié rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. Nalezy pamietaé aby w
bruzdzie wokét rury byto miejsce na ewentualng prace termiczng. Bruzdy zakry¢ siatka i
zatynkowaé. Przewody nalezy mocowac za pomocg uchwytéw. W miejscach prowadzenia rur
przez przegrody budowlane

powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos$¢ Sciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rura,a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W
miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane pofaczenia rur.

2.2.4 ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszosc instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach,
badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji.
Nalezy to wykonaé w nastepujacy sposdb:

- Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukaé czystg woda (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

- Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy
uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze 50°C, z odchytkg £5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy
dokonac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.



2.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

2.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjne;j.

2.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania
muszg spetniaé ponizsze wymagania:

2.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC),
tgczone na wecisk rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC 110/75 mm o potgczeniu wciskowym

- czyszczaki z PVC 110 mm o pofaczeniu wciskowym

- wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego 75 mm

2.3.2.2. Przykanaliki.

Kanaty z rur PVC-U faczonych na wcisk typu ciezkiego klasy S (SDR 34,SN8) o litej jednolitej
strukturze scianki.

2.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur nalezy
wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-200, nalezy wsung¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0
cm. Przy przejsciach piondw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescic je w
tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ pofaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach sciennych, a piony ktérych nie
mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowac ptyta gipsowo — kartonowg po otuleniu wetna
mineralng. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez
osfoniecie wiekszych srednic otuling, natomiast mniejsze srednice prowadzi¢ w rurze PESZEL
Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowacd do srednicy przewoddw oraz grubosci

zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony mocowaé za pomocg uchwytéw. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy
stosowac podkfadki elastyczne.

Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.). Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na termin przydatnosci. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢
poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem.

Odbiory koncowe.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelnos¢. Nalezy to wykonac w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

2.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN

2.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem przybordéw sanitarnych i armatury
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.

2.4.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podfaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonéw. Przybory
nalezy zamocowac w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac¢ fatwy i pewny montaz
do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy
wspotpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewnié prawidtowa i niezawodng
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

2.4.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na termin przydatnosci.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidfowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

INSTALACJA WENTYLACII

3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem kanatéw i urzgdzen wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej i miejscowej wentylacji mechanicznej wywiewne;j .
3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wentylacji powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Przewody , ksztattki i urzadzenia wentylacyjne.

- Kanaty wentylacyjne

- Kratki wentylacyjne o wymiarach : 14*14 cm

- Kratka wentylacyjna o wymiarach : 14*14cm ( w pomieszczeniu kottowni gazowe;j )

- Kanaty wentylacyjne wywiewne

- Kanaty wentylacyjne nawiewne

- okap kuchenny

- anemostaty

- rekuperatory

3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Aby zapewni¢ wystarczajacy przeptyw powietrza wewnetrznego nalezy wykona¢ podciecia
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga. Przekrdj szczeliny powinien wynosi¢ co najmniej
80 cm2. Doptyw powietrza wewnetrznego do kuchni, tazienek, WC i pomieszczen
gospodarczych takich jak garderoba, spizarnia powinien by¢ zapewniony przez szczeliny o
przekroju netto min 200 cm2. Wentylacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja.
Projektowany system wentylacji oparty jest o wytyczne Inwestora, przepisy i akty prawne.
Przewidziane rozwigzania techniczne majg na celu zapewni¢ odpowiednie warunki



cieplne, higieniczne i sanitarne przestrzeni stuzgcej do przygotowywania positkow. Na
potrzeby opracowania projektuje sie systemy wentylacyjne:
- wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna z rekuperacja

W celu wykonania wentylacji mechanicznej niezbedne bedg roboty budowlane:

- wykonanie otwordéw w scianach dziatowych i zewnetrznych zgodnie z projektem instalacji
W celu wykonania wentylacji mechanicznej niezbedne bedg roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji skroplin z klimatyzatora i rekuperatoréw

- napetnienie instalacji wodg i glikolem

- montaz central i klimatyzatora

Klimatyzacja

W pomieszczeniu sali projektuje sie dwie jednostki wewnetrzna o nominalnej mocy
chtodniczej 14 kW pofaczong z jednostka zewnetrzng w systemie. Praca urzadzen
regulowana bedzie pilotami zdalnego sterowania. Gtdwne trasy rurociggéw chtodniczych
nalezy prowadzi¢ po stropie lub $cianach. Wraz z instalacja freonowg prowadzona bedzie
instalacja sterujaca i zasilajaca. Instalacje chtodu nalezy wykonac¢ z rur miedzianych
przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1 (Srednice wg. danych
podanych na rysunkach). Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z
wktadka termiczng-gumowa. Po zmontowaniu instalacje przedmuchaé azotem. Prébe
szczelnosci instalacji chtodniczej nalezy wykonad azotem, na maksymalne cisnienie robocze
zalecane przez producenta na okres 24 godzin. Wszystkie przewody zaizolowac termicznie
otulinami do przewoddéw chfodniczych np. Thermaflex AC Coil gr. 6+13mm. Otuliny nalezy
taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Zamocowania przewoddéw wg
typowych rozwigzan. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych
uszczelnianych piankg PU. Szczegoétowe dane dotyczgce montazu zawiera dokumentacja
techniczno-rozruchowa.

Skropliny z urzagdzen wewnetrznych, zainstalowanych w pomieszczeniach nalezy
odprowadzié grawitacyjnie. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur w technologii
PVC lub PP klasy PN20 tgczonych przez zgrzewanie. Rurociggi prowadzone od klimatyzatorow
(dolna krawedz urzgdzenia) wiaczy¢ do kanalizacji.

3.4. ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatéw, elementow i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okres$lajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania.

Badania.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzic ich zgodnos¢ z projektem. Przed uruchomieniem
urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i kratek
nawiewno-wyciggowych, uruchomié aparature automatycznej regulacji. Prébny ruch
urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

Odbiory koncowe.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu,
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

8.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg wewnetrzng centralnego ogrzewania.

8.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty :

Rurociagi

Przewody z polietylenu sieciowanego z przektadka aluminiowa - rury wielowarstwowe MLC
prod. np.UPONOR

Odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym (od posadzki) lub bocznym (od $ciany), zintegrowane
z zaworami termostatycznymi

Odpowietrzniki:

Zawory odpowietrzajgce automatyczne

Zawory grzejnikowe:

Zestaw przytgczeniowy do grzejnika, katowy , boczny z mozliwoscig odciecia i spuszczenia
wody — podwadjny kurek kulowy CosmoBLOCK , wielko$¢ : 2¥*GW %" , prosty, do ogrzewan
pompowych , dwururowych ;

Gtowica termostatyczna biata

Zawory:

Zawory kulowe

Izolacje termiczne
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Izolacje termiczng przewoddw rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych w
posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykonac¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu
probnym instalacji. 1zolacja cieplna rurociggdw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-
02421. 1zolacje wykonac nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych (np. Thermaflex),
posiadajgcych odpowiednie atesty dot. ochrony p. pozarowe;j.

8.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody poziome , w obrebie pomieszczenia proj. kottowni c.o0. i c.w.u., nalezy

prowadzi¢, pod stropem i na $cianach , na wspornikach i wieszakach. Rury izolowa¢
termicznie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex PUR firmy THERMAFLEX .

Przewody poziome , w obrebie projektowanego budynku ztobka , nalezy prowadzi¢ pod
posadzky parteru, w bruzdach podposadzkowych . Rury izolowaé termicznie otulinami
termoizolacyjnymi Thermaflex FRZ firmy THERMAFLEX. W miejscach prowadzenia rur przez
przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniejo 1 cm

dtuzsze niz grubosc sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢
wypefniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny
by¢ wykonane potgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od sciany, stropu lub podtogi powinna
wynosic¢ co najmniej 3 cm. Kompensacje przewoddw wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany
kierunkdéw prowadzenia poziomow i piondw wynikajgcych z lokalizacji przegrod
budowlanych (zjawisko samokompensacji). Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest
zainstalowanie zawordow odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalacji wraz z
zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji
wykonac przy uzyciu zaworow spustowych zainstalowanych przy rozdzielaczach. mocowania
na tylnej sciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika. Gtéwne
przewody instalacji prowadzi¢ w posadzce , w warstwie izolacji. Piony i gatgzki do grzejnikéw
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody zaizolowac otulina np. Thermaflex. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi mocowac na uchwytach
dystansowych, gwintowanych z obejmga. Pomiedzy przewodem, a

obejma uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez
przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢
Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia
rur. Odlegtos¢ przewodu od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Kompensacje przewoddédw wykonac poprzez wykorzystanie zmiany kierunkdéw prowadzenia
poziomdw i piondw wynikajacych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko
samokompensacji) oraz przez kompensatory Uksztattne. Celem odpowietrzenia instalacji
konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych

punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami.
Odwodnienie instalacji wykonac przy uzyciu zawordéw spustowych zainstalowanych przy
grzejnikach na powrocie Dokfadne opisy technologii wykonywania rurociggéw z
poszczegdlnych materiatéw zostang podane przez producentéw lub dostawcow materiatéw.

8.3. ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatéw, elementdéw i urzadzen. Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
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8.4 Badania.

Badanie szczelnosci na zimno. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy
temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktécic prébe,
nastepnie instalacje podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24
godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowad
szczelnosc¢ potgczen przewodow, dtawic zawordw , przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature
wody, gdyz jej zmiana o 10stCpowoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara. Po pierwszym
napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdznia¢, z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci zfadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do
wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzic¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami
polskiej normy "Ogrzewnictwo i cieptfownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
otwartych systemow cieptowniczych. Badania.". Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta ciepta, w miare mozliwosci przy

najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie
gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich pofaczen,
uszczelnien, dfawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci
eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnos$ci na gorgco zakoriczonej wynikiem pozytywnym
- poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznaé za spetniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci zfadu.

8.6. Odbiory koncowe.

Przy odbiorze korncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢
zgodnosc stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
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budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

Dz. U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw BHP.

Zmiana do Dz.U nr 129 —Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i ogélne
wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiarow.

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Dz.U. nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku
PN-1SO4064-2+Ad11997, Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej, Wymagania instalacyjne,

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-91/B 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

PN-EN1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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