PROJEKT BUDOWLANY

Egzemplarz nr

Nazwa opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: Budowa przylaczy wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej dla budynku Ztobka wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz budowa budynku
gospodarczego

Inwestor: Gmina Rogowo,
ul. Kos$cielna 8 / 88-420 Rogowo

KATEGORIA OBIEKTU — XXVI
Adres budowy: Rogowo, powiat zninski, gmina Rogowo, 88-720
Rogowo, Identyfikator dziatki: 041905 2.0016.576 i
041905 _2.0016.577

My nizej podpisani, autorzy dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.
Dz.U. 2023 poz. 682 art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi
zmianami o$wiadczamy, ze projekt budowlany (zagospodarowania terenu) dotyczacy
budowy przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku zlobka na dzialce
nr 576 i 577 polozonej w obrebie ewidencyjnym Rogowo, sporzadzono w jezyku polskim,
w czytelnej technice graficznej, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami izasadami
wiedzy budowlanej.

Projekt opracowat: JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Branza Data | Imi¢ i nazwisko Podpis
Nr uprawnien

Instalacje 10.11. | mgr inz. Michat Brochocki

sanitarne 2023 | 265/70 projektowanie i
wykonawstwo specjalno$é:
konstrukcyjno - inzynieryjna

Instalacje 10.11. | mgr inz. Bogumit Nawrocki
sanitarne 2023 | KUP/0060/PBS/17
SPRAWDZAJA specjalno$¢ instalacyjna w
CYy zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i

kanalizacyjnych




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Zataczniki
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw
4,

Il. Cze$¢ opisowa:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zakres opracowania i obszar oddziatywania inwestycji

Opis przytgcza wodociggowego

Opis przytgcza kanalizacji sanitarne;

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Wytyczne prowadzenia robot

Zestawienie materiatow
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I. Zataczniki - - - N
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajagcym wszystkich specjalnosci

uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
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POMCRSKA
= OKREGOWA
1 Z B A
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0006/17

DECYZJA

zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Bogumit Nawrocki
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 22 lipca 1982 r. w Radziejowie Kujawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0060/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpiej

mgr inz. Jacek Kolodziej

. T T Wojciech Kiatecki
Otrzymuja: ] Q" P
1. Pan Bogumit Nawrocki i / "\ . inz: Pawel Gonczerzewicz
ul. Zbiegniewskiej 12 [oan] REERE | 2\
87-800 Wioclawek (23| 2 S
2. Okregowa Rada Izby =) /
3. Gléwny Inspektor A\\ A
Nadzoru Budowlanego N Ehaw ¥ s

4.ala



Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust 3

rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Bogumit Nawrocki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

- Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy y
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyj7/ L

mgr inz. Jacek Kolodziej I (S A

Y/
inz. Wojciech Kiateecki .. L4 g
inz. Pawei Gonczerzewicz _ %‘

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
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Zaswiadczenie

O NUmerze weryfia cpnygm:

KUP-49R-9AM-BZX *

Pan Bogumil Mawrocki o numerze ewidency|mym KUP/IS/0115/17

jest crtonkiem Eujawsko-Pomorskie| Okregowe] lzby [n2ynierdw Budownictwa | posiada
wWymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-09-30.

faswiadcienie rostabo wygenerowane elektronicznie | opatrmone  bezplecznym podpisem elektroniczriym
werfikowanym pray pomacy wainegs kwalifikowansgo cerbyhkate w dnio 2023-10-12 14:50:39 roku prees:

Renata Staszak, Preewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomaorskle] Okregowe| tzby Indynlerdw Budownictwa

Egodnie zart. 781 K.c

§ 1. Do achowsnia elekronicerss) farmy coymnodcl prawnej wystarcea dakenie ofwisdirenis waoli w postad elekimnicone] § opstreenie g
kwaliikaverym podobkem elakironicarym

& 2, Owigdeeenie woll 2arone w foemie sfektranicone| jeet rownosaine @ odwisdersniem woli ziozomym w formie piserme).

* Warytiha gy paprawanicl danych w niniajszym sadwiadcaenio mokna sprawdzid 7a pomccy numsns weryfikacynego 2atwiadcrend ra
stranic Polskes) izby bnzyniende Sodawnictwa wwnw, piboarg ol iub ioetaktu)ge sig @ biurem wiadchase) Okregowe| Leby infynierdaw Sudownictwa

3. Warunki techniczne dostawy wody i odbioru sciekow
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Dot. wydanin warunkdw przylaczenia do sieei wodociaggowej dla nieruchomoéci
poloionej na dzialce o nr ew. 576, obreb Rogowo, gm. Rogowo

W odpowiedz na wniosek z dnia 29 wrzednia 2023 r. w sprawie wydania warunkow
preylaczenia do sieci wodociggowe] planowanego budynku (zlobka gminnego) na terenie
dziatki o nr ew. 576, obrgb Rogowo oraz majac na uwadze zalgezony szkic sytuacyiny, Wait
Gminy Rogowo informuje, #¢ wyraza zgode na praylsezenie ww. defalki do gminne] sieci
wodociggowe] na nastepujacyeh warunkach:

1. Przylacze wodociggowe wykonaé z atestowanych rur cidnieniowych PEHD z jednego
odeinka przewodu (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie dwuzlaczek)
od wlgczenia do sieci do zaworu odcinajgeego przed wodomierzem. Wigczenie naledy
preewidzied w istnigjacy siel wodociagows PE @ 110 mm zlokalizowang na dzialce
o nr ew., 376, poprzez nawiertk¢ preylaczeniows. Budowa prezylycza wodociggowego zgodnie
ze wskazang przez wnioskodawce lokalizaca.

2. Srednicg preylacza dobraé w oparciu o wskazany we wniosku przephyw obliczeniowy
zpodnie 2 obowigzujgeymi Polskimi Mormami i preepisami prawa.

3. Przylacze nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe],

4. W micjscu whiczenia do sieci zamontowaé zasuwe odcinajgea, obudowe zasuwy
wyposazye w skreynke uliczng i obrukowad. Zasuws oznaczyd tabliczks informacyjna.

5. Weigeia do istniejgeej sieci glownej wykonad pod kagtem prostym. Przewody wodociggowe
ulozyé na glebokosel min. 1,6 m ponizej powierzchni terenu, Przebieg i zaglebienia
prewodow w gruncie nalezy prowadzi¢ najkriotszg i bezkolizving trass, uwzgledniajge strefe
preemarxania gruntu.

6. W miejscu wigczenia si¢ do glownej nitki sieci wodociagowej PE @ 110 mm, prace ziemne
prowadzi¢ — RECZNIE.

7. Przewod wodociggowy powinien by¢ tak ulozony, aby zachowaé wymagane przepisami
prawa i normami odlegiosci w pionie | w poziomie od przewodéw elektrycznyeh, gazowych,
lelekomumkacyjnych, cieptowniczych i kanalizacyjnych, W preypadku skrzvzowania
z przewodami kanalizacyjnymi, przy cdleglodei mniejszej niz 0,5 m nalezy zastosowaé rury
ochronne na przewodzie wodociagowym.

K. Odcinki przewoddw wodocigeowych przechodzacych preez mury, fundamenty, pod droga
bgdi chodnikiem nale?y prowadzi¢ w rurach ochronnych.

%. Trasg przylacza wodociggowego nalesy oznaczyd tasmg astrzegawero-lokalizacying koloru
niebieskiego na wysekosei ca 30 em nad preewodem,

10, Przewodow woedociggowyceh dostarczajgeych wode 2 wodociagu gminnego nie wolno
lgezyt 2 przewodami dostarczajgcymi wode 2 innveh fradel.

Il. Zestaw wodomierza gliwnego powinien byl umieszezony w miejscu suchym, latwo
dostgpnym do montaru-demontazy, obshugi, konserwacii i odezvtu.

12. Dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza
budynkiem. Studzienka wodomierzowa powinna byd wykonana z materiatu trwalego, mieé
stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwir wlazowy o drednicy co najmniej 0.6 m



w fwietle, zaopatrzony w pokrywe dostosowana do przewidywanego obeigzenia, Dopuszeza
sig rdwniez zastosowanie studni wodomicrzowe] z tworzywa szlucznego o mmicjszel
srednicy, o ile istnigje techniczna modiwosé swoboednego destgpu do wodomierza gliwnego
celem jego odezytu badd wymiany popreez zastosowanie rozwigzania ruchomej konsoli
restawy wodomierzowego.

13. Miejsce przygotowane pod montai wodomierza powinno posiadaé zawory przelotowe po
obu stronach wodomiersa, #a wodomierzem na instalacii nalezy zamontowad zawdr
antyskazeniowy uniemozliwiajgey widrme zanieczyszezenie wody oraz kurek spustowy.

14, Wodomierz gtdwny musi byé zabezpieczony przed zamarzaniem i zalaniem,

15. Po wykonaniu wykopu i prac moentazowych, a przed zasypaniem wykopu nasigpi
protokolarny  odbhidr  wybedowanego preylacza  wodociggowego przez uprawnionego
pracownika UG Rogowo, zgodnie z ustalonym terminem podanym w zgloszeniu gotowodci
do odbioru technicznego przylacza wodociggowego.

16, Nalery zawrzed umowe na dostawe wody 2 UG Rogowo (pok. Nr B).

17. W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych, koszt naprawy ponosi podiaczajacy sie do
sieci wodociagowej.

18, Malezy dostarczy¢ do tut. UG Rogowo pisemne zgloszenie gotowodci do odbioru
technicznego previgeza wodociggowego (wieor zgloszenia zalacenik MWr 1).

19. Nalezy wykonad inwentaryzacje peodezyjng powykonawczy wykonanego przylacza
wodociagowego w zakresie wskazanym w obowigzujgeych przepisach i | {jeden) egzemplarz

duslarczyédutm UG Rngﬂwn {pﬂk MNr IS}
20, n“_. : h_uzgodnien i zgdd innveh

351 mdi-mn nEr a_talsic osbh trzecich bioracych udzial

w uzgadnianiu msu budowlanego przylaczy. kidryeh posiadanie wynika 2 obowigzuigcych

22. Dokumentacje techniczng naledy proedioiyd w Z-ch egzemplarzach do i, Uregdu Gminy
{pok. Nr 15} celem jej uzgodnienia.

23, Wnioskodawea zobowigzany jest zaprojektowac, uegodni¢ 1 wykonaé przylgeze
wodociggowe zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami preyvigczenia do  sieci
waodociggowej, przepisami prawa i sztukg budowlana.

24. Wszelkie koszty zwigzane z budows przylacza wodociggowego ponosi podmiot
ubicgajacy sig o preylaczenie do sieci wodociagowe].

25, Zapewnienie dostawy wody dotyczy planowanepgo budynku mieszkalnego na cele bytowe
w ilogel okreslone) we wniosku:

Qmax/d =4 m*/d Qéd =24 m'd Qhmax = 0,4 m*/h

26, Okres wainodei wydanych warunkdw technicznych na budowe przyigeza wodociagowego
wynosi 2 (dwa) lata.

Zak 1
- wor ghoszenia odbioru technicenego prvigeza wodociggowogo
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Dotyezy: warunkow technicznych budowy przylgeza kanalizacyjnego z wlaczeniem do
gminnej kanalizacji sciekowej nowo projektowanego budynku na terenie nieruchomodei
576, 577 w Rogowie.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu
02.10.2023 r.) dotycracym wydania warunkéw technicznych na budowe preylacza
kanalizacyjnego dla nieruchomodei oznaczonej jako dzialki nr 576, 577 2z whczeniem do
gminnej kanalizacji sciekowej w migjscowodei Rogowo, kitre winno nastapic do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej znajdujgcej sig wpasie drogi gminnej na ul. Kodeiuszki
zlokaltzowanej na deialce nr 576 wnioskowsne przylgeze kanalizacyine na ww.
meruchomasciach nalezy wykonaé zgodnie 2 nizej podanymi warunkami technicznymi:

1) Wybudowanie we winsnym zekresie | swoj koszt preylaeza @ 160 mm PCV od istniejace]
studzienki kanalizacyjnej na dzialce nr 576 do nowoprojektowanego budynku na
dziatkech 576, 577, Lokalizacje wigczenia sie do sieci kanalizacyjnej naniesiono kolorem
brazowym na mapie sytuacyino-wysokodciowej.

a} Trasy preylacza kanalizacyjnego powinny prechiegad prosto z najmniejszg ilodeig
#minn kierunku,

b} Prey zaglebieniu przewodow kanalizacyjnych powinno sie uwzgledniaé glebokosé
przemarzania gruntu. Minimalna glgbokodd preykrycia winna wynosié 1,20 m,

w przypadku trudnodei 2 uzyskaniem minimalnej warstwy praykaycia preylacze naledy
acieplic.

¢) Ustalajac zaglebienie kanatu i jego spadek nalezy:

- preestrzegac zachowania predkosci powodujgeej samooczyszezanie kanaly,

- unikaé powodowania kolizji z funkcjonujgcym uzbrojeniem podziemnym
pozostatych branz. Skrzyzowania sieci kanalizacyjnych 2 innym uzhrojeniem nalezy
projeklowad zgodnie z obowigzujgeymi preepisami,

d) Materialy wzyte do budowy preylacza musza byé dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, spelniad odpowiednie normy 1 byé tak dobrane, aby nie powodowaly
zmian obnizajgcych trwalost sieei kanalizacyjnej.

¢} Rury i ksztaltki przewidziane do budowy przyigeza kanalizacyjnego majy zapewniad;

- szezelnodc,
- wytrzymatost mechaniczng,

- odpomosé na scieranie zawiesinami mineralnymi,



2)

3)

4)
5)
6)

7)

9)

- odpornodé na korozje chemiczng zwigrang = agresywnym oddzisbywaniem grunm
i Scickdw w zakresie pH 4 +10 oraz pazdw: CHs, Ha2S, CO4,

- niezmienng parametry przy temp. mediow do 60°C,

- odpornodé chemiczna na wplyw zalegajacych osadow

- zalecane rury PCV lite kielichowe o klasie sztywnodel SNB, nalefy laczyéna
uszezelke gumowsy.

h} Przy budowie preylgcza nalezy przestzegad zasade sachowania jednorodnodci
stosowanych materialow oraz uwzgledniac wymagania producentdw dotyczgee
technologii zabudowy wybranych materialdw, Nalezy réwnie braé pod uwage
mo#iwost eksploatac)i przylgeza nowoczesnymi metodami, np.
wysckocignieniowego czyszezenia hydrodynamicenego

i) Materialy wrywane do budowy preylacza kanalizacji sanitarnej powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i fwiadectwa dopuszezenia do stosowania danego materiahy
na rynku polskim. Nalezy Stosowad materialy w [ Klasie jakosei.

W trakeie prowadzenia prac nalezy udostepniaé wejdcie na budowe gestorowi sieci
kanalizacyjne] Kierownikawi Oczyszezalni Scickdw,

Po wykonaniu prac montazowych, a preed zasypaniem wykopu nalefy zglosié ten fakt do
pestora sieci kanalizacyjnej Kierownika Oczyszezalni Sciekow — tel. 52 30 24 077 lub
605 500 B18.

W prevpadiu kolizji z ureadezeniami podziemnymi roboty ziemne nalery wykonaé
recznie.

Wszelkie uszkodzenia urzgdzen podziemnych zwigzane z wykonaniem ww. obiekiu
kanalizacyjnego obcigzajg wnioskodawce.

Wykonawstwo robot winno byé powierzone osobie lub podmiotowi poziadajscemu
stosowne uprawnienia w zakresie wykonawstwa tego typu robdt,

Praed przystapieniem do budowy preylacza kanalizacyjnego nalezy poinformowaé gestora
urzadzef podziemnych — kanalizacji $ciekowej tj. Kierownika oezyszezalni fciekdw -

tel, 52 30 24 Q77 lub 605 300 818, podajgc termin przystapienia do prac.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjne] powykonawceej wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego,

Z wiascicielem nieruchomosct 2ostanie zawarta umowa okreslajgea warunki przyjecia

i odplatnodei za scieki po uprzednim wykonaniu sieci kanalizacyjnej i dokonaniu jej
adbioru,

Z up. Wojta, og( 5_['_
ulh  Feqé
“rﬁt 'ﬁ:':?‘f.lﬁ.ln:lgi"\' LA 'Ll‘
i o Clerysaraahinl B dekow

Zalacrnik:
- mapa sytuacyjno-wysokodciowa
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania sg projektowane przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne od sieci do budynku
ztobka miejskiego projektowanego w miejscowosci Rogowo przy ul. Kosciuszki i ul. Sktadowej na dz. nr
576, 577 obreb 0016 Rogowo, gmina Rogowo. Zamierzenie budowlane zaliczone zostato do | kategorii

obiektow budowlanych.

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie jako infrastruktura techniczna, niezbedna

dla uzytkowania budynku Ztobka miejskiego.

3. Zakres opracowania i obszar oddziatywania.

Projekt obejmuje przytgcza do budynku Ztobka:

- wodociggowe, z rur PE SDR 11. DN40;

- przytacze kanalizacji sanitarnej PVC DN160

Projektowane przytgcza sg obiektami podziemnymi i nie zmienig istniejgcego zagospodarowania terenu.
Istniejgce nawierzchnie pasa drogowego ul. Kosciuszki po wykonaniu robét zostang przywrdcone do
stanu pierwotnego, natomiast teren objety inwestycjg polegajgcg na budowie Ztobka zostanie
zagospodarowany zgodnie z PZT, tj. parking, droga dojazdowa i chodnik oraz tereny zielone biologicznie
czynna. Obszar oddziatywania projektowanych przylgczy wodociggowego i kanalizacyjnego miesci sie
w granicach dziatek nr 576, 577 obreb 0016 Rogowo.

Lokalne uzbrojenie w rejonie prowadzonych robét to:

- wodocigg DN110,

- kanalizacja sanitarna DN200,

- napowietrzne kable energetyczne eN.

Powyzsza infrastruktura zostata zidentyfikowana na podstawie analizy mapy do celéw projektowych, nie

wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw nie oznaczonych na mapie.

4. Opis przylacza wodociggowego

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE-HD, DN 40x3,7 SDR11, PN16. Roboty w pasie
drogowym wykona¢ metodg wykopu otwartego. Przytgcze wigczyé do istniejgcej sieci wodociggowej
DN110mm zlokalizowanej na terenie dziatki nr 576, wigczenie do sieci wykona¢ poprzez wodociggowg
nawiertke DN110/32 do rur z tworzywa sztucznego; na przytgczu, zaraz za nawiertkg umiesci¢ zasuwe
DN32 z obudowg w typowej skrzynce zeliwnej do zasuw. Gtebokos$¢ utozenia przewodu — nie mniegj niz
1,6 m ppt — zgodnie z profilem przytgcza. Rury uktada¢ w obsypce piaskowej gr. 10cm ze spadkiem od
budynku w kierunku sieci wodociggowej. Na wys. 0,3 m nad rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme

lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Przejscie do budynku wykona¢ poprzez



rure ochronng. Przylgcze przed zasypaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz ptukaniu
i dezynfekcji.

Pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza skrzydetkowego JS DN20 mm (Qs= min. 4m3h) PN16
Zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w bryle budynku Ztobka. Zestaw wodomierzowy
montowac¢ w pozycji poziomej i wyposazy¢ w dwa zawory odcinajgce DN25, przed i za wodomierzem,
oraz zawér antyskazeniowy typu EA251 DN25, za zaworem antyskazeniowy zawdr odcinajgcy ze
spustem. Za gtéwnym zestawem wodomierzowym wykonaé odejscie na podlicznik ogrodowy DN15,
przed podlicznikiem umiesci¢ zawdr odcinajgcy DN15, za podlicznikiem zawdr odcinajgcy ze spustem
DN15. Po wejsciu do budynku, w pomieszczeniu technicznym, nalezy zamontowaé zawdr odcinajgcy
z mozliwoscig spustu wody, w pomieszczeniu wodomierza nalezy wykonaé wpust podiogowy;
pomieszczenie bedzie ogrzewane a temperatura pomieszczenia nie bedzie nizsza niz +12°C (zgodnie
z normg PN-EN1717:2003)

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ prébe szczelnoSci wg PN-B-10725 oraz inwentaryzacje
powykonawczg, ktérg nalezy dostarczy¢ przed odbiorem robét przez przedstawiciela UG Rogowo.
Armatura. Trzpien zasuwy w pasie drogowym nalezy przedtuzy¢ do powierzchni terenu, trzpieh
zabudowaé skrzynkg zeliwng do zasuw wodociggowych. W terenie nieutwardzonym skrzynke do zasuw
obetonowac w promieniu 1m.

Proba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przytagcza wodociggowego.

Probe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-10715. Przed wykonaniem proby rurocigg zasypac
warstwg ziemi na ok. 0,3m, pozostawiajgc niezakryte miejsca potgczen. Probe wykonaé przy 1,0 MPa.
Prébe uznaje sie za pozytywng jesli w ciggu 30 min nie zaobserwuje sie spadku cisnienia ponizej 0,01
MPa. Przylgcze po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy przeptukaé wodg, a nastepnie dokonad
dezynfekcji; po 48 godz. Od dezynfekcji nalezy dokona¢ ponownego ptukania przewodu przyigcza.
Materiaty uzyte do budowy przylgcza powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny
spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach wodociggowych oraz
atest Polskiego Zaktadu Higieny.

Obliczenia przytagcza wodociaggowego

gn [dm?/s]
Rodzaj punktu czerpalnego ilos¢ punktéw Zgn [dm®/s]
zimna woda | ciepta woda

zawor czerpalny 0,3 2 0,6
zmywaka do naczynh 0,15 1 0,15
pralka automatyczna 0,25 1 0,25
natrysk 0,1 0,1 1 0,2
wanna 0,15 0,15 0 0,0
zlewozmywak 0,07 0,07 3 0,42
umywalka 0,07 0,07 8 1,12
ptuczka WC 0,13 3 0,39

Razem 1,22

Przeptyw obliczeniowy wody obliczono wg wzoru dla budynkéw mieszkalnych (wg PN-92/B-01706)



g=0,4*( Zgn)®%*+0,48 [dm?®/s] — =0,4*( 1,22)°%4+0,48 = 1,22 [dm?/s]

Srednice przewodu dobrano z nomogramu dla rur PE100 na podstawie przeptywu wynoszacego q=1,5
dm?®/s. Projektuje sie przewdd PE SDR11 o srednicy DN40x3,7. Dobrano wodomierz jednostrumieniowy o
$rednicy DN20 i parametrach Qs= 4m®h / Q4= 5m3/h.

5. Opis przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych PVC-U, DN160, SN8 tgczonych na uszczelke.
Zgodnie z warunkami technicznymi $cieki z budynku bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej PVC
DN200 zlokalizowanej na dziatce dz. nr 576 obreb 0016 Rogowo. Wigczenie przytgcza do istniejgcej
studni w ul. Kosciuszki wykona¢ zgodnie z profilem przytgcza, rzedna wigczenia 97,35 m npm — przed
przystgpieniem do robot nalezy sprawdzié i potwierdzi¢ rzedng istniejgcej studni kanalizacji sanitarne;j
DN200 w ul. KoSciuszki.

Na trasie przylacza projekiuje sie teleskopowg studzienke inspekcyjng @425 z kinetami katowymi
dostosowanymi do projektowanego przebiegu przytgcza, zgodnie z planem trasy oraz profilem przytgcza.
Studzienki na przytaczu na terenie dziatki Inwestora wyposazy¢ we witazy zeliwne lub PP klasy B125.
Roboty ziemne wykona¢ w wykopie otwartym. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podbudowie z piasku
wykonanej do wysokosci 1/2 $rednicy. Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu i wykonaniu
podbudowy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Do wysokosci 40cm ponad gorng krawedz rury grunt
zageszczad recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
wykonywaé rownoczesnie po obu stronach kanatu, tak aby zapobiec jego ewentualnemu przesunieciu.
Podsypke, podbudowe oraz pozostatg czes¢ gruntu zagesci¢ do wskaznika nie mniej niz Wz=0,98. Do

zasypywania uzywac gruntéw sypkich bez kamieni i czesci organicznych..

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W miejscu projektowanej budowy znajdujg sie grunty nodne przepuszczalne, a poziom wody gruntowej
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej

o staycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
7. Wytyczne prowadzenia robot.

Uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego i na wigczenie do sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej. W trakcie prowadzenia robot nalezy zachowac¢ wymogi gestoréw sieci.

Wytyczenie trasy przytaczy wykona uprawniona jednostka geodezyjna. Zleci¢ inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjng przytaczy. Roboty ziemne w pasie drogowym wykona¢ z zachowaniem
wymogow normy PN-68/B06050. Dla catosci wykonania robét zachowa¢ warunki BHP i przepisy WTWO
Tom Il.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikoéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego
o terminie rozpoczecia robot. W przypadku stwierdzenia obecnosci infrastruktury nie wykazanej na mapie

do celéw projektowych nalezy przerwac roboty i skontaktowac sie z gestorem sieci. Ewentualne istniejgce



kable — kolizje na trasie przytgczy zabezpieczyé od uszkodzen mechanicznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu AROT. Nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme znakujgco — ostrzegawczg w
kolorze niebieskim. Zasypke wykopu zagesci¢ mechanicznie. Po zakonczeniu robot uporzgdkowac teren.

Do obioru koncowego dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng i badanie wody.

8. Zestawienie materiatow.

Lp. | Nazwa materiatu j-m. llos¢
1 2 3 4
1. Rura wodociggowa PE-HD DN40 SDR11 mb 18,5
2. Tasma ostrzegawcza niebieska m 17,0
3. Nawiertka 110/32 z zasuwag szt. 1
4. Skrzynka zasuwy (zeliwna) szt. 1
5. Rura ochronna PE75 SDR11 mb 1,5
6. Piyta betonowa do zasuwy szt. 1
7. Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2
8. Zawoér odcinajgcy DN15 szt. 1
9. Zawdér odcinajgcy DN20 ze sputem szt. 1
10. | Zawdr odcinajgcy DN15 ze sputem szt. 1
11. | Wodomierz JS DN20 szt. 1
12. | Wodomierz JS DN15 szt. 1
13. | Zawér antyskazeniowy EA251 DN20 szt. 1
14. | Tabliczka szt. 1
15. | Rura kanalizacyjna PVC DN160 SN8 mb 16,3
16. | Rura ochronna PVC DN300 mb 1,0
17. | Studzienka kanalizacyjna @425 kl. B125 (komplet) szt. 1
18. | Przejscie szczelne DN160 szt. 1

9. Informacja do planu BIOZ.

OBIEKT : Przytacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
ADRES : dz. nr 576, 577 ob. 0016 Rogowo
INWESTOR : Gmina Rogowo

ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
PROJEKTOWAL: Michat Brochocki

upr. projektowanie i wykonawstwo specjalnos¢: konstrukcyjno
- inzynieryjna
265/70



1. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje wykonanie przytaczy:
— wodociggowego — PE DN40 o diugosci 16,2 mb,
— kanalizacji sanitarnej — PVC DN160 o diugosci 16,3 mb

2. Wykaz istniejgcych obiektéw.
Teren objety opracowaniem jest obecnie niezabudowany. Nie wystepujg kolizje projektowanych
przewodow z istniejacg infrastrukturg, jednak nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych
elementow sieci lub instalacji takich jak:

—  kable energetyczne,

— kable telekomunikacyjne,

—  przewody kanalizacyjne,

—  przewody wodociggowe,

—  przewody gazowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Przyjete w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystgpi¢ w czasie normalnej eksploatacii
projektowanych obiektéw.

4. Kolejnos¢ robot.
1) wytyczenie geodezyjne trasy przytaczy,

2) wytyczenie i lokalizacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez przekopy,
3) roboty ziemne — wykopy,
4) szalowanie wykopow,
5) montaz przylgczy,
6) proby szczelnosci i dezynfekcja,
7) inwentaryzacja geodezyjna,
8) odbidr techniczny,
9) zasyp przewodow,
0

10) uporzadkowanie terenu budowy i przywrocenie do stanu pierwotnego.

5. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét.
W trakcie realizacji zadania moze wystgpi¢ zagrozenie przy:
a) wykonywaniu prac ziemnych — wykopy o gtebokosci wigkszej niz 1,5m
— obsuniecie ziemi,
przysypanie ziemia,
upadek do wykopu,
— uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego robotami.
b) transporcie pionowym i poziomym elementéw wykonywanych obiektéw budowlanych,
Ostroznos¢ nalezy zachowac przy wystepowaniu kolizji z istniejgcymi instalacjami.

6. Wydzielenie i oznakowanie terenu robot.
Terenem robdt nalezy zabezpieczyé i oznakowaé tablicami ,Roboty Ziemne”, osoby postronne nie
powinny mie¢ dostepu na teren objety robotami budowlanymi.

7. Szkolenie i instruktaz pracownikéw.

Pracownicy wykonujgcy przewidziane projektem prace powinni posiada¢ aktualne szkolenie okresowe
BHP z zakresu prac ziemnych i sanitarnych.

Przed rozpoczeciem prac kierownik robét zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
informujgc pracownikdw o zagrozeniach wystepujgcych na stanowisku pracy i zasadach BHP. Kierownik



robét zobowigzany jest takze przed rozpoczeciem robét opracowaé informacje BIOZ wymagang
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 74 /2002 poz. 676.
Przed rozpoczeciem budowy i robét zapoznanie pracownikéw z:
— projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy
— wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu
— zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzgdku
— obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej
— obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen
— obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
— zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
— odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp
W trakcie realizacji budowy:
— prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy i robét
— kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp
Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie bhp:
— przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronne;j
— znajomos¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy
— wilasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzgdku na stanowisku pracy
— znajomos$¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen technicznych,
sprzetu i narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych
— znajomos¢ telefonoéw alarmowych
— utrzymanie w czystos$ci pomieszczen socjalno — bytowych
Obostrzenia szczegodlne w postaci zakazu:
— samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy
— zasypywania wykopow bez dokonania odbioru robdt zanikowych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
System kontroli stanu bezpieczenstwa
Pracownik:
— codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot
— przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp
— zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem os6b postronnych
Kierownik:
— biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie
— wydawanie polecen i kontrola ich wykonania
— koordynowanie dziatah w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow
— informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego
itp. znajduja sie do wgladu w biurze kierownika budowy

8. Przechowywanie substancji i materiatéw niebezpiecznych.
W trakcie wyzej wymienionych robét budowlanych nie przewiduje sie przechowywania ww. substanciji.



