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1.

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Projekt branzy sanitarnej dotyczy projektowanego Ztobka. Projektowany budynek jest
parterowy. Szczegotowy opis budynku, funkcji oraz powierzchni i kubatur pomieszczen
zawarto w czesci architektonicznej opracowania.

Opracowanie branzy sanitarnej swym zakresem obejmuje:

— Instalacje wewnetrzne wodociggowg wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz p.poz.

— Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

— Instalacje grzewczg

Instalacje wentylacji mechanicznej
Projekt branzy sanitarnej opracowano na podstawie:
— aktualnych podktadéw branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j

— obowigzujgcych norm i przepiséw.



2.

Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode odbywacé sie bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego
DN40. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz gtéwny zlokalizowany
bezposrednio za sciang zewnetrzng budynku w pomieszczeniu technicznym (temperatura min.
+16°C przez caty rok).
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzgdzen socjalno-
bytowych oraz hydrantu wewnetrznego p.poz. DN25.
Podejscia w pomieszczeniu tazienki przy sali dla dzieci i w szatni powinny by¢ wykonane na
wysokosciach umozliwiajgcych podtgczenie przyboréw w sposéb dostosowany do korzystania
z nich przez dzieci o wzroscie ponizej 90cm, tj.:

— go6rna krawedz umywalki — 50 cm nad poziomem projektowanej posadzki

— gorna krawedz miski WC na wysokosci 26 + 30 cm nad poziomem projektowane;

posadzki

1.1. Zapotrzebowanie budynku na wode

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyplywow normatywnych Yqn z poszczegoélnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu”.

Normatywny wyptyw

Przybory Szt. an Suma an Suma gn
Zimna Ciepta |Zimna |Ciepta

Umywalka 7 0,07 0,07 0,49 | 0,49 0,98
Zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,28 | 0,28 0,56
Zmywarka do naczyn 1 0,15 - 0,15 - 0,15
Natrysk 1 0,10 0,10 0,1 0,1 0,20
Ptuczka zbiornikowa 3 0,13 - 0,39 - 0,39
Zawoér czerpalny 4 0,30 - 1,20 - 1,2
Pralka 1 0,25 - 0,25 - 0,25
3,73

Przeptyw obliczeniowy wody g obliczono wg PN-92/B-01706, wzor (1)
q=0,4x (Zgn)>**-0,48
q=1,29 dm’/s

W catkowitym zapotrzebowaniu wody istotne sg rowniez cele przeciwpozarowe,
zabezpieczone przez hydrant DN25 zlokalizowany w projektowanym budynku. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. nr 109 poz. 716):

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:



-dla hydrantu DN25 — 1,0 dm®/s;

Przyjmujac dziatanie 1 szt. hydrantu p-poz. DN25 wyplyw ten wyniesie:

Qp-poz =1 dm?¥s = 3,6 m*h

Zgodnie z przepisami, poza gtéwnym izolatorem przeptywow zwrotnych na instalacji, nalezy
zastosowa¢ na odejsciu od gtbwnego przewodu wodociggowego w budynku na instalacje
hydrantowg zawor zwrotny typu EA oraz na odejsciu na instalacje wody dla celéw bytowo-
gospodarczych (instalacja z tworzywa) zawoér uniemozliwiajgcy zaktocanie poboru wody
w momencie wybuchu pozaru.

Konieczne jest zabezpieczenie wody na cele p.poz. w przypadku ewentualnego wybuchu
pozaru, tj. zabezpieczenie na wypadek obnizenia ciSnienia w instalacji hydrantowej, na skutek
zbyt duzego rozbioru na instalacji socjalno-bytowej uniemozliwiajgce skuteczne
przeprowadzenie akcji gasniczej. W tym celu na instalacji socjalno-bytowej tuz za zestawem
wodomierzowym nalezy wykona¢ odgatezienie do instalacji hydrantowej, a nastepnie na
gtdbwnym przewodzie, nalezy zamontowaC zawor pierwszenstwa Honeywell VV100, ktory
automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej w przypadku gdy cisnienie w
instalacji p-poz spadnie ponizej ustawionej wartosci. W tym przypadku nawet podczas pozaru,
gdy mamy odpowiednie ci$nienie w instalacji p-poz woda doptywa do instalacji socjalno-
bytowej. Instalacje wodociggowg do zaworu VV100 oraz instalacje p.poz. wykonac z rur
stalowych; pozostatg cze$¢ instalacji wykonac¢ z rur tworzywowych PE lub PP.

Zawory czerpalne ze ztgczka powinny posiada¢ wbudowany zespét zabezpieczajgcy przed

przeptywem zwrotnym typu HA.

1.2. Instalacja wody pitnej

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur z polietylenu stabilizowanych
wkiadkg aluminiowg (dopuszcza sie rury polipropylenowe). Rozprowadzenie instalacji oraz
podejscia do poszczegolnych urzadzeh wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE.
Przewody instalacji wody pitnej prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach $ciennych.
Wszystkie przewody instalacji wodnej nalezy zaizolowa¢ (materiat o izolacyjnosci 0,035
W/mxK) zgodnie z ponizszymi zasadami, w zaleznosci od Srednicy:

— $rednica wewnetrzna do 22mm — izolacja gr. 20mm

— $rednica wewnetrzna 22 - 35mm - izolacja gr. 30mm

— srednica wewnetrzna 35 — 100 mm — izolacja gr. Srednicy wewen. rury przewodowej
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane
w tulejach ochronnych. Ewentualne przejscia miedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo (zgodnie z projektem architektonicznym).
Podejscia pod piony oraz rozgaftezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas
montowania rurociggéw zachowaé¢ zasady samokompensacji przewoddéw oraz wiasciwego
montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewod
jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Rurociggi nalezy mocowaé do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytéow) i podpor przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakow). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢

wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest



przewod. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
System podpar¢ i zawieszen np. firmy HILTI. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach
Sciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujgcych
(obejm pojedynczych lub podwéjnych). Rury w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych Peschla, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajac przestrzen
rury ostonowej. Prowadzgc przewody w bruzdach Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich

gtebokosé, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.

1.3._Instalacja CWU
Zabezpieczenie przed Legionella. Zawory powinny sterowa¢ dezynfekcjg w statej temperaturze

min 70°C i jednoczesnie zabezpiecza¢ instalacje przed przekroczeniem 75°C (ze wzgledu na
odpornos¢ termiczna rur PE). Uzytkownik obiektu powinien wykona¢ instrukcje uzytkowania i
przegrzewu instalacji cieptej wody uzytkowej. Zgodnie z instrukcja uzytkowania nalezy
wykonywaé badania wody, i w przypadku wykrycia bakterii w wodzie nalezy wykonaé
przegrzew instalacji c.w.u. Minimalny czas przegrzewu powinien wynies¢ t=5min w najbardziej
oddalonym miejscu instalacji. Budynek podczas procesu dezynfekcji nie powinien byc¢
uzytkowany. Po dezynfekcji nalezy przegrzang wode spusci¢ do kanalizacji po podmieszaniu z

wodg zimng, a nastepnie przewody cwu przeptukac.

1.4. Instalacja p.poz

W pomieszczeniu technicznym na rozgatezieniu instalacji wody bytowej i hydrantowe;
projektuje sie zawédr priorytetu VV300 zapewniajgcy odpowiednie cisnienie w instalacji
hydrantowej (w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej nastepuje odciecie
instalacji bytowej). Zabezpieczeniem pozarowym wewnatrz obiekiu (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) jest hydrant p.poz. DN25 o 30 m zasiegu weza potsztywnego i 3
m pradu gasniczego (razem zasieg 33 m). Hydrant zlokalizowano w pomieszczeniu szatni
(1/11), zgodnie z czescig rysunkowg. Hydrant nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskg Norma.
Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej nasciennej lub wnekowej, na
wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu posadzki. Drzwi szafek hydrantowych powinny otwierac
sie pod katem 170° w celu umozliwienia swobodnego rozwinigcia weza w dowolnym kierunku.
Przed hydrantem powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do rozwinigcia linii
gasniczej. Minimalna wydajno$¢ pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dm?/s.

Instalacje oraz podejscia pod hydrant p.poz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych,
tacznych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200, o potgczeniach
uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub na
potgczenia zaciskowe.. Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktada¢ z normatywnym
spadkiem 2%o w kierunku zasilania. Przy montazu instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
powinny byé wykonane w tulejach ochronnych. Ewentualne przejscia miedzy strefami
oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykona¢ badania wewnetrzne wodociggowej instalacji hydrantéw wewnetrznych polegajgce

na:



3.

- badaniu szczelno$ci instalaciji jak dla instalacji wody zimne;j.

- sprawdzeniu cisnienia roboczego wodociggu wewnetrznego przeciwpozarowego za pomocag
manometru przy czynnym na hydrancie wewnetrznym, potozonym najbardziej niekorzystnie ze
wzgledu na opory hydrauliczne. Ci$nienie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa.

- teScie wydatku hydrantéw przy dwéch jednoczesnie uruchomionych hydrantach.

Po wykonaniu aranzacji wnetrz nalezy sprawdzi¢ zasieg hydrantéw i dopasowa¢ w razie

skorygowac rozmieszczenie hydrantéw do nowej aranzacji.

1.5. Prowadzenie przewodoéw

o Podejscia w pomieszczeniu fazienki przy sali dla dzieci i w szatni powinny by¢ wykonane na

wysokosciach umozliwiajgcych podtgczenie przyboréw w sposéb dostosowany do korzystania
z nich przez dzieci o wzroscie ponizej 90cm, tj.: gérna krawedz umywalki — 50 cm nad

poziomem projektowanej posadzki.

e Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub

wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Odstepy mocowania przewodéw na
podporach nie powinny byé wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktérego wykonany jest przewdd. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania

przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

e Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru

wody.

e Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miare

mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.

e Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w

sposob zabezpieczajgcy przed zetknigciem ze Sciankg bruzdy.

e Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony

przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody poprzez stosowanie

odpowiednio rozmieszczonych, wtasciwych uchwytow i podpor.

e Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie przewodoéw bez spadku, jezeli ich

opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchania sprezonym powietrzem.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i dalej do sieci kanalizacyjne;.
Obliczenia na podstawie ktérych dobrano spadki i $rednice przewodow kanalizacyjnych na

podstawie normy Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu, PN-92/B-01707.



Srednica pojedynczego
Réwnowaznik pojedy 9

Przybory Szt. odplywu Aws z Aws podejscia [m]
wg. PN-92/B-01707

Umywalka 7 0,5 3,5 0,04
Zlewozmywak 4 1 4 0,05
Zmywarka do naczyn 1 1 1 0,05
Natrysk 1 1 1 0,05
Ptuczka zbiornikowa 3 2,5 7,5 0,10
Wpust podtogowy d=0,05m 6 1 6 0,05
Pralka 1 1,5 1,5 0,07

24,5

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanej kanalizacji podposadzkowej nalezy
potwierdzi¢ doktadng lokalizacje lezakéw odprowadzajgcych Scieki wzgledem uktadu
pomieszczen projektowanego budynku oraz sprawdzi¢ rzedne studni i przewodow przytgcza oraz
sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla zapewnienia niezakiéconego i bezawaryjnego przeptywu Sciekdédw projektuje sie lezaki
kanalizacyjne $rednicy DN160 (PVC) prowadzone ze spadkiem i=2% oraz pion kanalizacyjny
wentylacyjny o $rednicy rownej lezakom, tj. DN160 (PVC) zlokalizowany zgodnie z czescig
rysunkowg w pomieszczeniu tazienki ztobka (1/4).

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Lezaki kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg parteru. Piony i lezaki kanalizacyjne wykona¢ z rur
PVC-U SN4 o litej strukturze Scianki, przejscia przez Sciany i tgwy fundamentowe w rurach
ochronnych SN8 o srednicy min. DN250 lub DN300.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw pionowych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50 -110 1,0
>110 1,25

Trasy, $rednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji. Podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w zaleznoéci od warunkéw: w bruzdach Sciennych, natynkowo lub w
warstwach posadzkowych. Piony kanalizacyjne wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ rurg wywiewng, w dolnej czesci pionu montowac rewizje. Przewody kanalizacyjne
ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewoddw kanalizacyjnych
nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow
cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosé ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonaé rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo

w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie



przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,

pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.



4.

Instalacja ogrzewania

W budynku Ztobka projektuje sie instalacje ogrzewania opartg na grzejnikach ptaszczyznowych
podtogowych, zasilanych z dwuprzewodowej instalacji wodnej z rozdzielaczami o parametrach
roboczych 40/38°C. Dodatkowo w pomieszczeniu tazienki ztobka projektuje sie grzejnik
tazienkowy (drabinke o wym. 600x1750) zasilany z rozdzielacza instalacji podtogowej jako
odrebny obieg — grzejnik powinien mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia grzatki elektrycznej. Instalacja
grzewcza bedzie pracowata ze sprezarkowg pompg ciepta powietrze — woda o mocy 16 kW
pokrywajgcg rowniez zapotrzebowanie na moc cieplng dla cieptej wody uzytkowej, na potrzeby
ktorej projektuje sie zasobnik CWU o pojemnosci 120dm3. Pompa cieptg oraz zasobnik CWU
Zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami) § 134.2 ustalono temperatury poszczegdlnych pomieszczen,

ktore nie moga by¢ nizsze niz to wynika z ponizszej tabeli:

Temperatury Przeznaczenie lub sposob  wykorzystywania Providad i :
obliczeniowe*) pomieszczen O ——
- nieprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez state] obstugi, garaze
5o - przemysiowe - podczas dziatania ogrzewania | indywiduzlne, hale postojowe (bez remontow),
dyzurnego (jezeli pozwalajg na to wzgledy | akumulatomie, maszynownie i szyby diwigow
technologiczne) osobowych
- w ktorych nie wystepujg zyski ciepia, a jednorazowy
pobyt osob znajdujgcych sie w ruchu i w okryciach | klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
+8°C zewnetrznych nie przekracza 1 h,
e ktérych wys‘te’pl.ua Mk' ER. - ur_zadzeﬁ hale sprezarek, pompownie, kuznie,
technologicznych, oswietlenia itp., przekraczajgce 25 hartownie wv:izi i 6bk‘i cieplnéj
W na 1 m? kubatury pomieszczenia S
- w ktorych nie wystepujg zyski ciepta, przeznaczone X ) ) )
do statego pobytu ludzi, znajdujgcych sie w okryciach hmjiazy;:ﬁ'cma:y :gaj(:jlr: St:::; O:::g;
s e wytonujaqrcﬁ oy, Weyrany widowiskowych l;ez szatni
+12°C o wydatku energetycznym powyzej 300 W, _ '
- w ktorych wystepujg zyski ciepta od urzadzen ::::v‘;:jc;ogzﬁm:;: :;‘:::r:ie:::;y&::
tachnologicznych, ojwietlenia itp., wynaszace od 10 chtodni tadowni‘e akumulatorévv' hale targowe
do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia iy l:ybne N—— ? e
= —— n_ie R P R P —— sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne,
- quizn: L _ | szatnie okryc zewnetrznych, hale produkcyjne,
- w( okryctad: zewnetrznych w pozycji siedzace) P —
i stojgcej, :
+16°C - bez okryc zewnetrznych, znajdujgcych sie w ruchu
lub  wykonujgcych prace fizycazng o wydatku
energetycznym do 300 W, kuchnie indywidualne wyposazone w paleniska
- w ktorych wystepujg zyski ciepta od urzadzen | wegglowe
technologicznych, oswietlenia itp., nieprzekraczajgce
10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
- przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okryc | pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
+20°C zewnetrznych, niewykonujgcych indywidualne wyposazone w paleniska gazowe
w sposob ciggly pracy fizycznej lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzen
tazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie,
+24°C - przeznaczone do rozbierania, natryskownie, hale ptywalni, gabinety lekarskie
- przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy z rozbieraniem pacjentow, sale niemowliat i sale
dzieciece w ztobkach, sale operacyjne
*) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dia ogrzewanych pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli,
jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

W czesci graficznej oznaczono lokalizacje rozdzielaczy (w szafkach podtynkowych), trase
przewodow rozdzielczych (prowadzone w posadzce) oraz obszar objety przez poszczegdine

obwody grzewcze. Pojedyncza petla grzewcza nie moze przekracza¢é dlugosci 100m.



Temperatura czynnika grzewczego nie moze przekracza¢ 45°C ,maksymalna temperatura
podtogi nie moze przekraczaé 33°C.

Petle ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych DN15 z powitokg
antydyfuzyjng o potgczeniach wykonanych za pomoca ztgczek z tworzywa PPSU. Podtgczone
beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Poszczegdlne petle ogrzewania powinny by¢ utozone z
jednego kawatka przewodu inie powinny by¢ tgczone. Diugos¢ kazdej petli oraz rozstaw
przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (rozstaw od 0,1m w strefie
brzegowej szer. max. 1,0m do rozstawu w strefie podstawowej 0,3m). Odpowietrzanie wezownic
odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oproznianie i napetnianie petli
wodg umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad Slimakowy wezownic, gdyz
daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury 150 mmxpodtogi. Wezownice mocowaé do
siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa
sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym. Konstrukcje ptyty grzejnej wykonac
zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania podtogowego. Wzdluz Scian
zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku wykonac¢ izolacje brzegowg za pomocag
tasmy przysciennej z nacieciem. lzolacja brzegowa ogranicza straty ciepta przez $ciane, stanowi
dylatacje ptyty betonowej grzejnej od $cian zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku.
Jastrych grzejny oprécz obwodowego podziatu tadma brzegowg nalezy dodatkowo rozdzielié
profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w taki sposob, by dostepnych byto
co najmniej 5Smm wolnej przestrzeni pomiedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych
maty styropianowe nalezy przecina¢. Po wykonaniu nalezy je zamkng¢ za pomocg profili
dylatacyjnych. Po wykonaniu instalacje rozprowadzajgcg nalezy przeptuka¢ 2-krotnie wodg
i poddaé prébie cisnieniowej w czasie 30 minut przy cisnieniu 0,6 MPa.

Sterowanie instalacji. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ regulacji temperatury
w poszczegollnych pomieszczeniach. Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory
regulacyjne go kazdej petli grzewczej, wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat
umieszczony w pomieszczeniu i ustawiony na zgdang temperature. Na rozdzielaczu powrotnym
stosowa¢ zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajgce doktadng regulacje
hydrauliczng instalacji. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki

odpowietrzajgce z recznym.



Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku Ztobka projektuje instalacje wentylacji mechanicznej - 1 uktad wentylacyjny nawiewno
— wywiewny, obstugujacy wszystkie pomieszczenia ztobka. Zaktada sie nastepujgce parametry
powietrza zewnetrznego:

- zima (Il strefa klimatyczna): -18°C, ¢ = 100%

- lato (Il strefa klimatyczna): +30°C, ¢ = 45%

Zgdana temperatura powietrza wewnetrznego zimg w pomieszczeniach wynosi +20 + +24°C.

Vn Vw
Lp.| Nr | Pomieszczenie |F [m?]| h [m]| K [m®] | [m®/h] | [m%/h] UWAGI
1 (12 gabinet 6,95 | 2,5 17,4 20 - -

20 dzieci po 15 m®/h,

2 | 1/3 | salaztobkowa |85,12| 3,0 |255,36| 360 " | 2 dorostych po 30 m¥h

3 | 1/4 |tazienka Zlobkowa | 12,17 | 2,5 | 30,42 - 100 -
4 | 1/5 | pom. pielegniarki | 4,83 | 2,5 12,1 - 50 -
5 11/6 zmywalnia 484 | 2,5 12,1 - 50 -
6 | 1/8 wC 493 | 2,5 | 12,32 - 50 -

7 119 pom. socjalne 6,63 | 2,5 16,6 40 - -

8 |1/10| pok. pielegniarki | 11,31 | 2,5 | 28,3 30 - -

9 111 szatnia 2859 | 3 85,77 - 200 -

Wymiary kanatéw wentylacyjnych dobrane zostaty na podstawie predkosci przeptywu powietrza
tak, aby utrzymywata sie ona na statej wartosci, pomiedzy 2,0 — 5,0 m/s w przewodach (lokalnie
dopuszcza sie zwiekszenie tej wartosci na krotkich odcinkach) i 0,5 — 3,0 m/s na elementach
nawiewnych i wyciggowych. Rekuperator (centrala wentylacyjna) podwieszany do stropu,
w wykonaniu wewnetrznym, zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1/7).
llo§¢ powietrza nawiewanego iwywiewanego 450 m?h. Sprez dyspozycyjny wentylatoréw
w zakresie 100+250, regulowany poprzez sterowanie automatyki. Automatyka zintegrowana,
umozliwiajgca regulacje wszelkich parametrow pracy. Urzadzenie wyposazone w krzyzowo —
przeciwprgdowy wymiennik ciepta (sprawnos¢ 85+90%). Nagrzewnica elektryczna o mocy
znamionowej 3 kW (regulacja ptynna).

Regulacja temperatury odbywac sie bedzie w centrali wentylacyjnej rekuperacyjnej, sygnat
sterowania z czujnika temperatury, zlokalizowanego w kanale wentylacyjnym wywiewnym lub
zgodnie z fabrycznym okablowaniem urzgdzenia, co bedzie odpowiednikiem temperatury
wewnatrz grupy pomieszczen. Czujnik ustawiony na temperature +20°C.

Czerpanie powietrza poprzez czerpnie scienng DN250 mm, natomiast wyrzut powietrza na dachu
poprzez wyrzutnie dachowg DN250 mm. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie

bedzie za pomocg anemostatow z mozliwo$cig regulacji i kierowania strumienia powietrza.



Przewody i elementy wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci zgodnej
z obowigzujgcymi normami, podwieszane do stropu oraz mocowane do $cian za pomocg pretéw
gwintowanych i konsoli montazowych, fgczone kotnierzowo. W miejscach tgczenia kanatow
wentylacyjnych nalezy stosowac¢ mostki elektrostatyczne, a catg instalacje potgczy¢ elektrycznie
w celu zapewnienia uziemienia. Kazde urzgdzenie zasilane elektrycznie nalezy wyposazy¢
w wylgcznik serwisowy w celu ochrony dla pracownikow serwisu przy przeglgdach, badz
naprawach.

Z uwagi na odzysk ciepta, wszystkie kanaty wentylacyjne od centrali wentylacyjnej (rekuperatora)
do pomieszczen, nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej grubosci 40 mm na ptaszczu z folii
aluminiowej — zgodnie z Rozporzadzeniem: ,Warunki techniczne, jakim powinny podlegaé
budynki i ich usytuowanie’. Kanaly czerpne od czerpni $ciennej do rekuperatora nalezy
zaizolowa¢ podwdjnie, czyli tak, by sumaryczna grubos¢ izolacji na tym odcinku wynosita 80 mm
w celu dodatkowej ochrony przed wykraplaniem wilgoci na sSciankach kanatu czerpnego
prowadzonego wewnagtrz budynku — zgodnie z Rozporzadzeniem, jak wyze;.

Zgodnie z projektem architektonicznym, projektowana instalacja wentylacji w budynku znajduje
sie w jednej strefie pozarowej. W przypadku jakichkolwiek zmian na etapie budowy, ktére
spowodujg zaistnienie dodatkowych przegréd oddzielenia pozarowego, a wigzatoby sie to
z przejsciami kanatdbw wentylacyjnych przez takie przegrody, na kanatach tych nalezy
zamontowa¢ klapy przeciwpozarowe o El nie mniejszym, niz dana przegroda, np. klapy
samoczynne z bezpiecznikiem topikowym. Przejscie nastepnie nalezy obrobi¢ zaprawg
ogniochronng o odpowiednim El. Dozwolona jest takze obrébka zaprawg cementowg jako
spetniajgca warunek, o ile DTR danej klapy przeciwpozarowej dopuszcza takie rozwigzanie.
Kazde urzadzenie elektryczne nalezy wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy w celu ochrony dla
pracownikbéw serwisu przy przeglagdach, bgdZz naprawach. Instalacja wentylacji mechanicznej

powinna zosta¢ wyregulowana, potwierdzona protokotem skutecznosci wentylaciji.



