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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni przyulicznej w rejonie ul. Wyzwolenia i ul.
Towarowej w Mikotowie. Do obsadzenia roslinami przeznaczone sg skarpy oraz wytyczone w
uktadzie drogowym wysepki zlokalizowane wzdtuz jezdni i chodnikdw.

2. Cel zadania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania zieleni.

Celem przysztego zagospodarowania terenu jest poprawa stanu S$rodowiska
przyrodniczego a planowane elementy zagospodarowania terenu majg na celu uatrakcyjnienie
miejsca oraz polepszenie warunkow zycia mieszkancéw.

3. Zatozenia projektowe.

Zaktada sie, ze projektowana zielern musi spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
- bezpieczenstwa ruchu drogowego, co oznacza nie wprowadzanie zieleni, ktéra ograniczataby
widocznosé,
- estetyczne, stworzenie otoczenia jezdni i terendw przylegtych w taki sposéb, aby byt on
atrakcyjny dla mieszkancédw miasta i przyjezdnych przez caty rok.

4. Stan istniejacy / prace przygotowawcze.

4.1. 0Ogdlny opis terenu Inwestycji.

Istniejgce uksztattowanie — teren z uksztattowanymi skarpami, wysepki wytyczone i wydzielone w
uktadzie komunikacyjnym obejmujgcym chodnik i jezdnie. Powierzchnia skarp pokryta biomata
kokosowa.

Warunki klimatyczne/glebowe: wg USDA strefa mrozoodpornosci to 6B (-20.6°C to -17.8°C).

4.2. Istniejaca roslinnosc.
Na przedmiotowym terenie brak jest istniejgcych drzew i krzewow.

4.3. Prace porzagdkowe i przygotowawcze.

Wykonawca robét budowlanych zwigzanych z budowg Centrum Przesiadkowego
w ramach zadania wymienit grunt na gteboko$é 50 cm. Nawieziono ziemie urodzajna.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni
nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig podtoze, w ktérym bede prowadzone nasadzenia.
Nalezy przeprowadzi¢ prace polegajgce na oczyszczeniu terenu z chwastéw, resztek budowlanych
i Smieci. Wierzchnig warstwe gruntu z nawieziong ziemig urodzajng nalezy uprawié,
z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gtebokos¢ min. 30cm, przy uzyciu kultywatora,
a_nastepnie _wyréwnac¢ powierzchnie. Przed uprawg wskazane jest zastosowanie preparatu
herbicydowego, w ilosci i terminie przewidzianym instrukcjg producenta
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

5. Projekt zagospodarowania terenu zielenia.

Dla osiggniecia ciekawych efektéow zastosowano réznorodne rosliny, ktore beda dawaty
efekt dekoracyjny i atrakcyjny przez caty rok.

Dodatkowo nasadzenia zostaty przemyslane tak, aby rosliny nie zastaniaty sie nawzajem,
a w nasadzeniach wyspowych, aby byly do ogladania z kazdej strony. W przewazajgcej czesci
projektu nasadzenia stanowig pasma krzewow lisciastych i bylin podkreslajacych ciagi pieszych.
Nasadzenia krzewéw planuje sie w zwartych, jednogatunkowych grupach w miejscach wczesniej
zaplanowanych. Urozmaiceniem majg by¢ grupy bylin i krzewinek, ktére dodadzg koloru i
atrakcyjnosci w sezonie kwitnienia.

Dla lepszego wyeksponowania niektérych roslin zastosowano réine materiaty do
Scidtkowania rabat — kore sosnowq oraz kruszywo.
Projekt szaty roslinnej przedstawiono w formie graficznej na rysunku oraz w formie tabeli,
zawierajgcej wykaz materiatu roslinnego przeznaczonego do nasadzen.

W projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych,
znoszgcych nastonecznienie. Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrdzniajg sie wysokimi
walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem, bogatg i zmienng kolorystyka lisci i kwiatow.

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewodw, bylin, traw oraz maty rozchodnikowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie rob6t wymienionych ponizej, w zakresie zgodnym z rysunkami
i opisem technicznym. Roboty te obejmujg :

e oczyszczenie terenu

e odchwaszczanie sposobem recznym

e sadzenie krzewow lisciastych

e sadzenie krzewow iglastych

e sadzenie bylinitraw

e Scidtkowanie wyznaczonych obszaréw 5cm warstwag kory lub kruszywa

e roztozenie maty rozchodnikowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia_ urodzajna - ziemia posiadajgca wifasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, traw i bylin
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Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdétkowanie bryta ziemi z przerastajacg jg korzeniami
roslin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania i ich zgodnos$¢
z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacjg i poleceniami projektanta.

2. Materiaty.

Wymagania dotyczace materiatow
Okresla sie wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

2.1. Podtoza dla roslin
Ziemia zyzna
e ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkcyjng roslin, dobre wtasciwosci fizyczne, chemiczne,
zasobna w sktadniki pokarmowe.
Ziemia kompostowa
e Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotéw przy sadzeniu drzew i krzewéw
powinna by¢ sporzgdzona w wyniku rozktadu réznych odpadoéw roslinnych i zwierzecych.

e Przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.
Ziemia dla roz
e ziemia kompostowa, zmieszana z ziemig zyzng w stosunku 3:2.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023, zgodnie z publikacja
»Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie Il
poprawione i uzupetnione, Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013) oraz wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktdrych podane s3: nazwa tacinnska, polska, forma,
wybér, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ minimalnym
wymiarom i wymaganiom zamieszczconym w wykazie roslin (tabeli). Dla wszystkich
projektowanych gatunkdw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego
materiatu szkétkarskiego.

Powinien on posiada¢ nastepujgce cechy:

- wyréwnanie pod wzgledem wielkosci i ksztattu,

- dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak
chorobowych),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

- pedy boczne krzewdw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien
by¢ praktycznie prosty,

- system korzeniowy wtasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,
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Szkétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji

Ochrony Roslin.
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Sadzonki roslin nalezy zakupic¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat

w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong
brytg korzeniowa i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.3. Woykaz roslin projektowanych.

Nr na . UWAGI / WIELKOSC /
L.p. e NAZWA GATUNKOWA llos¢ szt. WYMAGANIA ROZSTAWA
Berber),/s Thunberga 'Red 0,75x0,75m
1 1 - Carpet 84 C2 (2s52t/m2)
5 Berberis thunbergii
g Roéza okrywowa ‘Short
2 2 CH 265 1,5 LM
o Rosa (4szt/m2)
=
< Snieguliczka Chenaulta
3 4 & |‘Hancock 570 €2,20/40 : 1512'3’;}2(;”’
; Symphoricarpos xchenaultii
4 11 E Berberys Thunberga 'Erecta’ 25 C2, 40/60
§ Berberis thunbergii col,3m
Irga szwedzka 'Coral Beauty' 1,0x1,0m
> 8 Cotoneaster xsuecicus 85 LA (1szt/m2)
Rozplenica japoriska
6 ‘Hameln’ C1,5 3 szt/m2
5 Pennisetum alopecuroides 20
Rozchodnik okazaty
7 > ‘Herbstfreude’
6 E Sedum spectabile 55 pll 5 szt/m2
8 = Kostrzewa sina ‘Azurit’ 0,2x,2m
7 E‘ Festuca glauca 20 pll (12szt/m2)
9 9 ; Mata rozchodnikowa 101 m2
@ Proso rézgowate ‘Heavy
10 Metal’ 1rz. co 0,60m
10 Panicum virgatum 49 pll
11 Werbena patagoniska 0,5x0,5m
12 Verbena bonariensis 35 pll (4szt/m2)

6|Strona




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

2.4. Bilans zieleni projektowane;.

W ramach projektu zagospodarowania terenu zielenig zaplanowano:
e nasadzenia roslinnosci niskiej - krzewy lisciaste — 1029 szt.
e nasadzenia roslinnosci niskiej — byliny — 90 szt.
e nasadzenia roslinnosci niskiej — trawy ozdobne — 89 szt.
e mata rozchodnikowa — 101 m2

RAZEM: 1208 szt.

2.5. Nawaoz.

Nawoz powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

W_ przypadku wykonywania nasadzen w_okresie wiosennym nalezy zastosowaé
uniwersalny nawdz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

W przypadku wykonywania nasadzen w okresie jesiennym nalezy zastosowa¢ uniwersalny
nawoaz jesienny, ktéry:

e nie zawiera azotu
e nadaje sie do nawozenia wszelkich roslin ogrodowych
e doskonaty jest w uzupetnianiu niedoboréw fosforu lub potasu.

3. Sprzet.

Roboty zwigzane z zakfadaniem terendéw zieleni mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robét bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji stosowaé wyfacznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru sprzet, a obrebie systemu korzeniowego wszystkie dziatania nalezy wykonywac z
nalezytg ostroznosci sposobem recznym.

Wykonawca zadania powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,
- beczkowozu na wode do podlewania,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport.

Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie
transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenioweji peddw.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed wysychaniem i przemarzaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7|Strona




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

5. Wykonanie roboét.

5.1. Zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

W zakres wykonywanych robét wchodza:

- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw budowlanych i chwastéw, Smieci — recznie oraz
srodkami chemicznymi

- reczne przekopanie gleby

- dowdz ziemi urodzajnej i kompostowej

- sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim do dotow

- sadzenie krzewow lisciastych na skarpach

- sadzenie bylin, traw i réz okrywowych

- roztozenie maty rozchodnikowej

5.3. Sadzenie roslin.

Kazda roslina w pierwszych latach po zatozeniu wymaga szczegdlnej pielegnacji,
systematycznego odchwaszczania i podlewania, uzupetniania $ciétki i okrywania na zime
niektdrych mtodych rodlin (tutaj takich nie ma). W miare uptywu czasu rosliny bedg sie rozrastaé,
dobrze sie zakorzenig, stajac sie bardziej odporne na susze i niskie temperatury.

Dla drzew i krzewodw lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem, najdogodniejszym
terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konca listopada).
Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od
poczatku marca do konca kwietnia.

Dla krzewdw z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zmarzniete
podtoze lub upat.
Rdze okrywowe i trawy ozdobne w pojemnikach sadzimy przez caty rok.

Przygotowanie podtoza
Glebe w miejscach sadzenia wszystkich roslin nalezy doktadnie oczyscié z chwastéw,

a nastepnie doktadnie spulchnié. Wiekszos$¢ zaprojektowanych roslin nie ma specyficznych
wymagan glebowych — z uwagi na wymieniony wczesniej grunt przy ich sadzeniu nie ma potrzeby
zaprawiania dotkéw odpowiednim podtozem. Wyjatek stanowig krzewy na skarpach (zaprawianie
dotkéw ujete w przedmiarze robaét).

e Krzewy lisciaste okrywowe na skarpach sadzimy w dotki 2x gtebsze i szersze niz pojemnik.

e Réze okrywowe sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemie na gtebokos$¢ 0,3m.

e Trawy sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemie na gtebokos¢ 0,3m.

e Byliny sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemie na gtebokos¢ 0,25m.

Przygotowanie materiatu ro$linnego
- bez bryty korzeniowej - obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane
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-z brytg korzeniowg — jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie, rozluzniamy
przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy
- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi Srodkami.

Umiejscowienie roslin
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg -
projektem wykonawczym szaty roslinnej.

Sadzenie krzewow

W miejscu wyznaczonym wykopujemy doty min. 0,3x0,3, przynajmniej dwa razy gitebsze i
szersze niz doniczka. Oczyszczamy glebe z chwastéw, kfgczy perzu i roztogdw.
Umieszczamy rodline z brytg korzeniowg w dotku. Przysypujemy ziemig rodzimg. Dociskamy
ziemie wokot krzewow, tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Po obsypaniu bryty
korzeniowej nalezy ziemie wyréwnac i uformowaé ptytkie wgtebienie wokdt rosliny — mise.
Podlewamy zaraz po posadzeniu.

Sadzenie réz okrywowych, traw ozdobnych i bylin

Sadzenie wyzej wymienionych roslin obejmuje przygotowanie gleby poprzez jej
spulchnienie i posadzenie roslin z lekkim ubiciem ziemi wokoét rosliny. Nalezy rosliny starannie
podlac po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawéz.

5.4. Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami - agrotkanina, kora,
kruszywo.

Agrotkanina
Rozscielenie agrotkaniny 90g/m2 w celu zapobiegania wyrastaniu chwastéw, ochrony

przed szkodnikami glebowymi oraz odparowaniu wody. Wykonczenie terenu przez utozenie
agrotkaniny ma miejsce na ptaskich wysepkach zgodnie z rys. 2.
Na skarpach roztozona jest biomata kokosowa.

Kora i kruszywo

Wykonczenie terenu przez wykorowanie lub rozrzucenie kruszywa na kwaterach — wg
planszy nr 2. Sciétkowanie przeprowadzamy na grubo$¢ 5cm.
Do Sciétkowania korg nalezy zastosowaé kore sosnowg sortowang o s$redniej frakcji. Materiat
powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od smieci, szkodnikéw, choréb, chwastéw
oraz zanieczyszczen metalami ciezkimi.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno byé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin
i wytozeniu agrotkaning.

5.5. Sposob rozktadania maty rozchodnikowe;j.

Maty nalezy uktada¢ na specjalistycznym substracie, parametrami i wtasciwosciami
fizykochemicznymi odpowiadajgcemu wymaganiom gatunkow porastajgcych mate. Substrat
musi by¢ zageszczony i wyrdéwnany tak, aby ciezar cztowieka uktadajgcego maty nie
powodowat powstawania zagtebien i aby rosliny mogty sie szybko ukorzeni¢. Maty nalezy
rozktada¢ na wilgotny (podlany) substrat, a po roztozeniu niezwtocznie podlac catos¢ tak, aby
substrat zgromadzit odpowiednie rezerwy wody, potrzebne do ukorzenienia sie roslin. Maty
wegetacyjne muszg by¢ utrzymane w statej wilgotnosci do czasu zakorzenienia sie roslin w
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substracie. Dtugos¢ procesu zakorzeniania sie roslin jest uzalezniona od warunkow
pogodowych.

Maty uktadaé naprzemiennie, nie stosowaé zaktadéw. Zwréci¢ uwage, aby krawedzie mat
ciasno do siebie przylegaty. Podczas uktadania nie dociska¢ mat, aby nie dopusci¢ do ich
wtdérnego kurczenia sie w czasie biodegradacji nos$nika. Towar dostarczony na budowe
powinien by¢ roztozony na miejscu docelowym w ciggu 24 godzin. Przy temperaturach
powyzej 20 st. C czas ten nalezy skréci¢ mozliwie do minimum, przy temperaturach ponizej 10
st. C czas ten mozna wydtuzyé do 48 godzin. W czasie letnich upatéw nalezy unikac
rozktadania maty rozchodnikowej, albo liczy¢ sie z koniecznoscig podlewania do momentu
zakorzenienia roslinnosci w substracie. Nalezy unikaé przetrzymywania spakowanych mat w
bezposrednim nastonecznieniu.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan oraz zgodnosci realizacji urzadzania zieleni z

rysunkami i opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.1. Mata rozchodnikowa

Kontrola powinna obejmowad:

-Jakos¢ przygotowania podtoza.

-Jako$¢ uzytych materiatow.

-Kontrola poprawnosci wykonanych prac - prawidtowos¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegotow.

-Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Krzewy, trawy i byliny

Kontrola robét w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacji roslin polega

na sprawdzeniu:

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw

i odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z normg PN-R-67023 -
drzewa i krzewy lisciaste, oraz wymaganiami jakosciowymi i wielkosciowymi okreslonymi

w projekcie wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- grubosci warstwy Sciétki,

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.
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. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa sa:

sztuki(szt.) wykonania posadzenia krzewow

sztuki(szt.) wykonania posadzenia réz

sztuki(szt.) wykonania posadzenia bylin

metr kwadratowy (m2) wykonanej Sciétki z kory, kruszywa
metr kwadratowy (m2) agrotkaniny

metr kwadratowy (m2) maty rozchodnikowej

Odbior robét.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr robot dokonuje sie na podstawie
ogledzin i stwierdzenia zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z powyziszymi
wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki pozytywne.

9.

Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena

jednostkowa skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.

10.

Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).
Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

Norma PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Norma PN-R-67023 Materiat szkdtkarski . Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Il PRZEDMIAR ROBOT
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