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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni przydrozne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacje nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach przedmiotowego projektu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— zakladaniem i pielggnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

— sadzeniem drzew i krzewdéw na terenie ptaskim i na skarpach,

— wykonaniem rabat i kwietnikdéw.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Zielen przydrozna - ro$liny umieszczane w pasie drogowym oraz wokdél i na wszystkich
elementach infrastruktury drogowe;j.

1.4.2. Ziemia rodzima (gleba, grunt rodzimy) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu
przeznaczonego do budowy drogi.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.4. Ziemia kompostowa (ziemia ro$linna, ziemia ogrodnicza) - ziemia bardzo bogata w skladniki
pokarmowe o duzym udziale czynnej préchnicy wyprodukowana najczesciej z przekompostowanych
réznego rodzaju odpaddéw roslinnych.

1.4.5. Humusowanie — zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniem i dogeszczeniem.

1.4.6. Scidtkowanie (mulczowanie) — pokrywanie powierzchni gleby zrgbkami lub mielong korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrzne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dla zapewnienia ro$linom prawidlowego rozwoju musi zawiera¢ odpowiednie sktadniki

mineralne, co najmniej 2% czgsci organicznych, by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wickszych niz 5 cm

oraz obcych zanieczyszczen [7].

W zalezno$ci od miejsca pozyskania, stawia si¢ ziemi urodzajnej nastepujace wymagania ogélne:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w D-01.02.02a
(2]

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie (co okre§la rozporzadzenie
Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi [8]).

Ziemia urodzajna powinna mie¢ nast¢pujaca charakterystyke [6, 7]:

1) Optymalny sktad granulometryczny:
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a) frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0,002 mm — zawarto$¢ 12 — 18%,

b) frakcja pylasta — wielko$¢ 0,002-0,05 mm — zawarto$¢ 20 — 30%,

c) frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 -2,0 mm — zawartos¢ 45 — 70%,

d) frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.
2) Najkorzystniejszy sktad objetosciowy:

a) twarde czastki — 45%,

b) wolne przestrzenie dla zmagazynowania wody- 25%

c) wolne przestrzenie dla powietrza — 25%.
3) Parametry fizyczne i chemiczne:

a) cigzar objetosciowy — 1,3 — 1,6 Mg/m?,

b) zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% (w stosunku C:N ponizej 30:1),

¢) odczyn ph-15,7-6,5,

d) zawarto$¢ mineratéw na 100 g gleby — N 25-50 mg, PO 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg

e) zasolenie — ponizej 1 g/dm?.
Nalezy dokona¢ uzupetnienia sktadu ziemi urodzajnej pod przewidziane zasadzenia na podstawie zalecen
uzyskanych w wyniku badan skfadu fizycznego i chemicznego prébek podtoza z ziemi rodzimej lub
dostarczonej z innego miejsca w laboratorium okregowej stacji chemiczno-rolniczej lub innego
laboratorium mogacego si¢ wykaza¢ wiarygodnymi referencjami.

2.3. Ziemia kompostowa

W celu uzupetnienia sktadu ziemi urodzajnej oraz do zaprawienia dotéw pod nasadzenia nalezy stosowaé
ziemi¢ kompostowa o zadeklarowanych przez dostawce wilasciwosciach odpowiednich do
przewidzianego zastosowania i wymagan gatunkowych roslin. Wskazany odczyn pH to 6,0 — 7,5 dla
ro$lin liSciastych i ponizej 5,5 dla roslin iglastych.

2.4. Material roslinny

2.4.1. Wymagania ogdlne dla materiatu ro$linnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny pod wzgledem gatunku, z dokumentacja projektowa i ST. Nie
powinien pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego o odmiennym w stosunku do miejsca zastosowania
okresie wegetacyjnym i uwarunkowaniach klimatycznych.

2.4.2. Drzewa i krzewy
Nie dotyczy.

2.4.3. Pnacza
Nie dotyczy.

2.4.4. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie oraz byliny
Nie dotyczy.

2.5. Nasiona traw

Nalezy stosowa¢ mieszanki z nasion traw réznych gatunkéw dostarczane na miejsce robot w formie
gotowej. Przy doborze sktadu mieszanki nalezy uwzgledni¢ warunki miejscowe, przeznaczenie oraz
przewidziany sposéb pielegnacji. Sktad mieszanki podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy z nazwami co najmnie;j
w jezyku lacinskim, klase, numer normy lub dokumentu odniesienia wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania (minimum 60%), a dane te powinny by¢ zamieszczone na opakowaniu, etykiecie
lub towarzyszacym dokumencie.

Mieszanki traw powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem podczas transportu i przechowywania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - NPK). Doboru mieszanki nawozéw nalezy dokona¢ na podstawie zalecen uzyskanych w
wyniku badan sktadu fizycznego i chemicznego prébek ziemi urodzajnej zgodnie z pkt 2.2.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.



D-09.01.01a

2.7. Materialy zwiekszajace zdolnos¢ podloza do gromadzenia wody i skladnikéw pokarmowych
oraz zapobiegajace zachwaszczeniu

Do S$cidtkowania (mulczowania) zaleca si¢ stosowanie przekompostowanych przez minimum 12
miesigcy: zrebkéw drzewnych, trocin, widknistego torfu, kory sosnowej, skoszonej trawy i lisci.

W celu poprawy warunkéw wzrostu roslin w niekorzystnym Srodowisku wynikajagcym z podwyzszonych
temperatur, zasolenia gleby, zanieczyszczenia metalami ci¢zkimi i zwigzkami ropopochodnymi mozna
stosowac preparaty mikoryzowe (w celu zaszczepienia grzybni wspétzyjacej z systemem korzeniowym)
oraz hydrozele (polimery wiagzace wod¢ i zapewniajace wilgotno$¢ gleby pomiedzy opadami lub
nawadnianiem). Dodatki te nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

2.8. Materialy do mocowania posadzonych drzew
Nie dotyczy.

2.9. Systemy zasadzen drzew w warunkach miejskich
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogd6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢gpujgcego sprz¢tu z ew. dostosowaniem do zakresu i rodzaju robot:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- $widréw recznych lub mechanicznych do wykonywania otworéw w glebie pod nasadzenia,
— siewnikéw,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

- cystern na wode wraz ze srodkiem transportu, wezy do zraszania i podlewania,

- opryskiwaczy plecakowych,

- recznych narzgdzi ogrodniczych (topaty, grabie, sekatory, nozyce, siekiery, miotki, drabiny)
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- nozyc mechanicznych do zywoptotéw,

drabin,

podno$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
Dopuszcza si¢ dobdr przez wykonawce dowolnych srodkéw transportu adekwatnych do wykonywanego
zadania pod warunkiem zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jakosci
przewozonych towaréw.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen
Nie dotyczy.

4.3. Transport roslin kwietnikowych
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]pkt 5.
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5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Roboty wstepne przy zaktadaniu
trawnikow na gruncie rodzimym, bez jego wymiany, obejmuja:

skoszenie istniejacej roslinnosci,

usuni¢cie darniny,

przekopanie lub orke na gleboko$¢ do 20 cm,

wykonanie niwelacji z uwzglednieniem przewidywanego roztozenia ziemi urodzajnej w miejscach
tego wymagajacych,

zniszczenie ewentualnych chwastéw z uzyciem odpowiednich herbicydéw,

wykonanie nawozenia i uzupetnienia sktadu ziemi rodzimej lub urodzajnej w celu doprowadzenie do
stanu zaleconego przez stacje chemiczno-rolnicza zgodnie z pkt. 2.2. niniejszej,

rozlozenie ziemi urodzajnej, jej wyrOwnanie i zage¢szczenie.

Wymagania przy zaktadaniu trawnikéw z wymiang gruntu rodzimego lub na powierzchniach po
rozbidrkach:

teren powinien by¢ obnizony w stosunku do poziomu docelowego o grubos¢ przewidzianej warstwy
ziemi urodzajnej po zageszczeniu (najczeséciej o ok. 10 — 15 cm),

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa, wymieszana z kompostem i nawozami
mineralnymi, o ile jest to wymagane oraz starannie wyréwnana.

Wymagania dotyczace podioza trawnikow sa nastepujace:

ziemia urodzajna musi spetnia¢ zalecenia stacji chemiczno-rolniczej,

ziemia powinna by¢ wolna od chwastéw,

grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10 cm,

zageszczenie powinno by¢ do takiego stanu, aby stopy dorostego cztowieka nie pozostawiaty §ladéw,
kraweznik (obrzeze) powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem.

Wymagania dotyczace wysiewu traw:

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siewu - najlepszy okres wiosenny od potowy kwietnia do potowy czerwca i od potowy sierpnia
do potowy wrzesnia. Odstepstwa od tych terminéw wymagaja zgody Inzyniera,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m? chyba ze ST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion — wykonywane przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, badz
pokrycie warstwa 1 cm ziemi urodzajnej z ewentualnym dodatkiem hydrozelu, jesli ST to przewiduje,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

w okresie do dwdch tygodni od siewu teren nalezy systematycznie zraszac,

w miejscach, gdzie trawy nie wzeszty nalezy dokona¢ siewu uzupetniajacego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokos$ci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza
polowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika.
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa, krzewy i pnacza
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzew6w i pnaczy
Nie dotyczy.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Nie dotyczy.

5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow
Nie dotyczy.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Nie dotyczy.

5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu
Nie dotyczy.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejacych
drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych
drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bgda wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét. Zasady zabezpieczania
drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi okreslono w D-01.02.01a [3].

5.4. Kwietniki i rabaty
Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- iloéci roztozonej ziemi kompostowej lub kompostu i zastosowanych nawozéw zgodnie z ustaleniami
wg pkt. 2.2,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- podlewania, zwlaszcza w pierwszym okresie po siewie,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy
- Nie dotyczy.
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6.4. Kwietniki i rabaty
Nie dotyczy.

7. OBMIAR ROBOT
Budowa prowadzona bedzie w rozliczeniu ryczaltowym. Zataczone do niniejszego projektu kosztorysy
wraz z przedmiarami stanowig wielko$ci szacunkowe i pomocnicze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatnosci dokonane beda po odbiorze rob6t. Dopuszcza si¢ platnosci czeSciowe, ktérych warunki opisane
beda szczegétowo w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

3. D-01.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi

10.2. Polskie normy
4. PN-R-67026 Material sadzeniowy — Sadzonki drzew i krzewoéw do zadrzewien i
zakrzewien
10.3. Inne dokumenty

5. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, Wydanie III, Zwigzek Szkétkarzy

Polskich, Warszawa 2018 [10], [Internet: https://zszp.pl/wp-

content/uploads/2018/10/zalecenia2018.pdf,

dostep 29.05.2019 ]

Zielen przy ulicach, Agnieszka Szulc, Agencja Promocji Zieleni Sp. z 0.0., Warszawa 2013

7. Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, Marian Glazewski i inni, WKE,
Warszawa 2010

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)
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