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Pobocze
5] e M ‘ Mieszanka niezwigzana 0/31.5 (C90/3) gr.15cm
Jezdnia KR1-2 - poszerzenie Jezdnia KR1-2 - remont
g Warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm KR 1-2 g Warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm KR 1-2
[sg]
L | Warstwa wigzgca AC16W 50/70 gr. 4cm KR 1-2 E2150 MPa | | Warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm KR 1-2
N ©
g Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.15cm E,280 MPa E Wyréwnanie - mieszanka niezwiazana 0/31.5 (C50/30)
® | Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr 20cm| E,>50 MPa | | 9r-Srednio 15cm

Podtoze gruntowe G3

Istniejgca konstrukcja frezowanie $rednio 2cm

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny 1

I_Kraweznik drogowy typu opornik 25x12x100cm

Beton C-12/15

Szczegot konstrukeyjny 2

Kraweznik drogowy typu opornik 25x12x100cm

Beton C-12/15
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie
miejscowosci Polnica gmina Cztuchéw

Inwestor: Gmina Cztuchéw

5

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10
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br. drogowa | M9 inz. Daniel Folehr

Upr. bud.
POM/0101/POOD/11

Przekrdj normalny Nrrys 1
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis
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br. drogowa

mgr inz. Tomasz Antolak

UKr. bud.
ZAP/0021/PWBD/17

3 marzec 2023r




