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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi wewngetrznej na terenie
miejscowosci Polnica gm. Cziuchéw. Kategoria obiektu — XXV.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialty geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokosciowe wraz z mapa
numeryczng wykonane przez uprawnionego geodetg.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022
poz. 1518)

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejacy odcinek drogi sklasyfikowano pod wzglgdem technicznym jako droge
wewnetrzng. Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 7,2 do
11,4 m.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi charakteryzuje si¢ ztym stanem
technicznym nawierzchni, posiada liczne ubytki i spgkania, w wielu miejscach istniejaca
podbudowa posiada niewystarczajaca nosnos¢  do  przeniesienia  obcigzen
spowodowanych ruchem drogowym.

Niniejsze opracowanie ma na celu popraweg stanu technicznego 1 uzytkowego
wspomnianej drogi poprzez wykonanie catkowicie nowego korpusu drogowego. Projekt
zaktada rozbudowe istniejacej drogi, wykonanie nowej nawierzchni, nadanie trasom
odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w nhormatywny sposéb geometrii ich
wzajemnych skrzyzowan i wiaczen do zewnetrznego uktadu drogowego.

W ramach inwestycji planuje si¢ rowniez wykonanie umocnionego pobocza, zjazdow
publicznych.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie ulic oraz drog, zjazdy wykonane zostang w poziomie otaczajacego terenu.
Nawierzchnie jezdni oraz zjazdow wykonane zostana jako utwardzone ulepszone (beton
asfaltowy).

Podstawowa funkcja przebudowywanych drég jest zapewnienie bezpiecznej
komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do
wszystkich dziatek graniczacych z drogami. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i
konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobor odpowiedniej (nosnej) konstrukcji
nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcow i materialdw spetniajacych
podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.
Wody opadowe i roztopowe usuwane beda powierzchniowo z wykorzystaniem spadkdw
jezdni na przylegty teren.



4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Odcinek drogi wewnetrznej km: 0+030,0-0+263,5

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w ciggu drogi wewngtrznej.
Poczatek przebudowy dowigzano do osi drogi w km 0+030,00, przebudowe
zakonczono w km 0+263,5m. Laczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi
233,5m.

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m z poszerzeniem
na tuku poziomym do szerokosci 6,5m. Wzdtuz drogi zaprojektowano obustronne
pobocza o szerokosci 1,0m. Jezdnig zamknigto krawegznikiem drogowym o
wymiarach 100x25x12cm.

Warstwe scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego.

4.2. Profil podhuzny projektowanej drogi

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajacego terenu. Zachowano istniejace spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukow pionowych i
pochylen podtuznych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Uwaga: W osi drog zatozono kilometraz lokalny, poczatek kilometraza dowiazano do osi
istniejacej drogi, przebudowe rozpoczeto w km 0+030,0, koniec profilu dowigzano do osi
drogi, przebudowg zakonczono w km 0+263,5.

Jezdnia km: 0+030,0-0+263,5

- klasa techniczna ulicy - droga wewngtrzna
- predkos¢ projektowa teren zabudowany - nie okreslono

- szerokos¢ nawierzchni jezdni - 5,0-6,5m

- dlugosc¢ przebudowywanego odcinka - 233,5m

- kategoria ruchu - KR-1/2

- max obciazenie na 0$ - 100 kN

Zjazdy publiczne

- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,5m
- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0$ - 100 kN



6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntéw, grupe nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do grupy G1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechniczne;.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdow nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje si¢ przyjaé proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr.
préchniczego), wykonaniu robét rozbiérkowych i robot ziemnych zastosowano
nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania (pelna konstrukcja na
poszerzeniu):

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 20 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 15cm,

- warstwa wigzaca AC16W gr 4cm,

- warstwa scieralna AC11S gr. 4cm.
Nawierzchnie zamknigto kraweznikiem drogowym 00x25x12cm na tawie betonowej
C12/15

Przekroéj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania (remont istniejacej konstrukcji):

- istniejaca konstrukcja,

- wyrownanie istniejagcej konstrukcji - mieszanka kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 15¢cm,

- warstwa wyrownawcza AC16W 100kg/m2 - gr. min. 3cm,
warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm.

NaW|erzchn|q zamknigto kraweznikiem drogowym 00x25x12cm na tawie betonowej

C12/15

Przekréj konstrukcyjny zjazdy publiczne — nawierzchnia z BA:
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 20 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka Kkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 15cm,
- warstwa wigzaca AC16W gr 4cm,
- warstwa scieralna AC11S gr. 4cm.

Nawierzchnie zamknigto kraweznikiem drogowym 00x25x12cm na tawie betonowej
C12/15




Pobocze
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa ‘amanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 10cm,

Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w poditozu wystepowanie
gruntéw, nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajagcym si¢ do
wbudowania w nasyp). Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikow badan przedstawionych przez wykonawcg.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0,
natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drog i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogélne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewOw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony o 1m.

7. Sposéb zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Nie dotyczy

8. Wplyw obiektu na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko 8§82.1 pkt 32 oraz
83.1 pkt 62 przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Wobec powyzszego przeprowadzono
postepowanie administracyjne zakonczone decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr SR.6220.2.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. orzekajacg brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.



Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na ciagach
komunikacyjnych, a przede wszystkim, dzigki rownej i utwardzonej nawierzchni
ograniczenie emisji zanieczyszczen, drgan i hatasu wystepujacych w stanie istniejacym.

9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
9.1. Odwodnienie

Wozdluz odcinak objetego przebudowa wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzane powierzchniowo na przylegty teren. W miejscach spodziewanego
gromadzenia wod opadowych przyjeto umocnienie skarp za pomoca kostki kamiennej
16/18cm na tawie betonowej C16/20.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajag kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majacego
miejsce w obrebie paséw drogowych, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Parametry drdg takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 5 %),
nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/os$), czy promienie tukdéw poziomych (Rzewn min
11.0 m) spelniaja wymogi stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wplywa
negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych
bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy.

Z uwagi na kolizje istniejacych hydrantow z nowoprojektowanym uktadem drogowym
zatozono przebudowe wspomnianych hydrantéw tak, aby uzyska¢ normatywne skrajnie
pomigdzy krawedzig nawierzchni a przeszkoda. Hydranty pozostaja jako nadziemne.

11. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociaggi wodny oraz
gazociag pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z
tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w
poblizu kabli nalezy je wykonywac¢ recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowa¢ i wyprowadzi¢ na
wysokos¢ dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.
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