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WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.5595.447.1.2021.MK
POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 —zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 28 listopada 2021 r. (data wptywu do tut. komendy 8 grudnia 2021 r.),
ztozonego przez Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji im. prof. Ludwika Bierkowskiego z Poznania wraz
z ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego” (zwang dalej Ekspertyza techniczng), wzwigzku z przebudows,
sporzgdzong w listopadzie 2021 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr. inz. Kazimierza
Miedzianskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Jacka Podyme
z okreslonymi w punktach 6.2 i 6.2.2 nastepujgcymi wskazaniami:

1. pozostawienie klatek schodowych z nastepujacymi parametrami:
a. zawezone szerokosci biegow schoddéw o wymiarach minimalnych: 1,30m AK1,
1,34m AK2, 1,36m AK3, 1,33m BK2;
b. zawezone szerokosci spocznikow o wymiarach minimalnych: 1,20m AK2,
1,26m BK1, 1,32m BK2;
c. wysokos¢ stopni o wymiarach maksymalnych 0,174 m;
bez wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu;
e. bez oddzielenia przedsionkami przeciwpozarowymi od poziomych drog
ewakuacyjnych;
2. pozostawienie przekroczonej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
(projektowanej) z nastepujacymi parametrami:
a. 2772 m?w piwnicy;
b. 4 727,7 m? dla parteru i | pietra Polikliniki;
3. pozostawienie projektowanych scian oddzielenia ppoz. z ociepleniem z materiatu
palnego;
4. pozostawienie drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej AK3 o szerokosci 0,90m;
5. pozostawienie korytarzy i pomieszczen pomocniczych z przeszkleniami bez
wymaganej klasy odpornosci ognioweyj;
6. pozostawienie korytarzy bez podziatu drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o diugosci
maksymalnej 50m;
7. pozostawienie poziomych drég ewakuacyjnych bez rozwiazan technicznych
zabezpieczajgcych przed zadymieniem;
8. pozostawienie piwnic bez przedsionkoéw przeciwpozarowych oddzielajgcych klatki
schodowe;
9. zachowanie holu z nastepujacymi parametrami:
a. prowadzenie przez hol ewakuacji z dwdch klatek schodowych,
b. brak oddzielenia od poziomych drég komunikacji ogdlnej jak dla klatek
schodowych,
c. wysokos&¢ ponizej 3,30m;
10. pozostawienie odlegtosci 7,70m pomiedzy budynkami stacji dializ Avitum a budynkiem
Polikliniki;
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11.
12

13.

14.

14

16.

if4

pozostawienie budynku Polikliniki bez dzwiekowego systemu ostrzegawczego;
pozostawienie budynku wysokiego bez podziatu, od 3 pietra wzwyz, na strefy
pozarowe umozliwiajgce ewakuacje ludzi na tej samej kondygnacji;

pozostawienie $cian oddzielenia przeciwpozarowego na stropie o nizszej klasie
odpornosci ogniowe;j;

pozostawienie sciany klatki schodowej AK3 z bezklasowym oknem przylegtym do innej
sciany tego samego budynku;

pozostawienie Sciany klatki schodowej BK1 w odlegtosci 0,80m od innej ciany tego
samego budynku zlokalizowanej pod katem 102 stopni;

pozostawienie dojscia ewakuacyjnego z oddziatu interdyscyplinarnego U.S. ARMY
o dtugosci 13,70m;

. pozostawienie budynku wysokiego w odlegtosci 3,80m od dobudowanego dzwigu;

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych w punkcie
7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

VI.

VII.

VIII.

podziat kazdej kondygnacji od 3 pietra wzwyz na dwie czeéci poprzez zastosowanie
wydzielenia pozarowego El 60 (z drzwiami El 60) o powierzchni wydzielenia
pozarowego nie mniejszej niz 180 m? wraz z zapewnieniem dostepu do kazdej z tych
stref do jednej z klatek schodowych BK1 lub BK2;

zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonych parametrach
natezenia oswietlenia w stosunku do wymaganych, to jest 2 Ix na catej czesci t6zkowej
(wysokiej) oraz zwigkszenia minimalnego czasu dziatania do 2 godzin;

wyposazenie czesci tozkowej w podwdjng ilos¢ $rodka gasniczego w podrecznym
sprzecie gasniczym;

zamkniecie klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 drzwiami dymoszczelnymi w klasie
odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazenie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
uruchamianymi samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu;

zamknigcie klatek BK1 i BK2 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporno$ci ogniowe;j
EI30 oraz wyposazenie ich w system oddymiania ztozony z 2 wentylatorow:
napowietrzajgcego i wyciggowego;

zaprojektowanie systemu oddymiania klatek schodowych BK1 i BK2 w oparciu o wyniki
symulacji komputerowych oddymiania, z uwzglednieniem uktadu nadcisnieniowego
zastosowanego w szybie dZzwigowym oraz przedsionku przy klatce schodowej BK2:
potwierdzenie skutecznoéci zastosowanego systemu oddymiania w klatkach
schodowych BK1 i BK2 poprzez wykonanie préb dymowych z wykorzystaniem cieptego
dymu jako znacznika strefy zadymienia;

zapewnienie  kontroli  systemow  stuzacych  ochronie  przeciwpozarowej
z czestotliwoscig co najmniej raz na pot roku;

wprowadzenie obowigzku wykonywania cyklicznych, co najmniej raz w roku szkoler
z zasad postepowania i obstugi centrali systemu sygnalizacji alarmu dla pracownikéw
stacjonujacych w pomieszczeniu centrali systemu sygnalizacji pozarowe;;

organizacje corocznych c¢wiczen personelu szpitala z praktycznego uzywania
podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacji;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny
sposob niz podany w § 68 ust. 1, § 227 ust. 1 i ust. 5, § 235, § 239 ust. 4, § 240 ust. 4,
§ 241 ust. 1, § 243 ust. 1, § 246, § 247 ust.1, § 249 ust. 6, § 250 ust. 2, § 256 ust. 4 i ust. 6,
§ 271 ust. 1 i ust. 10, rozporzadzenia WT budynkéw, tj. w sposob wskazany powyzej, przy
jednoczesnym  zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych  z obowigzujgcych
przepisow ochrony przeciwpozarowej i norm.

Strona2z 3



UZASADNIENIE

Pan Jacek Podyma —rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
bedacy petnomocnikiem strony skierowat w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe]j Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkoéw przedstawionych w Ekspertyzie techniczne;.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wylacznie dla przypadkdéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyzg techniczna,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidtowosci wskazany
jest w Ekspertyzie technicznej,

— wielkosci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewnié zgodnie z treécig Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczegotow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowe]j Ekspertyzie technicznej
i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Pafistwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego ~Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:
1. Jacek Podyma
ul. Meissnera 4E/U13
60-408 Poznan
2. aa
Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu
Zatacznik:

1. Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej dia Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego — 1 egz. Petnomocnik, 1 egz. KM PSP w Poznaniu,
1egz. ala
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