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WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)

WZ.5595.447.3.2021. MK

Poznan, dnial\J grudnia 2021 r.

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 8a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm. — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)

zloZonego przez Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji im. prof. Ludwika Bierkowskiego z Poznania wraz z ,Ekspertyza
techniczng stanu ochrony Przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” (zwang dalej Ekspertyza
techniczng), w zwigzku z przebudowsg, Sporzadzong w listopadzie 2021 r. przez rzeczoznawcow:
budowlanego mgr. inz. Kazimierza Miedziariskiego oraz do spraw zabezpieczen Pprzeciwpozarowych
inz. Jacka Podyme z okreslonym w punkcie 6.2. nastepujgcym wskazaniem:

* brak wyposazenia budynku Polikliniki w dzwigkowy system ostrzegawczy,

przy  jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych  rozwigzan Zamiennych, wskazanych

W punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

l.  podziat kazdej kondygnacji od 3 pigtra wzwyz na dwie czgsci poprzez zastosowanie
wydzielenia pozarowego El 60 (z drzwiami El 60) o powierzchni wydzielenia pozarowego nie
mniejszej niz 180 m? wraz z zapewnieniem dostepu do kazdej z tych stref do jednej z klatek
schodowych BK1 lub BK2:

Il.  zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonych parametrach natezenia
oswietlenia w stosunku do Wymaganych, to jest 2 Ix na cafej czeéci tozkowej (wysokiej) oraz
zwigkszenia minimalnego czasu dziatania do 2 godzin;

lll.  wyposazenie czgsci tozkowej w podwdjng ilo$é $rodka gasniczego w podrgcznym sprzecie
gasniczym:

IV.  zamkniecie klatek schodowych AK1, AK2 | AK3 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporno$ci
ogniowej El 30 oraz wyposazenie w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu uruchamianymi
Samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

V. zamknigcie klatek BK1 i BK2 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornoéci ogniowej EI30
oraz wyposazenie ich w system oddymiania zlozony z 2 wentylatorow: napowietrzajgcego
| wyciggowego;

VI.  zaprojektowanie systemu oddymiania klatek schodowych BK1 i BK2 w oparciu o wyniki
symulacji komputerowych oddymiania, z uwzglednieniem ukiadu nadci$nieniowego
zastosowanego w szybie dzwigowym oraz przedsionku przy klatce schodowej BK2:

VIl potwierdzenie skutecznogci zastosowanego systemu oddymiania w klatkach schodowych BK1
i BK2 poprzez wykonanie prob dymowych z wykorzystaniem cieptego dymu jako znacznika
strefy zadymienia;

VIl zapewnienie kontroli systeméw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej z czestotliwoscig co
najmniej raz na pét roku;

IX.  wprowadzenie obowigzku wykonywania cyklicznych, co najmniej raz w roku szkolers z zasad
Postepowania i obstugi centrali systemu sygnalizacji alarmu dla pracownikéw stacjonujgcych
W pomieszczeniu centrali systemu sygnalizacji pozaroweyj;

X.  organizacje corocznych éwiczen personelu szpitala z praktycznego uzywania podrgcznego
sprzgtu gasniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacji;
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postanawiam

wyrazi¢ zgode na spefnienie  wymagan w zakresie  bezpieczenstwa pozarowego,
W sposdb inny niz okreslono w § 29 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia o ochronie ppoz., tj. w sposéb
wskazany powyzej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Podyma — fzeczoznawca do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych, bedacy
petnomocnikiem strony skierowat w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzari w trybie § 2 ust 3a
rozporzgdzenia WT budynkéw przedstawionych w Ekspertyzie technicznej. Jednoczesnie

wymagarn ochrony Przeciwpozarowe;j.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, Uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego przedmiotowego obiektu.
W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— Wpostanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
W sposdb inny niz okreslono w przepisach, wylgcznie dia przypadkéw wymienionych
W postanowieniu,

— Pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg realizacji
zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;j,

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyzg techniczng, stanowigcyg zatgcznik do
postanowienie Wielkopolskiego Wojewddzkiego PSP sygn. nr WZ.5595.447.1.2021.MK,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szCzegotowy zakres nieprawidiowosci wskazany jest
w Ekspertyzie technicznej,

— wielkoSci parametréw w zakresie udzielanego odstgpstwa, nie wskazane precyzyjnie
W postanowieniu, nalezy Zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy techniczne;j,

— nie rozpatrywano szczegotow technicznych zatozen projektowych zastosowanych urzgdzen
przeciwpozarowych,

— postanowienie  nje zastepuje  wymaganych prawem  projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen, '

— PO wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej

i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Otrzymuija;
1. Jacek Podyma
ul. Meissnera 4E/U13
60-408 Poznan
2. aa
Do wiadomosgi:
1. KM PSP w Poznaniu
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