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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa opracowania

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla
Samodzielnege Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego. Ekspertyza opracowana jest w zwigzku z rozpoczeciem prac budowlanych, ktére
ujawnity dodatkowe nieprawidlowosci, kitére nie zostaly ujete w poprzednich ekspertyzach
technicznych stanu ochrony przeciwpozarowej. Rozpoczete prace i koncepcja zostang
dostosowane do aktualne] wiedzy i potrzeb.

Dia budynkdw zostaty opracowane ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpozarowej:

o w styczniu 2018 r. przez rzeczoznawce budowlanego Pana Mariana Nocule oraz
rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Pana kukasza Kusiora, w zwiazku z rozbudowsg
szpitala o szyb dZwigowy stanowigcy potaczenie czesci wysokiej z nowym budynkiem
kompleksu oraz planowang przebudowa zwigzang z dostosowaniem obiektu do wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, uzgodniona postanowieniami Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia
19 marca 2018 r. {(nowy budynek kompleksu — blok operacyjny i centralnej sterylizacji nie
stanowit przedmiotu opracowania);

*» we wrzeéniu 2019 r. przez rzeczoznawce budowlanego Pana Kazimierza Miedzinskiego
oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Pana Jacka Podyme, w zwigzku z ,rozbudowsg
Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Pozhaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego polegajgca na: budowie bloku
operacyjnego i centrainej sterylizacji, budowie drogi dojazdowej i przeciwpoZarowej wraz
Z portiernig, budowie windy zewnelrznej z fgcznikiem”, uzgodniona postanowieniem
Komendanta Wojewbdzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej nr 385/2019 z dnia 23
pazdziernika 2019 r.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia [1], przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie, zmianie
sposobu uzytkowania, wymagania, o kidrych mowa w § 1 [1], mogg by€ spetnione w sposaéb inny
niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym
komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Ekspertyza zostala opracowana przez Rzeczoznawce budowlanegoe w zakresie
charakterystyki budowlanoc-instalacyjnej obiektu oraz Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych w zakresie rozpoznania ewentualnych nieprawidiowosci dotyczacych

zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w celu ich usunigcia lub zaproponowanie
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zamiennych zatwierdzonych przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu w trybie:

* § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 t,j. z dnia
2019.08.07) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

* § 1ust 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719 ze zmianami), w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,

* § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).
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1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego.
Inwentaryzacja budynku z wrzesnia 2021 r.

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczerstwa pozarowego — opracowanie: rzeczoznawca
budowlany Marian Nocula i rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Lukasz Kuziora, styczen
2018 r. uzgodniona postanowieniami KW PSP nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia
19 marca 2018 r. [5]

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej — opracowanie: rzeczoznawca
budowlany Kazimierz Miedzifiski i rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Jacek Podyma,
wrzesien 2019 r. uzgodniona postanowieniem KW PSP nr 385/2019 z dnia 23 pazdziernika
2019 . [6]

Obowigzujgce normy.

Przepisy techniczne:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia

2019.06.07} w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

{2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowsj budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterenow. (Dz. U. 2010 nr 108 poz. 719 ze zmianami).

{3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124
Z 2009, poz. 1030).

{4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 17 wrzeénia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projekiu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722).
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2.  Ogdlna charakterystyka obiektu (konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

2.1 Iinwestor

Samodzieiny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw

Nazwa, Adres Wewngtrznych | Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego

2.2 Lokalizacja budynku

UlicaI numer ul. DOjaZd 34

Miejscowosé 60-361 Poznan

Wojewddztwo Wielkopolskie

2.3 Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Przedmiotowy kompleks szpitalny znajduje sig przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Ponizej na
lustracji przedstawiono lokalizacje obiektéw wraz z przypisanym nazewnictwem i numeracja
(na potrzeby ekspertyzy).

V.. veasl

Rys. 1 Zdjecie satelitame. Zrodio: sip.geopoz.pl.
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Oznaczenia na powyzszej ilustracji:

1.

o N oo R W

Budynek tézkowy wraz ze $luza dla karetek i tacznikiem — budynek t6zkowy: grupa
wysokosci wysoki (W), wysckosé 37,6 m, 12 kondygnacji; §luza dla karetek i tacznik: —
grupa wysokosci niski, wysokosé < 5 m, 1 kondygnacja — rozbudowa zgodnie z [5] i [6],
Budynek polikliniki — grupa wysokosci wysoki, wysoko$é 11,2-14,7 m, 4 kondygnacje
(z uwagi na brak podziatu w pionie ¢ ktérym mowa w § 210 [1]),

Budynek 10 garazy samochodowych z magazynem odpaddw medycznych,

Budynek agregatu i zaplecza kierowcow,

Budynek magazynu kwasow,

Budynek ujecia wody-hydrofornia,

Budynek portierni,

Budynek Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni wraz z komunikacjami -~ grupa
wysokosci sredniowysoki (SW), wysokos¢ 15,45 m, 3 kondygnacje — rozbudowa zgodnie
z [6],

Dzwig dla ekip ratowniczych, z przedsionkiem przeciwpoZarowym i facznikiem —
rozbudowa zgodnie z [5]i [6].

10. Budynek Avitum, stacja dializ — grupa wysokosci niski, wysoko$¢ < 10 m, 2 kondygnacje,

Zakres opracowania stanowia: budynek tozkowy z dzwigiem dla ekip ratowniczych oraz

§luzg dla karetek i fgcznikiem (1,9), budynek polikliniki {2), budynek agregatu i zaplecza kierowcoéw

{4), budynek magazynu kwasdw (5) oraz budynek ujecia wody - hydrofomnia (6).

BUDYNEK

WYSOKI (W)

Rys. 2 Szkic budynku istriejgcego (1) oraz dobudowanego (8,9), wraz z przyjetym nazewnictwem kiatek schodowych

w budynkach.
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Bryle szpitala mozna podzieli¢ na 2 zasadnicze czesci:

- 12 kondygnacyjng czeé¢ wysoka tzw. ,budynek tzkowy”, ktéry w przewazajacej czeéci jest
przeznaczony na staty na pobyt pacjentdw, lecz posiada rowniez pomieszczenia gabinetowe dla
ordynatorow i pielegniarek szpitala;

- 4 kondygnacyjng czg$¢ wysoka tzw. ,budynek Polikliniki®, gdzie zlokalizowano blok
operacyjny (cate Il pigtro), pomieszczenia biurowe, administracyjne, gabinety zabiegowe,
przychodnie, gabinety poradni specjalistycznych. Budynek w przewazajacej czesci jest posiada
wysokosé ok. 11,2m. W centralnej czesci budynku — potaczone] z budynkiem wysokim znajduje sie
nadbudowka, o wysokosci ckoto 3,5m zwigkszajgc wysokosé tej czesci budynku do 14,7m.

Budynki posiadajg wspdlng piwnice, ktorej przeznaczenie jest mieszane - znajduja sie tam
pomieszczenia magazynowe, pralnia, kostnica, pomieszczenia warsztatowe, magazynowe
i techniczne, oraz pod budynkiem Polikliniki rowniez bufet, szatnie, pomieszczenia ustugowe.
W budynku Polikliniki wystepuje obszar, ktérego | kondygnacja jest odrebna komunikacyjnie
(niepotaczona z reszty piwnic) — znajdujg sig tam gabinety lekarskie, do ktérych prowadzi osobne
wejscie (czg$¢ potgczona tacznikiem zlokalizowana obok budynku Avitum).

Obie czesci budynkéw potgczone sg tacznikiem i stanowig jeden budynek ze wspéina
piwnica.

Dla budynkéw nr 4,56 nie stwierdzono wystepowania warunkéw technicznych
mogacych byé podstawa do uznania za zagrazajacy Zyciu ludzi - zgodnie z § 16
rozporzadzenia [2] (zalaczniki graficzne, ktére nie sa przedmiotem ekspertyzy).
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3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong

przeciwpozarowa)

3.1 Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

Na podstawie § 212. ust. 2, rozporzadzenia [1] budynki nalezace do grupy wysoki, ze strefami
pozarowymi ZL Il muszg spetniaé wymagania klasy odpornoéci pozarowej ,,B”,

3.2 Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

Dla budynku, ktéry musi speinia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowej, poszczegoine
jego elementy musza posiadaé minimum nastepujacg klase odpornoéci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci egniowe] elementéw budynkus*
odpornosci
pozarowe; koit::unkija kor;s:;:l:cja irop? $ciana N éciana 1 przekrycie
budynku Coéna zewnetrzna 2. | wewnetrznal, | dachu®
1 2 3 4 5 G 7
WA R 240 R 30 REI120 E 1120 (0ei) E 160 RE 30
»B” R120 R 30 RE 160 E | 60 {osi) E 304 RE 30
s R 60 R15 RE 60 E 130 (o) El15% RE 15
o R 30 -) REI30 E | 30 {0wi) {-) =)
E (-} -) -} ) -) =)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia:

R - nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowe] elementdw budynku,

E - szczelno$é ogniowa {(w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnose ogniowa {w minutach), ckreslona jw.,

(~) - nie stawia sie wymagan

1 Jezeli przegroda jest czescia ghownej konsirukeji nosnej, powinna spemiaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomeosci pozarowej budynku.

Klasa cdpornedci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnegoe wraz z polaczeniem ze stropem,

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218}, jesl

otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad

najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albe inna przegroda, speiniajgca kryteria okreélone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa edpornosdci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zligezy i dylatacjami.

2
3)

4
5

Klasa odpornosci ogniowej / stopieh rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynkoéw istniejacych rozpatrywaé zgodnie z ekspertyza i postanowieniami KWPSP
[8] —w ramach analizy elementéw budowlanych wykazano iz spetniajg one wymagania dotyczace
klas odpornoéci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. Elementy  budynku  beda
spetniajg wymagania klasy odpornoéci ogniowej ,B” oraz wymaganej klasy reakgji na ogien (NRO)
i Broor(T1) dla przekrycia dachu.
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W strefach pozarowych ZL i, ZL lll, zabronione jest:
o stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw | wyrobdw tatwo zapalnych, ktdrych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
» wprzypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie

materiaty, ktoérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami

odnoszgcymi sie do zapalnosci | rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wibkiennicze,
nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) tizds,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4} nie wystepujg ptonace krople.

Ponadto, stosowanie materiatdéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji jest zabronione.

W Scianach zewnetrznych budynku ZL Il dopuszcza sie zastosowanie izolacji cieplne
palnej, jezeli ostaniajaca ja od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co
najmniej El 60.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byé podzielona na sektory
o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi
z materiatéw niepalnych — powyZzsze wymagania spelnione. Wymagania nalezy uwzgledniaé przy
kolejnych inwestycjach.

3.3 Ocena stanu technicznego budynku i instalacii

Budynki istniejgce s w stanie dobrym, i sg w ciaglej eksploatacji.

Nalezy jednak podkreslié koniecznosé likwidacji nieprawidtowosci w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego oraz wykonywania okresowych przegladow w trakcie eksploatacii
budynku, o ktérych mowa w art. 62 ustawy ,Prawo Budowlane” ze szczegolnym uwzglednieniem
przeglagdéw majacych wplyw na bezpieczeristwo pozarowe takich jak: przeglad instalacji
elektrycznych i wentylacyjnych oraz biezacych realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych.
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4. Zakres rozbudowy

W istniejgcym budynku stwierdzono nastepujace podstawy do uznania go za zagrazajacy zyciu
ludzi {decyzja KMPSP):

- przekroczenie dopuszczalne] diugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w stosunku do
wymagan techniczno-budowlanych,

- brak zabezpieczenia przed zadymieniem droég ewakuacyjnych w sposob okreslony
w przepisach technicznobudowlanych,

- brak wydzielenia ewakuacyjnych klatek schodowych w sposdb okreslony w przepisach
technicznobudowlanych,

- brak zastosowania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Powyzsze nieprawidlowosci zostang doprowadzone do wymagan ochrony przeciwpozarowsj,
zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i postanowieniami KWPSP [5].

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przewiduje sie wprowadzi¢ etapowanie prac, z uwagi na
koniecznosc zapewnienia ciggtosci w funkcjonowaniu szpitala.

s Etapl:
o Dzwig z przedsionkami przeciwpozarowymi (3) zostanie dobudowany do budynku
wysokiego (1),
o Dzwig (9) zostanie udostepniony na potrzeby obstugi czeséci Sredniowysokiej (3),
pod warunkiem:
=  Wykonania systemu sygnalizacji pozarowej w obrebie dzwigu i przedsionka
przeciwpozarowego (9),
=  Wykonania systemu sygnalizacji pozarowej w obrebie klatki schodowej BK2
i min. po jednej czujce poza klatka schodowa (przy wejsciu na klatke
schodowa BK2) w czesci istniejace;j,
o Budowa budynku $redniowysokiego (3), oraz tacznikami pomiedzy budynkami na
poziomie parteru i Il pietra,
o Wyposazenie diwigu i przedsionkéw przeciwpozarowych (9) w urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu,
o Doposazenie obiektu w podwdjng ilos¢ $Srodka gasniczego - zgodnie
Z rozwigzaniami zamiennymi [5],
o Przyjeto, ze przed przystapieniem do uzytkowania budynku sredniowysokiego (3),
konieczne jest wykonanie czynnoéci o ktérych mowa powyzej (etap I).
Realizacja prac wymienionych w etapie 1 umozliwi po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie do uzytkowania budynku projektowanege przeniesienie bloku
operacyjnego | centralne] sterylizatorni z czesci istniejacej do budynku bloku
operacyjnego (3)
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o FEtapll:
o Dzwig (9) zostanie udostepniony do obstugi czesci wysokiej jako dzwig dla ekip
ratowniczych (1), pod warunkiem:
=  \Wyposazenia klatki schodowej BK2 w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne
(21x),
» \Wyposazenia klatki schodowej BK2 w wentylacje pozarows
(z potwierdzeniem skutecznoéci dziatania analiza CFD),
=  Wydzielenia pozarowego klatki schodowej BK2, w tym zamurowania,
zamknigcie drzwiami i zastosowanie przepustow instalacyjnych,
o System sygnalizacji poZzarowej nalezy skoordynowaé 2z  urzadzeniami
zapobiegajacymi zadymieniu oraz wentylacjg pozarowa w klatce schodowej,
o Przyjeto, ze przed przystapieniem do uzytkowania dzwigu dla ekip ratowniczych (9)
dla budynku wysokiego (1), konieczne jest wykonanie czynnosci o ktérych mowa
powyzej (etap II}.

e Etaplil:
o Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (w kolejnosci):
* Na klatce schodowej BK1,
» Na wszystkich drogach ewakuacyjnych,
« W calym budynku wysokim,
= QOraz w pozostatej czeSci wymagajgcej ochrong SSP,
o Wykonanie awaryjhego oswietlenia ewakuacyjnego (2Ix):
= Na klatce schodowej BK1,
o Wydzielenie pozarowe klatki schodowej BK1, w tym zamkniecie drzwiami
i zastosowanie przepustdw instalacyjnych,
o Wyposazenie klatki schodowej BK1 w wentylacje pozarows (z potwierdzeniem
skutecznosci dziatania analiza CFD),

s EtaplV:
o Whydzielenie pozarowe klatek schodowych AK1, AK2, AK3 oraz wyposazenie
w wentylacje pozarowa,
« EtapV:
o Podziat na strefy pozarowe zgodnie z zapisami ekspertyzy [5], w tym o ktbrych
mowa w rozwigzaniach zamiennych, w tym: wykonanie przejéc instalacyjnych, klap
przeciwpozarowych odcinajgcych, obudowy kanatéw itp.
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 Etap VI:

o]

Wyposazenie catego kompleksu w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — zgodnie
z rozwigzaniami zamiennymi: natezenie na drodze ewakuacyjnej min. 2 [x
(doposazenie pozostalych czgSci obiektu nieobjetej ochrong awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego w poprzednich etapach),

Wyposazenie catego kompleksu w system sygnalizacji pozarowej (doposazenie
pozostatych czesci obiektu nieobjetej ochrong systemu w poprzednich etapach),

o Etap VI

O

o]

Wyposazenie obiekiu w przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wszystkie drzwi niespetniajgce wymagan dostosowane do wymaganych przepisami
szerokosci,

Drzwi przesuwne w ramach wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej
zostang wyposazone w moduly zapewniajace ich sterowanie (otwarcie). Czesc
istniejgcych drzwi zostanie zamienione na drzwi standardowe w ramach podziatu
budynku na strefy pozarowe.

Sufity (w piwnicy) zostang zdemontowane i zastgpione sufitami spelniajgcymi
wymagania w zakresie wykonczenia wnetrz,

Zamurowanie okien rozdzielni $redniege napigcia i dostosowanie dachu do
wymagan w zakresie klasy reakcji na ogien,

Wyposazenie budynku wysokiego (1) w zawory hydrantowe 52 oraz wymiana
hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem ptaskoskiadanym na hydranty
wewnetrzne DN 25 z wezem pétsztywnym,

Wykonanie zbiornika przeciwpozarowego z pompownig w budynku wysokim (1) —
zbiornik zapewniajacy wymagang ilos¢ wody do wewnetrznego gaszenia pozaru
(100m?) zgodnie z § 24.2. rozporzadzenia [1]

Inwestor zobowigzany jest opracowac szczegétowy harmonogram prac z uwzglednieniem

etapowania inwestycji, wraz ze wskazaniem prognozowanego czasu realizacji danych czynnosci,
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5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1 Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacii

Dane liczhowe caleqo obiektu:

- powierzchnia zabudowy czesci wysokiej 654,25 m?

- powierzchnia zabudowy czesci Sredniowysokiej 29116 m#

- fgczna powierzchnia zabudowy 3.565,85 m?

Budynek Palikliniki:

- powierzchnia catkowita netto 7.5254 m?

¢ przyziemie 2.2660 m*

o parter 2.390,5 m*

o pigtrol 23372 m?

o pietro I 931,7 m#

- kubatura ~22.5741m?

- wysoko$é budynku 14,7 m

Budynek t6Zkowy™:

- powierzchnia calkowita netto 6.404,76 m*

o piwnica 506,02 m?
parter 507,78 m*
pigtro | 529,97 m*
pietro Il 514,60 m?
pietro It 546,08 m?

o pietro IV 53793 m*

o pietroV 932,65 m?
pietro V! 530,60 m?
pietro VI 230,25 m?
pigtro VIl 546,05 m*
pietro IX 939,02 m*

= pigtro X 51242 m?
poddasze 71,96 m*

- kubatura ~19.2143 m?

- wysokosc budynku 3697 m

5.2 Odlegiosé od budynkéw sasiednich

Czgs¢ Polikliniki po stronie péinocno-zachodnie] jest zblizona do budynku Avitum zaréwno
od wschodniego skrzydta jak i dobudéwki. Zblizenie do skrzydia wschodniego wynosi 6 m | jest
lokalne — wystepuje na docinku klatki schodowej (Sciana pelna z ociepleniem palnym),
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a w pozostatym obszarze odleglodé wynosi 8 m (oba budynki w przedmiotowym obszarze
ocieplone styropianem). Najmnigjsza odleglos¢ pomiedzy budynkiem Avitum, a dobudéwkg
Polikliniki wynosi 5 m. Dobuddwka wykonana w technologii tradycyjnej, nieocieplona materiatem
palnym, w zwigzku z czym $ciana zewnetrzna spefnia wymagania jak dla ciany oddzielenia
przeciwpozarowego RE[ 120. Najblizsza odleglos¢ pomiedzy bezklasowymi oknami wynosi
ok. 7,7 m. Dobudowka zblizona jest réwniez do budynku rozdzielni Sredniego napiecia na
odleglo$é ok. 4,7 m. Sciana budynku rozdzielni jest murowana, z otworami okiennymi.

Czes¢ tézkowa polaczona dwoma lgeznikami z nowym budynkiem bloku operacyjnego.
Sciany budynkéw oddalone o ponad 9 m. Ltaczniki zaprojektowano w klasie REI 120 z drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Potaczenie ,czesci 6zkowej" z budynkiem bioku operacyjnego zapewniono zgodnie
z przepisami stosujac elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Odlegloéci od granicy dziatki sg
prawidiowe.

5.3 Parametry pozarowe substancii palnych

Budynek zostanie wyposazony w materiaty i urzadzenia typowe dla szpitali. Pod wzgledem
palnodci w wiekszosci reprezentowane sg state materialy palne zwiazane z wyposazeniem
i wystrojem wnetrz. Nie przewiduje sie magazynowania i obrotu materiatami niebezpiecznymi
pozarowo (np. materiaty pirotechniczne lub palne gazy). Do wykonczenia wnetrz zostang
zastosowane materiaty, ktérych produkty rozkladu termicznego nie bedg bardzo toksyczne lub
intensywnie  dymigce. Materialy zastosowane na drogach ewakuacyjnych beda
nierozprzestrzeniajgce ognia. Oktadziny sufitébw i sufity podwieszone zostang wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Ponadto, z uwagi na charakter budynku i jego przeznaczenie, moga wystepowac materiaty
niebezpieczne pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55°C. Zgodnie z §8.1 rozporzadzenia [2],
ciecze o kitérych mowa ponizej, moga byé przechowywane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi. Dopuszcza sie w jednej strefie pozarowej
przechowywanie do 10 dm?® cieczy o temperaturze zaplonu ponizej (21°C) oraz do 50 dm? cieczy
o temperaturze zaptonu ponizej (21-55°C). Dodatkowo wspomniane ciecze mozna przechowywad
wytgcznie w pojemnikach, urzgdzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych
z materiatéw co najmniej trudnozapalnych, odprowadzajacych tadunki elektrycznosci statycznei,
wyposazonych w szczelne zamknigcia i zabezpieczonych przed stluczeniem. Nalezy w instrukgji
bezpieczenstwa pozarowego wprowadzié procedury, kidre beda miaty na celu zapewnienie
bezpieczeristwa przechowywania i uzywania materiatow niebezpiecznych pozarowo. W przypadku
wystapienia wigkszych ilosci materiatéw niebezpiecznych pozarowo nalezy przewidzie¢ magazyn
lub szafy wydzielone pozarowo, przeznaczone do przechowywania materiatéw.
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5.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ oséb na poszczegélnych kondyagnaciach
Zgodnie z § 209. ust. 2. rozporzadzenia [1] budynki zakwalifikowano do kategorii zagrozenia

ludzi ZL I1i ZL 1.

) »C2gsC fozkowa™
Kendygnacja | Oddzial [ taczna ticzba osdb
Piwnica | .
| Parter _ izba przyjec B i ) 33
J pietro Oddziat Urologii i Onkologii Urologicznej _ 44
| pigtro Oddziat Ginekologii
. Oddziat Anesteziolagii | Intensywnej Terépii
|
| pgtro | Blok Operacyjny 22
. | Klinika Chirurgii Ogéinej, Naczyniowsj i | o
Nl pi
Pigtra | Angiologi 4
. Oddziat Ortopedii | Traumatologii Narzadu |
iV pietro Ruchu - 44
Vpigto Oddziat Hematologi - 39
Vipigto | Oddzial Hematologi 28
. Oddziat Choréb Wewnetrznych i Kardiologii z -
vit . . , e
pigtro o Pododdziatem Diagnostyki Kardiologicznej i
Kiinika Neurologii | Chordb Naczyniowych
Vill pietro Uktadu Nerwowego z Pododdzialem 47
Leczenia Udarow
Klinika Neurologii i Chordb Naczyniowych
IX pietro Ukladu Nerwowego z Pododdziatem 43
Leczenia Udardw I ]
X pigtro | Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej | 48
X Poddasze -
o ) ~Czesé Polikliniki®
Kondygnacja - Laczna liczhaosob
Piwnica 46
 Parter 154
I pietro 194
i pigtro ' 20
[ t.acznia liczba osob
Czest tozkowa _n 433 o
Czesc Polikliniki 414
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5.5 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dia obiektow zaliczonych do kategoerii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestosé obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza wartosci 500 MJ/m?.

5.6 Ocena zagroZzenia wybuchem
Nie wystepujg strefy | pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7 Podziat budynku na strefy pozarowe

Stan projektowy:

Lp. “Lokalizacja Przeznaczenie / Powierzchnla | Dopuszczaina Uwagi
Kiasytikacja
P wysokose
,Cze5¢ Polikliniki” (A)
At Poziom -1 2L il + PM < 500 2772 md 2.500 m? Jedna strefa
+ M/m2, W (2.266,0 m3)* z piwnicg pod
81 Lzescia
[ . B tozkowa |
A2 | Poziomy 0, 1 ZL 10, W 47217 e 2.500 m? brak |
A3 | Poziem2 LW 31,7 m? 2.000 o brak !
| [Czest lazkowa” (B) e — . _
i Poziom -1 ZL M+ PM < 500 2772 n? 2.500 m? Jedna strefa |
+ MJ/m?, W (506,00 m3}* 2 pivenicg pod |
At L2e8cia
) _ - D T F"D_Ii_i@iki'
B2 | Poziom0 _ AnwW 2011887 2000 me brak
B3 Poziom | LW 526,97 m¢ 2.000 m? brak
BS  Poziom2 ZL i W 514 60 m? 2 000 ¥ brak
B Lacznie i
2 : e @
B Poziom LW 545,08 7 2.000 £ £
B6 ‘ , Lacznie T&
L 1] 'ald
B’ Poziom 4 LW 537 93 7 2.000 m % :
B7 | _ l.gczrie , e
g ; 000 m* - E
By | Poziom & 2L0W 532,65 m? 2000 m £ .z
B8 . . . Lacznis S =5
3ZIOR) 1, 2.000 m#
B8’ Poziom 6 ZLILW 530,00 m? 2.000 m % E
B9 | . Lacznie B =3
Horm 7 L, W . 2.000 m? S
BY’ Paziom ZLHY 530,25 r? 400 m N 2
'B10 Lacznie 2o
Pazion LI W & _ 5 400 Ny [
pig | oomd Ay se605me | T 2
Bt1 | _ e tacznie . , T8
BIv Poziom 9 ZLILW 530,02 2.000m N :
B2 | Lacznie ) >3
It WA 000 m#
i L - T Rl L
| B13 | Pom techniczne | P | 71992 2.500 ¥ brak

* povserzehnia piwnicy pod peszezegbinyrm czesciami budynkuy
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5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz klasa odpornosci ogniowe] i stopief

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej klasy ,B", wymagania kiasy odpornosci ogniowej
i reakeji na ogien dla poszczegélnych elementéw przedstawiono w punkcie 3.

5.9 Warunki ewakuacii z budynku

Przejscie ewakuacyjne powinno przebiegaé przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia,
maks. diugosc wynosi 40 m (ZL) lub 100 m (PM), min. szeroko$é 0,9 m lub okreslona zgodnie
Z przewidywana toscig oséb do ktorych ewakuacji ono stuzy tj. 0,6 m, na kazde 100 osob.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen: min. szerokosé drzwi ewakuacyjnych powinna
wynosié co najmniej 0,9 m (dopuszcza sie szerokosé drzwi 0,8 m przeznaczonych do ewakuaci
maks. 3 osdb), min. Wysoko$éé drzwi 2,0 m. W drzwiach dwuskrzydiowych, min. szerokoéé skrzydia
nieblokowanego 0,9 m.

Poziome drogi ewakuacyjne: min. szerokos¢ 1,4 m (dopuszcza sie szeroko$¢ 1,2 m
przeznaczona do ewakuacji maks. 20 oséb), minimalna wysokos¢ 2,2 m (dopuszcza sie lokalne
obnizenie 2,0 m).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku powinna spetniaé
wymagania co najmniej klasy odpornosci ogniowej El 30.

W budynku wysokim, nalezy stosowaé rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace
przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub urzadzen technicznych
Zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu (nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano
rozwigzania techniczno—budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem).

W budynku wysokim powinny byé co najmniej dwie klatki schodowe ohudowane i oddzielone
od poziomych drég komunikacji ogdinej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym.

Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowiace droge ewakuacyjna w budynku
wysokim powinny byé wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.

Pionowe drogi ewakuacyjne: min. szerokoé¢ biegu 1,4 m, min. szerokos$é spocznika 1,5 m
{oblicza sie proporcjonalnie zgodnie z przewidywang ilodcia oséb tj. 0,6 m, na kazde 100 osbb),
maks. wysokosé stopni 0,15 m; min. wysckosé 2,2 m (dopuszcza sie lokalne obnizenie do 2,0 m
na odcinku 1,5 m).

Szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$é drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,4 m (wymagana jak szerokosé biegu klatki schodowej).

Biegi i spoczniki schoddw na klatkach schodowych powinny spetnia¢ wymagania co najmniej
R 60 odpornosci ogniowe;.
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Dojscia ewakuacyjne:

e przy jednym dojsciu maks. diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczaé
10 m (ZL 11}, 30 m (ZL 111), 60 m (PM), w tym maksymalnie 20 m na drodze poziomej,

» przy co najmniej dwoch dojsciach maks. dtugo$¢ dojscia ewaluacyjnego nie powinna
przekraczaé 40 m (ZL II}, 60 m (ZL I}, 100 m (PM) - dotyczy krétszego dojscia.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynkdw stropami i cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30.

W budynku wysokim piwnice powinny by¢ oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem

przeciwpozarowym.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osdb o graniczonej zdolnosci poruszania
sie powinny otwierac¢ sie na zewngtrz.

W budynku w ktérym moze wystepowad wigcej niz 50 0s6b, drzwi prowadzace na zewngtrz
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz budynku.

Wyjscie z klatki schodowe] powinno prowadzié na zewnatrz budynku bezposrednio lub
poziomymi drogami komunikacji ogélnej, ktdrych obudowa zapewnia wymagania klase REI 60
odporno$ci ogniowej (zamkniecia otwordw w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

Odleglos¢ miedzy Sciang zewnetrzna, stanowiacg obudowe Klatki schodowej przeznaczonej
do ewakuacji a inng sciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna spetniaé
wymagania jak dla stropu budynku lub powinna by€¢ oddalona od tej §ciany na odlegtoéé ustalang
zgodnie z wymaganiami jak dla odlegtosci do innych budynkéw.

Budynek wysoki tdZkowy, majacy kondygnacje z posadzka na wysokosci powyzej 26 m
ponad poziomem terenu przy najnizej patozonym wejsciu do budynku, powinien byé wyposazony

w d2zwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku wystepuje 5 podstawowych klatek schodowych:
Budynek Polikliniki: AK1 (klatka lewa), AK2 (klatka srodkowa), AK3 (klatka prawa),
Budynek t6zkowy: BK1 (klatka wysoka gldwna), BK2 (klatka wysoka potudniowa).

Sposoby ewakuacji:

W budynku Polikliniki, w ktérym zapewnione zostaly dogodne warunki ewakuacji w wielu
kierunkach:

» zKondygnacji piwnicy prowadzg bezposrednie wyjscia na zewnatrz przy klatce lewej AK1
przez drzwi dwuskrzydiowe; przez drzwi jednoskrzydtowe z osobnej czesci
(dobuddwki niepofgczonej funkcjonalnie) oraz poprzez klatkg prawg (AK3) stuzgce
do komunikacji obstugi szpitala. Ewakuacja jest mozliwa rowniez przez Srodkows
Klatke schodowsg (AK2) na parter i dalej przez hol na zewnatrz oraz do drugiej czesci
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piwnicy pod budynkiem tézkowym, z kidrej ewakuacja jest mozliwa gtéwng klatkg
schodowg (BK1) | dalej na parter, przez hol na zewnatrz budynku.

. ewakuacja z parteru i | pigtra mozliwa jest przez klatke schodowg $rodkows (AK2), dalej
przez hol na parterze na zewnatrz budynku; przez klatke schodowa AK 1 oraz
dwoma wyjsciami bezposrednimi zlokalizowanymi w okolicach klatki schodowe;
AK3.

. ewakuacja z |l pigtra (bloku operacyjrnego) jest mozliwa przez dwie klatki schodowe —
AK2 oraz BK1, z ktérych ewakuacja przebiega przez hol gtéwny.

Budynek tézkowy - ewakuacja przebiega dwoma klatkami schodowymi BK 1 j BK 2 na parter
budynku. Z klatki BK 2 zapewnione zostanie bezposrednie wyjicie na zewnatrz budynku. Z klatki
BK1 ewakuacja prowadzi przez hol gtéwny budynku i dalej na zewnatrz budynku

Warunki ewakuacji sg spelnione — poza elementami wskazanymi w punkcie 6.2 ekspertyzy.

5.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacii uzytkowych w budynku

Instalacie elektryczne: Budynek zasilany jest z dwoéch niezaleznych Zrédel energii
elektrycznej. Przewidziano wzajemne rezerwowanie odbioréw poprzez uklad samoczynnego
zalgczania rezerwy. Instalacja wyposazona jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przepusty
kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe s3 zabezpieczone do wartosci
El odpornoéci ogniowe] tych przegrod. Przejécia przez pozostate elementy budowlane sz
uszczelnione materiatami ,niepalnymi.

Instalacja odgromowa: Budynek chroniony jest instalacjy odgromows w wykonaniu
podstawowym.

Instalacja wentylacyjna: Projektowane przewody wentylacyjne wykonane s3 z materiatow
niepalnych, a w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe zostang wyposazone w klapy
odcinajace ¢ klasie odpornosci ogniowej EIS tych przegrdd, uruchamiane sitownikami przez
system sygnalizacji pozaru lub obudowane.

Zgodnie z § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoZzarowego
powinny miedé kiase odpornoéci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
El 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pemieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetirzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
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terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obejmuja, bgdg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref, lub beda wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace — do wykonania.

Uwaga: nalezy w elementach oddzielenia przeciwpozarowego {(granice strefy pozarowsj),
oraz w elementach wydzielei przeciwpozarowych (pomieszczenia zamkniete wydzielone
pozarowo, jak np. klatki schodowe, maszynownie wentylacyjne, magazyn oleju itp.), dokonaé
inwentaryzacji przejsé instalacyjnych oraz na podstawie dokumentacji projektowe] uzgodnionegj
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — wykonaé i uzupemi¢ przepusty
instalacyine o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, wcelu zapewnienia przegrodom
wymaganej klasy odpornoéci ogniowej wydzielenia pozarowego.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Obiekt powinien by wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

¢ system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce
do samoczynnhego wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze — czeéciowo,

e rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych ~ odstepstwo,

e urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Kklatek schodowych | przedsionkéw
przeciwpozZzarowych — odstepstwo (rozwigzanie zamienne),

e przynajmniej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowsj budynku tézkowego (budynek ZL ||
majgcy kondygnacje z posadzka na wysokosci powyze] 256m ponad poziomem terenu)
powinien byé przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spelniajgc wymagania Polskie
Normy dotyczgcej dzwigdw dla strazy pozarnej oraz zapewnié dostep do kazdej strefy
pozarowe} ha kondygnacji, bezpoérednio lub drogami komunikacji ogdinej — wykonany,

» instalacje wodociggows przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem plasko-skiadanym
w catym obiekcie oraz z zaworami 52 w budynku wysokim, zasitang z przeciwpozarowego
zbiornika wodnego o pojemnosci 50 m3, lub 6 m3 pod warunkiem zapewnienia zasilania
tego zbiornika z sieci wodociggowe] przeciwpozarowe] wydajnoéci nie mniejszej niz
10 dm3/s (uwzgledniajac podzial na strefy pozarowe o powierzchni < 750m?) — do
wykonania,

e awaryjne odwietlenie ewakuacyjne — czesciowo, do wykonania,

+ dZwiekowy system ostrzegawczy i komunikaty gtosowe na potrzeby bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w obiekcie, nadawane automatyczne po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji poZzarowej, a takze przez operatora — do wykonania (Poliklinika odstepstwo),

e przeciwpozarowy wytacznik pradu — wykonano.
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Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe w budynkach powinny byé wykonane zgodnie
z projektami uzgodnionymi przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozZarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie dla danego urzadzenia préb
i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich dziatania.

5.12 Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm® na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowe] w budynku, Wg rozwigzan zamiennych czesé tdzkowg wyposazyd w podwdjng
ilosé érodka gasniczego.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia poZaru

Zgodnie Zwymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia [3], dla budynku uzytecznoéci publicznej,
jakimi sg analizowane obiekty, wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilogci 20 dm?¥/s.

Zaprojekiowano hydranty wewnetrzne DN 80 zasilane z sieci miejskiej, zlokalizowane na
terenie wewnetrznym w odlegiosci od 5 do 75 m ad budynku chronionego.

Przyjeto, ze wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona
z hydrantéw zewngtrznych — na podstawie badar wydajnoéci hydrantéw zewnetrznych.

Plan z zaznaczonymi hydrantami zewnetrznymi zataczono do opracowania,

5.14 Droqi pozarowe

Droge pozarows zapewniono wzdiuz dhuzszej elewacji budynku oraz dodatkowo wzdiuz
krétszej elewac]i taczac jg z projektowanym placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Odlegltosé
tej drogi pozarowej od budynku wynosi 5,60m do 6,30m; w narozniku budynku nastepuje zblizenie
drogi pozarowej do elewacji budynku do 2,0m — na fragmencie zblizenia oraz dodatkowych 5,0 m
zapewniono $ciang oddzielenia pozarowego w odpornosci ogniowej REI120.

Z uwagi na szereg nieprawidtowoéci, przyjeto ze wymagania w zakresie drég pozarowych
nie s3a spefnione dla zadnej z analizowanegj czesci budynku.

Przebieg drogi pozarowej wskazano w czesci graficznej.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami. Wskazanie wszystkich wystepujacych
nieprawidiowosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

6.1.1. Niezgodnosci, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami -
wynikajace z opracowanych dotychczas ekspertyz uzgodnionych postanowieniami Kw PSP
[5,6]:

Legenda:

- zapisy zostang utrzymane,
E - zapisy tracace waznose,

- Zapisy zmodyfikowane.

[5] .. . Awaryjne oswietlenie
KW PSP Brak wyposazenia drég ewa-kua-cy!nych w- ewakuacyjne na drogach
budynku w sprawng technicznie instalacje . .
nr 8/2018 awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ewakuacyjnych w wysokich
{§ 181.3[1}]) . S budynkach uzytecznoéci publicznej

W ramach prac dostosowawczych instalacja zostanie zainstalowana na wszystkich drogach
1 ewakuacyjnych prowadzacych 2z obu budynkdw. Projektuje sie w osi drog ewakuacyjnych
na poziomie podlogi nateienie swiatla nie mniejsze niz 2 Ix. Projektuje sie doswietlenie
miejsc lokalizacji hydrantéw wewnetrznych, a takze przyciskdw sterujacych urzadzeniami
przeciwpozarowymi {recznych ostrzegaczy pozarowych, recznych przyciskéw oddymiania),
swiattem o natezenie nie mnigjszym niz 5 Ix. W ramach instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego projektuje sie nie mniej niz 1 godzine.
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KV\[fSF]’SP PWP naleiy stosowac w strefach
8/2018 Brak-przeciwpozarowego-wylgeznika-pradu pozarowych o kubaturze
(grlgg 2[1]) przekraczajgcej 1000 m?

Brak nieprawidfowosci: budynek zostaf wyposaiony w przeciwpoiarowe wylgczniki
pradu (cztery).

Brak wymaganej szerokosci drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku jak dla
biegu klatki schodowej (z wyjatkiem drzwi Min. 1,4 m
prowadzacych na zewnatrz budynku z klatki
schodowej Ak3 o szerokosci 0,9 m)

(5]
Kw PSP
nr8/2018
3 |(5239.4[1])

Wszystkie drzwi niespetniajgce wymagarn zostang dostosowane do wymaganych przepisami o
szerokosci.

Drzwi rozsuwane moga stanowic
wyjscia na drogi ewakuacyjne, a
takze byt stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sa
przeznaczone nie tylko do celéw
Wystepowanie drzwi przesuwnych na drogach | ewakuacji, a ich konstrukcja

ewakuacyjnych oraz prowadzgcych na zapewnia:
[5] zewnatrz budynku bez zapewnienia ich 1) otwieranie automatyczne i
KW PSP samt?.czynnegc: rozsun-iecia i pozosltania w reczne bez mozliwosci ich
nr 8/2018 poz.yql otwartej w wyniku z?syg.,'nall?owanle.l blokowania;
(5 240.4 1)) pozaru przez system sygnall?aql pozarowe] 2) samoczynne ich rozsuniecie
A {brak 55P w budynku), a takie w przypadku i pozostanie w pozycji
awarii tych drzwi. Ponadto drzwi 53 otwartej w wyniku

wyposazone w mozliwos¢ ich zablokowania. zasygnalizowania pozaru przez

system wykrywania dymu

chroniacy strefe pofarowa, do
ewakuacji z ktorej te drzwi sa
przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.

Drzwi przesuwne w ramach wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej zostang
wyposazone w moduty zapewniajace ich wysterowanie {otwarcie} w przypadku pozaru w

strefie pozarowej, 2z ktérej prowadzg. Czes¢ istniejgeych drzwi przesuwnych wewngtrz
budynku zostanie zamienione na drzwi standardowe w ramach podziatu budynku na strefy

pozarowe.,
% Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowe]
KW PSP -
nr 8/2018 obudowy korytarzy w miejscach El 30
5 |(§241.1[1]) wystepowania przeszklen

Przeszklenia wystepujgce na drogach ewakuacyjnych zwigzane sa w obudows Klatek
schodowych AK2 i BK1, ki6re w ramach prac dostosowawczych zostang doprowadzone do
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
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Brak wymagane] klasy odpornosci ogniowej
[5] obudowy klatek schodowych w miejscach

KW PSP wystepowania przeszklen {okien) — klatka
nr 8/2018 AK1, AK2 oraz BK1; kub-zblizenia-obudowy
(6 249.6 [1]} ldatld dofelantooo busualon ol honoos

El 60

Zapis zmieniony na: Obudowa klatek schodowych zostanie dostosowana do wymagah
przeciwpoiarowych wewngtrz budynku (poprzez zamurowanie otworéw lub wykonanie
wypeliniert stafych w klasie EI 60). Istniejgce okna zewnetrzne (bezklasowe) kiatek
schodowych w zblizeniu do Sciany rewnetrznej tego samego budynku zostang
pozostawione — 2godnie 2 pozycjg 6 i 7 (punkt 6.2.2 ekspertyzy).

(5]
KW PSP | Brakwypesazenia-budynkutozkowegewdiwig | Diwig przystosowany do potrzeb
nr 8/2018 pressiosswenido-petaab-akdontormniczeh ekip ratowniczych

(§253.1[1))

Brak nieprawidiowosci: Diwig zostof wykonany.

[5]
KW PSP | Przekroczenie diugodci dojsé ewakuacyjnych w ZL1I: 10 m {jedno dojscie)
nr 8/2018 budynkach 40 m {dwa dojscia)
8 [(§256.3[1])

Zostanie zniwelowane poprzez wyposazanie klatek schodowych w urzadzenia do usuwania
dymu lub zapobiegajacych {w pewnym stopniu) zadymieniu oraz zamknieciu ich drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 (Poliklinika)} lub EI 60 / przedsionki 2 x EI30

Okfadziny sufitéw oraz sufity
[5] W budynku (piwnica zachodniego skrzydta podwieszone nalezy wykonywac z
KW PSP Polikliniki) wystepujg sufity podwieszane materiatéw niepalnych lub
hr 8/2018 stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej hiezapalnych, niekapiacychi
9 i§262.1[1]) bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

sufity zostang zdemontowane i zastgpione sufitami spetniajgcymi wymagania w zakresie o
wykoriczenia wnetrz
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[5]
KW PSP Brak zachowania wymaganych odleglosci Min. 8.0m
nr 8/2018 pomiedzy budynkami. I
(§ 271 [1])
10 | Odleglo$¢ pomigdzy bezklasowymi oknami Polikliniki, a budynkiem rozdzielni $redniego

napigcia wynosi okofo 4,7 m przy dopuszczalnych 8 m. W ramach prac dostosowawczych
proponuje sig zamurowanie okien budynku rozdzielni $redniego napigcia oraz
dostosowanie dachu do wymagah stawianych elementom budynku
nierozprzestrzeniajacych ogier.

KV\[:'SIJ'SP Brak sprawnosci technicznej i funkcjonalnej
instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej z
n{r§81/92([)21]8 hydrantami 25 w catym obiekcie oraz brak iyl ty25/gamory 57
§ 20 12]) zawordw 52 w budynku wysokim

Sie¢ hydrantowa zostanie zrewidowana w zwigzku z wyposazeniem jej w zawory 52 w
klatkach schodowych budynku wysokiego, ktére projektuje sie w przedsionkach lub
11 [klatkach schodowych. Istniejace hydranty 25 z weiem plaskoskiadanym zostana
wymienione na hydranty DN 25 z wezem pdtsztywnym. Instalacja hydrantowa zostanie
wyposaiona w pompownie zapewniajaca wymagany wydatek oraz ciénienie, a takie
wyposazona w wymagany zapas wody (6 dm3) w zwiqzku z budowg zbiornika do celéw
zewngtrznego gaszenia o pojemnoéci 106m3 (uwaia sie za dopuszczalne fgczenie wody do
zewngtrznego i wewnetrznego gaszenia). Instalacja zostanie réwniez zabezpieczona w
sposéb gwarantujacy brak niekontrolowanego wyptywu podczas uszkodzenia instalacji do
celdw sanitarnych, do ktérej jest podigczona.

Brak systemu sygnalizacji pozarowej w

[5] budynku, cbejmujacego urzadzenia
KW PSP sygnalizacyjno alarmowe, stuigce do SSP
nr 8/2018 e ) Stz

samoczynnegoe wykrywania i przekazywania

12
{§28.1[1]) informacji o pozarze

Caty obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) E

[5]
KW PSP | Brak diwigkowego systemu ostrzegawczego w DSO
nr 8/2018 budynku tézkowym.
" (§29.1[2])
Systemem zostang objgte pomieszczenia obstugi oraz drogi ewakuacyjne w czeéci Iozkowej

i bloku operacyjnego zlokalizowanego na Il pietrze ,Polikliniki”. Z systemu zostang
wytgczone sale chorych, sale bloku operacyjnego oraz drogi komunikacyjne w piwnicy a
takie ,czesc Polikliniki”.
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- _— oteiwrodyd
5 | .
MM':“'S' zapewniepiam-meliveiel 20 dm/s
| aticw 2 dwdch sasiednicl
(85(30)

Brak nieprawidfowosci: Zapewniono wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
poiaru z hydrantow zewnetrznych.

Podsumowujge, dla budynku zostang wykonane:
o Dzwig dla ekip ratowniczych dla budynku wysokiego z przedsionkami przeciwpozarowymi
Z urzadzeniami zapobiegajacymi zadymieniu — wykonano,
» System sygnalizacji pozarowej w budynku t6zkowym i Polikliniki — wykonane czeéciowo,
* Wydzielenie pozarowe kiatek schodowych, wraz z wentylacjg pozarowa w klatkach
schodowych BK1, BK2, oraz urzadzeniami do usuwania dymu w klatkach AK1, AK2, AK3,
o Dzwiekowy system ostrzegawczy (drogi ewakuacyjne, pomieszczenia obstugi — poza
drogami ewakuacyjnymi w piwnicy), poza cze$cig Polikliniki — postanowienie 8-1/2018,
* Hydranty wewnetrzne DN 25 z wezami polsztywnymi (zamiast ptaskoskiadanych),
s Zawory hydrantowe 52,
+ Zbiornik przeciwpozarowy do zasilania instalacji wodociggowej wewnetrznej oraz do
zewnetrznego gaszenia pozaru,
+ Przeciwpozarowy wytacznik pradu (cztery),
» Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
« Sufity w piwnicy posiadajgce wymagana klase reakcji na ogien,
+ Wymiana drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku na spetniajgce wymagania w zakresie
szerokosci,
« Wyposazenie drzwi przesuwnych w systemy samoczynnego rozsuniecia i pozostania
w pozycji otwartej (zgodnie z § 240 ust. 4 rozp. [1]),
e Podzial na strefy poZzarowe,
e Zamurowanie otworéw w rozdzielni $redniego napiecia.
Wyjasnienie w zakresie dymoszczelnosci drzwi:
Postanowienie [5]: ,pod warunkiem [...] pkt. b) zamknigcia klatek schodowych BK1 i BK2 drzwiami
dymoszczeinymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazenie ich w system oddymiania
ziczonego z 2 wentylatordw: napowietrzajgcego oraz wyciggowego,”
Zgodnie z § 208a. 5. Klasy dymoszezelnosci Sa i Szg drzwi okresla sie zgodnie z Polskg Normag
dotyczaca klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badari odpornosci ogniowej [...]
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W przypadku drzwi projektowanych (oznaczone w ekspertyzie [5] symbolem EIS) klasa
dymoszczelno$ci bedzie potwierdzona deklaracjg producenta. W przypadku istniejgcych drzwi
przeciwpozarowych (oznaczone w ekspertyzie [5] symbolem EI) dymoszczelnosé zostanie
Zzapewniona poprzez montaz uszczelek dymoszczelnych z wytgczeniem szczeliny pod drzwiami.
Rozwigzanie to nie narusza zapisu postanowienia WKW PSP, poniewaz w postanowieniu nie
zostata okreslona klasa dymoszczelno$ci {S. lub Saa0) jednak wyjasnienie zawarto w celu
doprecyzowania zapiséw ekspertyzy i postanowien. Ponadto zostaly opracowane analizy CFD
potwierdzajace poprawnos$¢ dzialania systemdw oddymiania, i odstapienia od wymiany
istniejacych drzwi przeciwpozarowych na drzwi dymoszczelne.

Ponadto w ramach opracowania przedmiotowej ekspertyzy:
* Nalezy zamknaé maszynownie drzwiami EI60S na poddaszu technicznym,
» Wykona¢é drzwi El 30S (do przedsionka) przed klatka BK2 (9 pigtro),
» Wydzieli¢ pozarowo pomieszczenia znajdujace sie pod schodami kiatek schodowych
(wydzielenie pozarowe jak dla klatki schodowej),
e Usunaé materialy palne z drdg ewakuacyjnych (szafy), lub wymieni¢ na posiadajace
wymagana klase reakcji na ogien.
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6.2 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych, ktére nie

zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

6.2.1. Niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami -
wynikajgce z opracowanych dotychczas ekspertyz uzgodnionych postanowieniami KW PSP

[5,6]:

Legenda:

- zapisy zostang utrzymane,
E - zapisy tracace waznosg,

- zapisy zmodyfikowane.

- . Zastosowanie instalacji gazowej
Brak przedstawienia pozytywnej opinii A B

[5] komendanta Wojewddzkiego PSP w sprawie budyniachio wysok_o el anad 25.
KW PSP ) . m wymaga uzyskania pozytywnej
zastosowania w budynku o wysokosci ponad L . .
nr 8/2018 25 m instalacji gazowej (wystepuiace] w opinii wydanej przez wiasciwego
{§157.4 [1]) e 1 IWYSIepUIace) kemendanta wojewddzkiego

obszarze czesci Polikliniki)

Paristwowej Strazy Pozarnej

I §.p I-II- -I-] i o o " . o .

Zmiana: nalezy wystqpic do Komendanta Wojewodzkiego PSP o wydanie opinii w sprawie
zastosowania instalacji gozowej w budynku. Do czasu uzyskania opinii instalacjo gazowa
nie bedzie uzytkowana. Zamknieto zawdr giowny przy przytqczu gazu do budynku.
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Nie spetnione wymagania w zakresie
wymiaréw klatek schodowych:
a. AK1: bieg 1,3m przy wymaganych 1,4m;
b. AK2: bieg 1:36m 1,34 m przy wymaganych
1,4m i spocznik 1,2 m przy wymaganych

[5] 1,5m, ?raz wysokosc stopni maks. 0,19 m Bieg min. 1,4 m
KW PSP ¢. AK3: bieg 1,36m przy wymaganych 1,4m; o
. Spocznik min. 1,5m
nr 8/2018 d. BK1: spocznik 44 1,26 m przy Wysokosé stopni maks. 0.15 m
2 (568 [1]) wymaganych 1,5m; ¥ P .

e. BK2: bieg 3:34-m 1,33 m przy wymaganych
1,4m i spocznik-144- 1,32 m przy
wymaganych 1,5m.
f. wysokos¢ stopni w klatkach schodowych
0,174 m

Zostang pozostawione wymiary klatek schodowych {zaktualizowane wartosci)

Przekroczenie dopuszczalnei powierzchni strefy
pozarowej, ktora wynosi ok. 13.930 m2 przy
dopuszczalnej powierzehni 2,000 m2 (stan

[5] I
istniejacy). N 2
KW PSP . . . . . ZL 11, wysoki — 2000 m
nr 8/2018 Przekroczenie projektowanej strefy pozarowej ZL 11l, wysoki — 2500 m?

obejmujacej caty piwnice wynoszaca
2.772 m2 przy dopuszczalnej 2.500 m?,
Oraz parteru i | pietra Polikliniki ¢ powierzchni
4727,7 m? przy dopuszczalnej 2.500 m?

Zostang pozostawione przekroczone powierzchnie stref pozarowych

3 |(g227.111])

Brak wykonania scian oddzielenia
przeciwpozarowego [prajektowanych) z

[5]
KW PSP

materiatéw niepalnych Niepalne
nr 8/2018 . painy P
w zwiazku z wystgpowaniem palnego
4 | {§235]1]) ) .
ocieplenia

Zostang pozostawione sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
Jczesci toztkowej” i ,Polikliniki” z materiatéw niepalnych w zwigzku z wystepowaniem
palnego ocieplenia

I(\:\['SF]’SP Nieodpowiednia szerokos¢ drzwi
prowadzacych na zewngtrz budynku z klatki Min. 1,4 m
nre/a01s schodowej AK3 (0,9 m)
5 |(s230.411)) )

AK3

Zostang pozostawione drzwi stanowigce wyjsicie na zewnagtrz budynku z klatki schodowej E
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(5]
KwW PSP
nr 8/2018
(& 240.4 [1])

Brak wymaganej kiasy odpornosci ogniowej
obudowy korytarzy w miejscach
wystepowania przeszklen (okien)

El 30

Zostang pozostawione cbudowy korytarzy bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej w

miejscu wystepowania przeszkien stanowiacych witryne apteki zlokalizowanej w
pétnocnym skrzydle parteru ,,czedci Poliklinika”

[5]
KW PSP
nr 82018
(§243.1[1])

Brak podziatu na odcinki 50 m korytarzy
stanowigcych drogi ewakuacyjne drzwiami
dymoszczelnymi

Korytarze stanowiace droge
ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny byé
podzielonhe na odcinki nie diuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych
urzadzer technicznych,
zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu

Zostang pozostawione korytarze stanowigce droge ewakuacyjng na | pigtrze péinocnego

skrzydta ,,Polikliniki” o dlugosci wynoszacej 54 m

(5]
KW PSP
nr 8/2018
(§ 246 [1])

Brak wyposazenia klatek schodowych AK1,
AK2, AK3, BK1, BK2 w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu oraz brak
oddzielenia ich przedsionkami
przeciwpozarowymi

W budynku wysokim (W) i nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji do
co najmniej dwéch klatek
schodowych, ktére powinny byé
obudowane i oddzielone od
poziomych drég komunikacyjnych
lub ewakuacyjnych oraz
pomieszczen, przedsionkiem
przeciwpoZarowym,
odpowiadajacym wymaganiom
okreglonym w § 232.

Kiatki schodowe i przedsionki
przeciwpozarowe, stanowigce
droge ewakuacyjng w budynku
wysokim (W} powinny by¢
wyposazone w urzadzenia
zapohiegajace ich zadymieniu.

Zostang pozostawione klatki schodowe (AK1, AK2, AK3, BK1, BK2) bez urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu oraz nie wydzielone przedsionkami przeciwpozarowymi od

poziomych drég ewakuacyjnych,

{Klatki AK1, AK2, AK3 — zostang wyposaZone w urzadzenia do usuwania dymu,
Klatki BK1, BK2 —~ zostang wyposazone w system oddymiania ztozonego z 2 wentylatoréw:
napowietrzajgcego | wyciggowego — potwierdzone symulacjami CFD
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[5] Brak rozwigzan techniczno-budowlanych . " -
. . . IV, nalezy zastosowac rozwigzania
KW PSP zabezpieczajacych przed zadymieniem techniczno-budowlane
nr 8/2018 poziomych drog ewakuacyjnych w budynku

(§247.1[1]}

W budynku wysokim {W} w
strefach pozarowych innych niz ZL

zabezpieczajace przed
zadymieniem poziemych drég

Zostang pozostawione poziome drogi
budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych

ewakuacyjne bez

rozwigzan techninczno-

awakuacyjnych.

10

5]

KW PSP | Brak oddzielenia piwnic ad klatek schodowych ) . i
. . . . . powinny by¢ oddzielone od klatki
nr 8/2018 przedsionkami przeciwpozarowymi . L
(§ 250.2 [1]) schodowej przedsionkiem

W budynku wysokim (W} i
wysokosciowym (WW) piwnice

przeciwpozarowym.

Zostang pozostawione piwnice nieoddzielone od klatek schodowych przedsionkami

przeciwpozarowymi

11

[5] zakresie prowadzenia przez niego ewakuacji ewakuacyjnej tylko 2 !edHEJ latkd
KW PSP . schodowej;
z dwoch klatek schodowych, braku s -
nr8/2018 oddzielenia od drée komunikacii 5) wysokos¢ holu w miejscu, w
{§ 256.6 [1]) & . ktérym przebiega droga

Brak spetnienia wymagan dotyczacych holu,
przez ktéry prowadzona jest ewakuacja w

ogéinej jak dla klatek schodowych, wysokosci
ponizej 3,3m,

1) przez jeden ho! mozliwe jest
przeprowadzenie drogi

ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz
3,3m

Zostanie pozostawiony hol petnigcy funkcje centralnej rejestracji przez ktéry prowadzona
jest ewakuacja w zakresie prowadzenia przez niego ewakuacji z dwdch kiatek schodowych,
braku oddzielenia od drég komunikacji ogdinej jak dla klatek schodowych, wysokosci

ponizej 3,3 m

12

[5]
KW PSP
nr 8/2018
{8271 [1])

Brak zachowania wymaganych odleglosci
pomiedzy budynkami:
- odlegtosc pomigdzy bezklasowymi oknami
stacji dializ {Avitum}, a budynkiem
LPolikliniki” {usytuowane na wprost),
stanowigcymi odrebne strefy poiarowe,
wynhosi ok. 7,7m

Min. 8,0m

Zostanie zachowana odleglos¢ pomiedzy bezklasowymi oknami stacji dializ (Avitum} a

Poliklinikg {usytuowane na wprost, stanowigce odrebne strefy pozarowe), ktéra wynosi

7,7m
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(5]
KW PSP
nr 8-
1/2018

= {8 20[2])

Zmiana zapisu: Zostang wykonane zawory 52 w budynku.

[5]
KW PSP
nr 8-
14 | 1/2018
{§29.1[1])

Brak dzwiekowego systemu ostrzegawczego w
czedci Polikliniki

DSO jest wymagane w budynkach
uzytecznosci publicznej wysokich

Zostanie pozostawiony budynek w czeéci Polikliniki bez DSO

(5]
KW PSP
nr 8-
15 | 2/2018
{§121[3)

Brak zapewnienia drogi pozarowej:

- dla czesci Polikliniki brak przebiegu drogi
pozarowej wzdiuz dtuiszego boku budynku
{krotszy bok o diugosci ponizej 60 m),
alternatywnie brak zapewnienia dostepu do
50% obwodu zewnetrznego budynku
(najwieksza szerokosc przekracza 60 m},

- dla czesci t6zkowe| brak zapewnienia drogi
pozarowej 0 wymaganych parametrach
poprowadzonej wadiui diuzszego boku

budynku, alternatywnie brak zapewnienia
dostepu do 30% elewacji zewnetrznej
{rozpietoic ponizej 60 m)

Droga poiarowa powinna
przebiegaé wzdiuz diuzszego boku
budynku, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 1-4, na calej jego dtugoséci, a w

przypadku gdy krotszy bok

budynku ma wiecej niz 60 m - z
jego dwdch stron, przy czym
blizsza krawed# drogi pozarowej
musi by¢ oddalona od $ciany
budynku o 5-15 m dla obiektéw
zaliczanych do kategorii

Zostanie pozostawiona droga pozarowa w obrebie istniejgcych drég wewnetrznych

zagrozenia ludzi
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6.2.2. Niezgodnosci, ktdre nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami -
wynikajace z opracowania przedmiotowej ekspertyzy i aktualizacji warunkéw ochrony

przeciwpozarowej:

Brak podziatu na strefy pozarowe na tej samej
kondygnacji w czesci wysokiej (powyizej 3
pietra)

Ze strefy pozarowejZLH o
powierzchni przekraczajgcej
750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna
hyé zapewniona moiliwosé
ewakuacji ludzi do innej strefy
poiarowej na tej samej
kondygnacji.

Zostanie zachowana czes¢ budynku bez podziatu na strefy pozarowe na tej samej kondygnacji,
przy czym zostang zastosowane wydzielenia pozarowe El 60 z zamknieciami El 60 -

rozwigzanie zamienne

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 oparte na stropie o nizszej klasie
odpornosci ogniowej niz ta ciana
{stropy REI 60)

$ciane oddzielenia
przeciwpoiarowego nalezy
wznosié na witasnym fundamencie
lub na stropie, opartym na
konstrukeji nosnej o klasie
odpornoéci ogniowej nie nizszej
od odpornosci ogniowej tej
§ciany.

Zostang zachowane $ciany oddzielenia przeciwpozarowego oparte na stropach o niiszej klasie
odpornosci ogniowej nii te Sciany {potaczenie Polikliniki i budynku té2zkowego, oraz przy
przebudowie zwigzanej z z oddziatem interdyscyplinarnym dla U.S.ARMY)

§227.5[1]

1
§235[1]

2
241.1[1
3 |8 [1]

Nieudokumentowana klasa odpornosci
ogniowej Scian dotyczacych obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych

- istniejgce szklenia na drogach
ewakuacyjnych {pomieszczenia pomocnicze
na potrzeby przygotowania posithow,

El 30

rejestracje)

Zostang zachowane sciany stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej
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] Niez—acI;v_van_a odle_gioéé miedzy bezlzlasowv_m- _
oknem klatki schodowej AK3 wydzielonej .
. . . . Min. 4,0 m
§ 249.6 [1] pozarowo a inna $ciang tego samego .
, . Lub sciana REI 60
budynku — sciany zlokalizowane pod katem
L ___n 90stopni
Zostanie zachowane okno klatki schodowej AK3 zlokalizowane przy écianie zewnetrznej tego
' samego budynku (bez zachowania odlegtosci min. 4,0 m i bez wykonywania scian w klasie
REI 60)
Niezachowana odlegloéé miedzy bezklasowvr;!m - ]
oknem kfatki schodowej BK1 wydzielonej .
. ] . Min. 4,0 m
§ 249.6[1] pozarowo a inna $ciang tego samego .
. . Lub éciana REI 60
budynku - $ciany zlokalizowane pod katem
| 102stopni (odlegtos¢ ok. 0,8 m)
Zostanie zachowane okno klatki schodowej BK1 zlokalizowane przy écianie zewnetrznej tego
samego budynku {bez zachowania odlegiosci min. 4,0 m i bez wykonywania scian w klasie
REI 60)
Dlugosé dojicia ewakuacyjnego z oddziatu
§ 256.4 [1] interdyscyplinarnego dla U.S.ARMY 10m
6 wynoszaca 13,7 m (| pietro) - Poliklinika
Zostanie zacthowana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszaca 13,7 m, wiecej niz wymagane
10 m
§271.10 Niezachowana odlegtosé pomiedzy o
[ 1]' budynkiem wysokim a dobudowanym 4m
7 _ dizwigiem (nr 9) - ok. 3,8 m )
Zostanie zachowana odlegio$¢ pomiedzy budynkami wynoszaca ok. 3,8 m, mniej niz
wymagane 4,0 m
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7. Przyjete rozwiazania zamienne (ponadstandardowe)

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku
wykazata nieprawidtowosci, jakie wystepuja w obiekcie. W ocenie autorow ekspertyzy
zastosowanie rozwigzai zamiennych spowoduje lepsza poprawe warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej niz spetnienie wymagan wprost, dlatego zaproponowano rozwigzania, ktérych
realizacja w istotny sposob poprawi stan bezpieczenstwa pozarowego, ale w calo$ci nie
doprowadzi do peinej zgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych ze wzgledu
na istniejacq konstrukcje budynku. Wobec powyzszego proponuje sie jako rozwigzanie

ponadstandardowe, nie wymagane przepisami, wyposazenie budynkow w:

Zapis zmieniony na: Podziaf kaidej kondygnadji od 3 pietra wzwyi na dwie czeséci
poprzez zastosowanie wydzielenia poiarowego Ei 60 (z drzwiami EI 60) o
powierzchni wydzielenia poiarowego nie mniejszej niz 180 m? wraz z zapewnieniem
dostepu do kaide] z tych stref do jednej z klatek schodowych: BK1 lub BK2

Zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonych parametrach
2 natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w stosunku do wymaganych, to jest 2 Ix na catej 0

»Czesci tézkowej” (wysokiej) [o—

Organizacjg corocznych éwiczen personelu szpitala z zakresu praktycznego uzywania

3 podrgcznego sprzetu gasniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacji.

4 Wyposazenie czgici wysokiej w podwdijng ilosé érodka gasniczego w podrecznym o
sprzecie gasniczym.

5 Zapewnienie kontroli systemdw stuzacych ochronie przeciwpozarowej z czestotliwosciy o
€o najmniej raz na pét roku

A takze pod warunkiem:

a) Zamknigcia klatek schodowych AK1, AK2, AK3 drzwiami dymoszczelnymi w klasie
odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazenie w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
uruchamianymi samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu,

b) Zamknigcia klatek schodowych BK1 i BK2 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 oraz wyposazenie ich w system oddymiania ztozonego z 2 wentylatoréw:
napowietrzajgcego oraz wyciagowego,

c) Zaprojektowania systemu oddymiania klatek schodowych BK1 i BK2 w oparciu o wyniki
symulacji komputerowych oddymiania, z uwzglednieniem ukladu nadci$nieniowego
zastosowanego w szybie dzwigowym oraz przedsionku przy klatce schodowej BK2,
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d) Potwierdzenia skutecznosci zastosowanego systemu oddymiania w klatkach schodowych
BK1 i BK2 poprzez wykonanie préb dymowych z wykorzystaniem cieptego dymu jako
Znacznika strefy zadymienia,

e) Zwigkszenia minimalnego czasu dziatania awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego w czesci
wysokiej do co najmniej 2 godzin,

f) Wprowadzeniu obowiazku wykonywania cyklicznych, co najmniej raz w roku szkolen
z zasad postepowania i obstugi centrali systemu sygnalizacji alarmu dla pracownikéw

stacjonujgcych w pomieszezeniu centrali systemu sygnalizacii alarmu pozaru.
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8. Analiza wplywu rozwiazan zamiennych i innych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego

Analiza bezpieczefistwa pozarowego budynku w zakresie spetnienia wymagan przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych wykazata nieprawidlowosci przedstawione
w ninigjszej ekspertyzie.

System sygnalizacji pozarowej, podigczony do systemu monitoringu Paristwowej Strazy
Pozarnej powoli na szybkg lokalizacje zagrozenia i wezeéniejsza ewakuacje os6b przebywajacych
w obiekcie oraz podjgcie dziatari gasniczych przez personel budynku w poczatkowej fazie
powstania pozaru za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego.

Wydzielenia pozarowe i podziat na strefy pozarowe bedg stanowity rozwigzania
ograniczajgce rozprzestrzenianie sie¢ pozaru na pozostale czesci budynku. Obiekt zostal
podzielony na wiele stref pozarowych i wydzielen pozarowych, co stanowi rozwigzanie
poprawiajace warunki ewakuaciji w kompleksie budynkéw, tym bardziej ze obiekt pierwotnie zostal
zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa.

Alarm Il stopnia | zadziatanie DSO spowodujg szybkie rozpoczecie ewakuacji ludzi z obiektu.
Gléwnym celem jest zapewnienie sprawnie przeprowadzonej ewakuacji. Weczesna detekcja
zagrozenia, komunikaty glosowe i instrukcje oséb z obstugi, pozwolg na unikniecie paniki, tloku,
przepychania sie.

Wydzielenia pozarowe i podziat na strefy pozarowe poprawiajg bezpieczenstwo pozarowe
obiekiu, poprzez moziiweéé ograniczenia rozwoju pozaru w danej przestrzeni, co moze wplynac
na zmniejszenie ohszaru objetego pozarem i zmniejszenie potencjalnych szkéd w mieniu.

Obiekt bedzie posiadat zbiornik przeciwpozarowy na potrzeby wewnetrznej instalacji
wodociggowe;.

Wyposazenie budynku dzwig dla ekip ratowniczych umozliwi dotarcie ekipom ratowniczym
na okreslong kondygnacje.

W Poznaniu w poblizu analizowanego obiektu znajduje sie kilka Jednostek Ratowniczo-
Gasniczych posiadajgcych szeroka baze pojazdow. Najblizsze Jednostki Ratowniczo-Gasnicze:

¢ JRG 5~ ul. Bolestawa Chrobrego 122, w odleglosci 2,3 km,
* JRG 1—ul. Wolnica 1, w odlegtoéci 8,0 km
* JRG 4 - ul. Dabrowskiego 262/280, w odlegtoéci 6,1 km,

Jednostki PSP przybeda na miejsce pozaru w okresie od ok. 5 minut od momentu
Zzaalarmowania.

Przedstawione w ekspertyzie dziatania modernizacyjne w obiekcie pozwola usunad szereg
niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi | przeciwpozarowymi, co przy uwzglednieniu
zaproponowanych rozwigzan zastepczych (ponadstandardowych) oraz przyjetej koncepcji ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, pozwala autorom ekspertyzy stwierdzié, ze w przedmiotowym
budynku zapewniony zostanie adekwatny do wymaganego przepisami poziom bezpieczenstwa
poZarowego.
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9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy rekompensujg
stwierdzone nieprawidlowosci i zapewniajg akceptowalny poziom bezpieczenstwa os6b
przebywajacych w obiekcie. Teza ta znajduje uzasadnienie szczegodlnie z powodu zastosowania
technicznych srodkéw majacych za zadanie zwickszenie bezpieczeristwa ewakuowanych oséb
oraz skrocenie czasu ewakuacji. W szczegdlnosci zastosowanie w calym obiekcie systemu
sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do PSP pozwoli na bardzo szybkie wykrycie pozaru.
Zwigksza to szanse na ugaszenie pozaru w zarodku lub rozpoczecie bardzo wczesnej ewakuacji
0sdb z zagrozonego obszaru, jeszcze przed pojawieniem sig dymu na drodze ewakuacyjnej, a tym
samym skrocenie czasu ewakuacji i akcji ratowniczo-gaénicze.

Uwzgledniajac fakt, ze inwestycie pomimo, Ze dotycza roéznych stref pozarowych sa

powigzane funkcjonalnie, a budynek istniejacy jest dziatajacym szpitalem zadania inwestycyine

musza byé etapowane.

Zastosowanie przedstawionych powyzej rozwigzarn zamiennych uzasadnia wystapienie do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Poznaniu
0 wyraZzenie zgody na speinienie warunkéw technicznych wskazanych w punkcie 6.2 w inny
sposdb niz to okre§lono w przepisach techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej tzn,
uzgodnienie ekspertyzy w trybie:

* §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, (Dz.U.2019.1065 t. z dnia
2019.06.07 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

* § 1 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz. U. Nr 108 z 2010, poz. 719 ze zmianami), w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

* § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).
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LEGENDA

* - WYJSCIE EWAKUACYJNE Z POMIESZCZENIA

RYSUNEK ZALACZONY W CELACH INFORMACYJINYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW|
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. L. BIERKOWSKIEGO

UL. DOJAZD 34, 60-361 POZNAN

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TRYBIE:

-§ 2ust. 2 rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami),
- §1ust 2rozp. z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 1092 2010, poz. 719 ze zmianami)
= - § 13 ust. 4 Rozp. z 24 lipca 2009 (Dz. U. Nr 124 z 2009 r, poz. 1030).

Nazwa rysunku: BUDYNEK MAGAZYNU KWASOW

mgr inz. Kazimierz Miedziriski
-§ Rzeczoznawca budowlany
g Lista rzeczozn. bud. woj pr. nr 46/93

Uprawnienia budow
w spec. konstrukeyjno-inzynieryjnej 5
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