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NPO1 - System sygnalizacji pozaru SSP — schemat blokowy, centrala nr 1

NP02 - System sygnalizacji pozaru SSP - schemat blokowy, centrala nr 2

NP03 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut piwnic
NP04 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut parteru
NP05 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra |
NP06 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra I
NPQ7 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra IlI
NP08 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra IV
NP09 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra V
NP10 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra VI
NP11 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra VI
NP12 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietra VIII
NP13 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut poddasza
NP14 — System sygnalizacji pozaru SSP - rzut dachu
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CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony/adres:

Dom studencki ,Akademik” przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.

Imie i nazwisko projektanta: Janusz Kojtek

Adres projektanta: 03-287 Warszawa, ul. Leona Berensona 123a/3

Niniejszym oSwiadczam, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata zaprojektowana przeze
mnie oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi zaleceniami podanymi w CEN/TS 54 -14 (facznie
z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do

rozdziatu 4.3 CEN/TS 54-14 iwymienionych ponizej

Zakres instalacji:
e wymiana istniejacej centrali TELSAP na centrale analogowg SCHRACK (dwie centrale potaczone sieciowo)
e montaz wielokryteriowych czujek dymu
e montaz recznych ostrzegaczy pozaru

o montaz elementdw sterujgco-kontrolnych
Podpis osoby odpowiedzialnej z projekt iNStalacji .............ooovvviiiiiiiiii

Stanowisko: Projektant Data: 12.04.2021
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UWAGA: Uzyte dla opisu przedmiotu zamoéwienia urzadzenia stanowia jedynie wzorzec jako$ciowy i sa

podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Dopuszcza sie rozwigzania opisane

w _dokumentacji lub réwnowazne zgodnie z art.29 ust.3 ustawy PZP. Przez rownowazno$¢ rozumie sie

zachowanie przynajmniej takich standardéw jakosciowych jakie opisano.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowej w budynku domu

studenckiego DS. ,Akademik” przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.

Obecnie obiekt jest chroniony czesciowo przez system TELSAP. System istniejacy jest przestarzaty i nie nadaje sie
do dalszej rozbudowy, w zwigzku z czym, projektuje sie budowe nowego systemu, w oparciu 0 nowoczesna,

analogowg centrale sygnalizacji pozarowe;j.

1.2 Materiaty wyj$ciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o0 ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
poZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zdn. 15.06.2002) z po6zniejszymi
zmianami.

Obecne przepisy:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. Zmianami)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

o  Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09

¢ Instrukcje, dokumentacije techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack Seconet.
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1.3 Zakres realizacji

Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej na podstawie posiadanych materiatow
wyjsciowych, a w szczegélno$ci:

o detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,

e rozgtaszanie sygnatdw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wiasciwych linii Dzwiekowego Systemu

Ostrzegawczego (DSO) oraz linii sygnalizatorow optycznych (w obszarach nieobjetych systemem DSO)

o zamykanie klap pozarowych na wentylacji bytowej w budynku,

o otwarcie klap pozarowych i transferowych na wentylacji pozarowej,

e wysterowanie systemow automatyki wentylacji,

e uruchamianie systemu wentylacji pozarowej,

o odblokowanie rygli systemu kontroli dostepu,

¢ zwalnianie/zamkniecie drzwi stale otwartych na ciggach komunikacyjnych

o zalaczenie pracy pozarowej dzwigéw windowych,

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujgcych oraz monitorujacych. Dopuszcza sie
wykorzystanie fragmentaryczne istniejacego okablowania, pod warunkiem jego weryfikacji pod wzgledem
prawidtowo$ci utoZenia i zastosowanego typu kabla. Dla potrzeb systemu SSP w cze$ci objetej wyzej wymienionym

zakresem przewidziano zastosowanie nastepujacych urzadzen firmy Schrack Seconet:

o centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP,
e automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe techniki petiowej X-LINE,

e moduty wejscia/wyjscia do sterowania i nadzorowania urzadzen ppoz.

System powinien zosta¢ podtaczony do nadrzednego systemu monitoringu Integral RemoteMESSAGE. W celu
podtaczenia, centrala sygnalizacji pozaru powinna zosta¢ wyposazona w karte sieciowg pozwalajaca na potaczenie
poprzez sie¢ internet lub wydzielong sie¢ VPN z serwerem monitoringu Integral RemoteMESSAGE.
Oprogramowanie powyzsze pozwala na zdalne monitorowanie obiektu, podglad w zdarzenia i szybka reakcje na
pojawiajace sie informacje. System ten nie ma mozliwosci kasowania alarméw pozarowych a jedynie ich podglad. W

miejscu docelowym stacji monitorowania poprzez odpowiednie skonfigurowania bedzie mozliwy podglad zdarzen.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracie zgodnosci i $wiadectwa

dopuszczenia zgodnie z obowigzujacym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis systemu

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej wykonano zgodnie z zatozeniami przyjetymi w programie funkcjonalno-

uzytkowym, w zakresie ochrony catkowitej budynku DS. ,Akademik’.
Centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP MXF

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozarowej zastosowano
centrale sygnalizacji pozarowej typu Integral IP MX posiadajacg redundancje sprzetowa i programowg wszystkich
kart (tzn. zdublowanie wszystkich uktadéw z mozliwo$cig przetaczania w czasie awarii), a takze uktadéw pamieci
gdzie przechowywane jest oprogramowanie odpowiedzialne za prawidtowg prace central. Zastosowanie takiego
rozwigzania gwarantuje, ze caly system bezpieczenstwa bedzie funkcjonowat w sposob niezawodny nawet w
przypadku awarii jego poszczegolnych podzespotéw. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do
wykonywania podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzie realizowat wszystkie funkcje
kontrolno-sterujace zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W przypadku wystapienia awarii
systemowej nastapi przetaczenie systemu podstawowego na uktad zapasowy, realizujacy wszystkie funkcje systemu
podstawowego (100 % redundancja). W kazdej obudowie centrali sygnalizacji pozarowej znajdujg sie zatem dwa
rownowazne systemy mikroprocesorowe, z czego jeden petni role wiodacg, a drugi jest systemem zapasowym
pracujagcym w trybie goracej rezerwy. Integral IP jest systemem o 32 - bitowej architekturze. Dzigki wykorzystaniu
uktadéw o bardzo duzym stopniu integracji (technologia Microvia), centrala ta posiada ogromng moc obliczeniowg
mimo niewielkich rozmiaréw. Integral IP to system sygnalizacji pozarowej (SSP) charakteryzujacy sie strukturg
zdecentralizowana, oparty jest o budowe modutowa, projektowang i programowang stosownie do wymogow

stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadaja pamie¢ zdarzen o pojemnosci 65 ty$ zdarzen oraz dodatkowg pamiec
blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka’) z programowalnym czasem blokady i ilosci zapisywanych
zdarzen. Rozbudowane uktady pamieci pozwalaja na biezaca analize pracy systemu i do ewentualnego ustalenia
powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen ppoz. Zapisane zdarzenia mogq by¢ przegladane na panelu obstugi
centrali oraz drukowane na tadmie papierowej, w sposéb uporzadkowany wedtug daty i czasu wystapienia zdarzenia,

za pomocg Whudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

Kazda centrala w konfiguracji podstawowej sktada sie z nastepujgcych podzespotéw:
e obudowy z blachy stalowej z wycigciem na panel obstugi lub bez
e Kkarty gtéwnego procesora B5-MCU
e zasilacza B5-PSU
e kasety z magistralami systemowymi
e panelu obstugi Integral MAP (dla obudowy z wycieciem)

e zaciskow sieciowych oraz kabli akumulatora
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e miejsca montazu dla akumulatora (maks. wielkos¢ baterii 2 x 12 /45 Ah)
Sie¢ central Integral LAN

Projektowane centrale Integral IP MX sg pofaczone w sie¢ central Integral LAN o topologii redundantnego pierscienia
z wykorzystaniem przewodow miedzianych 2xHTKSHekw PH90 1x2x0,8. Szybkos¢ transmisji danych przesytanych
miedzy centralami potaczonych za pomocg potgczen miedzianych RS 485 HS wynosi do 2,5 Mb/s natomiast dla

potaczen Swiattowodowych do 100 Mb/s.

Zadaniem projektowanego systemu jest mozliwie szybkie powiadomienie odpowiedzialnych stuzb znajdujacych sie w
pomieszczeniu recepciji. Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujgcego
elementu oraz dodatkowego opisu pomieszczenia/obszaru (na wy$wietlaczu ciektokrystalicznym centrali sygnalizacii

pozarowej i na wydruku wbudowanej drukarki protokotujace;).
Elementy peryferyjne — technika X-LINE

System Integral IP opiera sie na technice linii petlowych X-LINE umozliwiajacych podiaczenie do 250 elementow
peryferyjnych na jednej petli o diugosci maksymalnej réwnej 3500 m. Dostepna jest najnowsza seria elementow
peryferyjnych w wersji X-LINE — najnowszych czujnikéw CUBUS MTD 533X, modutéw wejscia/wyjscia (BX-0214, BX-
0l13, BX-O1, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM) i recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X i MCP 535X.
Wszystkie elementy pracujace w petli posiadaja obustronne izolatory zwar¢, ktére catkowicie eliminujg ryzyko utraty
nadzoru nad strefg chroniong (kazdy uszkodzenie na petli takie jak zwarcie lub przerwa jest odizolowane prze

izolatory zwarg).

Jednym z najwazniejszych elementéw peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X,
ktora moze pracowac jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka multisensorowa nowej generacji. Wielokryteryjne
czujki CUBUS MTD 533X zdolne sg wykrywaé pozary w klasach — od TF1 do TF9. Regulowana czuto$¢ czesci
optycznej, az 9 klas czutosci cztonu temperaturowego oraz zastosowanie interaktywnej technologii CUBUS
Nivellierung®, ktéra dostosowuje czutos¢ czujki do parametréw otoczenia sprawiaja, ze urzadzenia te spetnig nawet

najtrudniejsze wymagania stawiane tego typu elementom przez uzytkownikdw.
2.2 Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje sie zastosowanie 2 central typu Integral IP MXF zlokalizowanych w
pomieszczeniu Recepcji na parterze oraz wydzielonym pomieszczeniu SSP/DSO na pigtrze V. Centrale bedq
pracowaty w sieci central typu Integral LAN o topologii pierécienia, potagczone za pomocg zdublowanych toréw
komunikacyjnych. Pofaczenie central za pomocg podwojonych przewoddw utozonych w uktadzie petli, dzieki czemu
nawet w przypadku potrdjnej awarii potaczenia zapewniona jest petna wydajno$¢ systemu. Gtéwna centrala
Zlokalizowana w pomieszczeniu Recepcji na parterze, zostata wyposazona w wewnetrzny panel obstugi (sktadajacy
sig z szeSciowierszowego wyswietlacza LCD umozliwiajacego wy$wietlanie do 40 znakéw w jednej linii i stuzacego

do informowania o wszystkich stanach systemu za pomocg alfanumerycznych tekstow informacyjnych) i wewnetrzna
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drukarka drukujaca kazde zdarzenie z indywidualnym tekstem uzytkownika i dokfadnym czasem wystapienia

zdarzenia.

Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali/central. Na drukarce systemowej istnieje mozliwos¢ wydruku

wybranych zdarzen systemowych.
Elementy peryferyjne

Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej Integral IP pracujg w uktadzie linii dozorowych petlowych z

indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:
o interaktywnych punktowych czujek multisensorowych CUBUS MTD 533X (TF1 do TF9),
e liniowych czujek dymu SPC-E,
e recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X, MCP 535X,
o modutdw sterujgcych welwy (BX-O214, BX-OI3, BX-O1, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM).

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujace w petlach dozorowych wyposazone sg w obustronne
izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli
dozorowej. Petna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru z
doktadno$cig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, a takze
programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujacych) i funkcji monitorujacych poszczegéinym adresowanym
wyjéciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w

réznych miejscach obiektu. Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwérczym.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak réwniez kontrola poprawnosci potaczen fizycznych miedzy
nimi przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski
bedg posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zosta¢
wywofany alarm. Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujace,

zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadno$cig do pojedynczej czuiki.
Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie petiowym obustronnego zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia
swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne strefy pozarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w

systemie z mozliwoscig logicznego polaczenia w grupe dozorowg elementow zainstalowanych na rdznych petlach.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg niezawodnoSC i

bezpieczenstwo oraz elastyczno$¢ pod wzgledem ewentualnej przysztej rozbudowy systemu.
2.3 Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegaja przestrzenie wiasciwe (z wyjatkiem pomieszczen

sanitarnych), klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne i przestrzenie migdzystropowe.
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Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia wiasciwe wraz z ich przestrzenig miedzystropowq

czujkami uniwersalnymi CUBUS MTD 533X o szerokim spektrum wykrywania pozaréw (od TF1 do TF9).

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogdlnego Il stopnia bedzie nastepowato poprzez reczne ostrzegacze
pozarowe MCP545X. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych bezposrednio w liniach
dozorowych (moduty wyposazone w wejscia nadzorowane i wyjscia sterujace) celem realizacji funkcji sterowniczych i
kontrolnych. Realizacja funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia
pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego SSP bedzie przesytat sygnaty:

e rozgtaszanie sygnatdw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wiasciwych linii Dzwiekowego Systemu

Ostrzegawczego (DSO) oraz linii sygnalizatorow optycznych (w obszarach nieobjetych systemem DSO)

o zamykanie klap pozarowych na wentylacji bytowej w budynku,

o otwarcie klap pozarowych i transferowych na wentylacji pozarowej,

e wysterowanie systemow automatyki wentylacji,

e uruchamianie systemu wentylacji pozarowej,

o odblokowanie rygli systemu kontroli dostepu,

¢ zwalnianie/zamkniecie drzwi stale otwartych na ciggach komunikacyjnych

o zalaczenie pracy pozarowej dzwigéw windowych,

Sterowanie w/w urzadzeniami obstugiwane jest poprzez odpowiednie wyjscia przekaznikowe centrali systemu

Integral IP lub petlowe moduty sterujgce.
2.4 Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty wejscia/wyjscia sg
elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujacymi sie z CSP. Kazdy element petli jest wyposazony w
zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i w przypadku awarii petli (zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z dwéch

stron.

Petle dozorowe, na ktorych zamontowane zostang czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty

wejscia/wyjécia zostang rozprowadzone w catym obiekcie.

W celu szczegdtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania centrali, nalezy przypisa¢
do kazdej czujki indywidualne teksty opisujace lokalizacje czujki zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie

budowlanym (np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie).

Zaprojektowano 21 petli dozorowych (16 petli detekcyjnych i 5 sterujacych). Instalacje wykonano przyjmujac
nastepujacy podziat elementoéw na poszczegdine petle:

Petla detekcyjna 01 — Piwnica

Petla detekcyjna 02 — Parter/od strony ul. Akademickie]

Petla detekcyjna 03 — Parter/od strony ul. Mochnackiego

Petla detekcyjna 04 — Pietro I/od strony ul. Akademickiej
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Petla detekcyjna 05 — Pietro I/od strony ul. Mochnackiego

Petla detekcyjna 06/07 — Pietro |1

Petla detekcyjna 08/09 - Pietro IlI

Petla sterujgca 10 — Piwnica/Parter i Pigtro | od strony ul. Akademickiej
Petla sterujgca 11 — Piwnica/Parter i Pigtro | od strony ul. Mochnackiego
Petla sterujgca 12 — Pietro II/Pigtro IlI

Petla detekcyjna 13/14 — Pietro IV

Petla detekcyjna 15 — Pietro V

Petla detekcyjna 16 — Pietro VI

Petla detekcyjna 17 — Pigtro VII

Petla detekcyjna 18 — Pietro VIII

Petla detekcyjna 19 — Poddasze/Dach

Petla sterujaca 20 — Pietro IV-Pietro VI

Petla sterujgca 21 — Pietro VII-Dach

Dobrane ilosci elementéw (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyjs¢, itp.) nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych

iloSci wynikajacych z dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta.
2.6 Obliczenia
Bilans pradowy central stanowi zatacznik numer 1 do projektu.

Do obliczer w bilansie pradowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku rowny 72h, za$ czas
pracy na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80%

wynosi 24 godziny.

Kalkulacja poszczegdlnych petli dozorowych wraz z dopuszczalnymi diugosciami petli znajduje sie w zatgczniku

numer 2.

Dla przedstawionego wczeéniej podziatu elementéw na poszczegdine petle dozorowe oraz przy dobraniu przewodu
YnTKSYekw 1x2x0.8mm maksymalne dopuszczalne dtugosci petli dozorowych nie przekraczajg projektowanych

dtugosci petli.
3. ALGORYTMY STEROWAN

Przewiduije sie, ze system sygnalizacji pozarowej pracowac bedzie w trybie alarmowania dwustopniowego.
3.1 Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania

niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej,
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przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez

czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.
Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu statego
dozoru, w Recepcji na parterze. Alarm moze zosta¢c wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng

(wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego).
Alarm pozarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie przechodzi w alarm |l
stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje bezzwloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za
po$rednictwem urzadzen transmisji alarméw do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy PoZzarnej. Dodatkowo
wysterowane zostajg urzadzenia automatyki pozarowej zgodnie z matrycg sterowan wynikajacg ze scenariusza

rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.
Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia przyjecia informacii
0 zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym
czasie pracownik ochrony musi podej$¢ do centrali i weisngé przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie
tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w
wyznaczonym czasie jest rownoznaczne z brakiem mozliwo$ci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to
szczegblne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie

realizowac okreslonych procedur.
Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na dotarcie do
miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 4 minuty. W tym
czasie drugi z pracownikow stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci
wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub probie neutralizacji zagrozenia we wiasnym zakresie. W pierwszym
przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér
w celu wcisniecia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akciji
gasniczej we wiasnym zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozor w
pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku
jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi

automatycznie w alarm Il stopnia.
3.2 Opis wspotpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie - sterowanie i nadzorowanie

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczegélnymi urzadzeniami automatyki pozarowe;.
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Przesytanie informacji do PSP

Centrala sygnalizacji pozarowej zostata przystosowana do potaczenia z lokalng jednostkg Panstwowej Strazy
Pozarnej za po$rednictwem Urzadzenia Transmisji Alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA CSP zostata potaczona
bezposrednio. Centrala umozliwia przesytanie sygnatow alarmu ogélnego Il stopnia, oraz sygnatu ogélnego

uszkodzenia systemu poprzez zamknigcie odpowiednich stykéw przekaznikowych w CSP.

Sposab transmisji sygnatow z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczony zostanie przez firme
specjalizujgca sie w monitoringu i transmisji alarméw w przypadku podpisania stosownej umowy przez uzytkownika

obiektu z firmg $wiadczaca ustuge transmisji sygnatow do Strazy Pozarne;.
Potaczenie miedzy CSP a UTA nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm.
Sterowanie alarmowg sygnalizacjq optyczno-akustyczng

System sygnalizacji pozarowej poprzez moduty z wyjsciami nadzorowanymi BX-IOM podaje zasilanie na
odpowiednie obwody sygnalizatoréw optyczno-akustycznych. Odpowiednie linie sygnalizatoréw zataczane sq

zgodnie ze scenariuszem pozarowym (matryca sterowan).

Ponadto SSP monitoruje ciggto$¢ okablowania sygnalizatorow sygnalizujac przypadki nieprawidtowego potaczenia.

Instalacje sterowania alarmowa sygnalizacjg optyczno-akustyczng nalezy wykonaé kablem HDGS PH90 2x1,5mm2.
Sterowanie DSO

System sygnalizacji pozarowej realizuje sterowanie systemem Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego za pomocg
wyj$¢ modutéw przekaznikowych BX-REL4. W przypadku wystapienia zdarzenia pozarowego SSP uaktywnia

odpowiednie styki bezpotencjatowe karty odpowiedzialne za uruchomienie odpowiednich linii DSO.
Instalacje sterowania instalacjg DSO nalezy wykonac kablem YnTKSY 1 x 2 x 0,8mm?.
Sterowanie centralami wentylacji bytowej

Przyjeto, ze w wyniku alarmu Il stopnia bedzie nastepowato wytaczenie wentylacji bytowej. Do sterowania
rozdzielniami przewidziano moduty sterujace zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych w najblizszym

sasiedztwie szaf sterujgcych i zasilajacych centrale wentylacyjne i wentylatory.

Wytaczenie central wentylacyjnych bedzie odbywato sie poprzez otwarcie styku odpowiednich przekaznikéw uktadow

sterujgcych zlokalizowanych we wiasciwej tablicy sterujgcej centralg wentylacyjna.
Instalacje sterowania centralami wentylacji komfortu nalezy wykona¢ kablem HDGs PH90 2x1mm2.
Sterowanie zamykaniem klap odcinajacych wentylacji bytowej

W stanie normalnej pracy instalacji wentylacji, klapy odcinajace beda znajdowac sie w pozycji otwartej dzieki
podanemu napieciu. Zamknigcie klap bedzie odbywato sie¢ w wyniku alarmu ogolnego Il stopnia. Klapy wentylacii

bytowej zostang zamkniete poprzez odciecie zasilania modutami sterujgcymi SSP.
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Instalacje monitorowania klap nalezy wykona¢ kablem HDGs PH90 2x1mm?2.
Sterowanie wentylacja pozarowa/oddymianiem

W sktad wentylacji pozarowej wchodzg wentylatory napowietrzajace klatki schodowe i szyby wind osobowych oraz
kanaly wentylacji pozarowej z klapami upustowymi oraz centrale oddymiajace sterujace otwarciem okien
kompensacyjnych. Podstawowym zadaniem wentylacji pozarowej jest zapobieganie przenoszenia sie zadymienia do

szybow wind oraz na klatki schodowe.
Instalacje sterowania instalacjg wentylacji pozarowej nalezy wykona¢ kablem HDGS PH90 2x1,5mm?2.
Sterowanie kontrolg dostepu

Zwolnienie kontroli dostepu jest $ciSle powigzane z ewakuacjg zagrozonej strefy Sterowanie systemem kontroli
dostepu odbywa sie poprzez otwarcie obwodu zasilajgcego rygle kontroli dostepu. Moduty SSP sterujace kontrolg

dostepu zostaty zlokalizowane w poblizu odpowiednich kontrolerdw.
Instalacje sterowania kontrolg dostepu nalezy wykona¢ kablem HDGs PH90 2x1mm2,
Sterowanie pozarowa praca wind

W przypadku wystapienia alarmu ogdlnego Il stopnia niezbedne jest unieruchomienie dzwigéw wind osobowych. Za
realizacje powyzszej czynnosci odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowane sterownik zarzadzajacy pracg
windy. Dzwigi windowe zostang sprowadzone na parter i bedg unieruchomione z otwartymi drzwiami. Sterowanie

odbywa sie za pomoca modutéw we/wy zlokalizowanych w maszynowniach dzwigéw windowych.
Instalacje sterowania pozarowa pracq wind nalezy wykona¢ kablem HDGS PH90 2x1,5mm?.
Monitoring zewnetrznych zasilaczy buforowych ZSP

Zasilacze ZSP 135D przeznaczone do zasilania klap upustowych wentylacji pozarowej, zasilania sygnalizatorow
optycznych oraz zawordw gazowych MAG, wyposazone sg w uktady buforowanego fadowania akumulatoréw oraz w
uktady kontrolujgce poprawne dziatanie poszczegolnych elementéw. Wszelkie uszkodzenia (facznie z brakiem

zasilania sieciowego) sygnalizowane sg $wiecacq si¢ diodg LED oraz wysterowaniem dedykowanego przekaznika.
SSP bedzie monitorowat sygnat uszkodzenia zbiorczego oraz informacje o braku zasilania sieciowego zasilacza.
Instalacje monitorowania zasilaczy ZSP nalezy wykona¢ kablem YnTKSY 1x2x0,8mm?

Instalacja systemu zamknieé drzwiowych

Na korytarzach komunikacyjnych wystepuja drzwi, ktére w stanie normalnym trzymane sg na elektromagnesach
(skrzydio czynne i bierne), natomiast w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lIst, muszg sie samoczynnie

zamknac.

Instalacje sterowania central zamknig¢ drzwiowych nalezy wykona¢ kablem HDGS PH90 2x1,5mm2. Instalacje do

przyciskow zwalniajacych oraz do elektromagnesow drzwiowych nalezy wykona¢ kablem YnTKSY 1x2x0,8mm?
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3.3 Matryca sterowan

Zatgczona do czesSci opisowej matryca sterowan elementami automatyki pozarowej przedstawia zaleznosci
pomiedzy zadziataniem czujek i przyciskow ROP przypisanych do poszczegéinych grup dozorowych a

uruchamianiem wyjé¢ sterujgcych poszczegélnymi urzadzeniami automatyki pozarowe;.
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10/01 BX-01 | Odblokowanie drzwi 01 X
Wytaczenie wentylacji bytowej 01 XIX | XX X[ X[ XX | X[ X]|X]|X]|X
10/02 | BX-O214 | Monitorowanie klapy Klp6 11
Monitorowanie klapy Klp7 12
Reset czujki liniowej 01
10/03 | BX-OI3 | Monitorowanie uszkodzenia czujki liniowej 11
Monitorowanie zadziatania czujki liniowej 12
Reset czujki liniowej 01
Monitorowanie zasilacza 11
10/04 | BX-024 Monitorowanie uszkodzenia czujki liniowej 12
Monitorowanie zadziatania czujki liniowej 13
10/05 | BX-IM4 | Monitorowanie zamkniecia klapy Klp5 11
10/06 | BX-REL4 | Wylgczenie wentylacji bytowej 01 XIX | XX X[ X[ X[ X[ X[ X]|X]|X]|X
10/07 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X
Sterowanie klap ppoz Kp1(2szt),Kp2 01 X X
Monitorowanie klapy Kp1 11
10/08 | BX-0214 Monitorowanie klapy Kp1 12
Monitorowanie klapy Kp2 13
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
10/09 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie klap ppoz Kp6(2szt),Kp7,Kp8 01 X X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
10710 | BX-024 Monitorowanie klapy Kp6 13
Monitorowanie klapy Kp6 14
Monitorowanie klapy Kp7 11
10 BX-IM4 Monitorowanie klapy Kp8 12
Sterowanie zaworem MAG O | X | X | X | X | X[ X | X | X ]| X[ X ]| X]|X]|X]|X]|X]|X]|X]|X]|X
10/12 BX-0I3 - - -
Monitorowanie zasilacza 24V 11
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 01 X
10/13 | BX-REL4 | Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 02 X
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 03 X
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Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 04 X
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 01 X
10/14 | BX-REL4 | Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 02 X
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 03 X
1015 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 XX X[ X[ X[ X[ XX | XXX X]|X]|X
10116 | BX-REL4 Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 | X XX | X[ X[ X[ X[ X | X | X[ X ]| X]|X]|X
Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X[ X | X | X[ X ]| X ]| X | X ]| X ]| X|X|X]|X
Sterowanie klap ppoz Kp6,Kp8,Kp9 01 X | X
Sterowanie klap transferowych Kp5 (2szt) 02 | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
1017 | BX-02i4 Monitorowanie klapy Kp6 12
Monitorowanie klapy Kp10 13
Monitorowanie klapy Kp11 14
Monitorowanie klapy Kp5 11
10718 | BXM4 Monitorowanie klapy Kp5 12
Sterowanie klap ppoz Kp6,Kp10,Kp11 01 X | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
10119 | BX-O214 | Monitorowanie klapy Kp6 12
Monitorowanie klapy Kp10 13
Monitorowanie klapy Kp11 14
10/20 | BX-REL4 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X[ X | X[ X[ X | X[ X ]| XX
10/21 | BX-REL4 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X[ X | X[ X[ X | X[ X ]| XX
10/22 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X XIX | XX X[ X[ XX X[ X]|X]|X]|X
Monitorowanie uszkodzenia centrali DSO 11
10/23 | BX-024 Monitorowanie zadziatania centrali DSO 12
Sygnat do centrali DSO o1 | X | X | X | X | X | X
Sygnat do centrali DSO 02 X
10/24 | BX-REL4 Sygnat do centrali DSO 03 X
Sygnat do centrali DSO 04 X
Sygnat do centrali DSO 01 X
10/25 | BX-REL4 | Sygnat do centrali DSO 02 X
Sygnat do centrali DSO 03 X
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Sygnat do centrali DSO 04 X
Sygnat do centrali DSO 01 X
Sygnat do centrali DSO 02 X
10/26 | BX-REL4 Sygnat do centrali DSO 03 X
Sygnat do centrali DSO 04 X
10/27 | BX-REL4 | Sygnat do centrali DSO 01 X
11/01 BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
11/02 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
103 | BX-03 Sterowanie zaworem MAG O | X | X | X | X | X[ X | X | X ]| X[ X]|X]|X]|X]|X]|X]|X]|X]|X]|X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 01 X
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 02 X
11/04 | BXREL4 Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 03 X
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 04 X
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 01 X
11/05 | BX-REL4 | Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 02 X
Zamkniecie klap ppoz wentylacji bytowej 03 X
Monitorowanie hydroforu 11
11106 | BX-0214 Monitorowanie zbiornika 12
1107 | BX-REL4 Sterowan?ezasuwam? 01
Sterowanie zasuwami 02
11/08 | BX-IOM | Sterowanie sygnalizatorami optycznymi 01 X
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
11/09 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie zaworem hydrantowym 01
R Monitorowanie zasilacza 24V 11
111 BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X
112 | BX-REL4 Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X XX | X | X | X | X ]| X | X | X | X
Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 02 X XX | X | X | X | X ]| X | X | X | X
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Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 XX | X | X[ X | X ]| X | X | X | X
1113 | BXREL4 Wytaczenie wentylacji bytowej 02 X
Sterowanie klap ppoz Kp3 (3szt) 01 X | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
11114 | BX-O214 | Monitorowanie klapy Kp3 12
Monitorowanie klapy Kp3 13
Monitorowanie klapy Kp3 14
Reset czujki zasysajacej 01
11115 | BX-OI3 | Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysajacej 11
Monitorowanie zadziatania czujki zasysajacej 12
Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 XX | X | X[ X | X ]| X | X | X | X
1116 | BXREL4 Wytaczenie wentylacji bytowej 02 X
1117 | BX-REL4 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X[ XX X[ X[ X X[ X]|X]X
Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 02 X XX | X | X[ X | X ]| X | X | X | X
1118 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
11119 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
11/20 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X
11/21 BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X
11/22 BX-01 | Wylaczenie wentylacji bytowej 01 X
Sterowanie klap ppoz Kp3 (3szt) 01 X | X
Sterowanie klap transferowych Kp5 (2szt) 02 X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
11/23 | Bx0O2M Monitorowanie klapy Kp3 12
Monitorowanie klapy Kp3 13
Monitorowanie klapy Kp3 14
Monitorowanie klapy Kp5 11
11724 | BX-M4 Monitorowanie klapy Kp5 12
11/25 BX-01 | Wylaczenie wentylacji bytowej 01 X
11/26 | BX-REL4 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X[ X | X[ X[ X | X[ XXX
12/01 BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp1 11
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Monitorowanie klapy Klp2 12
Sterowanie klap ppoz Kp6(2szt),Kp10,Kp12 01 X | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
12002 | BX024 Monitorowanie klapy Kp6 12
Monitorowanie klapy Kp6 13
Monitorowanie klapy Kp10 11
1203 | BX-IM4 Monitorowanie klapy Kp12 12
12/04 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X XX | X[ X[ X | X[ XX
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
12/05 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania centrali 11
Monitorowanie uszkodzenia centrali 12
Monitorowanie klapy Klp1 11
12006 | BXM4 Monitorowanie klapy Klp2 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
12/07 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania centrali 11
Monitorowanie uszkodzenia centrali 12
12/08 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X XX | X[ X[ X | X[ XX
12/09 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X
Sterowanie klap ppoz Kp3 (3szt) 01 X | X
Sterowanie klap transferowych Kp5 (2szt) 02 X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
12110 | BX024 Monitorowanie klapy Kp3 12
Monitorowanie klapy Kp3 13
Monitorowanie klapy Kp3 14
Monitorowanie klapy Kp5 11
12 BX-IM4 Monitorowanie klapy Kp5 12
1212 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 XX | X[ X[ X | X[ XX
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
12113 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
12/14 BX-O1 | Sterowanie windg 01 X X | X | X[ X ]| X ]| X | X ]| X ]| X|X|X]|X
12/15 | BX-REL4 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X XX | X[ X[ X | X[ XX
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Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
12116 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania centrali 11
Monitorowanie uszkodzenia centrali 12
: Monitorowanie klapy Klp1 11
1217 BXM4 Monitorowanie klapy Klp1 12
1218 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X
1219 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
12/20 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
12/21 BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X XX | X[ X[ X | X[ XX
: Monitorowanie klapy Klp1 11
121122 | BX-M4 Monitorowanie klapy Klp2 12
Sterowanie klap ppoz Kp6(2szt),Kp10,Kp12 01 X | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
1223 | BXO2M Monitorowanie klapy Kp6 12
Monitorowanie klapy Kp6 13
: Monitorowanie klapy Kp10 11
12/24 | BX-M4 Monitorowanie klapy Kp12 12
Sterowanie centralg oddymiania 01 | X
12/25 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
12/26 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X[ X[ X | X[ X | XX
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
12/27 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
12/28 | BX-OI3 | Sterowanie centralkg drzwiowq 01 X
12/29 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X[ X[ X | X[ X | XX
: Monitorowanie klapy Klp1 11
12130 | BX-IM4 Monitorowanie klapy Klp2 12
1231 | Bx-0214 Stergwame k]ap ppszp3 (3szt) 01 X | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
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Monitorowanie klapy Kp3 12
Monitorowanie klapy Kp3 13
Monitorowanie klapy Kp3 14
12/32 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X X[ X | X[ X | XX
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
12/33 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
12/34 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
12/35 | BX-01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X X[ X | X[ XXX
Monitorowanie klapy Klp1 11
20/01 | BX-0214 | Monitorowanie klapy Klp2 12
Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 11
2002 ) BX-M4 Monitorowanie klapy Klp3 12
Sterowanie klap ppoz Kp6(2szt),Kp10,Kp11,Kp12 | O1 X | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
20/03 | BX-0214 | Monitorowanie klapy Kp6 12
Monitorowanie klapy Kp6 13
Monitorowanie klapy Kp10 14
Monitorowanie klapy Klp11 11
20004 BX-M4 Monitorowanie klapy Klp12 12
20/05 | BX-O1 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X | X | X | X | X | X
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/06 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/07 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
20/08 | BX-O1 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X | X | X | X | X | X
20/09 | BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp1 11
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Monitorowanie klapy Klp2 12
Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 14
20110 | BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp3 11
Sterowanie klap ppoz Kp3 (3szt) 01 X | X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
20111 | BX-0214 | Monitorowanie klapy Kp6 12
Monitorowanie klapy Kp6 13
Monitorowanie klapy Kp6 14
Monitorowanie klapy Klp3 11
20112 | BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp3 12
Monitorowanie klapy Klp4 13
2013 | BX-O1 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X | X | X | X | X | X
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
2014 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
2015 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
20/16 | BX-O01 | Odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu 01 X X | X | X | X | X | X
Sterowanie oddymianiem klatki K6 01 X
20/17 | BX-02l4 | Sterowanie przepustnicg 02 X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
2018 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20119 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie oddymianiem klatki K6 01 X
20/20 | BX-02l4 | Sterowanie przepustnicg 02 X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
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Monitorowanie klapy Klp1 11
20/21 BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp2 12
Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 11
2022\ BX-M4 Monitorowanie klapy Klp3 12
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
20/23 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp3 11
2024 | BXIMA Monitorowanie klapy Klp3 12
Sterowanie oddymianiem klatki K4 01 X
Sterowanie przepustnicg 02 X
2025 | BX-0214 Monitorowanie zasilacza 24V 11
Monitorowanie klapy ppoz Klp4 12
20/26 BX-O1 | Sterowanie klapy ppoz Klp4 01 X |1 X
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/27 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/28 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie oddymianiem klatki K3 01 X
20/29 | BX-02l4 | Sterowanie przepustnicg 02 X
Monitorowanie zasilacza 24V 11
Monitorowanie klapy Kip1 11
20/30 | BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp2 12
Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 11
2031 BX-IM4 Monitorowanie klapy Klp3 12
Sterowanie centralg oddymiania 01 | X
20/32 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
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Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/33 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/34 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp1 11
Monitorowanie klapy Klp2 12
205 | BXIMA4 Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 14
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
2036 | BX-OI3 Mon?torowan?ezadzia*anig 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp3 13
Monitorowanie klapy Klp3 11
20/37 | BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp3 12
Monitorowanie klapy Klp4 13
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/38 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
20/39 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp1 11
Monitorowanie klapy Klp2 12
2040 | BXIMA4 Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 14
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
20/41 BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
2101 | Bx013 Stergwaniecgntralkgdrzyviowq 01 X
Monitorowanie zadziatania 11
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Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
21/02 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp1 11
Monitorowanie klapy Klp2 12
2103 | BXIM4 Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 14
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
2104 | BXOI3 Mon?torowan?ezadzia*anig 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp3 13
Monitorowanie klapy Klp3 11
21/05 | BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp3 12
Monitorowanie klapy Klp4 13
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
21/06 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
21/07 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp1 11
Monitorowanie klapy Klp2 12
21108 | BX-IM4 Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 14
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
21/09 | BX-OI3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
21110 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
2111 | BX-0I3 | Sterowanie centralkg drzwiowq 01 X
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Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp1 11
Monitorowanie klapy Klp2 12
2112 | BX-M4 Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 14
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
2113 | Bx.013 Mon?torowan?ezadzia*anig 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp3 13
Monitorowanie klapy Klp3 11
2114 | BX-IM4 | Monitorowanie klapy Klp3 12
Monitorowanie klapy Klp4 13
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
21115 | BX-013 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Sterowanie centralkg drzwiowg 01 X
2116 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
Monitorowanie klapy Klp1 11
Monitorowanie klapy Klp2 12
2017 BX-M4 Monitorowanie klapy Klp2 13
Monitorowanie klapy Klp3 14
Sterowanie centralg oddymiania 01 X
21118 | BX-0I3 | Monitorowanie zadziatania 11
Monitorowanie uszkodzenia 12
21119 REL4 | Wytaczenie wentylacji bytowej w sanitariatach 01 XXX X[ X[ X[ X[ X X[ X]|X]X
Sterowanie oddymianiem klatki K2 01 X
21/20 | BX-02l4 | Sterowanie przepustnicg 02
Monitorowanie zasilacza 24V 11
21121 BX-0I3 Resgt czujki .zasysaj.a_cej. _ _ 01
Monitorowanie zadziatania czujki zasysajacej 11
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Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysajacej 12
21/22 | BX-0214 | Sterowanie windg 01 | X X X[ X[ X[ X[ X | X | X ]| X ]| X]|X
Reset czujki zasysajacej 02
Monitorowanie zadziatania czujki zasysajacej 11
Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysajacej 12
2123 | Bx-0214 Sterowan!eoddym|an|.em klatki K1 01 | X
Sterowanie przepustnicg 02
21/24 | BX-IM4 | Monitorowanie zasilacza 24V 11
Sterowanie windg 01 X XX | X | X[ X ]| X ]| X]| X | X | X|X
2125 | BX-0214 Resgt czujki zasysajacej _ _ 02
Monitorowanie zadziatania czujki zasysajacej 11
Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysajacej 12
Sterowanie windg 01 X XX | X | X | X ]| X ]| X ]| X | X | X|X
212 | BX-O214 Resgt czujki zasysajacej _ _ 02
Monitorowanie zadziatania czujki zasysajacej 11
Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysajacej 12
21/27 | BX-IOM | Sterowanie sygnalizatorami optycznymi 01 X
21/28 | BX-IOM | Sterowanie sygnalizatorami optycznymi 01 X
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4. WYKONANIE SYSTEMU SSP
4.1 Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie

moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub w rurkach PCV

montowanych do stropu.

Linie dozorowe detekcyjne nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0.8mm w powloce
koloru czerwonego. Linie dozorowe sterujgce nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym HTKSHekw PH90

1x2x0.8mm w powtoce koloru czerwonego.

Zespoly kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniaC ciggtoS$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. Kable typu PH90 powinny by¢
prowadzone w atestowanych (CNBOP) korytkach metalowych lub obejmach mocowanych przy pomocy

metalowych kotkow do scian, stropow

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okre$lajace sposdb montazu (tzn.
aby czujki znajdowaly sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciggéw i innych
przegrod pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych
nawiewnych). Czujki dozorujace przestrzen migdzystropowa montowaé posrodku pol utworzonych przez
podciagi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce
ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych
jak i na modutach rozbieranego sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy

zamontowac wskaznik zadziatania w sposob jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do stropu przy pomocy kotkdw. Czuiki
montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych z petnej ptyty kartonowo-
gipsowej nalezy zamontowac przy pomocy kotkéw wiasciwych do plyt gipsowych za$ kable doprowadzaé przez

plyte bezpo$rednio od géry do gniazda czujki.

Moduty do sterowania i monitorowania BX-OI3, BX-O214, BX-REL4, BX-O1, BX-I2 i BX-IM4 przeznaczone sg do
obstugi urzadzen automatyki pozarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania windami ,
nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, za$ przewody monitorujgce
kablami uniepalnionymi zakonczonymi rezystorami o wartoSciach zgodnych z podanymi w DTR-kach

dostarczanych z modutami monitorujgcymi.
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Reczne ostrzegacze pozarowe montowa¢ na wysokoéci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi. Dojscia do przyciskéw
ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie

zostaly zastoniete w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W poblizu centralki nalezy
umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarméw

pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacije systemu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa producenta
urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawa¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-
CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

4.2 Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktorym znajdzie sie¢ dozdr przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:
e instrukcje obstugi centrali
o ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i urzadzen,
dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich
wystapienia, wylgczenia czujek, stref, linii
o dokumentacje techniczng systemu zawierajgcg opis jego dziatania, sposéb zasilania, umozliwiajgcy

tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen, rodzajow czujek

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
o dokumentacje powykonawcza, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
o protokoty pomiarow ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancii linii

o Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawa¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi i zaleceniami

producenta, a w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ codziennie:
e prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,
e czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,
e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtaczeniach zostat poinformowany konserwator, zas centrala

zostata przywrdcona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:
e prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikéw),

e wystarczajacy zapas papieru w drukarce,
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zapewni¢ raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:
e zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowe;j
o prawidtowego wySwietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania sygnatéw
optycznych i akustycznych przez centrale,

e sprawdzajace prawidtowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementow wspdtpracujacych z

systemem sygnalizacji pozarowej,

e czy nie nastapity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, badz umeblowania

mogace mie¢ wptyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek, ROP6w i sygnalizatoréw akustycznych,

zapewnic¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynno$ci:
o zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
e sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie raz na kwartat
przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sq sprawne, nieuszkodzone i

odpowiednio zabezpieczone

e sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowany

personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. System sygnalizacji pozarowej oparty na

urzadzeniach firmy Schrack Seconet powinien by¢ konserwowany przez autoryzowanego partnera firmy

Schrack Seconet.
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