ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

DRZWI WEWNETRZNE DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
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Uwagi Drzwi D1m wyposazone | Drzwi z szybg Drzwi z szybg przezierng Drzwi z samozamykaczem Witryna i drzwi zewnetrzne wykonac w nawigzaniu
w zamek magnetyczny nieprzezierng materiatowym i stylistycznym do witryny sgsiedniej
na kart (Stara Mydlarnia). Nalezy zachowa¢ podziat na kwatery i
€ detal profili witryny ( materiat i kolor — ciemny brgz
Drzwi w okleinie naturalnej , o$cieznice regulowane na szeroko$¢ muru z obramowaniem obustronnym w okleinie naturalnej. Szyldy z klamkami ze stali nierdzewne;j.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ODTWORZENIOWEJ
NAZWA ELEMENTU Drzwi balkonowe Okna z PCV ckptego, tréjszybowe wypefnione argonem UWAGI:
OZNACZENIA 01 02 03 04 05 DB1 1. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2. Kolorystyka okien i drzwi wg opisu technicznego i kolorystyki
elewac;ji.
3. Okno pokazano od strony elewac;ji
\:/ P g 4. Stolarka odtworzeniowa - okna drewniane skrzynkowe
SCHEMAT L N z zachowaniem historycznego podziatu na skrzydta i kwatery .
/__P\ NV Dopuszcza sie wymiane skrzydet wewnetrznych na jednoramowe
/N zespolone ( skrzydia wewnetrzne nie powinny mie¢ podziatéw ,
\__7 4 = aby nie zdwaja¢ w widoku perspektywicznym szczeblin).
Catkowita izolacyjno$¢ akustyczna Umax nie wieksze niz 0,9W/m2K
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k. ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
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Razem 2 6 3 1 1 1 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Suma Inwestor: C_.Nm,o_ Miasta m<o_@owN0N Temat: Przebudowa wraz ze zmiang
ul. Grudzigdzka 9/15 uzytkowania lokalu ustugowego na
Uwagi Goérna kwatera otwierana za pomocg ciggien. 85-130 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Zachowac orginalny podziat wszystlich okien i drzwi. Parapety wewnetrzne okien z konglomeratu kamiennego,
zewnetrzne z blachy ocynkowanej grub. 0,75 mm

Skala: Obiekt:
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
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