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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

Temat dokumentacji

Tematem dokumentacji jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilania,
gniazd wtyczkowych i o$wietlenia pomieszczen dla zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowg lokalu po bytym salonie fryzjerskim na potrzeby Bydgoskiego Centrum
Seniora. Obiekt znajduje sie w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 3.

Zakres projektu

Instalacje elektryczne:

- o$wietlenie pomieszczen;

- o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe;
- zasilania i gniazd wtyczkowych;

- zasilanie energetyczne;

- instalacji potgczen wyréwnawczych;

- budowa rozdzielnic TS i RK.

Podstawa opracowania projektu

Zakres robét zlecony przez Inwestora.
Plany budowlane obiektu.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Obwigzujgce normy i przepisy.
Uzgodnien z Inwestorem odnos$nie zasilania obiektu;
Wizja lokalna oraz inwentaryzacja instalacji;
Projekt technologii obiektu;
Wytycznych do projektu uzyskanych od Inwestora,
Polska Norma - PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,
Polska Norma - PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,Ochrona przed pradem
przetezeniowym”
PN-IEC-60364-4-443: 2006 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”,
PN-EN 62305:2008-2009 — , Ochrona odgromowa” czes¢ 1,2,3,4,
PN-EN 12464-1 :2004 — ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,
PN-EN 50172:2005 - ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,
PN-EN 1838:2005 - ,Oswietlenie awaryjne”,
Katalogow opraw os$wietleniowych,
Katalogow obuddw, wytgcznikow, aparatury modutowej ,Legrand”,
Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez CNBOP
w Jozefowie,
PN-EN 54-1: 2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie.
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010

roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270,
Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. 2008 nr 228
poz. 1514, Dz. U. 2009 nr 56 poz. 4510),

e SITP WP-02:2010 — Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej,

e PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewoddw Fabryka Kabli

~Telefonika” — obcigzalno$¢ pradowa przewodow,

obowigzujgce przepisy PBIiUE.

UWAGA:

1.4

UzZyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetow,
urzadzern, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow
(dystrybutorow) stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem
zachowania toZzsamych lub wyzZszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uZytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze projektanta, oraz
przedstawienia obliczen i pomiarow powykonawczych potwierdzajacych
prawidtowos¢ dokonanej zamiany.

Zasilanie energig elektryczng

Przedmiotowy obiekt posiada instalacje elektryczng ktdrg nalezy zdemontowaé wraz
z rozdzielnicami.

Budynek zasilany jest z istniejgcego wnekowego zigcza kablowego ZK linig GWLZ
wykonang kablem YKY 5x50mm? wprowadzong do rozdzielnicy GTR+TL.

W rozdzielnicy budynku GTR+TL zainstalowano gtowny wytgcznik pradu, ktory
pozostaje bez zmian. Obiekt zasilany jest w systemie sieci TT.

Lokal stanowigcy Bydgoski Centrum Seniora zasilany bedzie wewnetrzng linig
zasilajgcg WLZ z istniejgcej gtownej rozdzielnicy budynku GTR+TL. Od rozdzielnicy
GTR+TL projektuje sie nowa linie kablowg kablem YKY 5x25mm2. Kabel nalezy
utozy¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej PCV47 pod tynkiem.

Kable nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej Centrum Seniora
TS.
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1.5

1.6

1.7

1.8

Pomiar energii.

Uktad pomiarowy znajdujacy sie w rozdzielnicy GTR+TL pozostaje bez zmian.
Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania dla
niniejszej inwestycji.

Rozdzielnica TS.

Rozdzielnica TS znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu nr 1 na parterze lokalu. Z
rozdzielnicy TS zasilane bedg obwody o$wietlenia i gniazd wtyczkowych, oraz
urzadzenia technologiczne i uzytkowe projektowanego Centrum Seniora.

Dobrano szafe wnekowg w podwdijnej izolacji o wymiarach 1412x676x149mm.
Szafe nalezy zabudowad we wnece w $cianie. Gérna krawedz rozdzielnicy powinna
znajdowac sie na wysokosci 2m.

Elementy modutowe systemu szynowego nalezy zabudowaé na szynach TH-35 tak
pokazano na rysunku.

Wyposazenie tablic stanowi¢ beda: gtdwny wytgcznik FR-303/125A, wytgczniki
roznicowoprgdowe P304, P302 na prady przemienne i pulsujgce wyprostowane
In=25A; AI=30mA-AC i A, rozigczniki bezpiecznikowe typu R300, wytgczniki
instalacyjne typu S300. Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazano na
schematach elektrycznych. Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano montaz
ochronnika przepieciowego 70kA/2,5kV stopnia ,, 1+2".

Rozmieszczenie, typy oraz rodzaje przewoddw i osprzetu pokazano na planach.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary.

Instalacja odbiorcza gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe 230V zasili¢ nalezy przewodami kabelkowymi typu YDYpzo
3x2,5mm?, bez stosowania puszek rozgateznych. tgczenie odcinkéw przewoddw
wykonac¢ nalezy na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych.

Ciagi instalacyjne ukfadac nalezy pod tynkiem wg zataczonych plandw instalacji.
Typy wytgcznikdw i gniazd zaprojektowanych w pomieszczeniach pokazano na
planach.

Gniazda wtykowe montowac nalezy na wysokosci 0,3m. Gniazda 230V nalezy tak
usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u gory.

Gniazda w pomieszczeniach biurowych nalezy montowaé w zestawach tgcznie z
gniazdami sieci komputerowej. Nalezy zastosowac system ramkowy modutowy M45.
Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? z obwoddw rozdzielnicy
TS.

Instalacje o$wietlenia pomieszczen
W  budynku zaprojektowano o$wietlenie oprawami  wyposazonymi w
energooszczedne zrédla LED. Do opraw doprowadzi¢ przewody YDYzo

3,4,5x1,5mm? uktadane pod tynkiem.
Osprzet instalacyjny podtynkowy montowaé na wysokosci 1,2m od posadzki.
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W pomieszczeniach mokrych zastosowano osprzet szczelny IP44. Sterowanie
oSwietleniem w ciggach komunikacyjnych i klatce schodowej wykonano przez
zastosowanie czujnikow ruchu.

OSWIETLENIE AWARYINE — OSWIETLENIE EWAKUACYINE — praca ,na jasno”

W obiekcie przewidziano instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére bedzie
realizowane za pomocg opraw o$wietleniowych wyposazonych w 2 godzinny modut
Swiatla awaryjnego. Oswietlenie drogi ewakuacyjnej powinno zapewnic¢
bezpieczne wyjscie z miejsc przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia
umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz fatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i bezpieczenstwa. W tym celu dla drég o
szeroko$ci 2 m Srednie natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ co najmniej 1Ix. Natomiast na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym przynajmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Szerokie drogi ewakuacyjne zgodnie
z PN-EN 1838 moga by¢ traktowane jako kilka drdg o szerokosci 2m lub mogg miec
oSwietlenie stosowane jak w strefach otwartych.

OSWIETLENIE AWARYINE — OSWIETLENIE KIERUNKOWE

Projektuje sie wykonanie oSwietlenia kierunkowego z zastosowaniem opraw
oSwietleniowych kierunkowych wyposazonych w 2 godzinny modut Swiatta
awaryjnego zamontowanych w korytarzach i przy wyjsciach na klatki schodowe
budynku. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietlanie wszystkich znakow
przy wyjsciach awaryjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacji, aby jednoznacznie
wskazywaty droge do bezpiecznego miejsca. W tym celu stosowane sg o$wietlone
znaki kierunkowe.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ tez stosowane przy: kazdej zmianie
kierunku, kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w odlegtosci 2m od
kazdego wyjscia koncowego, a takze w odlegtosci 2m od kazdego punktu pierwszej
pomocy oraz kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jednak w przypadku, gdy punkt pierwszej pomocy Ilub urzadzenie
przeciwpozarowe i przycisk alarmowy nie znajdujg sie w Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej lub strefy otwartej, powinny by¢ oswietlone w taki sposéb, aby
natezenie oSwietlenia na podtodze w odlegtosci 2m od nich wynosito co najmniej
5lx.

Oprawy kierunkowe i ewakuacyjne wyposazone w ukiady awaryjne
muszg posiadac certyfikat Centrum Badawczego CNBOP.

Przed wejsciem do budynku nad drzwiami zaprojektowano oprawe o$wietlenia
awaryjnego celem os$wietlenia drogi ewakuacyjne;j.
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1.9

1.10

1.11

1.12

Instalacja uziemiajgca.

Budynek posiada instalacje odgromowg i uziemiajgca, ktdéra pozostaje bez zmian.
Do gtdwnej szyny wyrownawczej GSW budynku nalezy przewodem LgY 1x16mm?
podtgczy¢ projektowang w kottowni lokalng szyne uziemiajgcg LSW.

Projektowane gtéwne pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby
taczyty ze sobg wszystkie metalowe ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku,
przewdd ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienie sztuczne. Do szyny
wyréwnawczej powinny by¢ réwniez dotgczone metalowe konstrukcje i zbrojenia
budynku, oraz rozdzielnica gtdwna GTR i TS. Potgczenia wykona¢ przewodem LYZo
16mm?,

Potgczenia wyréownawcze gtéwne budynku powinny fgczy¢ ze sobg:

- przewody ochronne (ochronno-neutralne),

- wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.),

- wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe),

- metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku.

Nie wolno faczy¢ przewodu PE linii zasilajgcej budynek z przewodem uziemiajgcym
PE podfgczonym do uziemienia budynku. Wszystkie czesci przewodzace dostepne
chronione wspoélnie przez to samo urzadzenie zabezpieczajgce powinny byc
pofaczone przewodem ochronnym do wspdlinego uziomu dla wszystkich tych czesci.
W celu zabezpieczenia urzadzen elektronicznych oraz instalacje elektryczne od
wyladowan atmosferycznych zaprojektowano w rozdzielnicach TS i RK ochronniki
przepieciowe stopnia 1+2.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia ochronnego obiektu oraz
sporzadzi¢ protokoty pomiardw i metryke instalacji odgromowej obiektu.

Instalacje urzadzen technologicznych i wentylacyjnych.

W budynku projektuje sie montaz urzadzen klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
wywiewno-nawiewnej wykonanej z central i wentylatoréw kanatowych. Wentylatory
zasili¢ z projektowanych obwoddw osSwietlenia pomieszczen.

Z rozdzielnicy TS nalezy poprowadzi¢ przewody zasilajgce rozdzielnice kottowni RK
oraz zasilanie platformy osobowej. Instalacje zaprojektowano w uktadzie TT (4. z
dodatkowg zytg ochronng PE). Instalacja wykonana bedzie kablami miedzianymi
typu YKY 0,4/1kV i YDY 450/750V.

Instalacja telefoniczna i logiczna komputerowa.

W pomieszczeniach projektuje sie logiczng sie¢ komputerowa. Punkty PEL
(elektryczno-logiczne) skfadad sie bedg z dwdch gniazd komputerowych RJ-45 kat.
6 i dwoch gniazd 230V.

Szczegoty wykonania instalacji ujete zostang na etapie projektu wykonawczego.

Instalacja domofonowa, wtamania i napadu SSWiN.

W pomieszczeniach na etapie projektu wykonawczego zostanie zaprojektowana
instalacja domofonowa oraz instalacja wtamania i napadu SSWiN.
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1.13

Instalacja SSWiN obejmie: klatke schodowg z widokiem na GTR, podwdrko oraz
bramy przejazdowe i wejscie przed budynkiem.

Instalacja wykrywcza dymu

Na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
niniejszego zadania w pomieszczeniach komunikacyjnych na pietrze i w
pomieszczeniach parteru przebudowywanego obiektu nalezy zainstalowac
autonomiczne czujki dymu. Dobrano autonomiczne czujki dymu typu ADR-20N
prod. POLN-ALFA, ktdre nalezy potgczy¢ ze sobg przewodami tworzac siec.

PRZEZNACZENIE

Autonomiczna czujka dymu ADR-20N jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Czujki ADR-
20N przewidziane sg do nadzorowania pomieszczen mieszkalnych, piwnic, garazy,
strychow, itp. Jest zasilana z baterii 6F22 umieszczanej wewnatrz czujki. Czujki
mozna tgczy¢ ze sobg tworzac sie¢ czujek — wéwczas wykrycie dymu przez jedng z
nich powoduje uruchomienie sygnalizacji w pozostatych, a wiec w catym obiekcie.

INSTALOWANIE

Czujki zaleca sie instalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych istnieje
najwieksze prawdopodobienstwo powstania pozaru. Mozna tez instalowac czujki w
przedpokoju, na klatce schodowej, a takze pomiedzy pomieszczeniami, w ktérych
takie zagrozenie wystepuje. Zaleca sie instalowa¢ czujki na suficie w odlegtosci
minimum 20cm od $cian i innych przedmiotow, powodujgcych utrudnienie w
dostepie dymu do czujki. W wybranym miejscu nalezy wywierci¢ dwa otwory w
odlegtosci 72mm od siebie pod kotki rozporowe. Jezeli czujki majg pracowac w sieci
nalezy potaczy¢ je miedzy sobg: zaciski GND wszystkich czujek tgczymy ze sobg i
podobnie wszystkie zaciski 1/0. Przy prowadzeniu przewoddw pod tynkiem, nalezy
przewierci¢ gniazdo centrycznie. Przy prowadzeniu przewoddéw na tynku, nalezy
wywierci¢ otwér w $ciance bocznej, zachowujgc minimalng odlegto$¢ od podstawy.
Przez wywiercone otwory nalezy przetozy¢ przewody i przykreci¢ gniazdo w
wybranym miejscu. Do fgczenia czujek mozna stosowac przyktadowo przewdd
telekomunikacyjny TDY o przekroju od 0,12mm? do 0,5mm? (przewdd o $rednicy od
0,4mm do 0,9mm). Pod jeden zacisk ztgcza mozna podtgczaé dwa przewody.
Mozliwe jest stosowanie przewoddw o réznych grubosciach (w zakresie od 0,4mm
do 0,9mm) do jednego zacisku. Dtugos¢ przewoddéw wystajgcych z gniazda
powinna wynosi¢ minimum 5cm.

Podtgczy¢ baterie i wsungc jg tak aby czerwona blokada cofneta sie zgodnie z
rysunkiem 3. Sprawdzi¢ dziatanie czujki, przytrzymujgc przycisk do testowania
przez kilka sekund. Test czujki jest pozytywny, jezeli nastgpi kilka btysnie¢ diody, a
nastepnie wtgczy sie sygnat akustyczny. Sprawdzong czujke nalezy zainstalowac¢ w
gniezdzie, obracajgc zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do momentu lekko
wyczuwalnego zatrzasku.

OPIS DZIALANIA
Dozorowanie czujki rozpoczyna sie z chwilg zatgczenia baterii. Informacja o stanie
czujki jest uzyskiwana poprzez sygnat akustyczny i optyczny, zgodnie z ponizszg

tabela:
Stan czujki Modulowany | Miganie diody Krotkico 40 s Rozbtysk diody
sygnat sSwiecqcej sygnat co40s
akustyczny akustyczny
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Dozorowanie, X
wykrywanie dymu

Alarmowanie po X X
wykryciu dymu

Za niskie napiecie X X
zasilania

Testowanie czujki X X
przyciskiem TEST

Uszkodzenie, X
niesprawnosc

Po zaniku czynnika np. dymu wywotujgcego okreslony stan czujki, czujka
samoczynnie powraca do stanu dozorowania.

W zaleznosci od stosowanych baterii rézny bedzie czas pracy czujki:

- baterie zwykte:

czas pracy minimum 1 rok, od rozpoczecia sygnalizowania niskiego stanu baterii
czujka bedzie poprawnie pracowac¢ minimum 30 dni

- baterie alkaliczne:

czas pracy minimum 2 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii minimum 30 dni

- baterie litowe:

czas pracy minimum 3 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii minimum 60 dni.

Czeste testowanie czujki lub jej zadziatania bedg powodowac skrécenie tych
czasow.

OPIS OBStUGI

Diugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu ADR-20N moze spowodowac
zakurzenie wewnetrznych powierzchni labiryntu, co prowadzi do wzrostu czutosci,
az do wystgpienia fatszywych alarmoéw. Zaleca sie raz do roku oczysci¢ uktad
optyczny czujki, tj. labirynt oraz soczewke diody nadawczej i soczewke fotodiody
znajdujgcych sie w labiryncie.

Powyzsze czynnosci nalezy wykonac wg instrukcji obstugi czujki.

Nalezy sporzadzi¢ protokét wykonania czyszczenia oraz wymiany baterii czujek.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W obiekcie zastosowany jest system sieciowy TT. Zgodnie z hormg PN-IEC 60364-
4-4.1 zastosowano system ochronny polegajacy na tzw. samoczynnym szybkim
wylaczeniu spod napiecia w przypadkach zwar¢ jednofazowych lub doziemien. Jako
uzupetniajagcg ochrone przed dotykiem bezpoSrednim stanowig wytgczniki
roznicowoprgdowe na prady przemienne i pulsujgce wyprostowane o czutoSci
30mA. Zastosowane przekroje zyt przewoddéw oraz ich zabezpieczenia zwarciowe
zapewniajg ochrone posrednig przez szybkie wytgczenie zasilania.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

W obwodach odbiorczych gniazdkach wtykowych i oprawach zastosowane beda zyty
ochronne. Do kazdego odbiornika doprowadzona bedzie zyta ochronna wyrdzniajgca
sie zotto-zielng izolacja.

Zastosowane beda gniazda wtykowe 1-faz. 3-stykowe (L, N, PE ) i 3-faz. 5-stykowe
(L1,L2,L3, N, PE).
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1.15 OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana Pz = 67,02kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci ki = 0,4

Moc zapotrzebowania Po = 26,808kW
Prad obliczeniowy Ib = 43A
Zabezpieczenie w GTR+TL In = 50A DO2

Dobrano WLZ (w ukfadzie sieciowym TT)
- kabel typu YKY (0,75/1kV) 5x25mm?Z,

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 sposdb utozenia F obcigzalno$¢ pragdowa
diugotrwata dla kabli wielozytowych utozonych w ziemi w temperaturze 20°C
utozonych w tréjkat, przeznaczonego do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy
obcigzeniu symetrycznym wynosi:
Isa = 112A
1. Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia kabla w.l.z. przed przecigzeniem:
(1) In < In < Idd
Ip = 43A < I = 50A < Iq¢ = 112A - warunek spetniony

(2) In-k*xIn < 1,45 x1I4d

k* = 1,6 — wspotczynnik dla zabezpieczenia In = 50A-DO2
Ib =1,6 x50A = 80A < 1,45 x 112A = 162,4A — warunek spetniony

2. Sprawdzenie spadku napiecia w wewnetrznej linii zasilajacej.
Linia zasilajgca typu YKY 5x25mm?, | = 11m

Moc zapotrzebowana P, = 26,808kW
Spadek napiecia na projektowanym odcinku:
100PI 100x26808x11 29488800
AU, = = = =

= = = =0,13%
© ySU?  56x25x400° 224000000 ‘

Warunek spetniony AUe, = 0,13%< 3%.
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Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw
kontrolnych tj. skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym, stanu
izolacji przewoddw uptywnosciowych w obwodach odbiorczych.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

CatoS¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie telekomunikacji, w szczegdlnosci ze Specyfikacja Techniczna PKN-
CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji — Montaz i
uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno -
ruchowymi i instrukcjami producentdw.

Po zakonczeniu robdt winna zostac¢ dostarczona przez wykonawce dokumentacja
powykonawcza, instrukcje obstugi oraz nalezy dokona¢ przeszkolenia osdb
uprawnionych do obstugi projektowanych systemdw.

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:

Tomasz Gondek mgr inz. Krzysztof Jaroszewski
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