PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| i.m. | Poszcz. |

Razem

BUDOWA PRZYLACZA OPTOTELEKOMUNIKACYJNEGO DO LOKALU BYDGOSKIEGO CENTRUM SENIORA PRZY UL.
DWORCOWEJ 3 W BYDGOSZCZY

1 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
1.1|TPSA 39 Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym |km
0301-11 recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurocia-
qu
0,008 km 0,008
RAZEM 0,008
1.2[TPSA 39  'Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym [km
0301-12 recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za kazda
nastepna rure w rurociggu
0,008 km 0,008
RAZEM 0,008
1.3|[KNR 5-10  |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm m
0303-02
8 m 8,000
RAZEM 8
1.4|[KNR 5-01  |Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt  |m
0612-02 kategorii I-II, kabel do Fi 30 mm, kazdy nastepny
8 m 8,000
RAZEM 8
1.5/TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ szt
0301-02 SKR-1, grunt kategorii Il
1 szt 1,000
RAZEM 1
2 BUDOWA KABLA OTK
2.1|TPSA 38  |Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw kablowych wciggarkg  |km
0502-01 mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linkg, ka-
bel w odcinkach 2 km
0,096 km 0,096
RAZEM 0,096
2.2|KNR 5-08  [Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w beténie, objetos¢ do |szt
0803-07 1.00 dm3
3] szt 6,000
RAZEM 6
2.3[KNR 5-01  |Umocowanie kabla na scianie, bez przykrycia oslong, $ciana betonowa, m
0605-06 kabel Fi 15-30 mm
55 m 55,000
RAZEM 55
2.4]1KNR 5-08 |Montaz listew sciennych z PVC na cianach i sufitach, mocowanie do m
0226-04 kotkéw rozporowych na beton
55 m 55,000
RAZEM 55
2.5/TPSA 39 Montaz przefacznic $wiatlowodowych, przetacznica skrzynkowa, jeden |szt
0701-01 tgcznik centrujgcy i jeden patchcord
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.6(TPSA 39 Montaz przetgcznic swiattowodowych, przetacznica skrzynkowa, dodatek [szt
0701-02 za kazdy nastepny jeden fgcznik centrujacy i jeden patchcord
11 szt 11,000
RAZEM 11
2.7/TPSA 39 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt
0613-01
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.8/ TPSA 39 Montaz ztaczy koficowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, prze- ztagcze
0607-01 tacznica skrzynkowa, jeden spajany swiatlowad
zigcze 1,000
RAZEM 1
29|TPSA 39  Montaz ziaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, prze-  |ztgcze
0607-02 tgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowsd
11 ztacze 11,000
RAZEM 11
2.10|TPSA 39  |Otwarcie | zamkniecie muf ztgczowych odgaleznych kabli Swiatiowodo-  |zigcze
0610-01 wych, (dodatkowe nakiady na 1 kabel odgatezny do tabl. 0608)
2 zlacze 2,000
RAZEM 2
2.11|TPSA 39  Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, |ztacze
0608-01 otwarcie mufy zamknietej na stale termokurczliwej
2 zigcze 2,000
RAZEM 2
212|TPSA 39  |Wprowadzenie dodatkowych kabli odgaleznych do ztacza kabla $wiatio- ztacze
0611-01 wodowego, jeden kabel dodatkowy
1 ztgcze 1,000
RAZEM 1
213(TPSA 39  |taczenie Swiattowodow kabli odgaleznych wprowadzonych dodatkowo do|szt
0612-01 zlgcza, kabel tubowy, jeden taczony swiattowéd
2 szt 2,000
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RAZEM 2
2.14|TPSA 39  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z |odci-
0901-05 kabla, mierzony 1 $wiattowdd nek
2 odci- 2,000
nek
RAZEM 2
2.15|TPSA 39  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z |odci-
0901-03 przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowod nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1
2.16/TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z |odci-
0901-04 przefacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowadd nek
12 odci- 12,000
nek
RAZEM 12
217 TPSA 39 Pomiary tumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyj-|odci-
0902-03 na, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiat-|nek
towdd
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1
2.18|TPSA 39 Pomiary ttumiennosci optycznej linii swiattowodowych metoda transmisyj-|odci-
0902-04 ng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kaz- |nek
dy nastepny zmierzony $wiatiowod
12 odci- 12,000
nek
RAZEM 12
219|TPSA 39 [Pomiary tumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiatlo- |za-
0903-03 wodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony |koficz
1 $wiatiowod
1 za- 1,000
koricz
RAZEM 1
2.20/TPSA 39 Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek swiatto-  |za-
0903-04 wodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek |koricz
za kazdy nastepny zmierzony $wiatlowsd
12 za- 12,000
korcz
RAZEM 12
3 Rozbidrka i naprawa nawierzchni
3.1|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce [m?2
0805-01 piaskowej, recznie, wysoko$é kostki 8 cm
3 m?2 3,000
RAZEM 3
3.2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce |m2
0805-04 cementowo-piaskowej, recznie, wysokoéé kostki 10 cm
35 m2 3,500
RAZEM 3,5
3.3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, |m2
0815-03 piyty kamienne grubo$ci 7 cm na podsypce piaskowej
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,5
3.4/KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$é 12 cm m?2
0801-01
8 m2 8,000
RAZEM 8
3.5|KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0801-02 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
8 m?2 8,000
RAZEM 8
3.6|KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0801-02 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
35 m2 3,500
RAZEM 35
3.7/KNR 2-31  |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, [m2
0102-01 gtebokosé 10 cm
8 m2 8.000
RAZEM 8
3.8/KNR 2-31  |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V, [m2
0102-02 dodatek kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 4
35 m2 3,500
RAZEM 3,5
3.9]KNR 2-31  |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-IV, [m2
0102-02 dodatek kazde dalsze 5 cm glebokosci
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45 m2 4,500
RAZEM 4,5
3.10|KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wyso- 'm2
1103-07 kos¢ 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zaprawg cemen-
towg
3.5 m?2 3,500
RAZEM 35
3.11|KNR 2-31  iPodbudowy betonowe, z dylatacja, grubosé warstwy po zageszczeniu 12 [m2
0109-01 cm
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,5
3.12)KNR 2-31  |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gru- |m2
0109-02 bosci warstwy
Krotnos¢ =3
4,5 m2 4,500
RAZEM 45
3.13|/KNR 2-31  |Remonty czastkowe chodnikéw z piyt, plyty kamienne grubosci 5cmna  |m2
1207-08 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
1.5 m2 1,500
RAZEM 1,5
3.14]KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wyso- 'm2
1103-06 kos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j, spoiny zaprawg cemen-
towg
3 m2 3,000
RAZEM 3
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