SASIEDNI BUDYNEK
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— WSZYTKIE WYMARY ZWERYFIKOWAC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

— NINIEJSZE OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— OPARCIE PLTY ZELBETOWYH NA ISTNIEJACACH SCIANACH POPRZEZ WYKONANIE
WYKUC O Gt. 15cm

— RZEDNA PROJEKTOWANYCH PEYT ZELBETOWYCH BIEGU | SPOCZNIKOW
WG PORJEKTU ARCHITEKTURY

KLASA EKSPOZYCJI - XCO
BETON - C20/25 (B25),
max w/c=0,60,

cement min 280kg/ m3
STAL - A-IIIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 2,0cm

- SCIANY ISTNIEJACE

ZZZZZZZZZ - SCIANY PROJEKTOWANE
—= 77— -WYBURZENIA

- DOCIEPLENIE - MULTIPOR 12 cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCYJNY SCIAN PARTERU

Inwestor:  Urzgd Miasta Bydgoszcz Temat: Zmiana sposobu uzytkowania
ul. Jezuicka 1 z przebudowg lokalu po bylym salonie
. fryzjerskim na potrzeby Bydgoskiego
85 - 102 Bydgoszcz Centrum Seniora
Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski
Sprawdzajacy: KUP/0002/P00K/ 09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga b o

Data:  15,07.2020r. Faza:
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