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A. Projekt zagospodarowania terenu. 
 

1. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza optotelekomunikacyjnego do lokalu 
Bydgoskiego Centrum  Seniora  przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
2.1. Warunki terenowe. 
 

 Na całym odcinku projektowanej budowy przyłącza optotelekomunikacyjnego występują 
następujące warunki terenowe:  

a) Teren działki nr 252  obręb 0128 Bydgoszcz – pas ulicy Dworcowej i chodnika 

b) Teren działki nr 196/1  obręb 0128  Bydgoszcz –  strefa przybudynkowa 

 

2.2. Uzbrojenie terenu. 

 

1) Sieć energetyczna: 
- na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej występuje istniejąca sieć energetyczna - 

naniesiona na mapie.  
 

2) Sieć wodno-kanalizacyjna: 
- na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej  występuje istniejąca sieć wodno-

kanalizacyjna - naniesiona na mapie.  
 

3)Sieć gazowa: 
na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej występuje istniejąca sieć gazowa - 
naniesiona na mapie 
 

4)Sieć ciepłownicza: 
na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej występuje istniejąca sieć ciepłownicza - 
naniesiona na mapie 
 
 

5) Sieć telekomunikacyjna:  
- na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej występuje istniejąca sieć telekomunikacyjna 

- naniesiona na mapie. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

3.1. Warunki terenowe. 

 
Na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 przedstawiona została 

istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna zawierająca układ obiektów budowlanych, sieć 
uzbrojenia terenu, ciągi komunikacyjne oraz obiekty zieleni. Dokonano wszystkich niezbędnych 
uzgodnień z gestorami sieci oraz właścicielami gruntów według stanu prawnego. W wyżej 
wymienionych uzgodnieniach uwzględniono stan istniejący oraz projektowany na danym obszarze. 
Niniejsza inwestycja jest zgodna z ogólnym planem zagospodarowania terenu dla miasta 
Bydgoszczy. Planowana inwestycja budowy linii optotelekomunikacyjnej nie pociąga za sobą 
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zapotrzebowania na wodę, energię, nie powoduje powstawania odpadów, nie ma wpływu na 
środowisko i jego wykorzystanie. 
 

 

Wszystkie prace ziemne należy wykonać w taki sposób, żeby ograniczyć do 
minimum koszty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego !       

 
 

a) Teren działki nr 252  obręb 0128 Bydgoszcz – pas ulicy Dworcowej i chodnika 
Zaprojektowano  budowę studni i rurociągu kablowego na gł. min. 1m zgodnie z przebiegiem 
trasowym przedstawionym na rys. nr 1. Przy budowie zachować warunki techniczne zawarte 
w decyzji nr UP 99/2021 z dnia 9-02-2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

 

 
b) Teren działki nr 196/1 obręb 0128 Bydgoszcz  - strefa trzybudynkowa. Zaprojektowano  

budowę rurociągu kablowego na gł. 1m  zgodnie z przebiegiem trasowym przedstawionym na 
rys. nr 1. 
 

 

                                                                      

Uwaga : Po zakończeniu prac ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego ! 

 

 

3.2. Uzbrojenie terenu. 
   
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii optotelekomunikacyjnej z istniejącym 

uzbrojeniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach. 
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B. Projekt budowlany. 
 

Budowa przyłącza optotelekomunikacyjnego do lokalu Bydgoskiego Centrum Seniora  
przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy . 

 

 

1. Uwagi ogólne. 

 

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji. 

 
a) zlecenie Miasta Bydgoszcz 
b) inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez projektanta,     
c) aktualne podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500, 
d) uzgodnienia z gestorami sieci, 
e) zgody właścicieli gruntów,  
f) aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
1.2. Zakres rzeczowy. 

 
            Niniejszy projekt obejmuje :   
 

a) budowę studni SKR-1 – 1[szt] 

b) budowę rurociągu kablowego RHDPEp 40/3,7– 0,008[km]/0,016[km/otw] 

c) budowę kabla Z-XOTKtsdD 12J – 0,186[km] 

 

 

 

1.3. Inwestor. 
 

Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 
Bydgoszcz. 

 
 

1.4. Wykonawca. 

 
Wykonawcą wszystkich prac objętych projektem może być każdy zakład posiadający 

uprawnienia do prowadzenia robót telekomunikacyjnych, oraz posiadający odpowiednie możliwości 
techniczne do realizacji inwestycji.                                                    
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2. Część techniczna. 
 

2.1. Uwagi ogólne. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza optotelekomunikacyjnego do lokalu 

Bydgoskiego Centrum  Seniora  przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy. 

 
2.2. Budowa rurociągu kablowego.  

 

W celu budowy przyłącza do nowo adoptowanych pomieszczeń Bydgoskiego Centrum 

Seniora przy ul. Dworcowej 3 zaprojektowano  na istniejącym ciągu kanału technologicznego w ul. 

Dworcowej studnię telekomunikacyjną typu SKR-1 z ramą i pokrywą ciężką najazdową o 

wytrzymałości do 40T stylizowaną kostką granitową (w/g załącznika ). Od projektowanej studni do 

budynku przy ul. Dworcowej 3 należy wybudować rurociąg kablowy składający się z 2 rur RHDPE 

40/3,7 w osłonie z rury RHDPE 110/6,3 zgodnie z przebiegiem jak na rys.1 

 Rurociąg budować z rur RHDPEp 40/3,7 wzdłużnie wewnętrznie rowkowanych z warstwą 

poślizgową. Pod rurociągiem należy ułożyć 10 cm podsypkę, a na rurociągu 10 cm nasypkę 

piaskową. Rurociąg należy układać na głębokości min. 1,0 [m]. W celu zabezpieczenia rurociągu 

przed skutkami skurczu termicznego należy ułożyć go z falowaniem około 3 %. Rurę należy 

sfazować oraz uszczelnić w każdej fazie montażu. Nieciągłości rury pozostawione po operacji 

zaciągania kabla OTK, po jego wybudowaniu należy uzupełnić szczelnymi łącznikami o dużej 

wytrzymałości mechanicznej. Przed ułożeniem rury w rowie należy poddać ją szczegółowym 

oględzinom. Dla umożliwienia lokalizacji kabla OTK należy bezpośrednio na rurociągu ułożyć  

kabel lokalizacyjny DYd 1,5 na całej długości.  W połowie wykopu  w celu oznaczenia 

lokalizacji kabla światłowodowego  ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru 

pomarańczowego. 

 Projektowana trasa rurociągu kablowego została przedstawiona na rys. nr 1 ark.1.  

Prace montażowe przy budowie rurociągu z uwagi na gęste uzbrojenie terenu będą 

prowadzone w wykopie otwartym. Konstrukcję jezdni  i chodnika rozebrać na szerokość wykopu 

powiększonego po obu stronach o szerokość ok. 0,4-0,6m. Partię gruntu w klinie odłamu usunąć do 

głębokości 1,1m. Po wykonaniu prac wykop zasypać.   

Materiał pochodzący z rozbiórki a nie nadający  się do powtórnego wbudowania należy 

wywieść na składowisko. 

 

2.3. Budowa kabla OTK .  

   
 Zaprojektowano budowę kabla optotelekomunikacyjnego typu  Z-XOTKtsdD  12J (1x12J) w 

relacji : istniejąca mufa w studni PKO7 ul. Dworcowa/Pomorska - projektowana przełącznica w 

szafie multimedialnej w lokalu przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy. Projektowany kabel OTK 

należy zaciągnąć do istniejącego i projektowanego kanału technologicznego. Na trasie  pozostawiono  

2 zapasy technologiczne po 30 [m] projektowanego kabla optotelekomunikacyjnego  nawiniętego na 

istniejący stelaż zapasu w studni nr PKO7 oraz w projektowanym stelażu zapasu SZ-2 w 

projektowanej studni SKR-1 przy ul. Dworcowej 3. 

  Przebieg kabla w kanele technologicznym przedstawiono na rys 2 ark.1.  
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 W studni PKO7  u zbiegu ulic Dworcowej i Pomorskiej wykonać złącze rozgałęźne w 

istniejącej osłonie złączowej  wprowadzając pierwsze włókno projektowanego kabla w czwarte 

włókno pierwszej tuby istniejącego kabla Z-XOTKtsdD 96J. 

 W celu włączenia projektowanego kabla do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej należy 

w studni S1 u zbiegu ulic Dworcowej i Wiaduktu Kazimierza Wielkiego ( rys. nr 2 ark. 2) 

wykonać złącze na istniejących kablach i połączyć włókna : czwarte włókno pierwszej tuby 

istniejącego kabla  Z-XOTKtsdD 96J w ulicy Dworcowej z dziesiątym włóknem czwartej 

tuby (żółtej) istniejącego kabla 96J biegnącego w stronę Marszałka Focha. Schemat połączeń 

przedstawiono na rys. nr 4. 

  

2.4. Wprowadzenie kabla Z-XOTKtsdD12J do  lokalu Bydgoskiego Centrum Seniora. 
 
W pomieszczeniu piwnicy budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy należy wykonać 

przejście z rury HDPEØ40/3,7 na rurę typu REØ25. Wejście rury do budynku należy uszczelnić.  Od 

przepustu w ścianie budynku w rurze typu RE Ø 25  projektowany kabel poprowadzić  na ścianie w 

piwnicy i dalej w projektowanym pionie do pomieszczenia serwerowni wg rys. nr 3 ark. 1-3. Na 

rurze umieścić przywieszki identyfikacyjne. Kabel z rurę zabezpieczyć korytkiem PCV 40x60x40 dla 

zachowania estetyki pomieszczeń . Kabel doprowadzić do projektowanej przełącznicy PS 19/12/1U 

w szafie multimedialnej 24U ( rys. nr. 6 ark.1). W przełącznicy wykonać przejście kabla liniowego 

na kabel stacyjny. Pigtaile w standardzie SC/APC o długości 2,5 [m] zakończyć na polach 

komutacyjnych nr 1-12.  

 

2.5. Uwagi końcowe do budowy kabla OTK. 
 
1. Połączenia włókien światłowodowych należy wykonać metodą zgrzewania termicznego. 
2.  Do zaciągania kabla należy używać wciągarek z automatycznie kontrolowaną i rejestrowaną siłą  
    ciągu. W miejscach uniemożliwiających stosowanie wciągarek dopuszcza się ( za zgodą  
    Inspektora Nadzoru ) stosowanie wciągania ręcznego (nie wolno dopuścić  do występowania  
    skokowej siły ciągu). 
3. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem istniejących 

urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień. 
4. W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość  

uszkodzenia istniejących kabli. Całość prac prowadzić pod nadzorem użytkownika. 
5. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu.  
6. Wszystkie prace należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami 

BHP. 

 
2.6. Pomiary kabla OTK. 
 

Należy dokonać następujących pomiarów projektowanych kabli. 
a)  pomiar reflektometryczny na bębnach z kabla 
b)  pomiar reflektometryczny montażowy z kabla 
c)  pomiar reflektometryczny końcowy odcinka regeneratorowego z przełącznicy 
d)  pomiar tłumienności optycznej metodą transmisyjną  
Wyniki pomiarów przedstawić komisji odbioru prac. 
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2.7. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem. 
  

Zbliżenia projektowanej linii optotelekomunikacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z uwagami zawartymi w 

uzgodnieniach.  

 

3. Uwagi końcowe. 

 
 W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu wszystkie prace ziemne należy wykonać 

ręcznie. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

przestrzeganiem zasad BHP.                                                             

 

 

4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prawa budowlanego budowa objęta niniejszym 
projektem wymaga sporządzenia (lub zapewnienia sporządzenia) przez kierownika budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan musi uwzględniać między innymi: 
 

1. Prowadzenie robót budowlanych wzdłuż czynnych linii komunikacyjnych. 
2. Prowadzenie robót budowlanych przy czynnych sieciach technicznych ( wodociąg, linie 

energetyczne oraz telekomunikacyjne). 
3. Możliwość znalezienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. 
4. Wykonanie i umacnianie wykopów  otwartych - możliwe zagrożenia: 

- obsunięcie ziemi do wykopu 
            - załamanie się obudowy wykopu 
            - uszkodzenie istniejącego uzbrojenia 
            - upadek 

5. Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów. 
6. Informację o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

i określeniu zasad postępowania w przypadku powstania zagrożenia oraz konieczności 
stosowania środków ochrony indywidualnej 

Przy budowie projektowanej linii  optotelekomunikacyjnej należy bezwzględnie przestrzegać 
wymagań przepisów BHP określonych w odrębnych przepisach, a wszystkie prace należy 
wykonywać zgodnie z niniejszym projektem technicznym, normami polskimi i branżowymi, a także 
z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach branżowych pod nadzór służb, które są właścicielami 
uzbrojenia terenu. 
 

5. Normy związane. 
 

Projekt został opracowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 219 
z dn. 26 października 2005 r. oraz z obowiązującymi normami i przepisami.  

 
PN/T-01001  Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacje i 

wymiary. 
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PN-80/C-89069 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw 

termoplastycznych. 

PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 

PN-89/C-89211 Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Oznaczanie zmian długości rur w 

wyniku ogrzewania. 

PN-90/E-04160/40 Metody badań. Sprawdzenie odporności polietylenu na korozję naprężeniową.  

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw 

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw 

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych 

       BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary 

ZN-96/TP S.A.-001   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie    
   optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TP S.A.-002   Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TP S.A.-004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
ZN-96/TP S.A.-005   Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe liniowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-012   Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-013   Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TP S.A.-022   Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-023  - Studnie kablowe. Ogólne wymagania techniczne.  
ZN-96/TP S.A.-025   Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-041   Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 
   Wymagania i badania polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania 
 
        Opracował : 
 
 
 
              Danuta Kopalska 
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