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l. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu
uzytkowego po bytym salonie fryzjerskim w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora w zakresie:

s Spetnienia wyrnagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr75, poz. 690 z p6zn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w spos6b inny niz podano w wiw rozpo-

rzadzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

* speinienia wymagan okreslonych w § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
oraz
- zapewnienia bezpieczerstwa pozarowego w sposéb inny niz podano w rozporza-

dzeniu [2] zachowujac tryb postepowania okreslony § 1 ust. 2 rozporzadzenia [2].

ll. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenie zycia ludzi w

zwigzku z:

- niezabezpieczeniem przed zadymieniem klatek schodowych w sposéb wskazany w
rozporzgdzeniu [1],

- wystgpowaniem w budynku dtugosci dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100 %
od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych, czyli ponad 20 m

- Wystepowaniem szerokosci spocznikow w klatce schodowej mniejszej o ponad jedna
trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych, czyli ponizej 1,0 m.

Opracowanie wykonano na podstawie:

* projektu budowlanego remontu Oopracowanego przez mgr inz. arch. D. Jaroszewska z
Pracowni Projektowo — Consultingowe;,

e |ustracji budynku,

e aktualnych aktéw prawnych.

Budynek znajduje sie w zasobach Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowe;j

Strazy Pozarnej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parteru i | pigtra istniejgcego budynku Centrum

Seniora.

Poniewaz budynek ma rézne przeznaczenie (na parterze i | pietrze znajduja sie

lokale ustugowe z niezaleznymi wejsciami, adaptowane pomieszczenia na Centrum
Seniora, a na Il pietrze i poddaszu lokale mieszkalne), niniejsza ekspertyza
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wykonywana jest gléwnie dla czesci budynku na parterze i | pigtra przebudowy-
wanej kamienicy przeznaczonej dla Centrum Seniora.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Komendantem Wojew6dzkim Panstwowej
Strazy Pozarne;j.

lll. Charakterystyka budynku.

Opis stanu istniejacego

Adaptowany lokal na cele Bydgoskiego Centrum Seniora miesci si¢ w budynku
mieszkalno-ustugowego na dz. nr ewid. 196/1, 196/2 i 195/2 w obr. 128 przy ul. Dworco-
wej 3 w Bydgoszczy. Jest to budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony,
Z poddaszem strychowym uzytkowym i sienig przejazdowg w przyziemiu, wybudowany
okofo 1900 roku. Obiekt jest elementem zwartego ciggu zabudowy potudniowej pierzei ul.
Dworcowej. Budynek murowany na rzucie prostokata, uktadem konstrukcyjnym sa §ciany
murowane, na ktérym oparto stropy. Budynek obstugiwany jest przez dwie klatki scho-
dowe. Budynek posiada wejécie gtowne znajdujgce sie w centralnej jego czesci oraz trzy
boczne wejécia. Obiekt podpiwniczony, o kondygnacjach: parter, | pietro, Il pietro, pod-
dasze strychowe. Obiekt jako sktadnik historycznej zabudowy ujety jest w zasobach
gminne;j ewidencji zabytkéw miasta Bydgoszczy. Wszelkie dziatania budowlane wymaga-
ja opinii stuzb konserwatorskich zgodnie z , Ustawg o ochronie zabytkow | opiece nad
zabytkami” z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 162 poz.1568). Wymieniona nieruchomosé
potozona jest na terenach wyposazonych w energie elektryczna, sie¢ wodociggows i ka-
nalizacyjng oraz gazowa. Budynek posiada instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, cen-
tralnego ogrzewania z wtasnej kottowni, odgromowa, wentylacje grawitacyjng.

Zakres prac obejmowa¢ bedzie 3 poziomy- parter, | pietro | przynalezng do lokalu
piwnice. Przystosowanie lokalu do nowych potrzeb wymaga zainstalowania platformy
dzwigowej dla 0sob starszych i niepetnosprawnych, wykonanie nowych schodéw w miej-
scu starych drewnianych schodoéw | wykonania pomieszczen sanitarno-higienicznych ,
przebudowe instalacji wewnetrznych wraz z zapewnieniem odpowiednie; wentylacji po-
mieszczen, remont wszystkich pomieszczen wraz z wymiang stolarki drzwiowej we-
wnetrznej, wykonanie nowej witryny szklanej wraz z drzwiami wejsciowymi z ulicy do
lokalu oraz przebudowe chodnika w celu przystosowania lokalu dla osob niepetnospraw-
nych. ;

Bydgoskie Centrum Seniora funkcjonowac bedzie jako przestrzen ogolnodostepna
dedykowana seniorom. Na parterze przewidziana zostata kawiarnia, w ktérej serwowane
bedg napoje cieple i zimne, desery , recepcja ( welcom desk) oraz biblioteka typu bo-
okcrossing celem popularyzowania ksigzek bez zadnych ram instytucjonalnych, optat
czy kart bibliotecznych. Na parterze znajdowac sie bedzie réwniez jedno pomieszczenie
WC dla 0séb niepetnosprawnych oraz pomieszczenie porzadkowe. Z pomieszczenia par-
teru seniorzy dostang sie na | pietro za pomocg platformy dzwigowej ora schodéw |, ktére
spetiac bedg wymagane warunki dla schodow stuzacych ewakuacji. Na | pietrze zZnaj-
dowac sie bedzie sala konferencyjna dla 50 oséb, salka szkoleniowa dla 15 0sob i pokoj
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pracy dla 3 urzednikéw ( Bydgoskie Biuro Seniora). Na | pietrze zaprojektowane zostaty

tez sanitariaty odrebne dla kobiet i mezczyzn oraz jedno WC dla oséb niepethospraw-

nych oraz pomieszczenie kuchenki ~ zaplecza sal konferencyjnej i szkoleniowe;j.
Budynek znajduje sie w zabudowie pierzejowe;.

Szczegotowy opis wyposazenia poszczegolnych pomieszczerr Domu Seniora:

PARTER:

Hall wejsciowy :

W hallu wej$ciowym przewiduje sie lade recepcyjng - stanowisko pierwszego kontaktu z

gosciem

WINDA/ PLATFORMA DZWIGOWA W hallu wejsciowym przewidziana zostata platforma

dzwigowa.

POMIESZCZENIE WC : zaprojektowane zostato 1 pomieszczenie WC z funkcjg dla

0s0b niepetnosprawnych .

Kawiarnia:

W kawiarni przewiduje sie serwowanie napojow zimnych i cieptych oraz deseréw.

W pomieszczeniu kawiarni planuje sie nagtosnienie mono.

PIETRO

Pomieszczenie biurowe ( pom. nr 5):

Pomieszczenie biurowe do pracy dla 3 0séb- miejsce obstugi klientdw. Pokéj dostepny

bedzie dla klientéw w godzinach urzgdowania- drzwi wyposazone zostang w karty ma-

gnetyczne. Z pomieszczenia projektuje sie dodatkowe wyjscie na korytarz.

Pomieszczenie nr 6- salka szkoleniowa:

Pomieszczenie przeznaczone jest do szkolenia max 15 0séb.

Pomieszczenie nr 8- salka konferencyjna:

Sala konferencyjna dla 50 oséb z 2 drzwiami wejsciowymi.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w Bydgoskim Domu Seniora :

Pomieszczenia WC:

PARTER :

Kawiarnia — do 20 oséb + 2 osoby w recepcji + 1 osoba w aneksie kawiarnianym

Razem — nie wiecej niz 23 osoby

Na parterze przewidziane zostato pomieszczenie WG dla oséb niepetnosprawnych.

PIETRO:

Sala konferencyjna — 50 os6b

Salka szkoleniowa — 15 oséb

Pokdj biurowy — 3 urzednikéw + goscie — 10 oséb

Razem — nie wiecej niz 80 osdb.

Na | pietrze zaprojektowane zostato 1 WC przystosowane dla oséb niepetnosprawnych-

20 osdb, 1 WC dla mezczyzn z kabing ustepowg i pisuarem oraz umywalka- 30 oséb,

1 WC dla kobiet z 2 kabinami ustepowymi — 40 oséb.

Na | pietrze zaprojektowana zostata wneka na typowsg szafe do przechowywania sprzetu

porzadkowego i Srodkdw utatwiajacych utrzymanie czystosci oraz pomieszczenie ku-

chenki.
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Przystosowanie Bydgoskiego Domu Seniora dia 0soOb starszych i niepetnospraw-

nych:

Bydgoski Dom Seniora bedzie catkowicie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

poprzez:

- obnizenie rzednej poziomu parteru do rzednej chodnika Przy weijsciu do lokalu poprzez
wymiane wierzchnich warstw posadzki parteru,

- Zaprojektowanie platformy dzwigowej wewnatrz lokalu,

- Zaprojektowanie zaréwno na parterze jak i na | pietrze 1 pomieszczenie WC przystoso-
wane dla osob niepetnosprawnych.

Na Il pietrze i poddaszu znajdujg sie po 2 lokale mieszkalne.

Opis konstrukcii:

Uktad konstrukcyjny - Konstrukcja tradycyjna murowana, masywna.

Fundamenty - Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej gr. 38cm
i 50cm. Fundamenty murowane z cegly peinej.

Sciany zewnetrzne - Murowane z cegly petnej na parterze gr. 38cm, na pie-
trze gr. 38cm.

Sciany wewnetrzne - Sciany wewnetrzne nosne gr. 38cm z cegly peinej. Scia-

ny dziatowe gr. 12 i 25cm — murowane z cegly dziurawki
oraz lekkie z ptyt gipsowo — kartonowych.

Stropy - Nad piwnicg stropy odcinkowe z cegly, oparte na belkach

stalowych w uktadzie poprzecznym.
Strop nad parterem drewniany na belkach drewnianych
20x26cm w rozstawie co ok. 100cm. Strop ze $lepym pu-
tapem oraz polepg gr. ok. 13em. Na belkach deskowanie
gr. 2,2cm oraz ptyta widrowa 2,0cm. Od spodu strop wy-
konczony deskowaniem gr. 2,2cm oraz tynkiem wapien-
nym na trzcinie.

Dach - Drewniany kryty, kryty papa.

Klatka schodowa - Z piwnicy schody murowane z cegly powyzej wykonano
schody dwubiegowe spocznikowe w konstrukciji drew-
nianej, od spodu otynkowane,

W czeéci Bydgoskiego Centrum Seniora pomiedzy parte-
rem, a | pigtrem istniejace schody drewniane zostang
wymienione na zelbetowe.

IZOLACJE TERMICZNE:

Elewacja frontowa ( potnocno-wschodnia ) i elewacja potudniowo-wschodnia ( sasiad-

dawny PDT) objeta remontem konserwatorskim —naprawa tynkéw i malowanie- bez do-

cieplenia.

Elewacja potudniowo-zachodnia i potocno-zachodnia ocieplona styropianem samoga-

snacym o gr.14,0cm

Sciana wschodnia przejazdu —ocieplona wetng mineraing o gr.14,0cm

Sciana zachodnia przejazdu — nieocieplona
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Strop przejazdu — drewniany zabezpieczony Fobos-4 —miedzy belkami ocieplenie z wet-
ny mineralnej SUPERROCK o gr.14,0cm+ folia paroizolacyjna+ piyta gipsowo-witdknowa
FERMACELL gr.2x1,25cm.

PODLOGI | POSADZKI - gres i panele.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE - tynki cementowo-wapienne.

SUFITY PODWIESZONE - aktualnie nie wystepuija.

Budynek jest wyposazony w instalacje:

- elektryczng,

- odgromowa,

- wod. — kan.,

- €.0 z wlasnej kottowni,

- wentylacje grawitacyjna.

Budynek posiada instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania z wta-
snej kotlowni gazowej, odgromowa, wentylacje grawitacyjna.

Kottownia gazowa z piecem o mocy cieplnej 32 KW zlokalizowana w piwnicy, aktualnie
nie wydzielona pozarowo.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.

- powierzchnia zabudowy 250,10 m2
Powierzchnia przynalezne:
- parter 49,0 m2
- | pietro 171,11 m2
- piwnicy 19,39 m2
Razem 239,5m2
Kubatura budynku 19500,0m3
llos¢ kondygnac;ji 3 + poddasze nieuzytkowe
Wysokosé 16 m

Obiekt zalicza sie do budynkow sredniowysokich (SW).
Powierzchnia catkowita budynku - 1150,0m2

[N

Gestosé obcigzenia ogniowego.
W magazynie i pomieszczeniach gospodarczych wystepuje gesto$é obcigzenia og-
niowego < 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Pomieszczenia na parterze i | pietrze przeznaczone sg do uzytku oséb starszych,
ktore majg ograniczong zdolno$¢ poruszania sie.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek po zmianie przeznaczenia zalicza sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IV.

|©o

|-

Odlegtosé od obiektéw sasiednich.
> zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytu-
owac od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:
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1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy,

2) 3 m — w przypadku budynku zwrdéconego $ciang bez otworéw okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy.

zgodnie z § 271.1. rozporzadzenia [1] odlegto$¢ budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |l powinna wynosic:

- od budynku zaliczonego do ZL ~ 8,00 m.

zgodnie z § 271.2 rozporzadzenia [1] jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuo-
wana od strony sasiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkow
jest rozprzestrzeniajace ogien, wowczas odlegto$¢ okreslong w ust. 1 nalezy
zwiekszyé o 50%, a jezeli dotyczy to obu scian zewnetrznych lub przekrycia dachu
obu budynkéw o 100% - wymaganie nie jest spetnione w stosunku do budyn-
kéw na sgsiednich dziatkach, ktére posiadajq dachy drewniane (budynek
zlokalizowany jest w zabudowie pierzejowej).

zgodnie z § 272.3 rozporzadzenia [1] budynek usytuowany bezposrednio przy
granicy dziatki powinien mie¢ od strony sgsiedniej dziatki $ciane oddzielenia prze-
ciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej okreslonej w § 232 ust. 4 i 5, czyli
dla budynku RE| 120 — wymaganie nie jest spefnione ($ciana péinocno-
wschodnia jest bez ocieplenia, a $Sciany na granicy dziatek z zastosowaniem
styropianu wg systemu NRO.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg substancje, ktére moga powodowaé zagrozenie wybu-
chem.

Klasa odpornoéci pozarowej. Wykoniczenie wnetrz i wyposazenie state.

» na podstawie § 212 ust.2 rozporzadzenia [1] budynek $redniowysoki zaliczony do

kategorii ZL Il + ZL IV zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B" od-
pornosci pozarowej.

> zgodnie z § 216.1 dla poszczegdinych elementéw budynku wymagane klasy od-

pornosci ogniowej ,” sg nastepujace:

e gtowna konstrukcja noéna — R429;

e stropy — REI 60;

e sSciany wewnetrzne — El 30;

e Sciany zewnetrzne — EI 60,

o konstrukcja dachu - R 30;

e przekrycie dachu — RE 30.

Budynek nie spetnia wymagania dla klasy ,B” odpornosci pozarowej, w zakresie
konstrukcji i przekrycia dachu.

Elementy budynkéw powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia — wymaganie nie
jest spefnione.

» zgodnie z § 219.2 rozporzadzenia [1] w budynkach ZL IV poddasze uzytkowe

przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe w budynkach sredniowysokich po-
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winno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegro-
dami o klasie odpornosci ogniowej El 60 — wymaganie nie jest spetnione;

> zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il + ZL IV
stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, kto-
rych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione — wymaganie jest spetione.

» zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatow wykorczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach
oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okre-
slone sg w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci
I rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spemiajg co naj-
mniej jednego z kryteridw:

1) ti = 4s,

2)ts< 30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.
Wymaganie bedzie spetnione.

» zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogélnej, stuza-
cych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych fatwo za-
palnych jest zabronione — wymaganie jest spetnione.

» zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b stosowanie tatwo zapalnych prze-
grod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogo-
wych jest zabronione — w budynku nie ma takich pomieszczen.

» zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitow oraz sufity podwieszo-
ne nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia — wymaganie bedzie spetnione.

» zgodnie z § 223.1 rozporzadzenia [1] w $cianach zewnetrznych budynku wielo-
kondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyj-
ne o wysokosci co najmniej 0,8 m. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji — wymaganie bedzie
spetnione.

Podziat na strefy pozarowe:

» zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku sredniowysokim, zaliczonym do kategorii ZL Il + ZL IV zagrozenia ludzi
wynosi 3500 m2. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ok. 1100 m?2, co spehia
wymagania.

» zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié
pomieszczenia z urzadzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepujg ta-
kie pomieszczenia);
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» zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié¢
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czesciami ZL — w budynku nie
wystepujg pomieszczenia technicznych:

> zgodnie z § 227.5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowe] ZL Il o powierzchni przekracza-
jacej 750 m* w budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢ zapewniona mozliwo$é ewa-
kuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji ~ wymaganie nie jest
spetnione;

> zgodnie z § 220.1 rozporzadzenia [1] pomieszczenie kottowni na paliwo gazowe o fgcznej

mocy cieplnej powyzej 30 kW powinno by¢ wydzielone:

- $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60,
- stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

- drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

» zgodnie z § 235. 2. rozporzgdzenia [1] sciane oddzielenia przeciwpozarowego na-
lezy wysuna¢ na co najmniej 0,3 m poza lico §ciany zewnetrznej budynku lub na
catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepal-
nego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60. Sciane od-
dzielenia przeciwpozarowego nalezy poprowadzi¢ do nierozprzestrzeniajgcego
ognia przekrycia dachu; na elewacji frontowej (elewacja potnocno-wschodnia) od
ul. Gdanskiej mamy odleglos¢ od wschodu 0,8 m tacznie ze sciang szczytowa,
budynek sgsiada cofniety o 1,5m z oknem 0,6 m oddalonym od $ciany szczytowe;j
na elewacji potudniowo-wschodniej na poddaszu strychowym w budynku przy ul.
Dworcowej 3 istnieje okno w odlegtosci 3,5m od elewacji frontowej i 0,5m — 1,5m
ponad dach sgsiada.

Na elewacji pétnocno-zachodniej — w $cianie szczytowej na poddaszu strychowym
jest okno oddalone 3,0m od krawedzi budynku ( naroznika ul. Gdanskiej) i 1,0 m-
1,5m ponad dach sasiada;

— wymaganie nie jest spetnione,

Od strony ul. Gdanskiej pomiedzy oknami budynku podiegajacemu eksper-
tyzie, a oknami budynkéw na sgsiednich dziatkach wystepuje pas o szero-
kosci ponizej 2 m z ociepleniem w budynkach sgsiednich wykonanym ze
styropianu, co nie spetnia wymagania § 235. 2

» zgodnie z § 271111 § 232 ust. 4 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe budynkdw,
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, potgczonych ze sobg $cianami ze-
wnetrznymi pod katem 90° powinny posiadaé na szerokoéci 4 m $ciany wykonane
z materiatdw niepalnych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 120 - wy-
maganie nie jest spefnione przy potgczeniu budynku z innymi budynkiem
mieszkalnym od strony ulicy zaplecza,

W elewacji od strony podwoérza okna sg oddalone 0,5m od sciany na sasiednie;
dziatce,

> zgodnie z Polskg Norma [5] kottownie o mocy od 30 kW do 60 kW na paliwo gazowe, mo-
ga znajdowac sie na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku i posiadaé¢ co naj-
mniej jedng $ciane zewnetrzng - kotfownia z kotfem gazowym znajduje sie w piwnicy,
co nie spefnia wymagania.
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Warunki ewakuagiji.
W budynku warunki ewakuacji stanowia:
- klatka schodowa drewniana dwubiegowa prowadzaca od parteru na poddasze ob-
stugujaca gtéwnie lokale mieszkalne,
- schody zelbetowe trzybiegowe pomigdzy | pietrem, a parterem obstugujgce
uczestnikbw Centrum Seniora.
» zgodnie z § 68.1 rozporzgdzenia [1] schody w kiatce schodowe;j powinny posiadaé
nastepujgce wymiary:
- szerokos¢ biegu - 1,20 m,
- szerokos¢ spocznika - 1,50 m,
- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,175 m.
Schody Zelbetowe posiadaja wymiary:
- szerokos¢ biegu - 1,20 m,
- szerokos¢ spocznika - 1,50 m,
- maksymaing wysoko$é stopni - 0,175 m.
Wiw spetnia wymagania.
Klatka schodowa drewniana posiada wymiary:

- szerokos¢ biegu - 1,24 m,
- szerokos¢ spocznika - 0,98m, 1,09m, 07m (pomiedzy poreczg, a pa-
rapetem

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,18 m.
W/w wymiary nie spetniaja wymagania.

» zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schoddw stuzgcych do ewa-
kuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornoéci
ogniowej R 60 — klatka schodowa nie spetnia wymagania,

» zgodnie z § 249. 1. rozporzadzenia [1] Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki
schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216,
jak dla stropéw budynku, czyli REI 60 — wymagania nie spetnia strop na podda-
szu,

» zgonie § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakua-
cyjne z budynku, a takze szeroko$é¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowa-
dzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,20 m) — wymaganie jest spetnio-
ne,

» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieé co naj-
mniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m
— aktuainie wymaganie nie jest spetnione (drzwi na pietrze do klatki schodowej
posiadajg skrzydta o szerokosé 0,75 m),

» zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz E| 30 - wymaganie jest spefnione,
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> zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydfa drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjScie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi czyli 1,40 m (1,20 m); wymaganie nie stosuje sie
do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie zamykajgce sie - wymaganie
jest spetnione,

> zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m (1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewa-
kuacji nie wiecej niz 20 oséb) — na pietrze wystepuja miejscowe przewezenia w
poziomej drodze ewakuacyjnej do 0,9 m, co nie spetnia wymagania,

> zgodnie z § 239.1 rozporzgdzenia [1] taczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowig-
cych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywaé w nim rownoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6
m szeroko$ci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosié 0,9 m, aw przypadku drzwi stuzgcych do ewakuaci
do 3 0sdb - 0,8 m - wymaganie jest spetione,

» zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] w budynku uzytecznosci publicznej drzwi na
drodze ewakuacyjnej powinny posiada¢ szerokosé co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy - wymaganie jest spetnione,

» zgodnie z § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie stref pozarowych ZL li prze-
znaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 oséb powinno mie¢
Cco najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w — wy-
maganie nie jest spefnione na | pietrze w Sali konferencyjnej,

» zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne po-
winny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ — wymaganie nie jest spetnione na | pie-
trze w Sali szkoleniowej i Foyer oraz na parterze z hallu na zewnatrz budyn-
ku,

» zgodnie z § 236.4 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z bu-
dynku przeznaczonego dla nie wiecej niz 50 oséb powinny otwieraé sie na ze-
wnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow -
wymaganie jest spetnione,

> zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL |I przy jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 10 m, a przy 2
dojsciach 40 m — wymaganie w Centrum Seniora nie Jjest speinione,

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] w budynkach $redniowysokich zaliczonych do
ZL Il nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami dymosz-
czelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania
dymu - wymaganie nie jest spefnione,

» zgodnie § 256.2 rozporzadzenia [1] za rbwnorzedne wyjsécie do inne strefy poza-
rowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowe;j, zamykanej drzwiami o
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klasie odpornoéci ogniowej El 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce za-
dymieniu lub stuzgce do usuwania dymu - wymaganie nie jest spefnione;

> zgodnie z § 256.6 rozporzgdzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewa-
kuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych
drég komunikacji ogélnej przez hol, mogacy spemia¢ takze funkcje uzupemiajgce
do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
budynku, drobnej sprzedazy (na parterze w wejsciu gtownym znajduje recepcja,
potgczona z kawiarnig stanowigc jedno pomieszczenie: z | pietra ewakuacja moze
odbywac sie klatkg schodowa oraz schodami wewnetrznymi na parter: nie wyste-
puje w tym przypadku ewakuacja przez hol.

9. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

> z uwagi na kubature budynku przekraczajgcg 1000 m® wymagane jest wyposaze-
nie w przeciwpozarowy wytacznik pradu (§ 183.2 rozporzadzenia [1]). Przeciwpo-
zarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany — wymaganie bedzie spetnione,

» na drogach ewakuacyjnych oéwietlonych wytacznie Swiattem sztucznym wymaga-
ne jest wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzadze-
nia [1]),
Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé natezenia swiatta minimum 1 Ix na
powierzchnie drogi ewakuacyjne;j i przy hydrantach 5 Ix,

> zgodnie z § 187 ust. 3 i 4 rozporzgdzenia [1]) przewody i kable elektryczne oraz
Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapew-
niac¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wy-
magany do uruchomienia i dziatania urzadzenia (np. dot. uruchomienia klapy dy-
mowej).

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

» zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] hydranty 25 nalezy stosowac w strefach poza-
rowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, na kazdej kondy-
gnacji budynku niskiego i $redniowysokiego:

- 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m?
Wymaganie wyposazenia budynku w hydranty 25 nie jest spefnione.

» zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w
system sygnalizacji pozarowe;.

11. Wyposazenie w ga$nice.
Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac w czesciach zakwalifikowanych do
kategorii ZL |l zagrozenia ludzi na kazde 100 m?2 powierzchni, a w strefach pozaro-
wych PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?2 na kazde 300 m2,
Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.
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12.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zapotrzebowanie na wode do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dmd/s. Wymaganie zapewnia hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci wodociagowe;
zlokalizowane pierwszy w odlegto$ci do 75 m i 150 m od budynku.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni

umozliwiajace] dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu bu-

dowlanego o kazdej porze roku nalezy doprowadzi¢ m. in. do:

- budynku $redniowysokiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL IV.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym

mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok bu-

dynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi

pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5—15 m dla obiektow zalicza-

nych do kategorii zagrozenia ludzi

Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospo-

darowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajacej 3 m, uniemozli-

wiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikdw i drabin mechanicz-

nych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegolnosci architekto-

nicznymi droga pozarowa moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby byt zapew-

niony dostep do: 100% diugosci elewacji od frontu budynku przy zabudowie pierze-

jowe] — wymaganie jest spetnione, albowiem droge pozarowa stanowi ulica Dworco-

wa.

Nie speilnia wymagania odlegtos¢ drogi pozarowej od $ciany budynku wyno-

szgca ponizej 5 m.

14. Wymagania ogdine:

> budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakua-
cji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4],

» zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢ wy-
posazone w samozamykacze,

> wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac zgod-
nie z obowigzujacymi aprobatami i certyfikatami,

> zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego,

> wymagania dot. palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im euro-
pejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornoéci dachéw na ogien zewnetrzny
okreslone sg w zatgczniku nr 3 rozporzadzenia [1].
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15. Analiza i ocena wptywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczeristwa
pozaroweqo, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego budynkéw jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w
szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
czaj na zewnatrz budynku.

Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuaciji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzaja sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego
czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuaciji jest to, aby dopuszczalny czas ewa-
kuacji (czas, po ktorym warunki $rodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry po-
zaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznos$¢ itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi)
byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie ludzi z bu-
dynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia niezbedne jest
oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktory jest zalezny od wielu czynnikdw,
takich jak: cechy ogniowe materiatdbw palnych (masowa szybko$¢ spalania, szybko$¢
rozprzestrzeniania si¢ ognia, itp.) wraz z ich wiasnos$ciami termofizycznymi, umiejsco-
wienie i wielko§¢ zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wielko$¢ i potozenia otworéw
wentylacyjnych, wtasnosci termofizyczne przegrod budowlanych, wentylacji mechanicz-
nej itd.
Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejécie do pozaru rozwinietego, w ktorym ptomien i dym bedzie przedo-
stawat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.
Najwigkszy wptyw na szybko$é rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatdw wykornczeniowych na suficie i $cianach pomieszczenia.
Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitdw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia ognio-
wego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego rozwo-
ju pozaru do osiggniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.
Z uwagi na nie przekroczenie dtugosci dojécia ewakuacyjnego, odstepuje sie od okresla-
nia wymaganego i dostepnego czasu ewakuacji.
W budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.
Oceniajac warunki ewakuacji bierze sie pod uwage nastepujgce parametry zagrozenia:
» zadymienie,
» wzrost temperatury,
> utrate parametrow ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.
Nie przewiduje si¢ oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
rze poruszania si¢ (na korytarzach ponizej wysokosci 2 m od poziomu poditogi, co wigze
sie przede wszystkim z:
a) z przewidywanym zasiegiem widzialno$ci powyzej 10 m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dy-
mach pozarowych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,
C) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
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d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopusz-
czalnej temperatury,

e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewa-
kuacyjnych oddzielajgcych te drogi od pomieszczen.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA G ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie:

» osoby przebywajace w budynku sa zaznajomieni z architekturg budynku,

> budynek stanowi miejsce czasowego pobytu cisle okreslonej grupy ludzi,

» w budynku wystepujg 2 drogi ewakuacyjne prowadzace z | pietra budynku w postaci
schoddw wewnetrznych zelbetowych i klatki schodowej obstugujgcej czesc¢ mieszkalng
budynku; klatka schodowa obstugujgca lokale mieszkalne posiada na parterze nieza-
lezne wyjscie na zewnatrz budynku, a na pietrze zostanie oddzielona od Centrum Se-
niora drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

» w ramach przebudowy poprawiona zostanie odpornos¢ ogniowa elementow budowla-
nych - stropy (na podtodze) na parterze i | pigtrze zostang ostoniete plytami
FERMACELL o gr 2 cm, a od strony sufitow tynk na trzcinie ostoniety ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o gr. 12,5 mm

» ewakuacja z parteru prowadzi wyjsciem ewakuacyjnym prowadzacym bezposrednio
na otwartg przestrzen w miejsce bezpieczne,

» na kondygnacjach nie wystepuja pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wigksze za-
grozenie pozarowe tj. w ktorych wystepuje zwiekszona gestos¢ obcigzenia ogniowego;

> dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

» przewidywany krotki czas rozwoju pozaru do podjecia dziatan gasniczych warunkowa-
ny jest usytuowaniem jednostki ratowniczo-gasniczej strazy pozarnej w odlegtosci 500
m od budynku,

> w budynku wystepujg dogodne warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,

» budynek zostanie wyposazony nastepujace elementy i urzadzenia przeciwpozarowe:

- autonomiczne czujki dymu typu ADR-20N potgczone w sieé.
przeciwpozarowy wylacznik pradu,

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,
- gasnice.

Uwaga.

1. Odstepstwami od wymagan objeto:

- elementy w budynku, ktore sg elementami zewnetrznymi nie mozliwymi do usuniecia,

- elementy budynku dot. czgsci mieszkalnej

- elementy budynku dot. parteru i | pietra wynikajgce z adaptacji na Centrum Seniora, a le nie
maja decydujgcy wptyw na bezpieczenstwo pozarowe.

'
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Elementami zamiennymi, ktore sg zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktére

proponuije sie zastosowac to.

1) wyposazenie klatki schodowe; dwubiegowej prowadzacej do czesci mieszkalnej oraz
schodoéw wewnetrznych w Centrum Seniora w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

2) wymiana w Centrum Seniora pomiedzy parterem, a | pigtrem drewnianej klatki scho-
dowej na zelbetows,

3) oddzielenie na pigtrze Centrum Seniora od klatki schodowej drzwiami o kiasie od-
pornosci oghiowej EIS 30,

4) ostoniecie drewnianych stropéw na parterze i | pietrze (na podiodze) ptytami
FERMACELL o gr 2 cm, a sufitow (na tynku na trzcinie) ptytami gipsowo-
kartonowymi oghioodpornymi o gr. 12,5 mm,

5) wyposazenia pomieszczen na parterze (catkowita ochrona parteru jest konieczna, ze
wzgledu na potgczenie parteru z | pietrem otwartymi schodami) i komunikagji na |
pietrze w autonomiczne czujki dymu typu ADR-20N potgczone w sie€. (taki zakres
ochrony czujkami umozliwi wczesne wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie i bezpiecznag
ewakuacje ludzi)

Uwaga.

Waznymi elementami zabezpieczenia budynku jest wykonanie wymagan w zakresie
przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami (wymienione w pkt. V.3).

Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest rownoznaczna z ekspertyza budowlang. Ko-
nieczno$¢ wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia si¢ do decyzji projektanta.

W zakresie § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

Elementem tagodzacym niespetnienie wymagania w zakresie braku wyposazenia
budynku w hydranty 25 jest:
1) wyposazenia budynku w gasnice, w ktorych jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg
(lub 3 dm?) zawartego w gasnicy przypada na kazde 50 m? powierzchni.
Nalezy zaznaczy¢, ze budynki mieszkaine (ZL V) nie wymagajg wyposazenia w hy-
dranty, a zastosowane rozwigzanie zamienne zapewnia niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowe;.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég poza-
rowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Przyjete rozwiazania zamienne dla drogi pozarowej inne niz okreslaja to przepisy
rozporzadzenia [3], zapewniajace niepogorszenie warunkoéw ochrony przeciwpoza-
rowej obiektu (na podstawie § 13.4), w zwiagzku z:
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- brakiem zapewnienia drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku,

proponuje sie uzgodni¢ hastepujace rozwigzanie zamienne zapewniajace niepo-
gorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

a) ulicy Dworcowej przebiegajacej wzdtuz sciany budynku bedacego w zabudowie pie-
rzejowej,

b) lokalizacji jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej usytuowanej w
odlegtosci 500 m od budynku.

Scenariusz pozarowy:

1) wykrycie pozaru czujki dymu lub przez uzytkownikow i osoby przebywajgce w budyn-
ku,

2) wzajemne informowanie sie o zagrozeniu,

3) zaalarmowanie strazy pozarnej.

W budynku:

- zapewniono uzytkownikom budynku mozliwo$¢ ewakuaciji,
- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Pomimo wystepujacych nieprawidtowosci oraz formalnego wystepowania zagrozenia 2y-
cia ludzi, zaproponowane rozwigzania i zabezpieczenia zapewnig odpowiedni akcepto-
walny poziom bezpieczenstwa i mozliwos¢ ewakuacji ludzi Centrum Seniora.

Adaptacja pomieszczen na Centrum Seniora zapewnia niepogorszenie warunkow ochro-
ny przeciwpozarowej pozostatej czesci budynku

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

V.1 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami polegajace na:

1) wystepowaniu w budynku elementéw stropow i dachu nie spetniajgcych wymaga-
nia klasy odpornosci pozarowej ,B” w zakresie klasy odpornosci ogniowej i nie
rozprzestrzeniania ognia (niespetnienie wymagania § 216 ust.1i2 rozporzadze-
nia [1]),

2) braku oddzielenia poddasza przeznaczonego na cele mieszkalne w budynku sre-
dniowysokim od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o kla-
sie odpornosci ogniowej El 60 (niespetnienie wymagania § 219.2 rozporzgdzenia

[1D,
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3) niezapewnieniu odlegtosci 16 m pomiedzy budynkiem objetym ekspertyzg oraz in-
nymi budynkami na sasiednich dziatkach z przekryciami dachow nierozprzestrze-
niajacymi ognia (niespetnienie wymagania § 271.2 rozporzadzenia [1]),

4) wystepowaniu w budynku $écian na granicy dziatek nie spetniajgcych wymagan
&cian oddzielenia przeciwpozarowego dot. wykonania z materiatdw niepalnych
(niespetnienie wymagania § 272.3 rozporzadzenia [1]),

5) niezapewnieniu od strony ulicy Dworcowej na granicy stref pozarowych, w licu
&cian zewnetrznych pomiedzy oknami pionowego pasa o szerokosci co najmnie;
2,00 m, wykonanego z materiatow niepalnych i klasie odpornosci ogniowej El 60
(niespetnienie wymagania § 235 rozporzadzenia [1]),

6) wystepowaniu pomiedzy budynkiem, a $cianami budynkow na sasiednich dziat-
kach potaczonych ze sobg od strony podwérza $cianami zewnetrznymi pod katem
90°, ktére na szerokoéci 4 m wykonane sg z materiatéw palnych i nie posiadaja
wymagane;j klasy odporno$ci ogniowej RE! 120 (niespetnienie wymagania §
271.11 rozporzadzenia [1]),

7) braku zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnagji (niespetnienie wymagania § 227.5 rozporzadzenia [1]),

8) lokalizacji kottowni na paliwo gazowe o mocy ciepinej powyzej 30 kW w piwnicy,
bez sciany zewnetrznej, zamiast na najnizej kondygnacji nadziemnej (niespetnie-
nie wymagania Polskiej Normy [5]),

9) wystepowaniu w klatce schodowej spocznikéw o szerokosci ponizej 1,5 m oraz
stopni 0 wysokoéci powyzej 0,175 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporza-
dzenia [1]),

10) wystepowaniu w klatce schodowej biegu i spocznikow schodow stuzgcych do
ewakuacji, wykonanych z materiatdw palnych nie posiadajacych klasy odpornosci
ogniowej R 60 (niespetnienie wymagania § 249.3 rozporzadzenia [1]),

11) wystepowaniu w klatce schodowej stropu stanowigcego jej obudowe, nie posiada-
jacego klasy odpornosci ogniowej RE! 60 (niespemienie wymagania § 249.1 roz-
porzadzenia [1]),

12) wystepowaniu na | pietrze miejscowego zawezenia poziomej drodze ewakuacyjnej
do szerokosci 0,9 m (niespetienie wymagania § 242.1 rozporzadzenia [1]),

13) niezapewnieniu w pomieszczeniu Sali konferencyjnej na | pigtrze, przeznaczonej
do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 osodb odlegtosci 5 m pomiedzy 2
wyjéciami ewakuacyjnymi (niespetnienie wymagania § 238 rozporzgdzenia [1]),

14) niezapewnieniu na parterze i | pigtrze drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolno$ci poru-
szania sie otwieranych na zewnatrz (niespetnienie wymagania § 239.2 rozporza-
dzenia [1]),

15) przekroczeniu wymaganej dlugosci dojécia ewakuacyjnego 10 m przy jednym doj-
ciu (niespetnienie wymagania § 256.3 rozporzgdzenia [1]),

16) braku zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazo-
nych w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
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uruchamianych samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu (niespetnie-
nie wymagania § 245 rozporzadzenia [1]),

17) braku zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 obudowane;j klatki
schodowej, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, w zwiazku z przekroczeniem dtugosci dojscia ewakuacyjnego
(niespetnienie wymagania § 256.2 rozporzadzenia [171),

18) braku wyposazenia budynku w hydranty 25 (niespetnienie wymagania § 12.2 roz-
porzadzenia [3]),

19) niezapewnieniu do budynku drogi pozarowej w odlegtosci 5 m od $ciany budynku
(niespetnienie wymagania § 19 rozporzadzenia [2]).

V.2 Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to prze-
pisy techniczno-budowlane zapewnhniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu w postaci:

a) wyposazenia klatki schodowej dwubiegowej prowadzacej do cze$ci mieszkalnej
oraz schodow wewnetrznych w Centrum Seniora w awaryjne oéwietlenie ewakua-
cyjne,

b) wymiany w Centrum Seniora pomiedzy parterem, a | pigtrem drewnianej klatki
schodowej na zelbetowa,

c) oddzielenia na | pigtrze Centrum Seniora od klatki schodowej lokatorskiej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30,

d) ostoniecia drewnianych stropéw na parterze i | pigtrze (na podtodze) ptytami
FERMACELL o gr 2 cm, a sufitow (na tynku na trzcinie) ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o gr. 12,5 mm,

e) wyposazenia pomieszczen na parterze i komunikacji na | pietrze w autonomiczne
czujki dymu typu ADR-20N potgczone w sieC.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i prze-
ciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami w postaci:

1) wykonania przeciwpozarowego wytacznika pradu (§ 183.2 rozporzadzenia [1]),
2) oddzielenia piwnicy od parteru drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 30 (§
250.1 rozporzadzenia [1]),
3) wydzielenia pomieszczenia kottowni na paliwo gazowe o fgcznej mocy ciepinej powyzej
30 kW
. &cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60,
- stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
- drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,
(§ 220.1 rozporzadzenia )
4) wyposazenia budynku w gasnice (§ 32 rozporzadzenia [2]),
5) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]),
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6) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [3]).

V.4 Na podstawie § 1.2 rozporzadzenia [2] w zwiazku z § 19 i brakiem wykonania w
budynku hydrantow 25 proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwiazania
zamienne zapewniajace niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu w postaci:

- wyposazenia budynku w gasnice, w ktdrych jedna jednostka srodka gasniczego
2kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicy przypada na kazde 50 m? powierzchni.

V.5 Przyjete rozwiazania zamienne dla drogi pozarowej inne niz okreslaja to prze-
pisy rozporzadzenia [3], zapewniajace niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu (na podstawie § 13.4), w zwiazku z.

- brakiem zapewnienia drogi pozarowej w odlegtosci 5 m od sciany budynku,

proponuje sie uzgodnié nastepujace rozwigzanie zamienne zapewniajace nie-

pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- ulicy Dworcowej przebiegajacej wzdtuz $ciany budynku, bedgcego w zabudowie
pierzejowej,

- lokalizacji jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej usytuowa-
nej w odlegtosci 500 m od budynku.

VI. Wnioski koncowe.

Analizujac wszystkie w/iw rozwigzania zamienne, mozna stwierdzi¢, iz budynek jest przy-
gotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasni-
czych. Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenistwa, poprzez zastosowanie rozwigzan
zamiennych (zastepczych) ukierunkowanych na osiagnigcie nastgpujacych celow:

> szybkie wykrycie pozaru przez pracownikéw,

» zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy wystapi¢ moga
czynniki jg uniemozliwiajgce ( wyposazenie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
oznakowanie drég ewakuacyjnych,

» mozliwoéé podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gaéniczych (wyposazenie w ga-
$nice),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie drogi dojazdo-
wej do budynku),

» zapewnienie $rodkéw gasniczych gwarantujgcych mozliwos¢ prowadzenia dziatan ga-
éniczych (hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej).

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy w  pefni
zrekompensujg niespetnienie wymagarn przeciwpozarowych okreslonych w przepisach
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techniczno-budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia
[2] i [3]) nie pogarszajac warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwo$s¢
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sig, iz w obiekcie zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosc
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;.

VIi. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenoéw (Dz. U. Nr 109z 22.06.2010r).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewak.

[5] PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniej-
szej niz 1. Wymagania
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Zdjecie nr 1i 2— widok budynku ulicy Dworcowej

oraz potaczenie z budynkiem sgsiednim
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Pro
ul. Beskidzka 2/36

cownia

Pra

Podpis
Podpis

,Nr. rys. 6

Przebudowa wraz ze zmiang
uzytkawania lokalu uslugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Temat:

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

mgr inz. arch D. Jaroszewska
WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie petnym

Urzad Miasta Bydgoszcz
Obiekt:

ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

1:500

Projektant:

Sprawdzajacy:

Inwestor:
Skala:

T

1%" 82
12,

Faza: koncepcja

30.03. 2020 .

Data:




