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5 - Elewacja potnocno - wschodnia 1:100
1.Dane ogolne
1.1 Podstawa opracowania:
Opracowanie wykonano na podstawie:

- Umowy Nr WIM 272.146/ 2019 z dnia 17-12-2019 r. zawartej w Bydgoszczy pomigdzy
Miastem Bydgoszcz, majacym swoja siedzibe przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy, a
Pracownig¢ Projektowo-Consultingowa Danuta Jaroszewska w Bydgoszcz.

- wizji lokalnej

1.2 Parametry budynku:

- dtugo$¢ elewacji frontowej ( od ul. Dworcowej)- 20,32m

- szeroko$¢ max - 13,28m

- wysokos¢ elewacji frontowej od terenu do okapu-  12,95-13,05m
- wysokosc¢ elewacji frontowej od terenu do kalenicy — 16,25-16,35m
- pow. zabudowy - 252,00m?

- kubatura catkowita budynku - 4 270,OOm3

1.3 Parametry lokalu Bydgoskiego Domu seniora:

- pow. uzytkowa lokalu: 220.1 lmz, W tym:

- parter - 49,00 m?
- 1 pigtro- 171,11m?
“pow. uzytkowa przynaleznych piwnic- 19,39m?

Razem — 239,5m?



2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest lokal ustugowy ( byly salon fryzjerski) w budynku przy ul.
Dworcowej 3 w Bydgoszczy przeznaczony na potrzeby Bydgoskiego Domu Seniora.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen parteru i [ pi¢tra po bytym salonie
fryzjerskim w celu przystosowania go na potrzeby Bydgoskiego Domu Seniora.

4.0Opis stanu istniejacego:

Lokal Bydgoskiego Domu Seniora ( lokal po bytym salonie fryzjerskim) zlokalizowany zostat
na parterze i [ pigtrze ( wraz z przylegtymi piwnicami) budynku mieszkalno ustugowego na
dz. nrewid. 196/1, 196/2 i 195/2 w Obr. 128 przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy .

Obiekt jako sktadnik historycznej zabudowy ujety jest w zasobach gminnej ewidencji
zabytkow miasta Bydgoszczy. Wszelkie dziatania budowlane wymagaja opinii stuzb
konserwatorskich zgodnie z ,, Ustawa o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami” z dnia 23
lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 162 p0z.1568).

Jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem strychowym 1 sienig przejazdowa w
przyziemiu , podpiwniczony w zwartym ciggu zabudowy potudniowej pierzei ul. Dworcowe;.
Sciany budynku murowane s z cegly , obustronnie otynkowane , strop piwniczny ceramiczny,
wyzej stropy drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy plaski , kryty papa.

Sciany zewnetrzne budynku zostaly remontowane na podstawie projektu budowlanego
opracowanego przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,, Grama” , ul. Fordonska 108/16,
85-739 Bydgoszcz z dnia 21 -05-2013r .

Elewacje: pétnocno-wschodnia i potudniowo —~wschodnia zostata remontowana pod nadzorem
konserwatorskim zaktadajagcym naprawe uszkodzen technicznych, naprawe i1 uszlachetnienie
tynkéw , malowanie farbg silikatowa bez docieplenia $cian. Na cokole zastosowano obrzutke z
tynku podktadowego CERESIT CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC81, grub. warstwy
ok 0,5cm oraz tynk renowacyjny specjalistyczny CERESIT CR 62, grub. ok.2x1,0cm.

Elewacja potudniowo-zachodnia i pdtnocno-zachodnia zostata wyremontowana i ocieplona .

Zakres prac obejmowal remont uszkodzen technicznych, wykonanie nowego tynku
cokotowego, docieplenie powierzchni powyzej cokolu warstwa izolacji grub. 14,0cm.

Cokol wyremontowany zostal naste¢pujgcymi warstwami:

- obrzutka z tynku podktadowego CERESIT CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej
CERESIT CC81, grub. ok. 0,5cm.

- tynk podktadowy gruntujaco-wyréwnawczy CERESIT CR61, grub. ok. 1,0cm.

- powloka uszczelniajaca w strefie przygruntowej CERESIT CR166/powltoka krystalizujgca
CRYSTALISER CR90

- tynk renowacyjny specjalistyczny CERESIT CR 62, grub.ok.2,0cm.

- tynk cienkowarstwowy mineralny gladki CERESIT CT34 , uziarnienie 0-0,6mm, grubo$¢
warstwy 0-3,0mm.

Remont i docieplenie $cian i stropu w przejezdzie :




Strop przejazdu ocieplony zostal welng mineralng SUPERROCK firmy Rockwool gr. 14,0cm
z folig paroizolacyjng ROCKWOOL 1 ptyta gipsowo-wloknowa FERMACELL grub. 2x
1,25¢cm.

Sciane wschodnig przejazdu ( wydzielajaca lokal Bydgoskiego Domu Seniora) ocieplono weltna
mineralng grub. 14,0cm .

5. Opis budowlany
PARTER:

5.1. Sciany murowane z cegly. Oblozenie ptyta piléniowa na ruszcie drewnianym. W czesci
pomieszczenia wzdhuz Scian wewnetrznych pozostalos$¢ rusztu drewnianego po
stanowiskach fryzjerskich. Wysoko$¢ rusztu 85 cm, gteboko$¢ 21 cm.

5.2. Okna skrzynkowe, szyba wystawowa w elewacji. Od $rodka dobudowa z ptyt pilsniowych
na ruszcie drewnianym + okno z szybg pojedyncza tworzace witryne.

5.3. Drzwi wejsciowe drewniane z naswietlem.

5.4. Posadzka - ptytki ceramiczne.

5.5. Schody drewniane z obustronng balustradg drewniang petna.
PIETRO:

5.6. Sciany murowane z cegly. Oblozenie ptyta piléniowa na ruszcie drewnianym. W czesci
pomieszczenia wzdhuz Scian wewnetrznych pozostalos$é rusztu drewnianego po
stanowiskach fryzjerskich. Wysoko$¢ rusztu 85 cm, gltebokos¢ 21 cm.

5.7. Okna i drzwi balkonowe skrzynkowe.
5.8. Drzwi drewniane

5.9. Przy schodach balustrada drewniana petna.

6.0. Tynki, oktadziny:
- Na $cianach w pomieszczeniu nr 4, 5, 6, 7, 10 tynk cementowo - wapienny malowany
- W pomieszczeniu nr 9 ptytki ceramiczne na $cianach do wys.1,60 m
- W pomieszczeniu nr 8 na $cianach podtuznych pt pilsniowa od wys. 180 cm nad
posadzka do sufitu. Na $cianach poprzecznych tynk.

7.0. Posadzki:
- W pomieszczeniu nr 9 ptytki ceramiczne,
- W pomieszczeniu nr 10 panele, w pozostatych PCV rolowane.

8.0. Balkon:
- Balustrada murowana wys. 70 cm otynkowana + cze$¢ metalowa (ruszt na korytka
kwiatowe) wys. 18 cm
- Na posadzce ptytki

9.0. Stropy:
- Nad piwnica odcinkowy - warstwy wg opisu na przekroju
- Nad parterem drewniane - warstwy wg opisu na przekroju

10.0. W pomieszczeniu nr 8 zalanie fragmentu stropu. Zaciek widoczny na $cianie w korytarzu
wejsciowym do mieszkan.
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RZUT PIWNIC - 1:100

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

Inwestor: - Urzad _/\__mwﬁm Bydgoszcz Temat Przebudowa wraz ze zmiang
ul. Grudzigdzka 9/15 uzytkowania lokalu ustugowego na
85 - 130 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: mgr inz. arch D. Jaroszewska Podpis
WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie petnym
Sprawdzajacy: Podpis
Data: 27 02. 2020 . Faza: |nyentaryzacia Nr.rys. 1
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RZUT PARTERU - 1:100

Pracownia Projektowo - Consultingowa

ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PARTERU

Inwestor:

Urzad Miasta Bydgoszcz
ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

Temat:

Przebudowa wraz ze zmiang
uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: mgr inz. arch D. Jaroszewska Podpis
WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie pelnym
Sprawdzajacy: Podpis
Data: 27.02. 2020 . Faza: |nwentaryzacja Nr.rys. 2
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ul. Grudzigdzka 9/15 uzytkowania lokalu ustugowego na

85 - 130 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala: Obiekt:

1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant: mgr inz. arch D. Jaroszewska Podpis
WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie pelnym

Sprawdzajacy: Podpis

Data: 27 02. 2020 . Faza: |nyentaryzacia Nr.rys. 3
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Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

PRZEKROJ A - A

Inwestor:  Urzgd Miasta Bydgoszcz Temat:

ul. Grudzigdzka 9/15
85-130 Bydgoszcz

Przebudowa wraz ze zmiang
uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: mgr inz. arch D. Jaroszewska Podpis
WBPP-NB-7210/252/81 w zakresie pelnym
Sprawdzajacy: Podpis
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