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- STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy Poz. 1.1 i 1.2 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm
oraz podsypce piaskowej gr. min. 30cm o Ws=0,98. Stope zbroi¢ dotem siatkq
pretow 812 ze stali All-N o oczku 16,5x16,5cm. Od spodu wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg poziomq z papy podktadowej lub folii budowlanej, sciany boczne
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumicznej. Ze stdp
fundamentowych wystawi¢ prety 812 ze stali A-IIN, stanowigce zbrojenie gtowne
czesci stupowej, osadzi¢ kotwy fajkowe, w rozstawie zgodnym z otworami blachy
podstawy stupa stalowego. W czesci stupowej wykona¢ strzemiona z pretdw 66 ze
stali A-0 (St0s) i montowa¢ w rozstawie co 18cm. Czgs¢ stupowq betonowag,
wykona¢ do poziomu posadzki wg czesci architektornicznej. Stope przeku¢ i wyla¢
pod Scianq dziatowq, majqc na wzgledzie rdznice posadzek w piwnicy i istniejgcych
fundamentdw.

— WSZYTKIE WYMARY ZWERYFIKOWAC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY,

W SZCZEGOLNOSCI POtOZENIE ELEMENTOW WZMOCNIENIA WZGLEDEM STOP FUNDAMENTOWYCH

— NINIEJSZE OPRACOWANIE KONSTRUKCYINE ROZPATRYWAC

YACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— ZAKRES OPRACOWANIA WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

max w/c=0,60,

STOPY FUNDAMENTOWE

KLASA EKSPOZYCJI - XC2
BETON - C20/25 (B25),

cement min 280kg/m3
STAL - A-IIN, A-0
OTULINA ZBROJENIA - 5,0cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT FUNDAMENTOW

Inwestor:

Urzad Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85 - 102 Bydgoszcz

Temat: prsenudowa wraz ze zmiang

uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski
Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. Robert Paliga b s« st

Data:  15,09.2020r.

Projekt wykonawczy |Nr-rys. 4
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UWAGA:

— KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA STROPU NAD PIWNICA

Konstrukcja wsporcza wykonana z belek poprzecznych i podtuznych z profili
stalowych o przekroju dwuteownika HEB180 podpierajacych istniejqce belki
stalowe stropu typu kleina. Dodatkowo projekuje sie podmurowanie sklepien
miedzy belkami stropowymi istniejacego stropu nad projektowanymi belkami. Belki
podtuzne oparte na stupach wykonanych z profili stalowych o przekroju
dwuteownika HEB140. Obciqzenie ze stupdw przenoszone przez podstawe stupa
bezposrednio na stopy fundamentowe. W $cianach budynku przewiduje sie wykucie
mato gabarytowych otworéw pod zaprojektowane belki stalowe. Wytyczne i
szczegdly wg projektu wykonawczego. Rzedne konstrukcji wsporczej dostowowa¢ do
istniejqceqo stropu. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbq podkladowg i nawierzchniowq.

— KONSTRUKCJA WSPORCZA ZAPROJEKTOWANA ZOSTALA BEZPOSREDNIO POD

MIEJSCAMIA OPARCIA NA STROPIE PIWNICY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PARTERU ORAZ PIETRA. SYTUACJE USYTUOWANIA WZMOCNIEN NALEZY ZWERYFIKOWAC
NA PLACU BUDOWY

— WSZYTKIE WYMARY ZWERYFIKOWAC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

— NINIEJSZE OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC
YACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— ZAKRES OPRACOWANIA WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

Elementy stalowe

Stal ST3s (S235JR)

Elektrody EA 146
Spoiny wszytskie nie—
opisane 4 4

- SCIANY ISTNIEJACE
ZZZZZZZZ - SCIANY PROJEKTOWANE

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCJI WZMOCNIENIA
STROPU NAD PIWNICA

Inwestor: - Urzgd Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85 - 102 Bydgoszcz

Temat: prsenudowa wraz ze zmiang
uzytkowania lokalu ustugowego na

Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski
Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. Robert Paliga bt oot ¢ st

Data:

15.09.2020r. Projekt wykonawczy |Nr-rys. 2

potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
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UWAGA:

~WIENCE ZELBETOWE
Wience wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbroi¢ wzdtuznie 4 pretami ¢12 ze stali A-IIIN

(RBS0OW), strzemiona wykona¢ z pretow #6 ze stali A-0 (StOs) i montowa¢ w rozstawie
co 20cm. Wience dopasowa¢ do przewidzianej wysokosci punktdw kotwienia konstrukcii
platformy transportowej wybranego producenta..

~SCHODY ZELBETOWE
Biegi i spoczniki zaprojektowano jako ptytowe gr. 13cm i 16cm, monolityczne, wykonane z betonu
C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIN (RB500W) zgodnie z czgsciq rysunkowq opracowania. Belka
spocznika wykonana z betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtowne ze stali A-IIIN (RB500W), strzemiona
stal A-0 (St0S). Wymiary, ilos¢ oraz rozktad zbrojenia zgodnie z rysunkami wykonawczymi i

i czesciq
obliczeniowg.

—BELKI, PODCIAGI ZELBETOWE
Belki i podciqgi wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtéwne ze stali A-IIN

(RB50OW), strzemiona wykona¢ z pretow #6 ze stali A-0 (StOs) i montowa¢ w roztawie
wg rysunkdw kontukcyjnych.

ZAKRES OPRACOWANIA WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

WSZYTKIE WYMARY ZWERYFIKOWAC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY
NINIEJSZE OPRACOWANIE KONSTRUKCYUNE mo%ﬂm«fn

LACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

- ogmo_m PETY ZELBETOWYH NA ISTNIEJACACH SCIANACH POPRZEZ WYKONANIE
WYKUC 0 GL. 15cm

— RZEDNA PROJEKTOWANYCH PLYT ZELBETOWYCH BIEGU | SPOCZNIKOW
WG PORJEKTU ARCHITEKTURY

KLASA EKSPOZYCJI - XCO
BETON - C20/25 (B25),
max w/c=0,60,

cement min 280kg/ m3
STAL - A-IIIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 2,0cm

- SCIANY ISTNIEJACE

ZZZZZZZZZ - SCIANY PROJEKTOWANE
—= 77— -WYBURZENIA

- DOCIEPLENIE - MULTIPOR 12 cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCYJNY SCIAN PARTERU

Inwestor: - Urzgd Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85 - 102 Bydgoszcz

Temat: m_nm_ SROS «.m
a %Mw%%m%

m@o:_m
fasen .,m@m%mg\of $9ora

entru eniora

Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski
Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. Robert Paliga b s« st

Data:  15,09.2020r.

Projekt wykonawczy |Nr-rys. 3
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~ PLYTY  ZELBETOWE
UWAGA:

~WIENCE ZELBETOWE

Wierice wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbroi¢ wzdtuznie 4 pretami #12 ze stali A-IIIN
(RB50OW), strzemiona wykona¢ z pretéw #6 ze stali A-0 (StOs) i montowa¢ w rozstawie
co 20cm. Wiefice dopasowa¢ do przewidzianej wysokosci punktow kotwienia konstrukcii
platformy transportowej wybranego producenta..

—BELKI, PODCIAGI ZELBETOWE
Belki i podciggi wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtéwne ze stali A-IIN

(RB50QW), strzemiona wykona¢ z pretow #6 ze stali A-0 (StOs) i montowa¢ w roztawie
wg rysunkdw kontukcyjnych.

WYKUC 0 Gt. 15cm

SASIEDNI BUDYNEK

— ZAKRES OPRACOWANIA WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

dotyczqce zbrojenia i roztawdw wg czesci rysunkowej oraz opisowej.
- WSZYTKIE WYMARY ZWERYFIKOWAC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

— NINIEJSZE OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC
LACINIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— OPARCIE PLTY ZELBETOWYH NA ISTNIEJACACH SCIANACH POPRZEZ WYKONANIE

Zelbetowe plyty zaprojektowane jako jednokierunkowe zginane o gr. 13cm,
zbrojone ze stal A-IIN (RB500W), beton €20/25 (B25). Szczegbly

KLASA EKSPOZYCJI - XCO
BETON - C20/25 (B25),
max w/c=0,60,

cement min 280kg/ m3
STAL - A-IIIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 2,0cm

- SCIANY ISTNIEJACE

T - m0_>7._< PROJEKTOWANE

T

-~ - WYBURZENIA
- DOCIEPLENIE - MULTIPOR 12 cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa

ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT STROPU NAD PARTEREM

Inwestor: - Urzad _<.=mw»m Bydgoszcz Temat: pryenudowa wraz ze zmiang
ul. Jezuicka 1 uzytkowania lokalu ustugowego na
85 - 102 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski bt ograncoth  sepchinobe vt udou,
Sprawdzajacy: KUP/0002/P00K/ 09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga bt e ¢ SRt o o
Data:  15,09.2020r. Faza:

Projekt wykonawczy [Nr-rys. 4
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UWAGA:

— WSZYTKIE WYMARY ZWERYFIKOWAC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

— NINIEJSZE OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC
YACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— RZEDNA SPODU NADPROZA STALOWEGO W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ SZAFY
WG PROJEKTU ARCHITEKTURY. POZOSTALE RZEDNE WG POZIOMU POSADZKI PIETRA

— ZAKRES OPRACOWANIA WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

KLASA EKSPOZYCJI - XCO
BETON - C20/25 (B25),
max w/c=0,60,

cement min 280kg/m3
STAL - A-IIIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 2,0cm

- SCIANY ISTNIEJACE
ZZZZZZZZZ - SCIANY PROJEKTOWANE

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCYJNY SCIAN PIETRA

Inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz

Temat: przehudowa wraz ze zmiang
uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

ul. Jezuicka 1
85 - 102 Bydgoszcz

Skala: Obiekt: .
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/PO0K/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski 201 v sepcjalnoscl ko
Sprawdzajacy: KUP/0002/P0O0K/ 09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga bt et st vt ot
Data:  15,09.2020r. Faza: Projekt wykonawczy |Nr-rys. 5§
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UWAGA:

-WYSOKOSC SPOCZNIKOW PODANO 0D POZIOMU + 0,00m, SPOCZNIKI W STANIE WYKONCZONYM
-SCHODY ZWYMIAROWANO W STANIE WYKONCZONYM, W PRZYPADKU ZMIANY DOBRANYCH GRUBOSCI

Wykaz zbrojenia POZ. 7.1

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [mm] [szt.] a6 12
dla jednego biegu

1 12 2622 3 7,87

2 12 2648 3 7,94

3 12 2601 3 7,80

4 6 1320 17 22,44
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 22,5 23,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 5,0 21,0
Masa pretow wg gatunkéw stali [kq] 5,0 21,0
Masa catkowita [ka] 26

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Pracownia Projektowo - Consultingowa

ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

BIEG SCHODOW - POZ. 7.1

Inwestor:

Urzad Miasta Bydgoszcz

Temat: prsenudowa wraz ze zmiang

OKLADZIN NA BIEGU, SPOCZNIKACH LUB KONDYGNACJACH NALEZY SKORYGOWAC WYMIARY SCHODOW
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina Chom =15+5=20 mm

ul. Jezuicka 1
85 - 102 Bydgoszcz

uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Obiekt: .
1:20 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski bt ograncoth  sepchinobe vt udou,
Sprawdzajacy: KUP/0002/P00K/ 09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga bt opanicaesw sepcinete e -t
Data:  15,09.2020r. Faza Projekt wykonawczy | Nr- rys. @
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m NS Nré @12 1=1829
N7 1435
\ Nr4 co 100 - 115
_w._.Z__mf_>mm> SCIANA Nr3 co 130
NOSNA —
X E 019 o0 150 (NrF4149) Wykaz zbrojenia Poz. 7.2
® . - - Dtugos$¢ catkowita [m
—/ e ol . - g [m]
™ Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
\ : preta | [mm] [mm] [szt] 26 212
i /724 SPOCZNIK dla jednego biegu
Nr1 @12 1=2007 1 12 2007 6 12,04
1869 2 12 2033 3 6,10
oy Nr2 @12 1=2033 3 12 1418 11 15,60
266 77\w_4 4 12 4811 5 24,06
5 12 4047 9 36,42
6 12 1829 14 25,61
7 6 1320 40 52,80
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 52,8 119,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ka] 11,7 106,5
Masa pretow wg gatunkéw stali [kq] 11,7 106,5
5 Masa catkowita [ka] 119
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006) - ; :
Pracownia _uﬂo_mxwos\o - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
UWAGA: o
~WYSOKOSC SPOCZNIKGW PODANG 0D POZIOMU + 0,00m, SPOCZNIKI W STANIE WYKONCZONYM Beton B25 (C20/25) BIEG SCHODOW - POZ.7.2
-SCHODY ZWYMIAROWANO W STANIE WYKONCZONYM, W PRZYPADKU ZMIANY DOBRANYCH GRUBOSCI Stal RB500W vestor Urzod Miasta Brd m— _
OKLADZIN NA BIEGU, SPOCZNIKACH LUB KONDYGNACJACH NALEZY SKORYGOWAC WYMIARY SCHODOW St0S-b o ik aoseee e e e o na
~WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY Otulina  cpnom =15+5=20 mm 85 - 102 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI Skala. | Obiokt
POZOSTALYCH BRANZ 1:20 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant:
mgr inz. Marcin Zotnowski

KUP/0010/P00K/ 15 Podpis

Uprawnienia budowlane dc ktowania
bez ogroniczen w sepcjol ~budowt.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Paliga

KUP/0002/P00K/ 09 Podpis

Upravaienia budowlane do projektovania
bez ograniczed w sepcjalnos ~budow.

Data:  15,09.2020r.

Projekt wykonawczy |Nr-rys. 7
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UWAGA:

-WYSOKOSC SPOCZNIKOW PODANO 0D POZIOMU + 0,00m, SPOCZNIKI W STANIE WYKONCZONYM

-SCHODY ZWYMIAROWANO W STANIE WYKONCZONYM, W PRZYPADKU ZMIANY DOBRANYCH GRUBOSCI
OKLADZIN NA BIEGU, SPOCZNIKACH LUB KONDYGNACJACH NALEZY SKORYGOWAC WYMIARY SCHODOW

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

3 + 4,20 m
+3,84m

L Wykaz zbrojenia Poz. 7.3
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos$c Liczba St0S-b RB500W
preta| [mm] [mm] [szt.] 26 @12
dla jednego biegu
1 12 4313 5 21,57
2 12 4478 5 22,39
3 12 4352 5 21,76
4 6 1320 23 30,36
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 30,4 65,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 6,7 58,4
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 6,7 58,4
Masa catkowita [kgl 66

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Beton
Stal

Otulina

B25 (C20/25)

RB500W
St0S-b

Chom =15+5=20 mm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

BIEG SCHODOW - POZ.7.3

ul. Jezuicka 1

Inwestor: - Urzgd Miasta Bydgoszcz

85 - 102 Bydgoszcz

Temat: prsenudowa wraz ze zmiang
uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Obiekt: .
1:20 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski bt ograncoth  sepchinobe vt udou,
Sprawdzajacy: KUP/0002/P00K/ 09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga bt e ¢ SRt o o

Data:  15,09.2020r.

Projekt wykonawczy |Nr-rys. 8§
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UWAGA:
- STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy Poz. 1.1i 1.2 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm oraz podsypce piaskowej
gr. min. 30cm o Ws=0,98. Stope zbroi¢ dotem siatka pretéw @12 ze stali All-N o oczku 16,5x16,5cm.
0d spodu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pozioma, z papy podktadowej Lub folii budowlanej,
$ciany boczne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumicznej. Ze stdp
fundamentowych wystawic prety ®12 ze stali A-llIN, stanowiace zbrojenie gtéwne czesci stupowej,
osadzi¢ kotwy fajkowe, w rozstawie zgodnym z otworami blachy podstawy stupa stalowego. W
czesci stupowej wykona¢ strzemiona z preféw @6 ze stali A-0 (St0s) i montowa¢ w rozstawie co
18cm. Cze$¢ stupowa betonowa¢ wykona¢ do poziomu posadzki wg czesci architektornicznej. Poziom
posadowienia stép -3,55m. Stope przeku¢ i wyla¢ pod $ciang, dziatowa, majac na wzgledzie réznice
posadzek w piwnicy i istniejacych fundamentéw.

-GLEBOKOSC POSADOWIENIA PODANO 0D POZIOMU + 0,00m
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY
-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI

POZOSTALYCH BRANZ

Kotew fajkowa M12
wykonac 2 szt.

N
17»%_,

57.6

8.7

., 54

-3,55m

25

Nr4 7@6co9i155

=109

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [ecm] [szt.] a6 12

dla jednej stopy
1 12 85 6 5,10
2 12 85 6 5,10
3 12 92 4 3,68
4 6 109 7 7,63
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 7,7 13,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [kal 1,7 12,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kq] 1,7 12,3
Masa catkowita [ka] 14

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

B25 (C20/25)
RB500W
St0S-b

Chom =50 mm
Chom =25 mm

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
STOPA FUNDAMENTOWA - POZ. 1.1
Inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz Temat: prsenudowa wraz ze zmiang
ul. Jezuicka 1 uzytkowania lokalu ustugowego na
85 - 102 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala: Obiekt:
1:20 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski bt ograncoth  sepchinobe vt udou,
Sprawdzajacy: KUP/0002/P00K/ 09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga vt ot
Data:  15,09.2020r. Projekt wykonawczy | Nr- rys. @
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UWAGA:;

- STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy Poz. 1.1i 1.2 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm oraz podsypce piaskowej
gr. min. 30cm o Ws=0,98. Stope zbroi¢ dotem siatka pretéw @12 ze stali All-N o oczku 16,5x16,5cm.
0d spodu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pozioma, z papy podktadowej Lub folii budowlanej,
$ciany boczne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumicznej. Ze stdp
fundamentowych wystawic prety ®12 ze stali A-llIN, stanowiace zbrojenie gtéwne czesci stupowej,
osadzi¢ kotwy fajkowe, w rozstawie zgodnym z otworami blachy podstawy stupa stalowego. W
czesci stupowej wykona¢ strzemiona z preféw @6 ze stali A-0 (St0s) i montowa¢ w rozstawie co
18cm. Cze$¢ stupowa betonowa¢ wykona¢ do poziomu posadzki wg czesci architektornicznej. Poziom
posadowienia stép —3,55m. Stope, przekuc i wylac¢ pod $ciana dziatowa, majac na wzgledzie réznice
posadzek w piwnicy i istniejacych fundamentéw.

-GLEBOKOSC POSADOWIENIA PODANO 0D POZIOMU + 0,00m

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

Kotew fajkowa M12
wykonac¢ 2 szt.

N
17»%_,

57.6
8.7

,, 54

-3,55m

25

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta| [mm] [cm] [szt.] 26 @12
- dla jednej stopy
1 12 55 4 2,20
Nr4d 706 co9i155 2 12 55 4 2,20
25 1=109 3 12 92 4 3,68
4 6 109 7 7,63
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,7 8,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 1,7 7,2
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 1,7 7,2
Masa catkowita [kg] 9
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
STOPA FUNDAMENTOWA - POZ. 1.2
Beton B25 (C20/25)

Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

RB500W
St0S-b

Chom =50 mm
Chom =25 mm

Inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz Temat: psehudowa wraz ze zmiana
ul. Jezuicka 1 uzytkowania lokalu ustugowego na
85 - 102 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
Skala: Obiekt: .
1:20 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski bt ograncoth  sepchinobe vt udou,
Sprawdzajacy: KUP/0002/P00K/ 09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga vt ot
Data:  15,09.2020r. Projekt wykonawczy |Nr.rys. 4 O




ISTNIEJACA SCIANA

|N B ISTNIEJACA SCIANA ‘__ |N,WV B
NOSNA NOSNA +420m
\ 2020 fesom
©
(a0}
+3,84m
|\R\N\}> 6220 | R|
1l
L 8x8=64 L 17 x 24 = 408 L 10x8 =80 L
A A A Zl
L15 | 552 L15
7 7 7 7
1-1
Nr 2 7
© AN
Nr 1 © o
Nr3 3606 1=127
26
30
20y
Nr2 2020 1=578
578
N 3
Nr1 6020 =608
578
o Beton B25 (C20/25)
Wykaz zbrojenia Stal RB500W
Dtugos¢ catkowita [m] St0S-b
Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba RB500W Otulina cpom =15+5=20 mm
preta | [mm] [cm] [szt.] g6 | o2
dla jednej belki
1 20 608 6 36,48
2 20 578 2 11,56
3 6 127 36 45,72 Pracownia Projektowo - Consultingowa
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 45,8 48,1 ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 2,466 _UOUO_>O 30x36¢cm - POZ. 3.1
Masa pretéw wg srednic [kq] 10,2 118,6 UWAGA:
: \ . . Inwestor: - Urzgd Miasta Bydgoszcz Temat: prsenudowa wraz ze zmian
M t tunk tal ki h ; _ 2
asa prefow wg gatunkow stal [kg] 1288 ~WYSOKOSC OSADZENIA PODCIAGOW PODANO 0D POZIGMU + 0,00m ul. Jezuicka 1 utytkowania lokalu ushugowegona _
Masa catkowita _”_A@”_ 129 85 - 102 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

UWAGA: Dtugo$é¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI

POZOSTALYCH BRANZ

Skala: Obiekt:
1:20 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis

mgr inz. Marcin Zotnowski

Uprawnienia budowlane d
bez ograniczef w sepcal

ktowania
~budowl.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Paliga

KUP/0002/P00K/ 09 Podpis

Uprawnienia budowlane do projekfovania

bez ograniczen w sepcjalnos

Data:  15,09.2020r.

Projekt wykonawczy |Nr-rys. 11




|N - A_ N_ w_ A_ +4,20m
4012 4012 4012 4012 _ T
[(e]
(9]
+3,84m
\N\}» 2012 B, 2012
0z. 5.
ISTNIEJACA SCIANA A_ N_ w_
NOSNA L 7 x22,5=158 L L 4x21=84 L L 5x24 =120 L
71 l 71 l 71 l
L15 | 158 L 24 | 85 L 24 | 125 L
2 2 2 2 2 2 A
1-1 2-2 3-3 4-4
Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3
NI 2 e NI 2 a Nr 2 e Nr 2 e 7
(] (] (o] © AN
(sp] (sp] (sp] (sp] ™
Nr4 1906 1=115
Nr 1 /) Nr 1 /) Nr 1 /) Nr 1 v 20
. 24 . 24 . 24 . 24
Nr3 2012 1=427
427
Nr2 2312 1=426
426
)
Nr1 2012 =454
427
Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m] Beton B25 (C20/25)
. o . Stal RB500W
Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba RB500W St0S-b
preta | [mm] [em] [szt] 6 | @12 Otulina cnom =15+5=20 mm
dla jednej belki
1 12 454 2 9,08
2 12 426 2 8,52
3 12 427 2 8,54 Pracownia Projektowo - Consultingowa
4 6 115 19 21,85 ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
py . - - UWAGA:
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 21,9 26,2 PODCIAG 24x36cm - POZ. 3.2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 -WYSOKOSC 0SADZENIA PODCIAGGW PODANO OD POZIOMU + 0,00m
Masa pretow wg Srednic [ka] 4,9 23.3 -~WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY Inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz ~ |Temat: przebudowa wraz ze zmiana
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 28,2 mu_NZLMwN%mnx%%m\»z_m ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAM _m_m mw_mo%aw oszea ey Burlonekions o e iora
Masa calkowita :6_ 29 mﬂm_mmuo oc_m_mwxm_ ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na Projektant; KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO mgr inz. Marcin Zotnowski
3766:2006) Sprawdzajacy: KUP/0002/POOK /09 Podpis
mgr inz. Robert Paliga b o

Data:  15,09.2020r.

Faza:

Nr. rys. \_N

Projekt wykonawczy




Poz. 3.3

Nr1 6012 1=160

160

Beton B25 (C20/25)

Stal RB500W
St0S-b

Otulina cpom =15+5=20 mm

-WYSOKOSC OSADZENIA PODCIAGOW PODANO 0D POZIOMU + 0,00m
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

1l
+4,20m
2012 { Wykaz zbrojenia POZ. 3.3
Y +094m Diugos¢ catkowita [m]
W Nr | Srednica | Diugosé Liczba St0S-b RB500W
ZN 2012
preta | [mm] [cm] [szt.] 26 @12
1l dla jednej belki
L 10x15,5=155 1 12 194 4 7,76
FALE 158 2 6 91 11 10,01
1-1 Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,1 7,8
Nr 1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
NN Masa pretow wg $rednic [ka] 2,2 6,9
© - © Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 2,2 6,9
o ~ Nrz 1196 1=91 Masa catkowita [kal 10
Nr1 / / 20 UWAGA: Diugosé preta jest dlugoscia obliczong na
E podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
Nr1 4012 1=194
194
Wykaz zbrojenia POZ. 3.4
Dtugos¢ catkowita [m]
Poz. 3.4 , . y .
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB500W
1| preta | [mm] [em] [s2t] 6 212
2312 oor40m dla jednej belki
© 1 12 160 6 9,60
N % 2 6 91 8 7,28
A 4012 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,3 9,6
\__ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
L 7 %16 =112 ] Masa pretéw wg $rednic . [kg] 1,6 8,5
L 24 m 116 \__\ 24 | Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 1,6 8,5
§ § 11 § § Masa catkowita [kl 11
— UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
Nr 1 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
N\ 3766:2006)
o )
N N Nr2 8@6 1=91
Nr 1 /777 20
F 2y
UWAGA:

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

BELKA 24x25cm - POZ. 3.3 POZ. 3.4

Inwestor: - Urzgd Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85 - 102 Bydgoszcz

Temat: prsenudowa wraz ze zmiang
uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Obiekt:
1:20 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant: KUP/0010/POOK/ 15 Podpis
:—%ﬂ(:,m:.ﬂ.w idowlane d ktowania

mgr inz. Marcin Zotnowski bez ogranicze w sepcjal “budowl.

KUP/0002/P00K/ 09 Podpis

Upravaienia budowlane do projektovania
bez ograniczed w sepcjalnos ~budow.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Paliga

Pata: 15,09.2020r. Faza: projekt wykonawczy |Nr-1ys. 13




Zlicowac

z Poz. 3.2
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nad piwnica,

Zlicowac
z Poz. 3.2
+4,20 m
- 710
~ ) 4 N\
i ©
Sl | 8
%
) _ _ A Wykaz zbrojenia dla Poz. 5.1 - 1szt.
— _
N K Diugosé catkowita [m]
0z. 3. o
- Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W
L preta |  [mm] [mm] [szt] 26 012
dla jednego stupa
1 12 4999 4 20,00
2 6 890 30 26,70
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 26,7 20,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 59 17,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kl 5,9 17,8
Masa catkowita [kal 24
UWAGA: Dtugo$é¢ preta jest dlugoscig obliczong na
N podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
ﬂ_ 3766:2006)
3 R
* 2
3 o o 10 =
T Q Q g ~ B
P P 3 <
© -~
z
Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
Poz. 3.4 St0S-b
_ Otulina Chom =15+5=20 mm
_ i
T —} UWAGA:
Poz. 33 -WYSOKOSCI WYKONANIA StUPGW PODANO QD POZIOMU + 0,00m
_rozas -WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY
© -NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY INE
= ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAL YCH BRANZ
1}
= 1-1
X " " L]
N } Pracownia Projektowo - Consultingowa
Nr 1 ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
+0,00 m \ > .
-20.00m Stupy zelbetowe 24x24cm - POZ. 5.1
-015m N
Vﬂ /v ._ NN " inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz Temat: przebudowa wraz ze zmiang
T 1 ~ Nr 1 ul. Jezuicka 1 uzytkowania lokalu ustugowego na
_ _ 85 - 102 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora
24 —1 Skala: iekt:
_ I _ m 60 4 Am“mmo o m_mwxm_ ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
N Nr2 3006 1=890 Projektant: KUP/ 0010/ POOK/ 15 Podpis
200 mgr inz. Marcin Zotnowski
m:o_u. Sprawdzajacy: KUP/ 0002/ POOK/ 09 Podpis
nad piwnica, mgr inz. Robert Paliga o

Data:  15,09.2020r.

Faza:

Nr. rys.

14

Projekt wykonawczy




