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Nr | Podsiawa, [Opis robot EE G I T e T T R et
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
0329/03  |cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych m3 3,07
2 |KNR 4-01 'Rozebranie $cian, filar6w i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02 m3 5,47
3 |KNR 4-01 'Wykucie wngk o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapicnnej
0330/08 m2 2,05
4 |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 cm
0212/02 m3 1,23
5 | Analiza [Rozberanie istniejacych schodéw drewnianych znajdujacych sie¢ w miejscu projektowanych schodow
wlasna  |zelbetowych kpl. 1
6 |KNR 4-01 |Rozebranie podidg biatych na wpust
0428/03 m2 30
7 |KNR 4-01 |Rozebranie legarow
0428/04 m 36
8 [KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - §lepych putapow
0429/03 m2 30
9 |KNR 4-01 |Rozebranie clementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
0429/04 m2 30
10 | KNR 4-01 [Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2
0429/07 m 37,5
11 fKNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep
0429/01 m2 30
12 |KNR 4-01 |Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
0354/04 szt. 5
2. WZMOCNIENIE STROPU NAD PTWNICA
13 |KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
0301/03 m3 0,45
14 |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina odleglosé do 1 km
0301/01 |(kat. gruntu I-IT) m3 4,05
15 |[KNR 2-01 [Nakfady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/01 {samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11 m3 0,65
16 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; glebokosé do 1,5 m,
0320/0101 |szeroko$é 0,8-1,5 m m3 3,85
17 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01 m3 0,15
18 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe -
0607/01 | izolacja z folii PE m2 325
19 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
0204/02 |betonu, B-25 m3 0,51
20 |KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,02
21 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa m2 5,13
22 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza m2 5,13
23 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym - odtworzenie warstwy betonu na podiozn
1101/01 m3 0,44
24| Dostawa i |Konstrukcja stalowa wzmocnienia stropu - belki i stupy HEB (W pozycji uwzgledni¢ zakup
montaz  konstrukeji, wykucie gniazd dla belek, montaz konstrukji, taczniki, zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji) t 1,02
25 |KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
0306/02 |powierzchni Scian - podmurowanie scianek na belkach stalowych do ptaszczyzny sklepien m2 8,68
3. WZMOCNIENIE STROPU DREWNIANEGO NAD PARTEREM (Zgodnie z ekspertyzg
budowlang)
26 |[KNR 4-01 (Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 |cementowo-wapiennej gniazdo 14
27 |KNR 4-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych z podstemplowaniem - montaz drewnianych belek
0408/01 |stropowych obok istniejgcych m 16,8
28 |[KNR 4-01 |Rozebranie elementoéw stropoéw drewnianych - zasypek - usuniecie polepy z wnetrza stropu
0429/02 m2 12
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Nr | Podstawa |Opis robét , : CIm | THos¢
29| KNR Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwickowej poziomej na sucho z ptyt z welny mineralnej
19-01
0621/01 m2 12
30| KNR  (Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej
AT-12  [konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa poktycia 15-01, odpomos¢ ogniowa
0201/01 |F0,5/EI30 m2 i2
31 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe -
0607/01 |izolacja poziomu stropu z folii PCV m2 12
32 |KNR 4-01 |Wymiana elementéw biatych podiég z desek podtogowych o grubosci 32 mm - wymiana podtogi nad
0411/06 |remontowanym stropem m2 12
4. STROPY ZELBETOWE, PODCIAGI, SLUPY, PLYTY, SCHODY ZELBETOWE, SCHODY
BETONOWE
33 |[KNR 2-02 [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 -
0208/07 |z zastosowaniem pompy do betonu, B-25 m3 0,69
34 |[KNR 4-01 (Wykucie bruzd poziomych o gigbokoscei 172 i szerokoscei 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/04 |cementowo-wapiennej m 11,04
35 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowanicm pompy do betonu,
0216/01 |wraz z wieficami w istniejacych, B-25 m2 12,41
36 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem
0216/05 |pompy do betonu
Krotnosé: 5 m2 12,41
37 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu, B-25
0218/02 m2 12,92
38 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1em réznicy grubosei
0218/06 |plyty schodowej
Krotnosé: 5 m2 10,77
39 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 em roznicy grubosei plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
0218/06 Krotnosé: 8 m2 2,13
40 'KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - belki podestowe i kotwiace
0218/07 m3 0,22
41 |KNR 2-02 |Belki i padciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z wykorzystaniem
0210/02 |pompy do betonu, B-25 m3 1
42 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monolitycznych
0290/03 t 0,06
43 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04 t 0,28
44 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04 t 0,12
45 ' KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu - z
0218/01 |zastosowaniem pompy do betonu, B-25 m3 0,95
46 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, B-10
1101/01 m3 0,19
5. 1ZOLACJE PRZECTWWODNE I TERMICZNE
5.1. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna §ciany w piwnicy
47 |KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
0701/05 |powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 34,17
48 | Analiza |Izolacja przeciwwodna od wewnatrz bez koniecznosci odkopywania $cian fundamentowych -
wilasna |zastosowaniem mikrozaprawy mineralnej uszczelniajgeej KOSTER NB 1 z zagruntowaniem
KOSTER Polysil TG 500, ktéry dodatkowo wzmacnia podtoze i wiaze sole, kt6re moga wystepowac w
podtozu. Ubytki w $cianie nalezy uzupehi¢ stosujac wodoszczelna, szybkowigzaca zaprawe KOSTER
Sperrmortel Fix. Na styku Sciany z fandamentem dla uniknigcia naprezef w warstwie hydroizolacji
nalezy wykonac fasete (wyoblenie) z szybkowigzacej zaprawy KOSTER Sperrmortel Fix - Komplet
m2 34,17
49 | Analiza |Ocieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz pomieszczefl pianka PUR grubosci 11cm wg. projektu
wlasna m2 19,86
50 (NNRNKB |((z.XI) okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie metalowym 100
202
2027/05 m2 19,86
5.2. Izolacja termiczna §cian parteru i pigtra
51| Analiza |Ocieplenie $cian zewngtrznych od wewnatrz pomieszcezen pianka PUR grubosci 11cm wg, projektu
wiasna m2 96,68
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Hode
52 |NNRNKB |(z.X1) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie metalowym 100
202
2027/05 m2 96,68
6. POSADZKI
6.1. Posadzka w piwnicy
53 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01 m3 7,56
54 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu
0106/01 |na gtebokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odleglosé do 3m m3 3,42
55 |KNR 4-01 |Usuniecie z budynku ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic
0106/05 m3 3,42
56 KNR  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PE gr.0,3 mmz
19-01  |wywinieciem na $ciany zgodnie projektem
0610/01 m2 108
57 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/02 |cementowo-wapiennej - Bruzdy gt. do 8cm i wys do 40cm przy posadzkach w ponieszezenich piwnicy
analogia |w celu wywniecia izolacji z foli
Krotnosé: 1,5 m 107,06
58 |KNR 4-01 |Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podiozach, stropach i $cianach bez deskowar i
0207/02 |stemplowan zwirobetonem m 107,06
59 | KNR-W |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02 ukladaniem recznym na podlozu gruntowym
1101/01 m3 4,92
60 | NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
202 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wykonanie podktadu z masy samopoziomujgcej
1130/02 m2 75,4
61 INNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie
202 za zmiang¢ grubodci o 1 mm
1130/03 |Krotnosé: 5 m2 75.4
62 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykla - plytki
1118/08 |gresowe - gres techniczny m2 70,26
63 | KNR 2-02 | Cokoliki o wysokosci 15¢m z plytek z kamieni sziucznych o wymiarach 30x30cm ukladane metoda
1120/05 |zwykla z przecinaniem plytek m 102,3
64 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 m2 22,78
65 | KNR-W |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykladzina
2-02 homogeniczna grubodci 2mm z wywinieciem 10cm na cokét éciany z wykonanymi wyobleniami
1123/02 |cokotow. m2 6,08
66 | KNR-W Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych - z wywini¢ciem
2-02 10cm na cokét $ciany
1123/04 m2 6,08
67 | KNR 2-02 |Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podloza
1121/01 m2 2,7
68 | KNR 2-02 |Okfadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05 m2 2,7
69 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm na schodach, z plytek z przecinaniem ukfadanych na klej metoda
1122/08 |kombinowang m 6,35
6.2. Posadzka partern
70 Rozbiérka warstwy mieszanej wierzchniej warstwy posadzki gr. 4cm m2 59,65
71 IKNR 4-01 Rozhidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m rozebranie podloza
0212/01 |grubosei 2,5cm m3 1,49
72 |KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z plyt pilsniowych
0429/06 m2 59,65
73 |KNR 4-01 |[Rozebranie podiog Slepych
0428/01 m2 59,65
74 |KNR 4-01 |Rozebranie legarow
0428/04 m 74,56
75 [KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polep - rozebranie warstwy polepy grubosci 5 cm
0429/01 m2 59,65
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Nr | Podsiawa |Qpis roboét Im | Uk |
76 | KNR  Podloga w systemie suchego jastrychu w systemie NIDA Podloga - Izolacja akustyczna/cieplna -
AT-12  |Styrodur gr. 4cm
0401/03
analogia m2 59,65
77| KNR  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PE gr.0,3 mm z
19-01  |wywinigciem na sciany zgodnie projektem
0610/01 m2 65,62
78 |KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 m2 59,65
79 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03  |Krotnosé: 2 m2 59,65
80| KNR  Podloga w systemie suchego jastrychu w systemie NIDA Podtoga - suchy jastrych z masg szpachlows -
AT-12  |Montaz plyty Fermacell do desek podiogowych drewnianych 2 x ptyta 1,0 cm
0401/07 m2 59,65
81 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg - Uwaga:
1118/08 |ptytki gresowe o wymiarach i parametrach wg. projektu m2 56,39
82 | KNR 2-02 |Cokoliki 0 wysokosci 15¢m z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm ukiadane metoda
1120/05 |zwykla z przecinaniem plytek m 36,14
83 |[KNR 2-02 |Okladziny schoddw z phytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowang - Uwaga: ptytki
1121/05 |gresowe o wymiarach i parametrach wg. projektu m2 27,18
84 |KNR 2-02 |Cokoliki 0 wysokoci 10¢m na schodach, z piytek z przecinaniem ukiadanych na klej metoda
1122/07 | kombinowang m 20,46
6.3. Posadzka pigtra
85 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 174,31
86 INNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
202 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wykonanie podkladu z masy samopoziomujacej
1130/02 m2 174,31
87 INNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie
202 za zmiang grubosci o 1 mm
1130/03 |Krotnosé: 10 m2 174,31
88| KNR |Wykonanic izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokigj folii PE gr.0,3 mm z
19-01  |wywinigciem na $ciany zgodnie projektem
0610/01 m2 191,74
89| KNR  |Podioga w systemie suchego jastrychu w systemie NIDA Podloga - suchy jastrych z masa szpachlowa -
AT-12  [Montaz plyty Fermacell do desek podiogowych drewnianych 2 x plyta 1,0 cm
0401/07 m2 174,31
90 |KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej metoda zwykla - Uwaga:
1118/08 |ptytki gresowe o wymiarach i parametrach wg. projektu m2 173,14
91 |KNR 2-02 |Cokoliki 0 wysokosci 15em z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda
1120/05 |zwykta z przecinaniem plytek m 129,52
7. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
92 | KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych petnych fabrycznie wykonczonych - drzwi w okleinie
1103/01 naturalnej, szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, drzwi p.poz. EI 30" m2 6,4
93 | KNNR 2 \Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykoriczonych - drzwi w okleinie
1103/01 |naturalnej, szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, drzwi pelne m2 232
94 | KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych oszklonych fabrycznie wykoniczonych - drzwi w okleinie
1103/02 |naturalnej, szyldy z klamkami ze stali nierdzewngj, drzwi z szyba przezierng m2 16
95 | KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych oszklonych fabrycznie wykonczonych - drzwi w okleinie
1103/02 |naturalnej, szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, drzwi z szyba nieprzezierna m2 1,6
96 | KNNR 2 |Montaz odcieznic drewnianych - montaz ogcieznic regulowanych, przyjac szerokosci oscieznic zgodnic
1104/02 |z rzutami architektury m2 472
8. OKNA I DRZWI BALKONOWE, WITRYNA ZEWNETRZNA
97 | KNR-W | Zabezpieczenie podiég folig
4-01
1216/01 m2 45
98 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
0354/05 m2 43,06
99 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennik6w drewnianych, stalowych
0354/11 m 15,37
100 Dostawa i |Okna drewniane skrzynkowe wzorowane na istniejacych oknach z obrébkg osciezy
| montaz m2 36,04
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Nr | Podsiaws [Opis robét im | lede
101} Dostawa i [Drzwi balkonowe drewniane skrzynkowe wzorowane na istniejgcych drzwiach z obrébkg osciezy
montaz m2 7,02
102/ KNR 2-02 (Montaz podokiennikéw o dlugosci ponad Im - parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3cm
0129/02 szt 12
103| KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zZaprawy
0523/04 m?2 8.63
104| KNR-W |Parapety zewnctrzne z blachy tytanowo-cynkowej
2-02
0135/02 s7t. 12
105| Dostawa i |Witryna zewngtrzna drewniana z drzwiami wzorowana na istniejacym zestawie z obrobka osciezy oraz
montaz |z obnizeniem cokotu m2 13,26
106| Dostawa i |Zaluzje pionowe typu Vertical - Uwaga!!! wyliczenia powierzchni obejmuje powierzchnig okien.
montaz  \Powierzchnig zaluzji nalezy do wyceny odpowiednio zmodyfikowaé zuwagi na wieksza powierzchnie
zaluzji. m2 43,06
9. SCIANKI DZIALOWE, ZAMUROWANIA
107) KNR-W |Scianki dziatowe pelne z cegiet pelnych grubosci 1/2 cegly
2-02
0126/02 m2 19,7
108, KNR-W |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2-02 obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - plyta gipsow-kartonowa wodoodporna 12,5mm
2003/05 m2 124,36
109| KNR-W (Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2-02 obustronnym jednowarstwowo 50-01
2003/01 m2 10,62
110{ KNR-W |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2-02 obustronnym jednowarstwowo 50-01, pyta wodoodporna
2003/01 m2 10,62
111 KNR-W Sciany budynkéw jednokondygnacyijnych o wysokoscido 4.5 m z cegief pelnych na zaprawie
2-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly
0103/01 m2 10,26
112] KNR-W  Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02
0132/05 m 20,4
113 [KNR 4-01 |Uzupemienie scian lub zamurowanie otworéw w écianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami
0304/01 m3 1,73
10. NADPROZA DRZWIOWE STALOWE
114/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepiefi otworéw w écianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I
0313/04 |NP 180 mm - Uwaga: W pozycji uwzgledni¢, wykucie bruzd dla belek, dostawe i montaz nadproza
stalowego. 2 x 1120, wypelnienie nadproza cglami i betonem. Dwuteowniki skrgcone ze soba srubami
M16 m 22,8
115/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koricow belek stalowych do 1
0313/06 |NP 180 mm - jako oddzielna robota SZt. 8
116] KNR-W |Okfadanie (szpatdowanic) belek zelbetowych lub stalowych ceglami grubosci 1/4 cegly
2-02
0129/05 m2 5,7
11. TYNKI, MALOWANIE, OKLADZINY SCIAN, PARAPETY, POZOSTALE PRACE
117/ KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
0701/05 |powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 859,54
118 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powietzchnie
202 pionowe
1134/02 m2 | 1186,05
119/KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 | m2 922,34
120) KNR-W |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2-02  [recznie na $cianach na podlozu z tynku, Uwagal!!! w pozycji uwzglednié technologiczny montaz
2011/02 |katownikéw aluminiowych w naroznikach $cian i oiciezy m2 | 118458
121 KNR 2-02 [Dwukroine malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
1505/03 |gruntowaniem - Malowanie $cian m2 1094,6
[22/KNR 4-01 |Uktadanie tapet gladkich na styk - ulozenie tapety na $cianach (tapeta wg.projektu)
1205/03 m2 134,53
123| KNR-W |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
2-02
0840/05 m2 | 182,42
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KNR- Obudowa stupoéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2-02 dwuwarstwowo 100-02
2004/06 m2 20,29
125/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
1505/03 |gruntowaniem - Malowanie sufitéw m2 91,34
126/ KNR 4-01 |Ukladanie tapet gladkich na styk - Montaz fototapety w pomieszczeniu kawiarni
1205/03 m2 18
127 Obudowa stanowiska recepeji wg. projektu aranzacji wnetrz m2 11,8
128 Okladzina scian bufetu i recepcji projektu aranzacji wngtrz (oktadzina RAW WOOD) m2 35,5
12. SUFITY PODWIESZANE
129/ NNRNKB  Sufity podwieszone z wypelnieniem ptytami z wi6kien mineralnych z zastosowaniem profili
52702/01 |poprzecznych o dhugosci 60cm m2 117,3
130| Dostawa i Sufit rastrowy typu Open Cell 100x100 H40
montaz m2 108,75
131} KNR-W |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, belkach, biegach i
4-01 spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw na trzcinie
0701/07 m2 211,12
132/KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - montaz plyty GKF
2006/04 |12,5mm bezposrednio do stropu drewnianego ( zabezpieczenic p.poz.) m2 211,12
13. BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ
133| Dostawa i |Balustrady o wysokosci 110cm w konstrukeji stalowej ze stali nierdzewnej . Konstrukeja - pionowe
montaz |stupki fi 50, poziome rury i pochwyty fi 36 oraz wypelnienie szklem hartowanym przezroczystym lub
szklem dekoracyjnym z kolorows folia w srodku. m 11,47
1347 KNR-W |Pochwyt na wspornikach ze stali kwasoodpornej
2-02
1208/03 m 15,6
135} Dostawa i [Wycieraczka systemowa 90cmx120cm
montaz szt 1
14. DZWIG PLATFORMOWY
136| Dostawa i (Zakup i montaz dzwigu osobowego platformowego wg. projektu
montaz kpl. 1
15. REMONT TARASU
137/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na Zaprawie cementowej
0811/07 m2 5
138/ KNR 4-01 |Rozbi6rka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 em - rozebranie
0212/01 |pozostatych warstw tarasu m3 0,5
139/ KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad - rozebranie dwéch warstw papy
0509/03 lizolacyjnej na tarasie
analogia m2 5
140 KNR 4-01 |[Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/07 |nadajacej sig do uzytku m2 2,8
141 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinicciu ponad 25 em - z blachy ocynkowanej
0506/02 m2 2,8
142/ NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
202
0618/03 m2 5
143/ KNR 2-02 'Podktady betonowe na stropie
1101/02 m3 0,25
144/KNR 0-12 [Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta
1118/03 m2 5
145|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15¢m uktadanych na klej
1120/05 |metoda zwykla z przecinaniem ptytek m 5,5
146 Podwyzszenie balustrady balkonu o 12cm poprzez wstawienie stupkéw stalowych pod istniejace
koryto na kwiaty. W pozycji uwzgledni¢: demontaz koryta na kwiaty, podwyzszenie konstrukcji
barierki, ponowny montaz koryta na kwiaty kpl. 1
147/ KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych
1212/08 m2 6,6
16. WYWOZ ZIEMI 1 GRUZU
148 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymina odleglosé do 1km
0108/18 m3 85,72
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149|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi
0108/20 |- na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé: 19 m3 85,72
150 Utylizacja materialow z rozbieranych element6w i konstrukcji m3 85,72




