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OPINIA TECHNICZNA 

 

STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  I TELETECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH W 

LOKALU PO BYŁYM SALONIE FRYZJERSKIM W BUDYNKU PRZY UL DWORCOWEJ 3 

W BYDGOSZCZY      

1. Materiały wyjściowe,: 

- Dokumentacja projektowa  inwentaryzacja architektoniczno –budowlana, inwentaryzacja 

instalacji elektrycznej 

- wizja lokalna 

 

2. Charakterystyka ogólna instalacji istniejących 

 

Instalacje elektryczne i teletechniczne obejmujące instalację telefoniczną i sygnalizacyjną zostały  

wykonanę  na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych    jako podtynkowe  na parterze i 

piętrze ,oraz natynkowe w piwnicy. W okresie eksploatacji wprowadzane były niewielkie  

przeróbki w instalacjach . wynikające ze zmian funkcjonalnych pomieszczeń, oraz jego 

technologicznego wyposażenia  Działania te  nie miały wpływu   na stan i jakość istniejących  

instalacji  w całym lokalu  

 Zasilanie- z złącza usytuowanego  na zewnątrz budynku od strony ulicy Dworcowej . Złącze 

kablowe  tablice  rozdzielcze główna  i tablica parteru oraz z głowice telefoniczne na parterze i 

piętrze wykonane wg katalogu ET-66. W standardach technicznych lat 60 ubiegłego wieku 

 

3 Ocena instalacji elektrycznych 

 

3.1. Złącze kablowe 

Złącze kablowe –  wnękowe typu ZK- 3a   wykonane wg katalogu –ET-66 z uwagi na własność  

dostawcy energii nie podlega ocenie  Złącze  spełnia swoją funkcję -   

 

3.2. Tablice Rozdzielcze  

 

3.2.1 Tablica   GTR  

Złożona z  2 tablic   tablicy licznikowej z  zabezpieczeniem przelicznikowych w  skrzynce 

żeliwnej i tablicy TG zasilającej odbiory elektryczne piętra  

 

 

 
 



 
 

 

    3.2.2.Tablica rozdzielcza parteru 

 

 
 

 

Tablice do demontażu i utylizacji z uwagi na  zużycie głównych elementów  nie spełniających              

współczesnych  standardów technicznych  

                

 

3.3 Instalacje odbiorcze . elektryczne 

 

3.3.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 i 400 V 

 Instalacja wraz z osprzętem z uwagi na stan techniczny  do demontażu i utylizacji 

 

3.3.2 IInstalacja oświetlenia ogólnego 

 Instalacja wraz z osprzętem  i oprawami z uwagi na stan techniczny  do demontażu i utylizacji 

 

4. Instalacje teletechniczne 

Instalacje teletechniczne wykonane w lokalu obejmują instalacje telefonicznę i instalację 

dzwonkową ,  Całość instalacji z uwagi na zużycie techniczne do demontażu i utylizacji 
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Spis zawartości dokumentacji 

1. Strona tytułowa 

2. Opis techniczny 

      3.   Spis rysunków  

          Rzut piwnic 

          Rzut parteru 

          Rzut piętra  

 

     4.Opis techniczny do inwentaryzacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w                

      budynku  przy ul     Dworcowej 3 w Bydgoszczy  lokalu po byłym salonie fryzjerskim     

     4.1 Wstęp i dane ogólne 

     Inwentaryzacja obejmuje instalacje elektryczne  i teletechniczne wewnętrzne   

  

4.2 Zasilanie 

Budynek jest zasilany linią kablową  z złącza usytuowanego na zewnątrz budynku   

Lokal objęty niniejszym opracowaniem jet odłączony od sieci energetycznej i 

telefonicznej 

 

4.3 Tablice rozdzielcze 

Tablice rozdzielcze elektryczne GTR i tablica parteru TP  oraz telefoniczne obejmujące 2 

głowice telefoniczne ozn. GT  zostały wykonane wg. katalogu ET-66    powinny ulec 

demontażowi i utylizacji..  

4.4. Instalacje wewnętrzne 

Instalacje wewnętrzne elektryczne i telefoniczne wykonane są jako instalacje 

podtynkowe , są to  instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 230V.  

Intalacje teletechniczne  stanowią pozostałość po instalacji telefonicznej i instalacji 

przyzewowej  (dzwonkowej i oświetleniowej. Wszystkie  instalacje  wraz z osprzętem 

podlegają demontażowi i utylizacji.W elementach zabudowy meblowej stanowisk 

fryzjerskich zamontowane są gniazda wtyczkowe  i wyłączniki oświetlenia podlegające 

demontażowi i utylizacji wraz z zabudową meblową 

4.5. System ochrony od porażeń  

    Istniejące  instalacje elektryczne pracowały  w systemie ochrony uziemianie       

     

 

 








