SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla przedsiewziecia inwestycyjnego:
,Budowa przylacza optotelekomunikacyjnego do lokalu
Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3
w Bydgoszczy”



1. Wstep

1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z budowg przytgcza optotelekomunikacyjnego do lokalu Bydgoskiego Centrum Seniora

przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot ziemnych, budowlano — montazowych,

technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét :

- budowe kanatu technologicznego — 2 x RHDPEp 40/3,7 — 8m
- budowe studni SKR-1 — 1 szt.
- budowe rur ostonowych RHDPEp 110/76,3 — 8m
-budowe kabla Z-XOTKtsdD 12J — 186m
1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrotéw)
S.S.T. — szczego6towa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
[.N. — inspektor nadzoru

NI — nadzér inwestorski

1.5 Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.),
sg dziatki nr 252 i 196/1 obreb 128 Bydgoszcz.
Inwestor - Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu
zgodnie z umowg zawartg pomiedzy stronami.

Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odktadu wykopdw.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych Miasto Bydgoszcz udostepni wykonawcom D.B. zawierajacg przedmiar
robét oraz przekaze szczegdtowg specyfikacje techniczng.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z D.B.

Realizacja robét ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich

akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam os6b nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczyé przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajacych
- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.

Na krancach odcinkow robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona $rodowiska

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego podczas ich

wykonywania.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.B.
z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejscia na teren

budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie sie do przepiséw obowigzujgcego prawa:
- Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.718)
- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr
80 poz. 717)
- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z pdzniejszymi

zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

- Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120 poz. 1131)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219 z dn. 26 pazdziernika 2005 r. oraz z

obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Materialy podstawowe

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni

lun innym umownym warunkom.

2.2 Rurociag kablowy

Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowac¢ rury polietylenowe wg ZN-96/TPSA-017,
uktadanych bezposrednio w ziemi wg ZN-96/TPSA-013. Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i
funkcjonalnosci rurociggi kablowe powinny by¢ uszczelnione w kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-
021, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji.
Dotyczy to wszystkich ciggdéw zajetych dla kabli oraz ciggéw pustych.

Rury kanatu technologicznego powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej niz -5°C. W razie
koniecznosci prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

taczenie rur w powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych. Potgczenia rur powinny
zapewnia¢ szczelnosé rurociagu, a takze powinny byé odporne na dziatanie podwyzszonego cisnienia
powietrza przy zacigganiu kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi.

Zaleca sie stosowanie rozbieralnych ztgczek rurowych. Ztgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci
zmontowanego kanatu technologicznego i posiada¢ wytrzymatos¢é na dziatanie podwyzszonego
cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.
W miejscach potaczen rur polietylenowych o roznych srednicach nalezy stosowacé ztgczki redukcyjne.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich ciaggéw, niezaleznie od liczby ciggéw

przewidzianych do zagospodarowania w ramach prowadzonej budowy.

2.3 Studnie kablowe
Studnie kablowe powinny posiada¢ Swiadectwo homologacji i odpowiada¢ wymaganiom normy
zaktadowej ZN-96/TPSA-023.



2.4. Kable swiattowodowe

Kable optotelekomunikacyjne, ktére zastosowano do budowy okreslone w normie ZN-TF-11:2001; ZN-
EK-103 i ZN-96/TP S.A.-005 to Z-XOTKtsdD Zewnetrzny /Z/ z powloka polietylenowg /X/
Optotelekomunikacyjny /OTK/ Tubowy /t/, z suchym uszczelnieniem os$rodka (ts), catkowicie
dielektryczny (d) , ze wzmocnieniem z witékien aramidowych na osrodku kabla /D/ .

Osprzet do budowy sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiada¢ $wiadectwo homologacji.

Do montazu kabli optotelekomunikacyjnych powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe wg ZN-
96/TPSA-008, z tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i
zapewniajgcych diugotrwatg hermetycznosé¢ przy umieszczaniu ztgczy w studniach kablowych.
Osprzet ztaczowy powinien by¢ dostosowany do wymiardw i konstrukcji kabla, z ktérego budowana
jest linia. Osprzet powinien posiadac trwatos¢ nie gorszg niz trwatos¢ kabli OTK oraz powinien by¢

tatwy w montazu.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.5.1 Rury

Rury nalezy przechowywaé w miejscu zadaszonym, zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu

chronié przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

2.5.2 Studnie kablowe
Przechowywanie i sktadowanie elementéw studni kablowych i ich wyposazenia powinien by¢ zgodny

z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

2.5.3 Kable

Kable nalezy przechowywaé w miejscu zadaszonym nawiniete na bebnach, zabezpieczajgcym je
przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Powtoki kabla z tworzyw
syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i

dziataniem sit mechanicznych.

3. Sprzet i transport
3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajagcego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Zuraw samochodowy o udzwigu 4t

- ubijak spalinowy

- wciggarka mechaniczna z rejestratorem sity naciggu

- koparka

- sprezarka powietrzna przewozna lub butla ze sprezonym powietrzem do sprawdzenia szczelnosci

powtoki kabla



- mego mierz

- mostek kablowy

- generator poziomu do 20kHz

- generator poziomu

- miernik poziomu do 20kHz

- miernik poziomu

- oscyloskopowy miernik sprezen

- prébnik wytrzymatosci izolaciji

- poziomo skop

- przestuch omierz

- réwnowaznik nastawny

- transformator symetryzujgcy

- wzmacniacz heterodynowy

- wzmacniacz mocy

- zespoét pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA

- zestaw do uktadania rur metodg wiertniczg

- spawarka do $wiattowoddw

- reflektometr do sprawdzenia ciggtosci swiattowoddw i pomiaréw reflektometrycznych (wlasnosci
toréw)

- zestaw do pomiaru ttumiennosci optyczne;j

- Sciggarka pokrycia pierwotnego

- $ciggarka pokrycia wtérnego

- przecinarka swiattowodu

- samocho6d montazowy

- urzadzenie do wdmuchiwania kabli

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

3.2 Sprzet transportowy:
- samochéd skrzyniowy
- samochéd dostawczy
- przyczepa do przewozu kabli do 8t
- samochdéd skrzyniowy o nosnosci nie mniejszej niz 5t
- przyczepa diuzycowa o0 nosnosci nie mniejszej niz 4,5t
- samochdéd samowytadowczy

- zuraw samochodowy



4. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

4.1 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C. Przy
zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucac rurami i nalezy chronic je
przed uderzeniami. Rury powinny by¢ nawiniete na bebnach, ktére tadowa¢ obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaly sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty

uszkodzone mechanicznie.

4.2 Transport studni kablowych
Transport elementéw studni kablowych i ich wyposazenia powinien by¢ zgodny z odpowiednimi

normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

4.3 Transport kabli
Transport kabli powinien by¢ zgodny z PN-70/E-79100 oraz dokumentacja producenta.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Zakres robo6t objetych dokumentacijag:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty montazowe
- roboty instalacyjne teletechniczne
O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemnej oraz
wiadcicieli dziatek zajetych pod inwestycje.
Koszty nadzorow poszczegélnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robot.
Wykonawca robét zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegbtowymi zaleceniami instytuciji

uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentaciji projektowe;.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne

przekaze |.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie



i inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty

obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.

5.3 Kanat technologiczny

Kanat technologiczny budowa¢ z dwéch rur RHDPE 40/3,7 wzdtuznie wewnetrznie
rowkowanych z warstwa poslizgowa oraz z wyrdznikami kolorystycznymi ustalonymi na etapie
wykonawstwa. Pod kanatem technologicznym nalezy utozy¢ 10 cm podsypke, a na rurociggu 10 cm
nasypke piaskowg. Kanat technologiczny nalezy uktadaé na gtebokos$ci min. 1,0 [m]. W celu
zabezpieczenia kanatu technologicznego przed skutkami skurczu termicznego nalezy utozy¢ go z
falowaniem okoto 3 %. Rure nalezy sfazowac¢ oraz uszczelnic w kazdej fazie montazu. Przed
utozeniem rury w rowie nalezy poddac jg szczeg6towym ogledzinom. . W celu umozliwienia lokalizacji
kabla OTK nalezy bezposrednio na rurociagu utozy¢ kabel lokalizacyjny DY 1,5 na catej dtugosci a w
potowie wykopu w celu oznaczenia lokalizacji kabla swiattowodowego utozy¢ tasme ostrzegawczo —

lokalizacyjng koloru pomaranczowego.

5.4 Studnie kablowe

Studnia kablowa powinna spetnia¢ wymagania wg ZN-96/TPSA-023. Studnie wykonuje sie
jako betonowg prefabrykowang z ramg i pokrywa ciezkg najazdowg o klasie obcigzenia do 40T.
Pokrywa studni musi by¢ stylizowana kostkag granitowg. W pokrywach studzien kablowych kanalizaciji
teletechnicznej nalezy umieszczac wietrzniki rozmieszczone wg postanowien normy ZN-96/TPSA-012.
Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w postaci zamka z
uktadem zasuwowo-ryglowym oraz czujnika otwierania studni, przystosowanych do eksploatacji w
systemie okreslonym w “Zasadach zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed
ingerencjg osob nieuprawnionych” (Zarzadzenie nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca
1995r.).

5.5 Kable optotelekomunikacyjne

Odcinki kabli uktadanych w rurociagu kablowym wg ZN-96/TP S.A.-013 powinny by¢ tak
dobierane, aby liczba ztgczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza. Lgczenie i odgatezianie kabli
nalezy wykonywaé w studniach kablowych. W jednym otworze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel,
z dopuszczeniem odstepstwa od tej zasady, podanym nizej. Miejsca wprowadzenia kabli do otworéw,
a takze wloty wolnych otworéw, powinny by¢ uszczelnione zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021. W
studniach kablowych kable powinny by¢ nawiniete w ,6semki”. Kable nie powinny zastania¢ wolnych
otworéw , lecz przebiega¢ rownolegle do siebie i do scian bocznych studni. tuki na wygieciach
powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla dla kabli nieopancerzonych. Zigcza kablowe powinny by¢ usytuowane na

wspornikach w miejscu z uchwytami dla mufy.



5.6 Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszty Wykonawca rob6t zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego,
zabezpieczenia terenu robdt poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z
istniejgca, a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt
nadzoréw obcych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie:

Kanat technologiczny:

- sprawdzenie przebiegu kanatu technologicznego na zgodnos¢ z D.B.

- dokonac¢ starannego przegladu jakosci i wykonania elementoéw sktadowych, przy czym nalezy
zwrdci¢ uwage na jako$¢ montazu, sposéb dopasowania elementéw, sztywnosé konstrukgii,
uszczelnienia

- sprawdzi¢ utozenie rur w ziemi

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjag oraz czytelnos¢ napiséw i oznaczen

- rozpoznawczych i informacyjnych, jak réwniez stan i estetyke wykonania elementéw i czesci
sktadowych

- odbudowa nawierzchni drogowe;

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

7. Wymagane dokumenty budowy:
- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczeth wg cen jednostkowych)
- dokumenty laboratoryjne
- pozostate dokumenty — przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru robét czesciowych,
atesty wbudowanych materiatéw

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy
ustalone w harmonogramie - zatagczniku do umowy



9. Odbiory robét

9.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami N.I., jesli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- rury kanatu technologicznego

9.3 Odbiér koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania rob6t
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- projekt organizacji ruchu kotowego
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych w tym zageszczenia zasypu
- inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

- protokoty pomiaréw optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych
Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce skltadowania materiatéw do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).
2. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.).

3. Ustawa Prawo Budowlane (DZ.U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.).

4. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z p6zn. zm.).

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z pézn.

zm.).



Ustawa o kompatybilnosci elektromagnetycznej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz.
1864 z p6zn. zm.).

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072

z pézn. zm.).

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

10 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

11 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 22000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pas6w przeciwpozarowych (Dz. U. z
2008 r. Nr 153, poz. 955).

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

14 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.). 6

15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm.).

16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

17 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 22007 r. Nr 120, poz. 826).

18 Rozporzadzeni Ministra Lgcznosci z dnia 16 lipca 1993 r. — zatgcznik nr 2: Podstawowe
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacje i wymiary.

PN-80/C-89069 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wskaznika szybkosci ptyniecia tworzyw

termoplastycznych.



PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

PN-89/C-89211 Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Oznaczanie zmian dtugosci rur w
wyniku ogrzewania.

PN-90/E-04160/40 Metody badan. Sprawdzenie odpornosci polietylenu na korozje naprezeniows.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary
ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt) Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,

dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

OPRACOWAL



