INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA LOKALU PO BYLYM
SALONIE FRYZJERSKIM NA POTRZEBY BYDGOSKIEGO CENTRUM SENIORA

Nazwa i adres obiektu budowlanego LOKAL USLUGOWY PO BYLYM SALONIE
FRYZJERSKIM W BUDYNKU PRZY UL DWORCOWEJ3 W BYDGOSZCZY NA
DZIALCE NR 196/1 W.JEDN.REJESTR.G.2190RAZ NR 264 w JEDN, REJESTR.
G.216

Nazwa Inwestora oraz jego adres URZAD MIASTA BYDGOSZCZY UL.JEZUICKA1

Imie, nazwisko i adres projektanta:
Danuta Jaroszewska ul Beskidzka 2/36 85-166 Bydgoszcz

I. ZAKRESEM ROBOT OBJETO:
- roboty murowe
- roboty rozbidrkowe
- prace przy instalacjach technologicznych i sieciowych
- roboty wykonczeniowe
- roboty termoizolacyjne i izolacyjne

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

- Lokal po bylym salonie fryzjerskim w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy, zmiana
sposobu uzytkowania z przebudowa na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Nalezy zwroci¢ uwage na obiekty badz elementy znajdujace si¢ na placu budowy mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Prace zwigzane z przebudowa nalezy
rozpocza¢ po nalezytej uprzatnigciu pomieszczen , zabezpieczeniu strefy wykonywania prac
i placu budowy i doktadnym rozpoznaniu istniejacych instalacji wewnetrznych .

1. WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA.
Kierownik budowy obowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczgciem robot planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu nalezy uwzgledni¢ w planie ryzyko powstania
zagrozenia:
- przygniecenia sprzgtem i materiatami
e roboty rozbiorkowe w budynku
e transport technologiczny pionowy i poziomy
e skladowanie materiatow
- upadku z wysokosci
e praca na rusztowaniach
- przygniecenia elementami przenoszonymi i montowanymi
e montaz urzadzen technologicznych
e transport materialow

V. WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

1. Przed rozpoczg¢ciem budowy i robdt Kierownik budowy zobowigzany jest
do zapoznania pracownikow z:



projektem budowlanym

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i1 porzadku;
obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej;

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen;

odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisOw bhp.

2. W trakcie realizacji budowy kierownik budowy zobowigzany jest do:

prowadzenia biezagcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapow
budowy i robét;
kontroli przestrzegania zalecen zakresu i stanu bhp.

3. System kontroli stanu bezpieczenstwa
Pracownik:

codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot;
przestrzeganie technologii robot i przepisé6w bhp;

zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robdt, przed dostgpem osob
postronnych.

Kierownik:

ocena biezgca i okresowa stanu bhp na budowie;

wydawanie polecen i kontrola ich wykonania;

koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcéow;

informowanie pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajduje si¢ do wgladu w biurze kierownika budowy.

VI. OCHRONA P.POZ.
- wyposazy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sprzet p.poz
- obowigzuje zakaz palenia odpadoéw budowlanych
- oznaczy¢ 1 zapewni¢ tatwy dostegp do istniejacych hydrantéw

Opracowat: mgr inz. arch. Danuta Jaroszewska

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a, 41, 42 — j.t. Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z. 2002, Dz.U. z 2002r. nr 108 poz. 953;
Rozporzadzenie Min. Bud. I PMB z 2003r., Dz.U. nr 47 poz. 401;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z 1997r. nr 129 z zm. (j.t.
Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Dz.U. z 2001r. nr 118 poz. 1263;

I inne przepisy dotyczace bioz oraz przepisy techniczno — budowlane.



