I Hydroizolacja $ciany

" piwnicznej od wewnatrz

L

Zamurowane

PRALNIA
1950

199

Komérka
lokatorska
4,19 m2

SASIEDNI BUDYNEK

CA

|

Komérka
lokatorska
26,64 m2

| Istn.okno | |

Docieplenie istn. $ciany zewnetrznej

ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT PIWNIC - 1:100

piankg PUR grub. 11 cm + Plyta STG [ b
grub 1,25 cm | |
Hydroizolacja $ciany | I
piwnicznej od wewnatrz | I
Czerpnia | |
la » 7 J middiim 2,5mM Naskiekcnem) — — I
TH_HA |
= . L L] om0 !
oI 8 80/200 Pom. BCS !
[T NN ® oy B | || ﬁ
= © \
X |
= _ Kociot gazowy _ [
KI. Schod, Q=24 kW] w |
Gres . Poddi¥eia z
e I >
51 D |
= _ o
m |
- 2,64 Korytarz $0/200. 3x%30x20 - = |
D 949 Gres B30+ IS ” aq
,, I
B ] L , B
ﬁk If ﬁ ﬁ Pom. BCS ﬂ g
Kottownia ; m] 14,90 m2 y ”
gazowa v
12,60 Gres \3 v A ﬁff |
. i _ |
= |
nomNQN_A@ OUJ-NV\O ornesZuZeilia 7 7 N |
do rzednej -2,64 | Il !
N |
i b 7 7 |
Ll _ |
)
|
I |
Komorka 7 7 I
lokatorska _ I
10,74 m2 4 7 7 I
Ll |
|
1 ]

LEGENDA:
Pion kanalizacji sanitarnej
Przewdd zimnej wody, projektowany
— Przewdd zimnej wody, istniejgcy
,,,,,,,,,,,,, Przewdd cieptej wody, projektowany
- ----— Przew6d wody cyrkulacyjnej, projektowany
< Bateria umywalkowa, projektowana
= Zawoér odcinajacy do ptuczki zbiornikowej, projektowany
Przewdd zasilajacy c.o., projektowany
||||||| Przewdd powrotny c.o., projektowany
C11-600/500Grzejnik, projektowany

— = comm PrzewOd gazu, projektowany
«— Przewod gazu, istniejgcy

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODNA

Temat: ’
Przebudowa wraz ze zmiang

uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz
ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

Skala: Obiekt:
1:50 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projektant: mgr inZ. Beata Talaska Podpis

upr. KUP/0151/PWOS/08 w specjalnosci sanitarnej w zakresie petnym

Sprawdzajacy: Podpis

Data: Faza:

11.08. 2020 . Nr. rys.
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Projekt budowlany




