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ZAWARTOSC OPRACOWANIA- ARCHITEKTURA

Opis techniczny

Rys.1 Aranzacja piwnic 1:100

Rys. 2 Aranzacja parteru 1:100

Rys. 3.Aranzacja 1 Pigtra 1:100
Rys. 4 Detale 1:100



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ
BYDGOSKIEGO DOMU SENIORA PRZY ULICY DWORCOWEJ 3
W BYDGOSZCZY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa z Inwestorem — Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Michata Sztyble-
Zastepee Prezydenta Miasta-Umowa nr WIM272-146-2019 z dnia 17-12-2019r

1.2 Projekt budowlano-wykonawczy Bydgoskiego Centrum Seniora opracowany przez
Pracowni¢ Projektowo-consultingowa w Bydgoszczy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego
po bytym salonie fryzjerskim w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy na potrzeby
Bydgoskiego Centrum Seniora. Zakres prac obejmowac bedzie 3 poziomy- parter, I pigtro i
przynalezne do lokalu piwnice. Projekt aranzacji wngtrz obejmuje rozwigzanie funkcjonalne i
wyposazenie pomieszczen powstatych dla potrzeb Bydgoskiego Centrum Seniora , a w
szczegolnosci recepcji 1 bufetu oraz dobor materiatow .

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE :

Bydgoskie Centrum Seniora funkcjonowaé bedzie jako przestrzen ogdlnodostgpna
dedykowana seniorom. Na parterze przewidziana zostata kawiarnia , w ktorej serwowane beda
napoje cieple i zimne, desery w formie cateringu , recepcja ( welcom desk) oraz biblioteka
typu bookcrossing celem popularyzowania ksigzek bez zadnych ram instytucjonalnych, optat czy
kart bibliotecznych. Na parterze znajdowa¢ si¢ bedzie rowniez jedno pomieszczenie WC dla osob
niepetnosprawnych . Z pomieszczenia parteru seniorzy dostang si¢ na I pigtro za pomocg platformy
dzwigowej ora schodow , ktére spetnia¢ beda wymagane warunki dla schodéw stuzacych ewakuacji.
Na I pietrze znajdowac si¢ bedzie sala konferencyjna do 50 osob, salka szkoleniowa dla 15 0séb i
pokoj pracy dla 3 urzednikow ( Bydgoskie Biuro Seniora). Na I pietrze zaprojektowane zostaty tez
sanitariaty odrebne dla kobiet i m¢zczyzn oraz jedno WC dla osdb niepetnosprawnych , pomieszczenie
kuchenki oraz pomieszczenie porzadkowe dla personelu sprzatajacego ze zlewem zawieszonym 50cm
nad posadzka oraz umywalka do rak.

Szczegolowy opis wyposazenia poszczegolnych pomieszczen Bydgoskiego Centrum Seniora:
PARTER:
Hall wejsciowy :

W hallu wejsciowym przewiduje si¢ lade recepcyjna- Stanowisko pierwszego kontaktu z gosciem
wyposazone bedzie w laptop z drukarka, szafk¢/kontener na dokumenty oraz pétke na dokumenty
formatu A4.

1 gniazdo internetowe + 1 gniazdo telefoniczne

WITRYNA SKLEPOWA zaaranzowana od wewnatrz jako siedziska; nad nimi szyna ( podwiesie)
umozliwiajagca mocowanie zmiennych ekspozycji.

BOOKCROSSING : Na $cianie parteru za lada recepcji przewidziana zostaty 2 potki o dlugosci 1,2m
glebokosci 30-40cm przeznaczona na ,,bookcrossing”.

WINDA/ PLATFORMA DZWIGOWA :W hallu wejéciowym przewidziana zostata platforma
dzwigowa ; na jednej ze $cian obudowy windy znajdowac si¢ bedzie dotykowy ekran LCD . Ekran



o przekatnej min 50 cali obstugiwany przez terminal sieciowy z systemem Windows zawiera¢ bedzie
informacje na temat biezacej oferty Centrum Seniora oraz planowanych szkolen.

1 gniazdo internetowe
POMIESZCZENIE WC : zaprojektowane zostalo 1 pomieszczenie WC z funkcja dla 0sob
niepetnosprawnych .

Kawiarnia/ Bufet :

W kawiarni przewiduje si¢ serwowanie napojow zimnych i cieptych oraz deserow w formie cateringu.
Kawiarnia wyposazona zostanie w lad¢ kawiarniang , zlew oraz umywalke do rak, zmywarke z
funkcjg wyparzania , lodowke 1 witryng gastronomiczng do gotowych deserow , w ktorej
przechowywane i jednoczes$nie eksponowane beda desery i ciasta.

Instalacja elektryczna ( gniazda elektryczne) pozwala¢ beda na korzystanie z : mikrofali, opiekacza,
ekspresu do kawy.
W pomieszczeniu kawiarni planuje si¢ naglo$nienie mono, z gto§nikami nasciennymi lub sufitowymi
lub zwieszonymi gwarantujacymi rownomierne nate¢zenie dzwigku ( sugeruje si¢ 3 glosniki dwudrozne
o0 facznej mocy min 90W) podtaczone do sterowanego pilotem wzmacniacza miksujacego
umozliwiajgcego odtwarzanie plikoéw mp3 ( bez tunera radiowego) i podtaczenie zewnetrznego zrodta
dzwieku z podstawowg korekcja natezenia i barwy dzwieku.
PIETRO
Pomieszczenie biurowe ( pom. nr 5) :
Pomieszczenie biurowe do pracy dla 3 oso6b- miejsce obstugi klientow. Pokdj dostepny bedzie
dla klientéw w godzinach urzedowania- drzwi wyposazone zostang w karty magnetyczne. Z
pomieszczenia projektuje si¢ dodatkowe wyjscie na korytarz. W pomieszczeniu przewiduje si¢
na $cianie zachodniej szafy biurowe do przechowywania akt biurowych. W pomieszczeniu
przewiduje si¢ 5 gniazd internetowych i 4 gniazda telefoniczne.
Pomieszczenie nr 6- salka szkoleniowa:
Pomieszczenie przeznaczone jest do szkolenia max 15 0sob; przewiduje sig¢ stoty sktadane i
krzesta. Pomieszczenie wyposazone bedzie w flipchart mobilny , magnetyczny 70x100, ekran
LCD o przekatnej min 50cali; w pomieszczeniu przewiduje si¢ 1 gniazdo internetowe i 1
gniazdo telefoniczne.
Pomieszczenie nr 8- salka konferencyjna:
Sala konferencyjna dla 50 oséb z 2 drzwiami wejsciowymi. 1 gniazdo internetowe 1 1 gniazdo
telefoniczne.
4 PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE:
OGOLNE ZALOZENIA PLASTYCZNE:

Wystrdj wnetrza nawigzywac bedzie do architektury Loftu. Przyjete zostaly barwy
dominujace — odcienie szarosci, bieli oraz czerni. Pozorng monotoni¢ przetamywac beda
elementy w kolorze Orange, w tym logo BCS. Wybrane $ciany malowane beda w kolorze
czarnym , pozostale w kolorze bialym 1 szarym. Posadzka wytozona bedzie ptytkami
gresowymi imitujgcymi beton. Winda bedzie posiadata dwie Sciany szklane ( front windy i
bok windy przylegajacy do pierwszego biegu schodow. Sciana windy od strony recepcji
wykonczona bedzie panelami stalowymi. Balustrada schodéw wykonana zostanie z profili
okraglych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkla hartowanego przezroczystego.
Obudowe stanowiska recepcji proponuje si¢ z ptyty meblowej MDF .

KAWIARNIA:

RECEPCJA:

Lada recepcji wykonana z ptyty meblowej MDF dwustronnie laminowanej o grubo$ci 22mm.
Wysokos¢ lady 105cm, glebokos¢ nadstawki 40cm. Recepcja wyposazona begdzie w biurko z
kontenerem usytuowanym frontem do witryny wejsciowe;j .

Kolor — front lady-kolor czarny, nadstawka kolor Orange, meble za lada - dagb naturalny



Oswietlenie — lampa zwieszakowa- Oswietlenie bufetu - LAMPA WISZACA CZARNA-
wg projektu elektrycznego.

WITRYNA : Na calej dlugosci witryny- nad siedziskami nalezy przewidzie¢ nalezy ,,
podwiesie”- szyne do ktorej podwieszane beda materiaty ekspozycyjno-informacyjne.
Alternatywnie zaprojektowany zostat ruszt — krata na okno z rury ciaggnionej nie grubszej niz
10mm.

SIEDZISKO PRZY WITRYNIE:

Siedzisko wykonane z ptyty meblowej MDF o gr. 25cm w kolorze debu naturalnego lub
klonu , poduszki czarne. .W sasiedztwie siedziska przewidziany zostal stolik
okolicznos$ciowy - fornir jesion , stelaz czarny .

BUFET:
Lada bufetu o wysokos$ci standardowej wysokosci blatu kuchennego h=85-88cm. Blat
roboczy lady przylegajacy do stolika konsumenckiego przystoniety zostanie Sciankg
maskujacg 0 wysokosci 1,6m .

Sciana bufetu — kolor czarny

Front bufetu i lada klienta i p6iki na Scianie bufetu - ptyta MDF — dab naturalny lub klon
Scianka maskujaca przy stoliku kawiarnianym —$cianka MDF w kolorze czarnym z logo BCS
w kolorze orange.

Oswietlenie bufetu - LAMPA WISZACA NORDLUX TRUDE 45713003 CZARNA

SCIANY:: Sciana recepciji i bufetu malowana farbg w kolorze czarnym. W cze$ci kawiarni ,
w ktorej zlokalizowane zostaty stoliki na wysokos$ci ok 75cm ( wysokos¢ stolika)
przewidziana zostata listwa dekoracyjna w kolorze czarnym ; $ciana ponizej listwy malowana
w kolorze czarnym, powyzej bardzo jasny szary. Sciane powyzej listwy plauje sie wypetni¢
zdjeciami retro — z dawnego salonu fryzjerskiego. Sciana na ktorej znajduja sie okna — kolor
bardzo jasny szary. Rolety okienne — kolor jasny szary, ale ciemniejszy od koloru $ciany.
Przyjeto nastepujace kolory Scian wnetrza parteru :

-$ciana A-B — kolor b.jasny szary

- $ciana B-C kolor czarny + logo BCS w kolorze orange

- §ciana C-D, D-E, E-F — §ciany wytozone plytami z betonu architektonicznego

- §ciana F-G — $ciana z listwa dekoracyjng w kolorze czarnym ; powyzej listwy kolor $ciany -
bardzo jasny szary , ponizej listwy kolor czarny

- $ciana G-H — kolor bardzo jasny szary

- Sciana H-J — kolor czarny

- §ciana K-L, L-£, M-N — kolor $redni szary

- $ciana N-O- obudowa windy- panele ze stali nierdzewnej

- §ciana P-O — obudowa windy ze szkta

Scianka maskujaca lade kawiarniang na styku lada/ stolik kawiarniany o wym. 192cm x 160-
180cm wykona¢ z ptyty MDF w kolorze czarnym z logo BCS w kolorze orange.

- Sciany i posadzke WC wylozy¢ ptytkami ceramicznymi imitujacymi beton .

POSADZKA :

Posadzka w kawiarni- gres imitujacy beton w kolorze szarym . Wymiary ptytek 60cm
x120cm uktadane dtuzszym bokiem réwnolegle do lady kawiarni.



SUFIT PODWIESZONY: Sufit podwieszony nalezy wykonaé¢ z rusztu aluminiowego (
zamiennie w stosunku do rozwiazania przyjetego w projekcie budowlano-
wykonawczym) w kolorze czarnym o oczkach w rozstawie 10cmx10cm lub 6cmx6ecm w
zaleznoSci od ostatecznie przyjetego rozwigzania.

MEBLE KAWIARNIANE: EUROFORMA .pl

STOL RESTAURACYJNY: - wybarwienie drewna —Loft Decora Dab Moccha; stelaz- Loft
decora czarna

KRZESLO KAWIARNIANE : stelaz i tkanina w kolorze czarnym.

SALA KONFERENCYJNA NA 1 PIETRZE:
- stoty rozktadane, drewno stotu KLON lub dab naturalny.

Oswietlenie- oprawa wpuszczana typu DONLIGHT — wg projektu elektrycznego; w
srodkowej czesci oprawy dekoracyjne .

SUFIT PODWIESZONY:Rozwiazanie sufitu podwieszonego i oSwietlenie sali
konferencyjnej nawigzywa¢é bedzie do rozwiazan przyjetych w parterze- zamiast sufitu z
STG w czeSci ( ok. 50%) nalezy przewidzie¢ sufit z rusztu i oSwietlenie
szynoprzewodami , a w pozostalej czeSci STG. Ostateczne rozwiazanie przyjete zostanie
w ramach nadzoru.

MEBLE BIUROWE:

Biurko

» wymiary: dt.70cmxszer.50cmxwys.72cm

* Blat biurka wykonany z 25 mm plyty wiérowej laminowanej z obrzezami
wykonczonymi tasma PCV o grubosci co najmniej 2 mm w kolorze buk Bawaria lub klon;
* Blat wyposazony w dwa otwory na doprowadzenie przewodow do monitora
komputerowego (otwory zabezpieczone

plastikowg przelotka).

* Pozostalte elementy biurka wykonane z 18 mm ptyty widrowej w kolorze buk Bawaria lub
klon;

laminowanej z obrzezami wykonczonymi tasma PCV o grubo$ci co najmniej 2 mm.

* Podstawa biurka wyposazona od spodu w plastikowe stopki.

* Biurko wyposazone w jedng szafke z piornikiem i trzema szufladami

» Wszystkieszuflady 1 pidrnik wykonane na prowadnicach rolkowych.

* Szafka z drzwiami wyposazona w zamek.

* Uchwyty metalowe mocowane w dwoch punktach.

Szafa biurowa

* wykonana z trojwarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej w kolorze buk Bawaria lub
klon, o grubosci min. 18 mm, obrzeza oklejone PCV — min. 2 mm. Klasa higienicznosci E1;
* tyl szafy wykonany z ptyty HDF o grubo$ci min. 3,2 mm;

* drzwi szafki wykonane z ptyty melaminowanej w kolorze buk Bawaria lub klon, o grubosci
min. 18 mm.

* drzwi zachodzace na wieniec dolny.

* drzwi montowane do korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych, o kacie rozwarcia 1000 -

Stoly w salce szkoleniowej - konferencyjne
* blat prostokatny grubosci 5cm;




* kolor buk Bawaria lub klon
* nogi wykonane z rury chromowanej, o §rednicy min Scm;

Uwaga:

Ostateczny dobor materialow wykonczeniowych nastapi po dostarczeniu przez
wykonawce prébek materialowych wszystkich elementéw .Uzgodnienie w trybie
nadzoru .






obwodzie. Proponuje si zastosowanie balustrad typowych rozwiza firmy Kicko, Korpalski lub innych

réwnowanych

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

NR POMIESZCZENIE  iPosadzka POV‘Eifan‘]:h”ia Uwagi
PIWNICA
Pom.BCS Tarket | 1211
Korytarz | Gres | 2314
KI. schodowa | Gres 656 """""""" Powierzchnie dodatkowe
Pom.BCS Gres | 1490
KOtiOWl’lia gazowa | GreS:12,69 .............. {
T RAZEM:: 6940
‘PARTER
Hal Gres | 1494
Kawiarnia | Gres | 2537 """""""
‘wcNe Gres : 399
"""" RAZEM:i 4430
1PIETRO
4 Foyer " Gres/tarkett 27,79
5 iBiuro Gres/tarkett 30,82
6 iSalka szkoleniowa * Gres/tarkett | 17,75
7 iKuchenka " Gres/tarkett 4,02
8 iSala konferencyjna " Gresltarkett 58,17
9 :Komunikacja  Gres/tarkett | 14,39
10 iwcm Gres 3,68
1 iwcNe L Gres 4,10
12 ‘wco Gres 7,97
13 Pom. soch. sprzataczek: Gres ....................... 2,42
RAZEM: 171,11
Kl iKlatka schodowa | 15,64 Droga ewakuacyjna

................................................................................................................................................................................................

Mgr inz.
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