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Bydgoszcz, dnia 26.02.2021r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa przytacza optotelekomunikacyjnego do lokalu
Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy ,, dla inwestora Miasto
Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Z powazaniem

Danuta Kopalska
Technik Elektronik
w zakresie specjalnosci telekomunikacja
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
Nr ewidencyjny 1549/99/U



A. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza optotelekomunikacyjnego do lokalu
Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. WarunKki terenowe.

Na calym odcinku projektowanej budowy przylacza optotelekomunikacyjnego wystepuja
nastepujgce warunki terenowe:
a) Teren dziatki nr 252 obregb 0128 Bydgoszcz — pas ulicy Dworcowej 1 chodnika
b) Teren dziatki nr 196/1 obreb 0128 Bydgoszcz — strefa przybudynkowa

2.2. Uzbrojenie terenu.

1) Sie¢ energetyczna:
- na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej wystgpuje istniejaca sie¢ energetyczna -
naniesiona na mapie.

2) Sie¢ wodno-kanalizacyjna:
- na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej  wystepuje istniejaca sie¢ wodno-
kanalizacyjna - naniesiona na mapie.

3)Sieé¢ gazowa:
na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej wystepuje istniejgca sie¢ gazowa -
naniesiona na mapie

4)Sie¢ cieplownicza:
na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej wystepuje istniejaca sie¢ cieplownicza -
naniesiona na mapie

5) Sie¢ telekomunikacyjna:
- na trasie projektowanej linii optotelekomunikacyjnej wystepuje istniejaca sie¢ telekomunikacyjna
- naniesiona na mapie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Warunki terenowe.

Na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 przedstawiona zostata
istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna zawierajgca uklad obiektéw budowlanych, sie¢
uzbrojenia terenu, ciaggi komunikacyjne oraz obiekty zieleni. Dokonano wszystkich niezbednych
uzgodnien z gestorami sieci oraz wlascicielami gruntéw wedlug stanu prawnego. W wyzej
wymienionych uzgodnieniach uwzgledniono stan istniejacy oraz projektowany na danym obszarze.
Niniejsza inwestycja jest zgodna z ogdélnym planem zagospodarowania terenu dla miasta
Bydgoszczy. Planowana inwestycja budowy linii optotelekomunikacyjnej nie pocigga za soba



zapotrzebowania na wodeg, energi¢, nie powoduje powstawania odpadéw, nie ma wplywu na
srodowisko i1 jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby ograniczy¢ do
minimum koszty zwigzane z przywrdéceniem terenu do stanu pierwotnego !

a) Teren dziatki nr 252 obreb 0128 Bydgoszcz — pas ulicy Dworcowej i chodnika
Zaprojektowano budowe studni 1 rurociggu kablowego na gl. min. 1m zgodnie z przebiegiem
trasowym przedstawionym na rys. nr 1. Przy budowie zachowa¢ warunki techniczne zawarte
w decyzji nr UP 99/2021 z dnia 9-02-2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

b) Teren dzialki nr 196/1 obrgb 0128 Bydgoszcz - strefa trzybudynkowa. Zaprojektowano
budowe rurociggu kablowego na gt. Im zgodnie z przebiegiem trasowym przedstawionym na
rys. nr 1.

Uwaga : Po zakonczeniu prac ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego !

3.2. Uzbrojenie terenu.

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej linii optotelekomunikacyjnej z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach.



B. Projekt budowlany.

Budowa przylacza optotelekomunikacyjnego do lokalu Bydgoskiego Centrum Seniora
przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy .

1. Uwagi ogolne.

1.1. Podstawa opracowania dokumentaciji.

a) zlecenie Miasta Bydgoszcz

b) inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez projektanta,

c) aktualne podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500,
d) uzgodnienia z gestorami sieci,

e) zgody wtascicieli gruntéw,

f) aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres rzeczowy.

Niniejszy projekt obejmuje :
a) budowe studni SKR-1 — 1[szt]

b) budowe rurociagu kablowego RHDPEp 40/3,7- 0,008[km]/0,016[km/otw]
¢) budoweg kabla Z-XOTKtsdD 12J — 0,186[km]

1.3. Inwestor.

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102
Bydgoszcz.

1.4. Wykonawca.

Wykonawcg wszystkich prac objetych projektem moze by¢ kazdy zaktad posiadajacy
uprawnienia do prowadzenia rob6t telekomunikacyjnych, oraz posiadajacy odpowiednie mozliwosci
techniczne do realizacji inwestycji.



2. Czes¢ techniczna.

2.1. Uwagi ogolne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza optotelekomunikacyjnego do lokalu
Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy.

2.2. Budowa rurociagu kablowego.

W celu budowy przylacza do nowo adoptowanych pomieszczen Bydgoskiego Centrum
Seniora przy ul. Dworcowej 3 zaprojektowano na istniejgcym ciggu kanatu technologicznego w ul.
Dworcowej studni¢ telekomunikacyjng typu SKR-1 z ramg i pokrywa ciezka najazdowag o
wytrzymatosci do 40T stylizowang kostka granitowg (w/g zalacznika ). Od projektowanej studni do
budynku przy ul. Dworcowej 3 nalezy wybudowac¢ rurociag kablowy sktadajacy si¢ z 2 rur RHDPE
40/3,7 w ostonie z rury RHDPE 110/6,3 zgodnie z przebiegiem jak na rys.1

Rurociagg budowa¢ z rur RHDPEp 40/3,7 wzdluznie wewngtrznie rowkowanych z warstwa
poslizgowa. Pod rurociggiem nalezy ulozy¢ 10 cm podsypke, a na rurociaggu 10 cm nasypke
piaskowa. Rurociag nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,0 [m]. W celu zabezpieczenia rurociggu
przed skutkami skurczu termicznego nalezy utozy¢ go z falowaniem okoto 3 %. Rur¢ nalezy
sfazowa¢ oraz uszczelni¢ w kazdej fazie montazu. Niecigglo$ci rury pozostawione po operacji
zaciggania kabla OTK, po jego wybudowaniu nalezy uzupelni¢ szczelnymi tacznikami o duzej
wytrzymatosci mechanicznej. Przed ulozeniem rury w rowie nalezy podda¢ ja szczegétowym
ogledzinom. Dla umozliwienia lokalizacji kabla OTK nalezy bezposrednio na rurociggu utozy¢
kabel lokalizacyjny DYd 1,5 na catej dtugosci. W potowie wykopu w celu oznaczenia
lokalizacji kabla $wiattowodowego ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru
pomaranczowego.

Projektowana trasa rurociggu kablowego zostala przedstawiona na rys. nr 1 ark.1.

Prace montazowe przy budowie rurociggu z uwagi na geste uzbrojenie terenu beda
prowadzone w wykopie otwartym. Konstrukcje jezdni i chodnika rozebra¢ na szeroko$¢ wykopu
powigkszonego po obu stronach o szerokos¢ ok. 0,4-0,6m. Parti¢ gruntu w klinie odtamu usung¢ do
glebokosci 1,1m. Po wykonaniu prac wykop zasypac.

Material pochodzacy z rozbiérki a nie nadajacy si¢ do powtdérnego wbudowania nalezy
wywies¢ na sktadowisko.

2.3. Budowa kabla OTK .

Zaprojektowano budowe kabla optotelekomunikacyjnego typu Z-XOTKtsdD 12J (1x12]) w
relacji : istniejgca mufa w studni PKO7 ul. Dworcowa/Pomorska - projektowana przetacznica w
szafie multimedialnej w lokalu przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy. Projektowany kabel OTK
nalezy zaciggna¢ do istniejacego i projektowanego kanatu technologicznego. Na trasie pozostawiono
2 zapasy technologiczne po 30 [m] projektowanego kabla optotelekomunikacyjnego nawini¢tego na
istniejacy stelaz zapasu w studni nr PKO7 oraz w projektowanym stelazu zapasu SZ-2 w
projektowanej studni SKR-1 przy ul. Dworcowej 3.

Przebieg kabla w kanele technologicznym przedstawiono na rys 2 ark.1.



W studni PKO7 u zbiegu ulic Dworcowej i Pomorskiej wykona¢ ztacze rozgalezne w
istniejgcej ostonie zlaczowej wprowadzajac pierwsze widokno projektowanego kabla w czwarte
widkno pierwszej tuby istniejacego kabla Z-XOTKtsdD 96]J.

W celu wiaczenia projektowanego kabla do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej nalezy
w studni S1 u zbiegu ulic Dworcowej i Wiaduktu Kazimierza Wielkiego ( rys. nr 2 ark. 2)
wykona¢ ztgcze na istniejacych kablach i potaczy¢ widkna : czwarte widkno pierwszej tuby
istniejgcego kabla Z-XOTKtsdD 96J w ulicy Dworcowej z dziesigtym wioknem czwarte]
tuby (z6ttej) istniejacego kabla 96J biegnacego w strong Marszatka Focha. Schemat potaczen
przedstawiono na rys. nr 4.

2.4. Wprowadzenie kabla Z-XOTKtsdD12]J do lokalu Bydgoskiego Centrum Seniora.

W pomieszczeniu piwnicy budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy nalezy wykonac
przejscie z rury HDPE@40/3,7 na rure typu RE@25. Wejscie rury do budynku nalezy uszczelni¢. Od
przepustu w $cianie budynku w rurze typu RE ¢ 25 projektowany kabel poprowadzi¢ na $cianie w
piwnicy 1 dalej w projektowanym pionie do pomieszczenia serwerowni wg rys. nr 3 ark. 1-3. Na
rurze umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne. Kabel z rure zabezpieczy¢ korytkiem PCV 40x60x40 dla
zachowania estetyki pomieszczen . Kabel doprowadzi¢ do projektowanej przetacznicy PS 19/12/1U
w szafie multimedialnej 24U ( rys. nr. 6 ark.1). W przelacznicy wykona¢ przejscie kabla liniowego
na kabel stacyjny. Pigtaile w standardzie SC/APC o dlugosci 2,5 [m] zakonczy¢ na polach
komutacyjnych nr 1-12.

2.5. Uwagi koncowe do budowy kabla OTK.

1. Polaczenia widkien §wiattowodowych nalezy wykona¢ metoda zgrzewania termicznego.

2. Do zaciagania kabla nalezy uzywac¢ wciggarek z automatycznie kontrolowang i rejestrowang sitg
ciggu. W miejscach uniemozliwiajacych stosowanie wciggarek dopuszcza si¢ ( za zgoda
Inspektora Nadzoru ) stosowanie wciggania recznego (nie wolno dopuscic do wystepowania
skokowej sity ciagu).

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem istniejacych
urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

4. W czasie prowadzenia robdot ziemnych zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé

uszkodzenia istniejgcych kabli. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz zasadami
BHP.
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2.6. Pomiary kabla OTK.

Nalezy dokonac¢ nastepujacych pomiaréw projektowanych kabli.
a) pomiar reflektometryczny na bebnach z kabla
b) pomiar reflektometryczny montazowy z kabla
¢) pomiar reflektometryczny koncowy odcinka regeneratorowego z przetacznicy
d) pomiar thumiennosci optycznej metoda transmisyjng
Wyniki pomiaréw przedstawi¢ komisji odbioru prac.



2.7. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Zblizenia projektowanej linii optotelekomunikacyjnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach.

3. Uwagi koncowe.

W zwigzku z istniejacym uzbrojeniem terenu wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé
recznie. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz prawa budowlanego budowa objeta niniejszym
projektem wymaga sporzadzenia (lub zapewnienia sporzadzenia) przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan musi uwzglednia¢ migdzy innymi:

1. Prowadzenie rob6t budowlanych wzdtuz czynnych linii komunikacyjnych.

Prowadzenie rob6t budowlanych przy czynnych sieciach technicznych ( wodociag, linie

energetyczne oraz telekomunikacyjne).

Mozliwos$¢ znalezienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Wykonanie i umacnianie wykopéw otwartych - mozliwe zagrozenia:

- obsunigcie ziemi do wykopu

- zalamanie si¢ obudowy wykopu

- uszkodzenie istniejacego uzbrojenia

- upadek

Zatadunek 1 wyladunek oraz transport materiatow.

6. Informacj¢ o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

1 okresleniu zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia oraz koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j

Przy budowie projektowanej linii  optotelekomunikacyjnej nalezy bezwzglednie przestrzegac

wymagan przepisow BHP okre§lonych w odrebnych przepisach, a wszystkie prace nalezy

wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, normami polskimi 1 branzowymi, a takze

z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach branzowych pod nadzér stuzb, ktére sg wiascicielami

uzbrojenia terenu.
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bt

5. Normy zwiazane.

Projekt zostal opracowany zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219
z dn. 26 pazdziernika 2005 r. oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacje i
wymiary.



PN-80/C-89069 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wskaznika szybko$ci ptynigcia tworzyw
termoplastycznych.
PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.
PN-89/C-89211 Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Oznaczanie zmian dlugosci rur w
wyniku ogrzewania.
PN-90/E-04160/40 Metody badan. Sprawdzenie odpornosci polietylenu na korozje naprezeniowa.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie wewng¢trzne.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw
BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary

ZN-96/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe liniowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociaggi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023 - Studnie kablowe. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).

Wymagania i badania polietylenowej, wypetnione. Wymagania i1 badania

Opracowat :

Danuta Kopalska
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Wydzial Inwestycji Miasta
w/m

W odpowiedzi na pismo WIM.L.7011.033.2018.MJ Wydziat Informatyki przesyta
o | Wymagania na przylacze teletechniczne oraz sieé teletechniczng w lokalu przy ul. Dworcowe;j
% 3 na cele kulturowe pn.”Przemystu na potrzeby rozwoju komunikacji cyfrowe;j”.

\ = W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenie na co najmniej 1 wezel sieci. Jezeli
o z przyczyn technologicznych (np. przekroczenie maksymalnych dlugosci kabla -100m) nie da
‘\\ T sig obja¢ wszystkich pomieszczen z jednego punktu nalezy zaprojektowa¢ wiecej weztow
g sieci LAN. Nie musza to by¢ dedykowane pomieszczenia tylko do tego celu, ale muszg to by¢
\ pomieszczenia bez dostgpu 0s6b postronnych i z zapewnionymi warunkami srodowiskowymi
(temperatura, wilgotno$¢, zapylenie) stosownie do zainstalowanych urzadzen.

1. W kazdym pomieszczeniu innym niz biurowe (magazyny, pomieszczania techniczne,
szatnie itp.) min. 2 gniazda RJ45.

2. W kazdym pomieszczeniu biurowym min. 3 gniazda RJ45 na kazde stanowisko pracy.

3. W budynku nalezy wykonaé gniazda sieciowe RJ45 przeznaczone do podiaczenia
bezprzewodowych punktéw dostepowych sieci WIFL. Doktadng ilos¢ i lokalizacje nalezy
ustali¢ z Wydzialem Informatyki UM Bydgoszczy.

4. Okablowanie i osprzet zgodny z kat. 6A.

5. Pomigdzy budynkiem przy ul. Dworcowej 3 a kanalizacja kablowa nalezacg do ZDMiKP
znajdujacg si¢ wzdtuz ul. Dworcowej nalezy wykonaé przylacze w postaci min. 2 rur
HDPE 40mm. Mozna nastawi¢ nowa studni¢ SKR1 lub przylacze wykona¢ do istniejacej
studni. Szczegdty uzgodnié¢ z ZDMiKP.

6. Przylagcze wykona¢ kablem swiattowodowym min. 12J zakonczonym na przetgcznicy
SC/APC w wezle sieci w budynku. W kanalizacji ZDMiKP nalezy nastawié nowg mufe na
istniejagcym kablu 96J lub nowy kabel 12J doprowadzié¢ do istniejgcej mufy.

7. W studniach umiesci¢ ok.30m zapasu kabla umieszczonego na stelazu zapasu.

. Wzdhuz rurociggu nalezy umiesci¢ kabel sygnalizacyjny.

9. W weZle(/weztach) nalezy umiesci¢ szafe RACK 19” o wymiarach podstawy min. 60x60
cm. I wysokosci zapewniajacej min. 50% zapas miejsca.

]

10. Wszystkie Patchpanele nalezy umiesci¢ w szafie 197. Co 2 Patchpanele nalezy umiescié
poziomy organizer na kable. Pomi¢dzy przelacznikami nalezy umiedcié organizery
poziome.

11. W szafie nalezy zainstalowa¢ UPS o mocy zapewniajacej zapas min. 50 % na przyszta
rozbudowe. UPS powinien zosta¢ wyposazony w port Ethernet umozliwiajacy monitoring
1 zarzadzanie pracg UPS-a poprzez sieé IP.

12. W wezle nalezy zainstalowaé zarzadzane przelaczniki sieciowe z portami 1Gb
instalowane w szafie 19”. Liczbe portéw nalezy dobraé do przewidywanej liczby urzadzen
sieciowych zainstalowanych w budynku uwzgledniajac zapas 50%, tzn. switch powinien
by¢ zapelniony w max. 2/3. Wymagania na przelaczniki sieciowe:



b)
©)
d)
€)
g)

h)

Szybko$¢ przelgczania ramek — Wire Speed — z maksymalna przepustowoscia

interfejsu na wszystkich portach,

Zarzadzanie - co najmniej przez: www, ssh, RS232, IMC,

Porty RJ45 1 GE (10/100/1000Mbps) PoE+,

Min. 4 porty SFP+ 10 GE,

Montaz w stelazu 19” — wysokos¢ 1U,

Zasilanie 230V,

llos¢ obstugiwanych Vlan Tag zgodnie z IEEE 802.1Q: 4092, (jednoczesnie min. 512

vlan id),

Mozliwos¢ zestawiania urzadzen w stos (min. 4 urzadzenia w jednym stosie). Min. 2

porty 10GE stuzace do taczenia w stos.,

Pozostate obstugiwane mechanizmy i protokoly:

e Traffic prioritization (IEEE 802.1p),

* QosS, Prioretyzacja na podstawie portu (Port-based) lub VLAN ( VLAN-based),

* Class of Service (CoS): ustawianie priorytetu IEEE 802.1p na podstawie: adresu
IP, typu ustugi IP (Type of Service), protokotu warstwy 3, numeru portu TCP/UDP
i DiffServ,

* Ustawianie limitu przeptywnosci dla ruchu wchodzacego (Rate limiting) dla:
broadcast i multicast.

13.Warunki gwarancji i suportu na wszystkie przetaczniki:

a) okres gwarancji producenta na urzgdzenia - dozywotni,

b) okres suportu min. 60 miesiecy,

¢) zgloszenia awarii non-stop (24h x 7dni),

d) przyjmowanie zgloszen przez e-mail, www,

€) naprawa lub wymiana urzadzen w nastgpnym dniu roboczym od zgloszenia,

f) dostgp do telefonicznego wsparcia technicznego w jezyku polskim w okresie trwania

suportu,

g) ustugi gwarancyjne i support $wiadczony przez sie¢ serwisowa producenta na terenie

Polski,

h) bezptatne udostgpnianie na stronie www aktualizacji oprogramowania urzadzen

(firmware) do najnowszej dostepnej wersji w czasie trwania supportu.

Projekt przytacza do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej oraz projekt sieci LAN w budynku
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy.

W przypadku pytafi prosz¢ o kontakt z Wydzialem Informatyki UM Bydgoszczy, Michat
Grzymski tel. 52 58 58 322. michal.grzymski@um.bydgoszcz.pl

7, powazaniem
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Zatgcznik:
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Mapa z zaznaczong kanalizacja ZDMiKP w rejonie Dworcowej 3



Bydgoszcz, dnia 15 lutego 2021

Prezydent Miasta Bydgoszczy

MPG.2.431.0102.2021 Fratakos
odpis
Przedmiot: Przytgcze teletechniczne
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Dworcowa 3 128 196/1, 252

Zlecenie: "DAKO-PROJEKT"-D.KOPALSKA

Pismo z dnia 2021-02-08

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 11.02.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nize;.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywaé sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pézn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydzial Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska
2.Enea Operator-Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)

3.Polska Spotka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel
4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Dylas, Rafal Keskrawiec
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM W iK

10.PGE G i EK Oddzial Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosce
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
teletech., gaz., wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac¢ normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta

Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

ool M. - Bomg(
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Po?wiadcza sié, ée niniejszy dokument zosta? opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych 5888200
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenciji

materia?6w pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY
Grodzki O?rodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materia?u zasobu — operatu
technicznego: o %/

P.0461.2020 5368

Data wpisania operatu technicznego t
do ewidencji materia?6w zasobu: 24.11.2020.

6500150

Zespo? Uzgadniania Dokumentacji
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 09.02.2021r.

Numer: UP-4005/140/21
Nr wptywu - 2209

DECYZJA NR UP 99/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dmia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Urzad Miasta Bydgoszczy Wydzial Inwestycji Miasta
z siedzibg ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
wniesionego dnia: 28.01.2021r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Dworcowa 3 na terenie dzialki drogowej nr 252
obr 128, w Bydgoszczy - przylacza optotelekomunikacyjnego ze studnig tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 09.02.2021r. do dnia 31-12-2023r.

Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia roboét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w przylacza $wiatlowodowego ze studnia w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia lub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

konstrukcje jezdni i miejsc postojowych o nawierzchni z kamienia granitowego nalezy

odbudowac¢ nastgpujaco: w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zalgcznika nr

2, wykona¢ podbudowg betonowa o grubosci 30 cm z betonu klasy C20/25, na ktérej na

podsypce z suchego betonu klasy C20/25 nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ z kostki kamiennej

granitowe] cigtej 15/17 spoinowanej spoing trasowo-cementowg dopasowanych ksztaltem

i kolorem do stanu istniejacego,

konstrukcj¢ chodnika o nawierzchni z plyt granitowych nalezy odbudowaé nastepujaco:

w Sladzie wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zalgcznika nr 2, wykonaé¢ podbudowe

betonowa o grubosci 15 cm z betonu C 8/10, na ktérej na podsypce cementowo-piaskowe;

odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowych ptyt granitowych dopasowanych ksztattem i kolorem do
stanu istniejgcego,

opaska chodnika z kostki kamiennej istniejgcej, nieregularnej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podsypce piaskowej grubosci 10cm,

nalezy zastosowaé studnie z rama i pokrywsg ciezka najazdowa, stylizowana kostka

granitowa, jak w zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92,

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od

dna wykopu, mc% / % Z??QW

IEROW I REFERATU

15.02. 202 b

Jol a Drostek

16. 02 2011



i) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacig
powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

j) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

k) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

1) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdét budowlano-montazowych w  pasie
drogowym nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U, z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotdéw i materiatdw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzii administracyjne;j.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzef. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Dworcowa 3 przylacza optotelekomunikacyjnego ze studnig. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie
na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 09.02.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami  decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia  przylgcza
optotelekomunikacyjnego ze studnia niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez
zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz
decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w przylacza optotelekomunikacyjnego ze studnig w pasie drogowym ulicy
Dworcowa 3 i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzgd Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
iej otrzymania.

Otrzvmuja: Z upowaznierf

ﬁ‘Urza:d Miasta Bydgoszczy Wydziat inwestycji Miasta Prezydepntg; Ng?fg?( rd OS2y

' ul. ul. Grudzigdzka 9-15 Zarzadu Drog Miejskich FKonuniKacji Pup
85-130 Bydgoszcz w Bydgos,

Wofclech

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydziatl Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruhska 174a
85-844 Bydgoszcz —a'a
Kontakt : Aleksandra Nowak tel, 582-27-78
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Nazwa rysunku: Przebieg trasowy budowy przylacza
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Jolanta Drostek

UE-5041/77/WIM/21

UM Bydgoszcz

Wydzial Inwestycji Miasta . 20

Dotyczy: przylacza optotelekomunikacyjnego do Bydgoskiego Centrum Seniora przy
ul. Dworcowej 3 Bydgoszczy.

Uzgadniamy zaprojektowany przebieg trasy przylacza optotelekomunikacyjnego do
Bydgoskiego Centrum Seniora, a dla przylaczenia do sieci informatycznej Miasta
zgadzamy si¢ na wejécie optokablem 12J w kanal technologiczny na odcinku od ul.

Dworcowej 3(proj. SKR-1) do mufy w SKR-1 Pomorska/Gdaviska .

Kontakt:

Krzysztof Ludwig

Starszy Inspektor Nadzoru

52582 27 01; 608297749

Krzysztof. lndwig@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Bydgoszez, dnia 77 luty 2021r,

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.32.2021.TZ.
op. A —148/2021

URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydzial Inwestycji Miasta

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowa przylacza Swiattowodowego do
Bydgoskiego Domu Seniora przy ulicy Dworcowej 3 w Bydgoszczy na dziatkach o nr ew. 252
1 196/1 w obrebie 128, zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zalacznikach graficznych
dolfaczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastgpujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obicktu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Nad realizacjg prac ziemnych przy w/w inwestycji nie ma koniecznosci zapewnienia nadzoru

archeologicznego.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. 7 2020r. poz. 282 ze zm.).

Otrzymuje : adresat
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Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Obreb: 0128, 0128

Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4058.2020

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G.219
Pozycja kartoteki budynkéw: 046101_1.0128.G.219

rodzaj prawa: wlasnos$é, udziat: 30377/74021
GMINA BYDGOSZCZ

rodzaj prawa: wlasnosé, udziatl: 6302/74021

rodzaj prawa: wiasno$é, podmiot grupowy, udzial: 5499/74021

STARA MYDLARNIA SPOLKA CYWILNA
SYLWIA RPZUSKA JACEK BRZUSKA

Siedziba: 86-005 Biate Blota, ui. Barwinkowa 27

rodzaj prawa: wlasno$é, udzial: 1042274021
rodzaj prawa: wlasnoé, udziat: 15168/74021

rodzaj prawa: wlasnos¢, udzial: 6253/74021

Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okre$lenie Opisy Of';o::fyt oznarirzm'?nz ch
mapy | dziatki polozenia uzytkéw Kos, |uzytkow w [ dziatki w e
i ha ha g
196/1 |BYDGOSZCZ, ul. tereny mieszkaniowe B 0,0244 0,0244 BY1B/00036160/7
Dworcowa

ldentyfikator dziatki: 046101_1.0128.196/1
Rejon statystyczny: 091500

Razem:| 0,0244 0,0244




Sporzgdzil(a): Anna Andrzejewska, wedfug stanu na dzien: 2020-11-02 ___

Nr zlecenia: WMG-1.4082-1/2020

Anna AndrZjéwska
Inspektorw

-~ \ "¢ (Imig i Nazwisko oraz stanowisko luzbowe osoby
N F reprezentujgcej orgafn)
) Data i podpis



Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0128, 0128

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4058.2020

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowe]: G.285

rodzaj prawa: wiasno$§é, udzial: 1/1

MIASTO BYDGOSZCZ
Siedziba: BYDGOSZCZ

. ; Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreélenie Opisy O?T('o'::yt' oznahtl:rztla(r‘lli\:elrnz o
mapy | dziatki polozenia uzytkow Kas  |uzytkéw w [ dziatki w ol
i ha ha X
252 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,5412 0,5412 BY1B/00094889/7
Dworcowa

ldentyfikator dziatki: 046101_1.0128,252
Rejon statystyczny: 091490

Razem:| 0,5412 0,5412

Sporzadzil(a): Anna Andrzejewska, wedfug stanu na dzien: 2020-1_1.132 2 up. PREZYDE
Nr zlecenia: WMG-1.4082-1/2020 i0a
Anna And
Inspektorw Ziale
Misnia | Geotlezji

2020-11-02,. ..ot

(Imig | Nazwisko oraz stanowisko siuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)
K

Data i podpis ;
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 09.02.2021r.

Numer: UP-4005/140/21
Nr wptywu - 2209

DECYZJA NR UP 99/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dmia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Urzad Miasta Bydgoszczy Wydzial Inwestycji Miasta
z siedzibg ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
wniesionego dnia: 28.01.2021r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Dworcowa 3 na terenie dzialki drogowej nr 252
obr 128, w Bydgoszczy - przylacza optotelekomunikacyjnego ze studnig tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 09.02.2021r. do dnia 31-12-2023r.

Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia roboét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w przylacza $wiatlowodowego ze studnia w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia lub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

konstrukcje jezdni i miejsc postojowych o nawierzchni z kamienia granitowego nalezy

odbudowac¢ nastgpujaco: w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zalgcznika nr

2, wykona¢ podbudowg betonowa o grubosci 30 cm z betonu klasy C20/25, na ktérej na

podsypce z suchego betonu klasy C20/25 nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ z kostki kamiennej

granitowe] cigtej 15/17 spoinowanej spoing trasowo-cementowg dopasowanych ksztaltem

i kolorem do stanu istniejacego,

konstrukcj¢ chodnika o nawierzchni z plyt granitowych nalezy odbudowaé nastepujaco:

w Sladzie wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zalgcznika nr 2, wykonaé¢ podbudowe

betonowa o grubosci 15 cm z betonu C 8/10, na ktérej na podsypce cementowo-piaskowe;

odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowych ptyt granitowych dopasowanych ksztattem i kolorem do
stanu istniejgcego,

opaska chodnika z kostki kamiennej istniejgcej, nieregularnej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podsypce piaskowej grubosci 10cm,

nalezy zastosowaé studnie z rama i pokrywsg ciezka najazdowa, stylizowana kostka

granitowa, jak w zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92,

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od

dna wykopu, mc% / % Z??QW

IEROW I REFERATU

15.02. 202 b

Jol a Drostek

16. 02 2011



i) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacig
powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

j) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

k) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

1) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdét budowlano-montazowych w  pasie
drogowym nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U, z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotdéw i materiatdw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzii administracyjne;j.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzef. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Dworcowa 3 przylacza optotelekomunikacyjnego ze studnig. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie
na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 09.02.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami  decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia  przylgcza
optotelekomunikacyjnego ze studnia niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez
zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz
decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w przylacza optotelekomunikacyjnego ze studnig w pasie drogowym ulicy
Dworcowa 3 i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzgd Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
iej otrzymania.

Otrzvmuja: Z upowaznierf

ﬁ‘Urza:d Miasta Bydgoszczy Wydziat inwestycji Miasta Prezydepntg; Ng?fg?( rd OS2y

' ul. ul. Grudzigdzka 9-15 Zarzadu Drog Miejskich FKonuniKacji Pup
85-130 Bydgoszcz w Bydgos,

Wofclech

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydziatl Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruhska 174a
85-844 Bydgoszcz —a'a
Kontakt : Aleksandra Nowak tel, 582-27-78



Bydgoszcz, 2021.02.i€

........ i;rr.l.l'e.lr;a"z'w-l.si(uo)... asafesiTeanaran J
L-’L,Dwuc\h@?)/ 5
(adres)

Oswiadczenie

W zwigzku z planowang inwestycjg Miasta pn. ,Adaptacja pomieszczen w lokalu
przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora’, o$wiadczam,
ze wyrazam zgode na prowadzenie kabla teletechnicznego typu OTK oraz instalacji
elektrycznych, centrainego ogrzewania i wod.-kan. w mojej piwnicy. Instalacje zostang
zabezpieczone przed ich mechanicznym uszkodzeniem. Ponadto wyrazam zgode na
cze$ciowe obnizenie posadzki do rzednej (-2,64) z istniejgcej (-2,59) w mojej piwnicy
oraz miejscowe obnizenie stropu nad piwnicg, w zwigzku ze wzmocnieniem stropu

belkami stalowymi HEB 180 z podmurowaniem sklepien nad belkami stalowymi.

(podpis)
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- prowadnica kabli 19" x 1U

-proj. przetacznica PS 19/12/1U w standardzie SC/APC

1 -12 - adaptery typu SC/APC - zakonczenie kabla OTK

Projekt na budowe przylacza optotelekomunikacyjnego do Bydgoskiego Centrum
Seniora ul. Dworcowa 3 w Bydgoszczy

Nazwa rysunku: Widok zagospodarowania szafy 24U

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant | Danuta Kopalska 1549/99/0 03.2021r.
Rys. 6 Ark. 1/1
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